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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

|. Opis techniczny

Il. Czes¢ rysunkowa:

Rysnrl - Sytuacja
Rys nr 1/K - Rzut konstrukcji wsporczej kolektorow

Rys nr 2/K - Konstrukcja wsporcza pod kolektory
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|. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie i zawarta umowa z Inwestorem
- Projekt Budowlany technologii i konstrukcji instalacji kolektorow
- Pomiary inwentaryzacyjne do celéw projektowania

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny instalacji
solarnej kolektoréw stonecznych.

Lokalizacja instalacji - Budynek Zespotu Szkot Sportowych w Rewalu,
ul. Szkolna 1 ; 72-344 Rewal ; Dz. nr 517/1 obreb nr 1 Rewal

Inwestor — Urzagd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19 ; 72 — 344 Rewal

3.0 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek szkoty, na ktdrym zlokalizowano kolektory, jest potgczony z halg sporto-
wo — widowiskowg i z pozostatg zabudowa szkoty.

Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Konstrukcja nosna scian - murowa-
na. W budynku wystepujg sciany nosne podituzne zewnetrzne oraz podiuzna we-
wnetrzna.

Stropy zelbetowe, stropodach wentylowany typu ptaskiego, dwuspadowy o kon-
strukcji z ptyt kanatowych. Pota¢ dachowa wykonana z ptytek korytkowych na sciankach
ceglanych. Pokrycie dachu papg termozgrzewalna.

4.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW.

4.1. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KOLEKTORY SEONECZNE.

Kolektory typu ,HEWALEX KSR10” zlokalizowane w pasmach w zespotach. Kolek-
tory posiadajg wiasne wsporniki nosne dostarczane przez producenta. Wsporniki te
zostang zamocowane do projektowanych belek gtéwnych podtuznych ,B” konstrukciji
wsporczej z ceownikbw 160x80x5zg. Belki gtéwne oparte na belkach nosnych ,Bs”
rowniez z ceownikow 160x80x5zg. Belki gtbwne z ceownikdéw zimnogietych w réwnole-
glym rozstawie zgodnym z Instrukcjg - rozstawem punktéw mocowan wspornikow ko-
lektorow. Wsporniki winny by¢ wypoziomowane z uzyskaniem nachylenia zgodnego z
wymaganiem technologii. Zgodnie z Instrukcjg techniczna kolektorow nalezy zastoso-
wac regulacje zachowujgc wiasciwe nachylenie kolektorow. Belki nosne oparte na stup-
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kach z rur kwadratowych mocowanych na dachu w miejscach lokalizacji $cian nosnych
budynku. Stupki z rur 100x100 oparte na stropie przy sciance kolankowej na podwali-
nach przyspawanych do stupkow. Podwaliny z rury 120x60, utozone na wyrOwnanym
zaprawg cementowg M5 podiozu — gorze konstrukcji stropu. Mocowanie stupkéw
-Krotkim wspornikiem” dystansowym przyspawanym do stupka a nastepnie przykreco-
nym do $cian przy pomocy kotew wklejanych systemowych np. Hilti, Koelner czy Sikla.
Do kotew stosowac odpowiedni klej do muru lub betonu.

Konstrukcja belek i stupkow stezona w obu ptaszczyznach.

Przed mocowaniem stupkoéw rozebranie lokalne potaci dachu dla odstoniecia
konstrukcji stropu przy scianach. Wielko$¢ otworu w potaci zalezna od sytuacji, mozna
szacunkowo przyjaé min 60x60cm. Po zamocowaniu stupkéw nosnych nalezy wykonac
odtworzenie usunietych warstw i uszczelnienie rozebranego fragmentu potaci przy po-
mocy papy termozgrzewalnej. Wylewki potgczy¢ z istniejgca potacig, wykonaé z betonu
B20 o min grubosci ptyty 6cm, zbroi¢ min siatkg @4,5 co 10cm.

W pokryciu zastosowac taty zachodzace na istniejgce pokrycie ok. 25cm - przy-
ktadowo z papy samoprzylepnej Vedatop SU i papy nawierzchniowej. Uszczelnienie
otworéw i ubytkow klejem trwale plastycznym np. Vedatex. Klejem tym mozna tez
uszczelniaé miejsca mocowania elementow instalacji odgromowej i innych przebié po-
Krycia.

Konstrukcja wsporcza pod pasma kolektoréw winna by¢ zaopatrzona w uchwyty
do zapiecia linki bezpieczenstwa pracownika wykonujgcego prace montazowe lub re-
montowe. Uchwyty mocowac jak oznaczono na rzucie dachu. Uchwyty z preta ¢l2
przyspawanego obustronng spoing do belki gtbwnej wsporcze,;.

4.7. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE.

Zaleca sie elementy stalowe ocynkowac lub galwanizowac.

Zamiennie nalezy zabezpieczy¢ elementy antykorozyjnie powtokami malarskimi.

Powierzchnie oczysci¢ do stopnia Sa2 1/2 wg PN ISO 8501-1. Stosowac farbe
gruntujgcag antykorozyjng miniowg x 2 warstwy ( min 60um ) oraz farbe nawierzchniowg
syntetyczng ogdélnego stosowania x 2 warstwy w elementach w budynku i x 3 warstwy w
elementach zewnetrznych ( min 80um ).

Projektowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:
Instalacja kolektorow stonecznych
w Budynku Zespotu Szkét Sportowych w Rewalu

Adres:
Budynek Zespotu Szkdét Sportowych w Rewalu,
ul. Szkolna 1 ; 72-344 Rewal ; Dz. nr 517/1dibonr 1 Rewal

Inwestor:

Inwestor — Urzd Gminy Rewal, ul. Mickiewicza 19 ; 72 — 344 Rewal
Opracowat:

inZ. Andrzej Wojciechowski
Koszalin, ul. Zubrzyckiego 13B/4

Koszalin, wrzesien 2010 r.
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.
dotyczgca : budowy instalacji solarnej.

Lokalizacja w Budynku Zespotu Szkot Sportowych w Rewalu,
ul. Szkolna 1 ; 72-344 Rewal ; Dz. nr 517/1 obreb nr 1 Rewal

1.0 Dane obiektu:

Budynek szkoty, na ktérym zlokalizowano kolektory, jest potgczony z halg spor-
towo — widowiskows i z pozostatg zabudowg szkoty.

Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Konstrukcja nosna scian - muro-
wana. W budynku wystepujg sciany nosne podiuzne zewnetrzne oraz podtuzna we-
wnetrzna.

Stropy zelbetowe, stropodach wentylowany typu ptaskiego, dwuspadowy o kon-
strukcji z ptyt kanatowych. Pota¢ dachowa wykonana z ptytek korytkowych na $ciankach
ceglanych. Pokrycie dachu papg termozgrzewalna.

2.0  Zakres robo6t zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji przebudowy:
Zakres robot zamierzenia budowlanego:
Zamontowanie kolektorow stonecznych na dachu budynku.

Kolejnos¢ realizacji przebudowy:
Montaz konstrukcji wsporczej i kolektorow stonecznych na dachu.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne oraz na potaci dachu.

Nie przewiduje sie realizacji innych obiektéw na dzialce z wyjatkiem projektowa-
nego montazu kolektoréw i remontu dla instalacji solarnej w budynku.

3.0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwa-
rzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zaden z elementéw zagospodarowania dziatki nie stwarza zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

4.0 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas reali-
zacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia:

4.1 Podczas realizacji robot budowlanych wykonania instalacji na dachu wyste-
puje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m oraz zagrozenie mogacymi spadac z wy-
sokosci materiatami (elementami) budowlanymi i narzedziami.

Prace wykonywane na wysokosci- na pofaci dachu, ze wzgledu na duze zagro-
zenie zdrowia i zycia pracownikéw, prowadzi¢ ze szczegOllng ostroznoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.
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Przy wykonywaniu prac na wysokosci ponad 1,0m stanowiska pracy nalezy wy-
posazy¢ w porecze ochronne o wysokosci 1,1m, barierki posrednie, krawezniki ochron-
ne o wysokosci 0,15m (umieszczone w poziomie stanowiska pracy).

Do pracy na tych stanowiskach nalezy stosowac sprzet ochrony osobistej przed
upadkiem z wysokosci.

Przy pracy ponad poziomem terenu lub podtogi powyzej 2m kazdy zatrudniony
pracownik musi by¢ wyposazony w szelki bezpieczenstwa z amortyzatorem oraz linkg
bezpieczenstwa o diugosci odpowiedniej dla danego stanowiska. W zadnym przypadku
nie wolno zatrudnia¢ pracownikoéw do prac na wysokosci bez odpowiednich zabezpie-
czen. Wg normy PN EN 353/1 wolno stosowa¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed
upadkiem z wysokosci tylko w potgczeniu z szelkami bezpieczenstwa. Uchwyt mocujg-
cy szelki bezpieczenstwa musi by¢ potgczony bezposrednio, bez dodatkowych lin lub
zatrzaskow. Systemy zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci nalezy stosowac z
instrukcjg producenta systemu. Instrukcja uzytkowania powinna znajdowac sie w bez-
piecznym i suchym miejscu tak, zeby uzytkownik mogt mie¢ do niej dostep w kazdej
chwili.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpie-
niem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi
obowigzkowo odby¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia nalezy
odnotowac w rejestrze szkolen stanowiskowych. Rejestr przechowywany jest u kierow-
nika budowy.

Podczas wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, kierownik budowy
okresla szczegb6towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy. Teren prowadzenia
robot szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umieéci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia
oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery
itp.) Nalezy zabezpieczy¢ bezposredni nadzér nad tymi pracami przez wyznaczenie w
tym celu odpowiednich osob.

Wyposazy¢ stanowiska pracy w sprzet i srodki zabezpieczajgce. Instruktaz pra-
cownikéw, przed przystgpieniem do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,
obejmuje imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

6.0 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje umoZzliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen.

Wszystkie srodki techniczne oraz $rodki zabezpieczajgce prace szczegolnie nie-
bezpieczne muszg by¢ sprawne technicznie, posiada¢ aktualne badania i atesty do-
puszczajgce do stosowania i uzytku. Dopuszczone do eksploatacji urzgdzenia podlega-
jace nadzorowi technicznemu muszg by¢ odebrane i dopuszczone do eksploataci
przez UDT. Od strony zewnetrznej gdzie bedzie wykonywany otwor montazowy i wpro-
wadzane urzgdzenia nalezy ogrodzi¢ strefe niebezpieczng i zapewni¢ droge dojazdowa
dla sprzetu montazowego.

Budowa powinna by¢ wyposazona w tablice informacyjng z numerami telefonow
alarmowych:

Pogotowie Ratunkowe 999
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Straz Pozarna 998
Policja 997
Pogotowie wodno- kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowac sie u kierownika budowy. Ap-
teczke nalezy wyposazy¢ w niezbedne srodki. Obok apteczki wywiesi¢ instrukcje udzie-
lenia pierwszej pomocy oraz wykaz oséb upowaznionych do jej udzielenia.

Wszystkie dokumenty dotyczgce procesu budowy przechowywane sg w biurze

kierownika budowy tgcznie z pozostatg dokumentacjg niezbedng do eksploatacji ma-
szyn i innych urzgdzen technicznych.

Opracowat:
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[ll. OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

O MOZLIWOSCI INSTALACJI KOLEKTOROW StONECZNYCH

1.0CHARAKTERYSTYKELEMENTOW KONSTRUKCJI BUDYNKU:

Budynek Zespotu Szkot Sportowych w Rewalu, na ktorym zlokalizowano kolek-
tory, jest potgczony z halg sportowo — widowiskowg i z pozostatg zabudowg szkoty.

Budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny. Konstrukcja nosna scian - muro-
wana. W budynku wystepujg sciany nosne podiuzne zewnetrzne oraz podiuzna we-
wnetrzna.

Stropy zelbetowe, stropodach wentylowany typu ptaskiego, dwuspadowy o kon-
strukcji z ptyt kanatowych. Pota¢ dachowa wykonana z ptytek korytkowych na $ciankach
ceglanych. Pokrycie dachu papg termozgrzewalna.

Rok budowy- przyjeto szacunkowo realizacje ok. 1990r.

2.0 OPIS STANU ELEMENTOW KONSTRUKCJI:

Sciany nosne murowane i stropodach pod lokalizacje kolektoréw nie wykazujg
uszkodzen. Brak zarysowan i spekan scian i elementéw stropodachu, ktére mogtyby
Swiadczy¢ o nieprawidlowym posadowieniu bgdz przecigzeniu elementow konstrukciji.
Nie zaobserwowano oznak osiadania lub innych wad konstrukcji $cian i fundamentow.
Stan techniczny gtdwnej konstrukcji nosnej- scian, fundamentow, stropéw i stropodachu
budynku jest dobry.

3.0 ANALIZA LOKALIZACJI KOLEKTOROW, ANALIZA OBLICHBEWA.:

Instalacja kolektorow na dachu wymaga wykonania konstrukcji wsporczej nie ta-
mujgcej przeptywu wody opadowej. Przyjeto oparcie konstrukcji na stropie przy jego
podporach oraz odcigzenie mocowaniem do scian nosnych. Na budowie nalezy metodag
odkrywkowg dojs¢ do warstwy konstrukcyjnej stropodachu. Opiera¢ konstrukcje wspor-
czg na wiencu lub bezposrednio przy scianach nosnych. Gwarantuje to bezpieczne
przeniesienie dodatkowych obcigzen od kolektorow i pozostatych obcigzen.

3.1 Analiza obliczeniowa:

Zatozenia:

Ciezar kolektora z konstrukcjg wlasng 0,48 KN, stad g=0,30KN/m2 rzutu 1 kolekto-
ra. Obcigzenie charakterystyczne belki gtbwnej w wymaganym rozstawie osi mocowan
143+18=161cm przyjeto g= 0,28KN/m.

Wiatr — dla strefy Il g= 0,42 KN/m2, parcie jednostkowe srednie na powierzchnie
ukosng kolektora 0,68KN/m2. Obcigzenie charakterystyczne belki gtownej od wiatru
przyjeto 1,30KN/m.

Belka gtéwna pod kolektory:
- dla rozpietosci do 7,0m przyjeto ceownik zimnogiety 160x80x5- stezony po-
przecznie, warunek SGN i SGU spetniony.
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Belka nosna na konstrukcji budynku:
- dla rozpietosci do 6,0m przyjeto ceownik zimnogiety 160x80x5- stezony po-
przecznie, warunek SGN i SGU spetniony.

Stupki pod belki nosne:

Przyjeto oparcie stupkdw na stropie przy scianie zewnetrznej z mocowaniem do
Sciany lub ewentualnie oparcie na wiencu sciany nosnej zewnetrznej. W rejonie kaleni-
cy oparcie stupkow na wiencu $ciany nosnej wewnetrznej. Wystepuje docigzenie stropu
przy podporze, przyrost obcigzenia jest nieznaczgcy dla catkowitej nosnosci piyty.
Przyrost obcigzenia na sciany nosne jest znikomy do panujgcych obcigzen scian i ich
nosnosci.

4.0 WNIOSKI KQICOWE :

Warunek nosnosci stropodachu opartego na scianach nosnych podtuznych bedzie
spetniony, gwarantuje to bezpieczne przeniesienie dodatkowych obcigzen od kolekto-
row i pozostatych obcigzen.

Reasumujgc_projektowana budowa instalacji_solarnej i montaz kolektoréw sto-
necznych na dachu budynku jest mozliwa. Elementy konstrukciji istniejgcego budynku
znajdujg sie w _dobrym stanie pozwalajgcym na przewidziany zakres projektowanych
prac, ktére nie bedg zagraza¢ bezpieczenstwu istniejgcych elementéw konstrukcji bu-

dynku.

Opracowat :



