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PROJEKT BUDOWLANY

WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor: Wéjt Gminy Rewal
72-344 Rewal
ul. Mickiewicza 19

Adres budowy: 72-351 Pogorzelica
ul. Wojska Polskiego 17 dz. nr 287

Branza: Sanitarna — wewnetrzna instalacja gazowa
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wewnetrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinny w Pogorzelicy ul.
Wojska Polskiego 17 dz. nr 287.

Inwestor: Wajt Gminy Rewal
72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19

Obickt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
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ZAWARTOSC TECZKI

. Opis techniczny

Plan sytuacyjny budynku

Warunki  przytaczenia do sieci gazowe) TT.14-4100-112962/09
z dnia 6.04.2009 r wydane przez Zaktad Dystrybucji Gazu w Szczecinie.
Opinie kominiarska nr  z dnia I.

Rzut parteru ze schematem instalacji gazowe;.

Rzut I pigtra ze schematem instalacji gazowe;.

Rzut I pigtra ze schematem instalacji gazowej.

Rozwiniecie instalacji gazowe].



OPIS TECHNICZNY

do projektu wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w
Pogorzelicy ul. Wojska Polskiego 17 dz. nr 287.

L.

Podstawa opracowania:

Projekt opracowany zostal w oparciu o nastgpujace dokumenty 1 materialy:

IL

inwentaryzacja  architektoniczno-budowlana  sporzadzona w  zakresie
niezbednym dla opracowania projektu wewngtrzne] instalacji gazowe]

warunki techniczne dostawy gazu znak: TT.14-4100 — 112962/09

wydane przez Zaklad Dystrybucji Gazu Szczecin.

opinie kominiarskie nr z dnia r.

Normy i normatywy techniczne obowigzujace w zakresie projektowania i
wykonawstwa instalacji gazowych,

Zlecenie inwestora.

Zakres opracowania:

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie wewngtrznej instalacji gazowej w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pogorzelicy ul. Waojska Polskiego 17 dz. nr 287.

111.

Wewnetrzna instalacja gazowa:

Budynek mieszkalny w Pogorzelicy ul. Wojska Polskiego 17 dz. nr 287 przylaczony bedzie
do sieci miejskiej $redniego cignienia przylaczem gazowym Dn-32 §/c. Przylacze zakonfczone
jest kurkiem ogniowym Dn-25 umieszezonym w szafie redukcyjnej na zewnetrznym licu
$ciany budynku. W budynku bedzie 21 lokali mieszkalnych. Kazdy z lokali bedzie
wyposazony w czteropalnikowg kuchnie z piekarnikiem 1 dwu funkcyjny kotlem gazowy.

Budynek wyposazony bedzie w:

- kuchnia gazowa z piekarnikiem o mocy 9 [ KW | szt. 21
- dwufunkeyjny kociot gazowy o mocy 18 [ KW | szt. 21

Obcigzenie cieplne pomieszczen:

Lokal nr 1/1

1.

Kuchnia:

OKW:40.80 m3=0220KW - kuchenka

2. Lazienka:

18 KW :1045m3=172KW - kociol z wewngtrzng komorg spalania



Lokal nr1/2

1. Kuchnia:
9KW:13.25= 0.679 KW
2. Lazienka:
1I8KW : 637 = 2.82 KW
Lokal nr 1/3
1. Kuchnia:

OKW: 1545 = 0.582 KW
I8 KW : 1545 = 1.165 KW

Razem: 1.747 KW
Lokalnr1/4
1. Kuchnia:
QKW : 1898 = 0.474 KW
18 KW : 18.98 = 0,948 KW
Razem: 1.422 KW

Lokal nr 1/5
1. Kuchnia:

QKW : 44.62= 0201 KW
2. Lazienka:

1§ KW : 8.65 = 2.08 KW

Lokal nr 1/6
1. Kuchnia:

QKW : 12.77 = 0.704 KW

2. Lazienka:

1I8KW: 7.70 = 233 KW

- kuchenka

- kociot z wewnetrzna komora spalenia

- kuchenka
- kociot z wewnetrzng komora spalania

- kuchenka
- kociol z wewnetrzng komorg spalania

- kuchenka

- kociot z wewnetrzng komorg spalania

- kuchenka

- kociol z wewnetrzng komorg spalania



Lokal nr 1/7

1. Kuchnia:
9KW:49.72 = 0.181 KW - kuchenka
2. Lazienka:
1ISKW - 6.62 = 271 KW - kociol z wewngirzng komora spalania

Lokal nr 1/8
1. Kuchnia:

9KW : 13.40 0.671 KW - kuchenka

2. FPLazienka:
1ISKW - 825 = 2.18 KW - kociol z wewngtrzna komora spalania
Lokal nr 2/1
1. Kuchnia:

9KW : 52.47 = 0.171 KW - kuchenka
2. Lazienka;

1ISKW: 865 = 2.08 KW - kociol z wewnetrzng komorg spalania
Lokal nr 2/2
1. Kuchnia:
OKW : 44.72 = 0201 KW - kuchenka
2. Lazienka:
18 KW * 525 = 3.42KW - kociot z wewngtrzng komorg spalania
Lokal nr 2/3
1. Kuchnia:
9OKW : 13.92 = 0.646 KW - kuchenka
2. Lazienka:

ISKW : 620 = 290 KW - kociol z wewngtrzng komora spalania



Lokal nr 2/4

1.

Lokal nr 2/5

1.

Lokal nr 2/6

1.

Lokal nr 3/1

1.

Kuchnia:
OKW: 1582 = 0.568 KW - kuchenka
F.azienka:

18 KW : 11.85 = 1.51 KW - kociot z wewnetrzng komorg spalania

Kuchnia:
OKW: 14.00 = 0.642 KW - kuchenka
Lazienka:

18 KW : 967 = 1.86 KW - kociol z wewnetrzng komorg spalania

Kuchnia:
OKW : 11.00 = 0.818 KW - kuchenka
Lazienka:

1I8KW : 590 = 3.05KW - kociot z wewngtrzng komorg spalania

Kuchnia:

9 KW : 5247 = 0.171 KW - kuchenka

2. Lazienka:

18 KW : 915 = 1.96 KW - kociot z wewngtrzng komora spalania



Lokal nr 3/2
1. Kuchnia:
9KW : 44.80 = 0.200 KW - kuchenka
2. Lazienka:
18 KW : 5.22 = 344 KW - kociol z wewngtrzng komora spalania
Lokal nr 3/3
1. Kuchnia:

OKW : 11.62 =0.774 KW - kuchenka
18 KW : 11.62 =1.549 KW - kociol z wewngtrzng komorg spalania

Razem: 2323 KW
Lokal nr 3/ 4
1. Kuchnia:
9KW : 1490 = 0.604 KW - kuchenka
18 KW : 14.90 = 1.208 KW - kociol z wewngtrzng komorg spalania
Razem: 1.812 KW
Lokal nr 3/5
1. Kuchma:
9KW : 14.10 = 0.638 KW - kuchenka

2. Lazienka:

1I8KW : 9.62 = 1.87 KW - kociol z wewngtrzng komorg spalania

Lokal nr 3/6
1. Kuchmia:
9 KW : 10.95 = 0.821 KW - kuchenka
18 KW : 10.95 = 1.643 KW - kociol z wewngtrzna komorg spalania

Razem: 2464 KW



Lokal nr 3/7
1. Kuchnia:
QKW : 47.12 = 0.191 KW - kuchenka
2. Lazienka:
1S KW : 7.92 = 2272 KW - kociol z wewnetrzng komora spalania

Obcigzenie cieplne pomieszezenia kuchni gdzie zamontowany bedzie kociol
gazowy i kuchnia z piekarnikiem bedzie ponizej dopuszezalnej normy.

Rozprowadzenie gazu po zewnetrznej stronie budynku do poszczegolnych przyborow
gazowych przewodami z rur stalowych laczonych przez spawanie 1 w budynku z rur
miedzianych laczonych na lut twardy.

Od gazomierzy G4 umieszcezonego w szafie redukcyjno - pomiarowe] na zewngtrznym licu
Sciany budynku gaz doprowadzi¢ do dwufunkeyjnego kotta gazowego i kuchenki zgodnie ze
schematem wewnetrznej instalacji gazowej. Przewody uktadaé¢ nalezy z zachowaniem 2 cm
odleglosci od tynku.

Przejécia przez przegrody budowlane ( $ciany, stropy ) przewody gazowe prowadzi¢ nalezy w
tulejach ochronnych o odpowiednio dobranej srednicy. Przed gazomierzem 1 przyborami
gazowymi nalezy zamontowal kurki kulowe, pozwalajace na odcigcie doplywu gazu do
odbiornikéw. Odprowadzenie spalin do komina zgodnie ze wskazaniem przez mistrza
kominiarskiego. Po wykonaniu instalacji gazowej w obecnosel przedstawiciela dostawcey gazu
przed pomalowaniem przewodow farba antykorozyjng dokona¢ odbioru instalacji.
Warunkiem rozpoczecia proby szczelnosei jest protok6! kominiarski stwierdzajacy, ze
przewody spalinowe i wentylacyjne sg sprawne a urzadzenia sg podlaczone prawidtowo do
przewodow spalinowych.

Proba szczelnodei polega na napeltnieniu instalacji powietrzem pod ci$nieniem 0,05 Mpa.
Badanie przeprowadza sig oddzielnie dla przewodéw rozdzielczych 1 piondw przed
gazomierzem 1 osobno dla przewodéw za gazomierzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia instalacj¢ mozna uzna¢ za szczelna. Nastgpnie nalezy
wykona¢ probg szczelnosei z urzadzeniami gazowymi na cisnienie 5 kPa. Uzyskanie
pozytywnego wyniku proby szezelnosci potwierdzone w formie protokotu oraz zawarcie
umowy o dostawg gazu slanowi podstawg do rozpoczecia uzytkowania instalacji z
przyborami 1 urzadzeniami gazowymi. Wykonanie robdt instalacyjnych zwigzanych z
wykonaniem wewngtrznej instalacji gazowej powierzy¢ nalezy zaktadowi posiadajgcemu
waznga koncesj¢ oraz wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania robot w zakresie
instalacji gazowej. Instalacja gazowa winna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r poz.690 ).
Catosé¢ robdt wykonaé nalezy zgodnie z zatwierdzonym projektem i warunkami technicznymi.
Przed przystapieniem do robot nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowg instalacji gazowe]
wiasciwego terytorialnie Starostwa Powiatowego.



IV.  Uwagi ogoélne:

Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odleglosci wynoszacej w swietle
przewodow bez izolacji co najmniej:
_ 10 em od pionowych przewodow instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej,
wody cieplej i CO
10 cm od nie uszczelnionych puszek instalacji elektrycznej z umieszczeniem
przewodow gazowych ponad tymi puszkami
10 em od poziomych przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych
umieszczajac je ponad tymi przewodami ( ze wzgledu na skraplanie si¢ pary
wodnej na tych przewodach )
- 10 em od poziomych przewoddow wody cieplej 1 ogrzewania centralnego
umieszczajac je nad tymi przewodami
- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych
_ 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych jak wylaczniki, gniazda
wtykowe, bezpieczniki.

Przewody gazowe nie wolno uzywaé do uziemienia instalacji _elektryczno i
radiotechnicznych.

Kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego nalezy instalowaé w odlegtosci co najmnie;
0.5 m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym.

Pomieszczenia, gdzie bedzie zainstalowany kociol gazowy musi mie¢ kubaturg minimum 8,0
m>. Przewdd gazowy w rozwinigeiu od gazomierza do pierwszego przyboru gazowego musi
mieé minimum 3,0 m dtugosci.

Projektowal:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA
NA TERENIE BUDOWY

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Adres budowy: 72-351 Pogorzelica ul. Wojska Pol. 17 dz. nr 287
Branza: Sanitarna — wewnetrzna instalacja gazowa

Inwestor: Wojt Gminy Rewal
72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19

Projektowal:

Projektant sporzadzajacy informacje:



Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu
prac zwigzanych z wewnetrzng instalacjg gazowa:

1.

2.

10.

11

12,

1.3,

14.

15.

Podstawg do rozpoczecia prac jest projekt oraz pozwolenie na budowg wydane przez
odpowiednie Starostwo Powiatowe.

O zamiarze przystapienia do wykonania robot budowlanych inwestor zawiadamia na
co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem Wydziat Administracji Budowlanej.
Wykonawca ma obowiazek wykonania powyzszych robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zatwierdzonym projektem budowlanym, warunkami wykonania i odbioru
robét przy zachowaniu warunkéw BHP.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ atesty oraz Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania.

Wykonanie powyzszych robot moze wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane ( uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ).

Obowiazkiem wykonawcy przystgpujacego do podtaczenia urzadzen gazowych (
atestowanych ) jest sprawdzenie, czy maja one kompletne wyposazenie i fabryczng
instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.

W czasie prac nalezy zwroci¢ uwagg na jakosc wykonywanych polaczen, dokladnose
ustawienia w pionie i pewno§¢ zamontowania rur.

Zlaczy rurowych nie wolno stosowaé w miejscach przechodzenia przez $ciany i
stropy, powinny by¢ one lokalizowane w miejscach widocznych i fatwo dostgpne dla
kontroli.

Ewentualne laczenia odcinkéw rur spalinowych nalezy przeprowadzi¢ przez
nakladanie jednej rury na drugg w kierunku przeciwnym do ciggu.

Polaczenia gazomierza do instalacji nalezy do dostawcy gazu.

Probe odbioru instalacji przeprowadza wykonawca instalacji w obecnosci dostawcy
gazu, przed plombowaniem lub ewentualnym przykryciem przewodow.

Obowiazkiem wykonawcy jest wyproébowanie dziatania poszczegdlnych urzadzen
gazowych i skontrolowania szczelnodei zlaczy i kurkow za pomocg plynow
testujacych w aerozolu lub wody mydlanej.

Udzial przedstawiciela dostawcy gazu ogranicza si¢ do stwierdzenia szczelnoscel,
zgodnosci wykonania instalacji z wydanymi uprzednio warunkami technicznymi oraz
sprawdzenia prawidtowosci wykonania i usytuowania wezla gazomierz owego.
Bezposrednio przed napenieniem instalacji dostawca gazu ma obowiazek
przeprowadzenia proby kontrolne; przewodow uzytkowych, . przewodow od
gazomierza do kurkow odcinajacych przed urzadzeniami gazowymi.

Po wykonaniu proby kontrolnej sporzadza sig odpowiedni protokot.

Projektowal:

Sprawdzit:




OSWIADCZENIE

Inwestor: Wojt Gminy Rewal
72-344 Rewal ul. Mickiewicza 19

Adres budowy: Pogorzelica ul. Wojska Polskiego 17 dz. 287

Branza: Sanitarna — wewnetrzna instalacja gazu

Oéwiadczam, ze projekt budowlany budowy wewnetrznej instalacji gazu
zostata opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane.

Lipiec 2009 r

Projektowal:

Sprawdzil:
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ZACHODNIOPOMORSK A
O KREGOW A

I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/85/05 Szezecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.)
rart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity. Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 23 ust. 1, § 29 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),
w zwiazku z art.- 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
zZ poin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Markowi KONARZEWSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 24 marca 1976r. w Resku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0142/PWOS/05

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje

si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieroéw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

l. Stanistaw Kaminski .....\

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko




ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
5 70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9

tel./fax: (091) 462-44.40; (091) 489 841012
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz, P.

KONARZEWSKI Marek
ul.Zeromskiego 13
72-300 GRYFICE

ZASWIADCZENIE

Pan(i) KONARZEWSKI Marek, kod identyfikacyjny ZAP/IS/0022/06, zamieszkaly(a) 72-
300 GRYFICE ul.Zeromskiego 13, jest cztonkiem Zachodniopomarskiej Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2009-03-01
dodnia:  2010-02-28

Saniiarnppoimnosska Chrggoew:
Fha nugiierow Budowiictwa
Pr e@dn czacy Rady Okregowe

Szczecin, dnia 2009-02-09

gy i RHeCresiny
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W/ znak: Z dnia 23-02-2009

N/ znak: TT.14-4100-112962/09 zdnia 6-04-2009

Warunki przytaczenia do sieci gazowej $r/c urzadzen i instalacji gazowych

Nr TT.14-4100-112962/09

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23-02-2009 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 06.04.2004 r. w sprawie szczegbiowych
warunkdw przylaczenia podmiotdw do sieci gazowych, ruchu i eksploatacii tych sieci
(Dz.U.Nr 105 z dnia 04.05.2004 r. poz. 1113), wydaje sig nastgpujace warunki
przylaczenia do sieci gazowej obiektu podmiotu: budynek mieszkalny wielorodzinny

1. Miejsce dostarczania paliwa gazowego:
woj. zachodniopomorskie, gm. Rewal, m. Pogorzelica, ul. Wojska Poiskiego 17b dz. 287

2. Rodzaj paliwa gazowego: E (GZ-50)

3. Paliwo gazowe uzywane bedzie:
a) do nastepujgcych celow: socjalno-grzewczych
b) do nastepujacych odbiornikoéw gazu:
kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 9 [kW], szt. 40
kociot gazowy dwufunkeyjny o mocy 18 [kW], szt. 40

4. Zgtoszony przez Podmiot odbidr paliwa gazowego:

w roku: 2009 2010 2011 2012 | Nast.lata
Rocznie [tys m3/rok] 0,00 12,50 12,50 12,50 12,50
Max dobowo [m3/dobe] 0,00 790,00 790,00 790,00 790,00
Max godzinowo [m3/h] 0,00 36,00 36,00 36,00 36,00
Min godzinowo [m3/h] 0,00 18,00 18,00 18,00 18,00

5. Moc przytaczeniowa: 36,00 [m3n/h].

Moc umowna w umowie kompleksowej lub umowie sprzedazy paliwa gazowego
nie moze by¢ wieksza od mocy przytaczeniowe).

6. Miejsce podiaczenia gazociagu, przytaczy, urzadzen i instalacji gazowych do sieci gazowej:

istniejacy gazociag, o cisnieniu: Srednim, $rednicy: Dz 80 , materiat: PE

znajdujace sig: Pogorzelica, ul. Wojska Polskiego
o ci$nieniu nominalnym: Pn 350,00 [kPa]

Wietkopolska Spitka Gazownictwa Sp. z ¢. 0., ui.Grobla 15, 61-859 Poznar, www.wsgaz.pl
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gdy umowa podpisywana jest w imieniu innych oséb lub w imieniu przedsigbiorcy przez
osobe nieuprawniona w KRS do reprezentacji przedsigbiorstwa.

{*} - Dotyczy przedsiebiorcéw, w tym osob fizycznych prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza.

16. W celu podpisania w/w umowy, podmiot ubiegajacy sie o przylgczenie do sieci gazowej
zobowigzany jest, po zaakceptowaniu wiw Warunkdw, zglosic sie w
Dziale Przytgczania
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
tel. (091) 42 47 360.

17. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres jednego roku od dnia ich
wydania i nie stanowig podstawy do rozpoczecia przez Wnioskodawcg jakichkolwiek
dziatan inwestycyjnych.

18. Okreslone warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron.

19, Uwagi:

. Podane w niniejszych warunkach orientacyjne diugosci poszczegdinych elementow sieci gazowe] moga
ulec zmianie na etapie uzgodnien do projektu budowlanego. Zmiana diugosci przytaczy gazowych (0
dhugosci powyzej 15 m) spowoduje zmiane wysokosci optaty za przytaczenie do sieci gazowej.

2. Przy wykonaniu préb szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowych (rury razem z armatura)

z rur stalowych oraz z rur PE nalezy przyjaé:

a) Wielkoé cisnienia proby szczelnosci | wytrzymatosci dla sieci nowo budowanych:

- dla gazociagéw niskiego ciénienia (stal. i PE) - nie mnigj niz 0,21 MPa,

- dla gazociggéw Sredniego cisnienia z rur stalowych - nie mniej niz 0,70 MPa,

- dla gazociagdw Sredniego cisnienia z PE - nie mniej niz 0,75 MPa.

b) Czas proby wytrzymatosci | szczelnosci (mierzony od chwili ustabilizowania sig ci$nienia w gazociggu,
przylaczu) powinien wynosic:

- dla gazociggdw niskiego i $redniego cisnienia - nie mniegj niz 24 h,

- dla przytaczy gazowych o pojemnoséci do 2 m3 - nie mniej niz 1 h.

- dla przylgczy gazowych o pojemnasci do 4 m3 - nie mniej niz 2 h.

- dia przytaczy gazowych o pqemnoécu do 8 m3 - nie mniej niz4 h,

- dla przytaczy gazowych o pojemnosci powyzej 8 m3 - nie mniej niz 24 h.

¢) Rodzaj préby na gazociaggach nlsklego i éredniego cisnienia: pneumatyczna.

3. Wszystkie nowowybudowane gazomagl i przylacza gazowe o érednicy > lub = 40 mm po ich ulozeniu w

wykopie nalezy poddac czyszczeniu.

4. Armatura - wyroby budowlane zastosowane do budowy sieci gazowej musza spelnlaé obowigzujace

wymagania dla wyrobéw budowlanych stosowanych przy budowie siect gazowych i musza by¢ oznaczone
zgodnie z Ustawg o wyrobach bud. z dn. 16-04-2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881z 2004 r., z poZn. zm.).

—

Zalaczniki:
1.) Mapa sytuacyjna - 1 egz.
2.) Whiosek o zawarcie umowy o przylaczenie OKIL.1.D
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