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II.  INWENTARYZACJA BUDOWLANA:

e OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

v" Uzgodnien z inwestorem

v Obowiazujacych odpowiednich norm i przepiséw branzowych

I. EKSPERTYZA TECHNICZNA

e OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
1. CZESC OGOLNA

Rodza) 1 przeznaczenie budynku — dawny osrodek wezasowy wybudowany
w latach 60-tych XX-wieku,, liczba kondygnacji — 3, rodzaj ogrzewania —
cato$¢ ogrzewana z whasnej kottowni, zlokalizowanej w czgéci dobudowane;
do budynku. Obiekt w pelni uzbrojony, posiada przytacza wod-kan, energie
elektryczna,

2. OPIS TERENU

Teren mzinny plaski. Poziom terenu w stosunku do poziomu podtogi parteru
40,00/ 0,90 — 1,20 m,

3. DANE O BUDYNKU

Uksztattowanie bryly budynku — proste

Typ budynku - budynek wczasowy, mieszkalny
Liczba kondygnacji nadziemnych — 3

Powierzchnia zabudowy (razem) — 500,79 m?

W tym powierzchnia zabudowy kottowni — 79,62 m*
Wysokos¢ catkowita istniejacego budynku — 10,95 m
Kubatura budynku - 4041,1 m’

Kubatura kotlowni — 363,8 m’

Kubatura razem — 44049 m’



3. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

Powierzchnia uzytkowa parteru : 371,04 m?
Powierzchnia uzytkowa I pietro: 303,13 m’
Powierzchnia uzytkowa Il pietro: 304,91 m*
Razem pow. uzytkowa budynku: 979,08 m’

4. OPIS BUDOWLANY

Dane dotyczace konstrukcii budynku:

Rodzaj konstrukcji — murowana, czesciowo zelbetowa-monolityczna.
Uklad scian nosnych - podtuzny i poprzeczny

Opis szczegotowy elementdéw konstrukeyinych:

Dach:

Konstrukeje nosng stanowi wigzba krokwiowo-platwiowa z zastosowaniem
krokwi o wymiarach 6x14 ¢m i oparta na platwiach 6x14 cm. Brak
ocieplenia dachu. Dach kryty papa asfaltowa na podtozu z desek. Dach
kottowni — stropodach o konstrukcji zelbetowej (piyty ,,WPS” oparte na
belkach stalowych z dwuteownika)

Stropy:
Strop nad parterem. I 1 II pigtrem zelbetowy (rodzaj stropu sprawdzié
podczas remontu)

Nadproza:
Nadproza nad oknami 1 drzwiami na belkach stalowych oraz zelbetowe typu
,)Lﬁ’

Schody wewnetrzne: zelbetowe, dwubiegowe, proste.

Schody zewnetrzne: jednobiegowe betonowe.

Sciany:

Sciany zewnetrzne | wewnetrzne nosne ceglane gr. 30 cm - 42 cm.
Czgsciowo Sctany zewngtrzne wzmocnione plonowymi — przyporami
zelbetowymi.

Tynki wewnetrzne 1 zewnetrzne budynku:
Zastosowano wewngetrzny tynk cementowo-wapienny kat. IlI, zewnetrzny
cementowy kat. III oraz okladziny z desek gr. 22 mm ulozone poziomo.



e EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. WARUNKI GRUNTOWE:

Dokonano odkrywek gruntowych przy tawach i $cianach fundamentowych i
stwierdzono, ze stan podloza gruntowego jest wystarczajacy i moze przeniesé
o wiele wigksze obcigzenia niz istniejacy budynek.

2. LAWY I SCIANY FUNDAMNETOWE:

Lawy zelbetowe. Sciany fundamentowe ceglane z cegly ceramicznej pelnej
gr.38 cm. Nie wida¢ na nich spekan, zarysowan, zawilgocen i uszkodzen,
Wykonana izolacja wodoszczelna $cian fundamentowych jest w bardzo
dobrym stanie. Lawy i $ciany fundamentowe s w stanie przeniesé z duzym
zapasem dodatkowe obcigzenia.

3. SCIANY:

Sciany zewnetrzne 1 wewngtrzne no$ne wykonane z cegly ceramlcznej pelnej
gr. 30 - 42 cm. Sciany wewnetrzne dziatowe ceglane zréznicowanej grubosci
12-25 cm. Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kat. III. Ogolnie na

wszystkich $cianach nie wida¢ spekan, zarysowan, zawilgocen i uszkodzen.
Sciany zewnetrzne i wewngetrzne w dobrym stanie.

4. STROPY:
Budynek A

Strop nad parterem, I i II pi¢trem zelbetowy. Ogoélnie na stropach nie wida¢
spekan, zarysowan, zawilgocen i uszkodzen. Stropy w bardzo dobrym stanie.

Strop nad kottownig zelbetowy na belkach stalowych NP 140 — 160 mm
(WPS).

S. SCHODY WEWNETRZNE:
Schody wewngtrzne zelbetowe proste, dwubiegowe w bardzo dobrym stanie,

6. SCHODY ZEWNETRZNE:

Betonowe, ogolnie w dobrym stanie.

WNIOSKI:

Warunki gruntowe i stan podloza gruntowego jest wystarczajacy i moze
przenies¢ o wiele wigksze obciazenia niz istniejacy budynek. Lawy i $ciany
fundamentowe sa w bardzo dobrym stanie. Wyzej wymieniony budynek
spelnia  stan  bezpieczenstwa 1  przydatnosci do  uzytkowania
uwzgledniajacego oddzialywania wywolane ewentualng przebudowa.

~ Opracowal:
JOZEF STUKAN
upr bud. nr 275{@%8‘%
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STUKAN Jozef
Jaromin 4417 .
72-320 TRZEBIATOW

ZASWIADCZENIE

_ Pan(i) STUKAN Jozef, kod identyfikacyiny ZAP/BO/0234/03. zamieszkaly(a) 72-320
TRZEBIATOW Jaromin 44/7, jest czlonkiem Zachadniopomorskiej Okregowej Ilzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2009-03-01
dodnia:  2010-02-28
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1/ kisrowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy 1 robét, klerowa-

. nia 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlas
nych oraz ocenisnis 1 badania stanu technicznego w zakresie
wazellidch budynkéw 1 innych budowli o powszechnie znanych rozwigzfie
nisch konstrukeyjoych, z wylaczeniem Linii, wgzéw 1 atacii kolaw
Jowych, dedg oraz lotniskowych drég startowych i manipuiacy jnveh,
mogidw, budowli = hydrotechnichnych i wodnomeLlioracy jnveh,

2/ sporz4dzania w budownictwie oséb fizycznyoh projektéw w zakragie
- rozwigzaeni architektonieznychs

8/ budynkéw inwentarskich i ospodarcéych, adaptac i1 projektdw
plandw zagospodarowania dziatki zwiazanych z reallzacjs tych
budynkdw, \

b/ budowli nie bedacych budynkami .
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