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WSTEP

1. Cze¢s¢ ogolna. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-IS) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z budowa::

- Wewngtrznej i zewngtrznej instalacji wodociagowej,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, z odcinkami zewngtrznymi,

-instalacji wentylacji mechanicznej,

Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.

Przedmiot zamdéwienia:

Wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332200-5 Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprz¢tu sanitarnego

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanaléw $ciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232411-6 Rurociagi wody $ciekowej

45232420-2 Roboty w zakresie $ciekéw

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania

Sciekow

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy budowie instalacji sanitarnych dla

stacji ratownictwa w Pobierowie.
W zakres robot wchodza:
roboty przygotowawcze
roboty ziemne,
roboty montazowe instalacji zewngtrznej 1 wewngtrznej,
roboty izolacyjne i zabezpieczen antykorozyjnych,
e  kontrola jakoSci,
Roboty obejmuja wykonanie nastgpujacych prac:
Instalacja wodociagowa: wykonanie instalacji wraz z podej$ciami, montazem armatury i elementéw instalacji,
Instalacji kanalizacji sanitarnej: wykonanie podposadzkowych kanatéw odptywowych, pionéw i podejs¢ wraz z
montazem przyboréw sanitarnych
Instalacji wentylacji mechaniczne;.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (WTWOR) oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych (WTWORTS).

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy. Wszystkie materialy uzyte do realizacji powinny by¢ nowe, nieuzywane.

Jezeli Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materialu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego
zrédla. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze bycz p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonang prace.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

1 jakoSciowych materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Instalacja wodociagowa.

Rury PEx w systemie KAN.

Zawory z gwintem wewngtrznym kulowe odcinajace, zwrotne antyskazeniowe typ BA, reduktory, filtry,
naczynia wzbiorcze do wody wodociagowej temp. do 100°C, ci$nienie robocze do 1,0 MPa. Zawory mieszajace
c.w.u. z zabezpieczeniem nieprzekroczenia 55°C na wyptywie.

Podgrzewacze pojemnosciowy elektryczny Atlantic. Zabezpieczenie wszystkich podgrzewaczy termostatem
(55C) i zaworem bezpieczenstwa membranowym wg. PN-76/B-02440. Baterie czasowe mieszalne

Wszystkie elementy i rurociagi instalacji wodociagowej z systemem polaczen musza posiada¢ aktualny atest
PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna.

Izolacje termiczne: izolacje rurociaggéw w budynku wykona¢ z prefabrykowanych otulin z pianki poliuretanowej
grubosci 13 mm z klejem i taSma zabezpieczajaca (system Thermaflex), izolacjg rur w kottowni wykonac¢ z
prefabrykowanych otulin z pianki poliuretanowej grubosci 20 mm z ptaszczem PCW..

Instalacja kanalizacyjna.
Instalacje kanalizacyjne podposadzkowe powinny by¢ wykonane z rur PVC kanalizacyjnych do kanalizacji

zewnetrznej o $rednicy 160 i 200 mm klasy ,,S” (sztywno$é obwodowa nominalna min.8kN/m?) taczonych na
kielich z uszczelka gumowa. Rury musza mie¢ powierzchnie zewnetrzna gladka, jednorodna strukturg $cianki
rur 1 ksztaltek. Wszystkie studzienki wykonaé prefabrykatéw betonowych z uszczelkami gugmowymi i z wtazami
zeliwnymi zatrzaskowymi Dn600mm typ cigzki (40t) dla terendw z grupy 4,5,6 dla terenéw z grupy 1,2,3 typ
lekki kl.min. C 250. Podejécia kanzlizacyjne na $cianach i piony nad posadzka wykonywaé z rur PVC do
kanalizacji wewngtrznej Dn50-110.

Przybory sanitarne zgodne ze specyfikacja w proj. Architektury.

Instalacja wentylacji mechanicznej.

Kanaty typu A/I z blachy stalowej gr.0,7mm ocynkowanej prostokatne taczone na kotnierz z uszczelka gumowa,
okragte z blachy stalowej ocynkowanej zwijanej typu SPIRO o polaczeniach mufowo — nyplowych. W kolanach
i tréjnikach prostokatnych stosowa¢ kierownice.

SKEADOWANIE MATERIALOW.

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia
wo6d opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunigciem. Rury PP nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w temperaturze nie wyzszej niz 40°C.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowa¢ w magazynie zamknigtym.
Kruszywa tj. posp6ike i piasek do zapraw nalezy sktadowaé w pryzmach. Zaleca sig taki sposéb sktadowania
materialéw umozliwiajacy dostgp do poszczegblnych jego asortymentéw. Ksztattki, ztaczki , armature ,
przybory i urzadzenia sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych , w opakowaniach wlasnych , na regatach.
Otaczajace powietrze musi by¢ wolne od sktadnikéw zracych, cuchnacych powodujacych niszczenie elementow.
Mierniki zabezpieczy¢ przed statymi drganiami i wstrzasami.

Otuliny i ksztattki izolacyjne z pianki poliuretanowej magazynowaé¢ w pomieszczeniach krytych i suchych
przechowywac¢ w pozycji lezacej w stosach do wysokosci 2m .

Grzejniki kompaktowe magazynowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w opakowaniach producenta, tj ostonie z
tektury litej i tektury falistej (narozniki), ze styropianowa, ostonka na wbudowany zawér, cato§¢ pokryta folia
termo kurczliwa



Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o§wietlonych.
Ksztattowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materialy budowlane mozna sktadowaé na placu,
jednak w miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim
zabezpieczeniu) itp.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie Takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz transportu zatadunku i wytadunku materialéw, sprzgtu, itp. Sprz¢t uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacj¢ Kierownika Projektu. Uzywanie i przechowywanie sprzg¢tu zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp i p.poz.

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedyne takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Na Srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

Rury stalowe ocynkowane - transport w wiankach samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci na
podktadach drewnianych. Wytadunek i zatadunek rur w wiazkach - przy udziale podno$nika widtowego lub
dzwigu z belka. Gdy rury zatadowane pojedynczo - mozna je Zdejmowac rgcznie.

Rury z tworzywa - dostarczone krytymi $rodkami transportu w opakowaniach zabezpieczajacych przy
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpltywami atmosferycznymi. Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢. wyladunek i zatadunek rur r¢czny lub z uzyciem podno$nika widtowego. Ksztattki i taczniki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem zasad jw.

Armatura, przybory i grzejniki - transportowane w opakowaniach wtasnych jednostkowych. Zatadunek i
wyladunek reczny z krytych srodkéw transportowych.

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub powstania jakichkolwiek watpliwosci co do
jakosci dostarczonych materiatéw, przed ich wbudowaniem nalezy podda¢ materiaty badaniom okreslonym
przez Inzyniera.

Rury, ksztaltki i armatura oraz urzadzenia winny posiada¢ aktualng aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci z
aprobata, atest i oceng higieniczna.

5. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie przedmiot zaméwienia.

Rozpoczecie rob6t nastapi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada warunkom
BHP do prowadzenia robét instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz
instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

INSTALACIJE WOD.-KAN.

Podejscia pod armature czerpalna i zaporowa mocowac na sztywno przy armaturze za pomoca odpowiednich
ksztattek 1 uchwytéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie nie zamocowanych koncéw przewodu.

Wylot wody cieptej nalezy umieszczaé z lewej strony, a wody zimnej z prawej strony, patrzac w kierunku
$ciany, na ktdrej bateria ma by¢ zamontowana. Po zmontowaniu instalacji wodociagowej, przed
zabetonowaniem rur w bruzdach, nalezy przeprowadzi¢ prébg szczelnoSci.

Przed przystagpieniem do préby ci$nieniowej nalezy odiaczy¢ wszystkie elementy i armaturg, ktére przy ci$nieniu
wyzszym od pracy mogltyby zaki6ci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odiaczone elementy nalezy zastapié
zaslepkami. Po napelnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢.

Rury PCV do kanalizacji wewngtrznej taczy¢ na wcisk i uszczelkg gumowa dostosowang do srednicy rury. Bosy
koniec rury fazowany pod katem 15-20~ wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowe;j.

W dolnej czesci pionéw kanalizacyjnych nalezy zamontowaé czyszczaki. Piony wyprowadzi¢ ponad dach i
zakonczy¢ rurami wywiewnymi.

Przy przejSciach rur PVC przez stropy i $ciany konstrukcyjne nalezy stosowaé tuleje ochronne o $rednicy
wigkszej co najmniej o dwie grubosci §cianki przewodu. Przestrzen pomigdzy rurami wypelni¢ masa plastyczna
nie dzialajaca szkodliwie na rury i umozliwiajaca swobodne przesuwanie si¢ przewodu.



Rury PCV montowa¢ do $ciany za pomoca elastycznych uchwytéw. Elementy mocujace zawsze powinny
obejmowac rur¢ pod kielichem. W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowa¢ co najmnie;j
jedno mocowanie state i jedno przesuwne. Maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach poziomych wynosza:
- dla $rednicy od 50 do 100 mm - 1,0 m

- dla $rednicy powyzej 100 mm - 1,25 m

Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej§¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosic:

- 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki, wanny, pralki

- 75 mm podejscia zbiorcze ( bez miski ustgpowe;j )

- 100 mm do pojedynczej miski ustgpowe;.

Podejscia do misek ustgpowych nie wentylowane nie moga by¢ oddalone od pionu wigcej niz 1,0 m.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacyjnych wynosza:

- dla $rednicy do 100 mm - 2%

- dla $rednicy 150 mm - 1,5 %

- dla $rednicy 200 mm - 0,8%

Nalezy stosowaé spadki kanaléw podane w dokumentacji. Rurociagi w gruncie uktada¢ wg zasad podanych dla
instalacji zewngtrznych.

Do miski ustgpowej nalezy stosowa¢ oddzielne podejécie i wiaczy¢ do trdjnika umieszczonego najnizej na danej
kondygnacji. Przybory i urzadzenia laczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamknigcie wodne (syfony). Umywalki nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75-0,80 cm od posadzki.

Miski ustgpowe nalezy mocowa¢ do posadzki w sposéb zapewniajacy latwy ich demontaz i wlasciwe
uzytkowanie. Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji. Na podej$ciach do pionéw montowaé zawory odcinajace.

WYKONANIE IZOLACIJI TERMICZNYCH NA RUROCIAGACH

Montaz izolacji cieplnych rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidlowos$ci wykonania powyzszych robét protokotéw odbioru

Powierzchnie rurociagu lub urzadzenia musi by¢ czysta i sucha, z nieuszkodzong, powloka antykorozyjna.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone.

Otuliny i ksztattki naktadaé na izolowana powierzchnie po uprzednim jej-oczyszczeniu do 2 stopnia czystosci.
Materiat naklada¢ bez uzycia lepiszcza. Wyroby formowane musza by¢ doktadnie dopasowane do ksztattu
izolowanego elementu, a jezeli odrebna instrukcja nie przewiduje inaczej - spoiny wzdluzne i poprzeczne
pomigdzy poszczegdlnymi wyrobami powinny by¢ od zewnatrz doktadnie wypetnione kitem trwale
plastycznym. Do mocowania izolacji stosowa¢ opaski z drutu stalowego ocynkowanego, taSmy z tworzyw
sztucznych, taSmy stalowej ocynkowanej lub tasmy aluminiowej. Opaski rozmieszcza¢ w odstgpach nie
wigkszych niz co 300mm. Do izolacji. armatury stosowa~ ksztattki dwu- lub wieloczgSciowe .

Zakonczenie izolacji zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem za pomocy specjalnych rozet z
blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5-0,8mm lub blachy aluminiowej gr.0,5-1,0mm - Rozety mocowaé za pomoca
opasek z blachy stalowej tub z taSmy z tworzyw sztucznych.

INSTALACJA WENTYLACII.
Kanaly wentylacyjne.
Materiaty, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom stosowania w instalacjach.
Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej wiasciwosciom
blachy stalowej ocynkowane;j.
Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawgdzi i uszkodzen powlok
ochronnych.
Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadaé
wymaganiom szczelno$ci tych przewodéw wg dokumentacji. Nalezy zapewni¢ tatwy dostgp do urzadzen i
elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementéw
wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwiazanych z pracami
konserwacyjnymi. Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta. Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastgpujacych materiatow;

a) blachy stalowej ocynkowanej,

b) blachy aluminiowej
Izolacja przewodéw wentylacyjnych za pomoca mat z niepalnej welny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowe;.
- gestose 3fikglm3
- przewodnos$¢ cieplna <0,044W/mK



Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co
najmniej 100 mm. PrzejScia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacja.
Przewody na calej grubodci przegrody powinny by¢ oblozone welna mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wlasciwosciach. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.
Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdluzne i poprzeczne, a w s przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwg chroniaca przed ;, j
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

Materiat podpdér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozj¢ w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymalo$ci przewoddéw tak, aby ugigcie sieci przewodéw nie wplywato na jej szczelno$¢, wlasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia wynikajace z cigzaréw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c¢) elementéw instalacji nie zamocowanych, niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. ttumikéw,
przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e) osoby lub oséb, ktére beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona temperatur¢ powietrza
transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystgpuje.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciazenia. Pionowe elementy
podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspodtczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5
w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia.

Poziome elementy podwieszen i podp6ér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz
by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4] odlegto$ci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszeh i podpdér powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddzialywania sit wywolanych rozszerzalno$cia cieplna konstrukcja podpdr lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacjg¢ wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m od zrédta drgan
powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialéw elastycznych Iub
wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodéw, a takze urzadzen i
elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny
sposéb. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci f szczelnosci przewodéw, jak
roéwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodéw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym
powinny mie¢ optywowe ksztalty, najlepiej o przekroju kolowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro
zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie
urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.
W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowa¢ zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych $rednicach nalezy
stosowac tréjniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.



Tablica 1 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w §ciance
[mm] rzewodu [mm]
200=<d<=315 300 100
315=<d<=500 400 200
>500 500 400
W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2.
Tablica 2 Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
'Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w §ciance
Przewodu (mm)] rzewodu [mm]
=<200 300 100
200 < s <= 500 400 200
~y500 ~-- X00 400

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sa mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwdr rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza krawgdz byla
roéwnolegta do krétszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w
ten sposéb otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okreslone w tablicach 11 2.

Nalezy zapewni¢ dostgp do otworédw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwoch stron);

b) klapy pozarowe (z jednej strony)'

¢) nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e) ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwoch stron); j ~ filtry (z dwéch stron);

g) wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

h) urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

1) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowa¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem
klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ 3 zamontowane wigcej niz
dwa kolana lub tuki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy otworami
rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.

W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapu nalezy stosowa¢ otwory rewizyjne w odstgpach
nie wigkszych niz 6 m.

Wentylatory

Sposéb mocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku oraz na instalacje przez stosowanie lacznikdéw elastycznych. Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikow
elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw wentylatora. Diugo$¢ Iacznikéw
elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby
ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie, aby drgania wentylatora nie
byty przenoszone na instalacjg.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

- réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢
prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

Wentylatory i Centrale wentylacyjne wyposazone w elastyczne elementy o dlugosci L wynoszacej 100 < L <_
250 mm zamontowane migdzy ich kré¢écami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Sposéb doprowadzenia powietrza zewngtrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej rownomierny w danych
warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu. Centrale wentylacyjne zasysajace
powietrze zewngtrzne powinny by¢ po stronie ssawnej wyposazone w przepustnice umozliwiajace odcigcie
doptywu powietrza zewngtrznego po wylaczeniu wentylatora.

Nawiewniki, wywiewniki, okapy

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$cia ich
przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly. 4.6.2. Nawiewnikdw nie
powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone
lampy) majacych zakt6cajacy wplyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

Przewdd 1aczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza trasa,



bez zbgdnych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku taczenia nawiewnikow lub wywiewnikOw z siecia przewodéw za pomoca przewodoéw
elastycznych nie nalezy: '

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowac przewodéw dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dlugos¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajacego powietrze do nawiewnika powinna
wynosi¢: L >=3D;

- przesunigcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw, do ktérego podtaczony jest
przewdd o $rednicy D, doprowadzajacy powietrze do nawiewnika powinno wynosi¢: s ' =< L/8.

Sposéb zamocowania nawiewnikéw 1 wywiewnikOw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwartej.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakéw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy
wodoszczelnos$¢ przejscia przez dach.

Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napgdu przepustnic
nie powinny mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwia¢ latwa zmiang polozenia lopat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknigtego:

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie I wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadaé co najmniej klasie
A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

Thamiki halasu

Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z ,. oznakowaniem
zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza,

- wersje usytuowania ttumika w instalacji.

W pomieszczeniach z wewngtrznymi Zrédltami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy
montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej to
pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomigdzy tlumikiem a przegroda powinien
by¢ zaizolowany akustycznie. Sie¢ przewoddéw nalezy laczy¢ z ttumikiem za pomoca tagodnych ksztattek
przejsciowych.

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod wodociag nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. W miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywac recznie na dtugosci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za) bardzo ostroznie
i zabezpieczy¢ miejsce skrzyzowania rurg ostonowa.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed rozpoczgciem
jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowane;j

02 do 5 cm w gruncie suchym a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rz¢dnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Transport nadmiaru usunigtego gruntu nalezy ztozy¢ w miejsce wskazane badz zaakceptowane przez Inzyniera.

OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zewngtrznych instalacji wod.-kan., zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrong wykonywanych robét.



PODLOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje si¢ na gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze naturalne powinno umozliwi¢
wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glgbokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i umozliwiajacy wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody,

e dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w punkcie 5.2.3.1. nalezy wykonac
podiozg wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nie
nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych

i kamienistych,

podloze zwirowo piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

» przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usunigciu;

» przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

»  wrazie naruszenia gruntu rodzimego, ktdry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;

» jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

» wrazie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod
ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelno$ci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
kamieni lub gruzu. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rz¢dnych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + 1 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10735.

ZASYPKA 7Z ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;j
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

¢ wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

®  po prébie szczelnosci ztacz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

e zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiérka odeskowan i
rozpér $cian wykopu.

Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub §rednioziarnisty (wg PN-86/B-02480).Material zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia
powyzsze wymagania, z jednoczesnym zaggszczaniem warstwami i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpdr
$cian wykopu. Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjgtej metody
zaggszczenia i przy zachowaniu wymagah normy BN-72/8932-01 oraz zalecen producenta rur. Stopien
zageszczenia obsypki 1 nadsypki = 0,90% wartosci Proctora.

ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét. W celu zachowania
prawidlowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanalu od najnizszego punktu
kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gigboko$§¢ posadowienia kanatu powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

OGOLNE WARUNKI UKEADANIA PRZEWODOW



Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewod6é6w. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczyS$ci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu rury nalezy opuscié rgcznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia i niweleta powinna §cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dlugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic¢ (przez
obsypanie ziemia posrodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0§ i spadek)
za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperé6w
pomocniczych.

Po zakofczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zanieczyszczeniem czy zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowo$ci utozenia przewoddéw i bada

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
IROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje si¢ za dobre, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana fazg¢ rob6t uznaé za niezgoda z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowacé nastgpujace badania zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa:

- Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych
rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i
poréwnania

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez pordwnacie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi , atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Badania w zakresie ubozenia przewodéw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Badanie szczelno$ci instalacji: Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci ztaczy. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce
wycieku i przerwaé badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci. Badaniu szczelnosci podlegaja
instalacja wodociagowa, instalacja c.o., instalacja kanalizacji opodposadzkowej, instalacja wentylacji.

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej.

Prébe szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy wykona¢ przed zabetonowaniem i zakryciem rur w bruzdach.
Odtaczy¢ wszystkie urzadzenia i przybory ktére mnoga ulec uszkodzeniu przy dzialaniu ci$nienia powyzej 6bar
oraz zawory bezpieczenstwa. Podczas préby szczelnosci wstgpnej nalezy podda¢ instalacj¢ dziataniu ci$nienia
prébnego 1,5 razy wigkszego od cisnienia roboczego nie wigkszego jednak niz ci$nienie max poszczegélnych
elementéw systemu. Ci$nienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w
odstgpie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,6 bara.

Dla rur stalowych ocynkowanych instalacj¢ sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10700102 - Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych. Instalacj¢ z
rur z tworzywa sprawdzi¢ zgodnie z norma PN-83/B-10700/04. Urzadzenia cieptej wody sprawdzi¢ zgodnie z
PN-71/B-102420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Szczelno$¢ kanaléw kanalizacyjnych podposadzkowych sprawdzi¢ wg normy PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Kontrola jako$ci wykonania instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Oprécz wymagan podanych w punkcie 10.6 Nalezy sprawdzi¢ i zbada¢ kanaluy urzadzenia i elementy instalacji
wentylacyjnej zgodnie z normami PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i
ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary. PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania
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PN-B-76002:1976 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe - Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwo$ci mechaniczne
PN-EN 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czgsci sktadowych sieci
przewodéw ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace

Odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw - Wymagania wytrzymato$ciowe

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rurociagu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy oraz szt. dla kazdej uzytej
ksztattki, ztaczki, itp.

Jednostka, urzadzeh obmiarowa uzbrojenia i armatury jest komplet/szt. zamontowanego urzadzenia dla kazdego
typu. Jednostka obmiarowa kanatéw wentylacyjnych jest m” kanatu i ksztattki.

8. PRZEJECIE ROBOT
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm.
Odbidr czesciowy
Przy odbiorze czg$ciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t
- Dziennik Budowy,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow.
Odbiory migdzyoperacyjne
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras,
- szczelno$¢ potaczen,
- sposOb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych
- elementy kompensacji
- lokalizacja przyboréw, armatury i urzadzen.
ODBIORY CZESCIOWE I MIEDZIYOPERACYJNE
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaj nastgpujace elementy rob6t budowlano-montazowych:
- otwory w przegrodach budowlanych,
- ustroje podtrzymujace, - spawanie rurociagow,
- préby ci$nieniowe i wytrzymatosciowe, odcinkowe.
Niezaleznie od pozytywnego wyniku préb szczelnos$ci i wytrzymatosci rurociagéw wykonanych z rur stalowych
inspektor nadzoru moze zaczadzi¢ wycigcia probek i przestanie ich do zbadania w laboratorium.
Do wycigcia probek inspektor wybiera spawy optycznie najgorzej wykonane. Liczba spoin, z ktérych pobrano
prébki, nie powinna przekraczaé 1% iloSci spawOw. Ze wskazanej przez inspektora spoiny nalezy wydaé dwie
probki: jedna do préb na zrywanie, druga- na zginanie.
W przypadku ujemnego wyniki préb badanie nalezy ponowi¢, pobierajac probki w ilosci 2% spawow.
Po wykonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy jakos¢ wykonania robét.
Odbiorowi czg¢$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaj w wyniku postgpu robot,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykop6éw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czg¢§ciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany wpis w dzienniku budowy.

Odbidr koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym, protokoty wszystkich odbioréw czgsciowych
- protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci catych przewodéw.
- $wiadectwa jako$ci wdane przez dostawcodw/producentéw materialow.

Dokumentacja podwykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiazany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacj¢ Powykonawcza, a w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na
rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

- obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku, a takze obliczenia
cieplno-hydrauliczne, w tym regulacyjne

- dokumentacj¢ koncesyjna na urzadzenia podlegajace UDT

- oSwiadczenia wskazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone sg do jednostkowego stosowania
w instalacji, zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowigzujacymi normami
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- na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub dystrybutora

- obmiar rob6t powykonawczy.

Przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania potaczen spawanych, kotnierzowych i gwintowanych (na podstawie protokotéw
odbioréw czgéciowych),

- jako$¢ zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach kolnierzowych, gwintowych i w dtawicach armatury,
- spadki rurociagéw,

- jako$¢ wykonanych gigé rur w rurociggach

- odleglos$¢ rurociagéw od innych sieci i od $cian,

- prawidlowo$¢ rozstawienia podpdr statych i ruchomych,

- prawidlowo$¢ rozstawienia wydtuzek i sposéb kompensacji,

- trwalo$¢ zamocowania rurociagéw do $cian,

- prawidlowo$¢ ustawienia urzadzen armatury i aparatury kontrolno-pomiarowe;.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem oraz
WTWiO. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czg§ciowych i migdzyoperacyjnych,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za metr biezacy rurociagdéw i kanatéw, sztuk studni i studzienek, urzadzen i elementéw instalacji nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami wbudowanych materialéw, na postawie wynikéw pomiaré6w

i badan laboratoryjnych. Dla wszystkich robdt podstawa ptatnosci stanowi dostawa i montaz kompletnej lub
elementéw wyszczegdlnionych w uzgodnieniach szczegétowych i umowie z inwestorem.

10. WARUNKI TECHNICZNE I NORMY ZWIAZANE

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
zalecone do stosowania przez MGPiB wydawca Polska Korporacja Tschniki Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i
Klimatyzacji

PN-ISO_ 7-9_19J5 Gwinty rurowe polaczefn ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-ISO 22&1:1995 Gwinty rurowe polaczeh ze szczelnoscia nie uzyskiwana na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej mody uzytkowe. Wymagania.

PN-71/B-102420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-81/B-10700102 - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

BN-84/8865-.40 Wentylacja. Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych. Wymagania i badania. oraz normy,
przepisy, warunki techniczne i instrukcje wymienione wyzej w /ST/

PN-81/B-10700102 - Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04. Przewody wody zimnej z PCW i PE.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jakosci wody.

PN-71/B-102420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich przepiséw, norm

1 instrukcji oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Nie wyszczegd6lnienie w niniejsze]
specyfikacji jakichkolwiek aktéw prawnych i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
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