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2. Podstawa opracowania:

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 wirga 2004r w sprawie szczegobtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, sgé@cji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych, oraz programu funkcjonalagtkowego (Dz. U. Nr 202 z dn.

16. 09. 2004r.)

2. Rozporzdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiggady z dn. 5 listopada
2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamawi€PV) (Dz. Urz. WE L 340 z
dn. 16. 12. 2002r. z poiejszymi zmianami)

3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.-Prawo zamowielicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177
z p&niejszymi zmianami ogtoszonymi w Dz. U. Nr 96 z 20(Qpboz. 959,

Nr 116. poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537)

3. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot elektrycznych wewatrznych i zewstrznych instalacji elektroenergetycznych toalet
publicznych na dz. nr 549 w Pobierowie.

4. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonaniboto ich jakd¢, zgodnéé z
dokumentag projektows, specyfikacg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prauaowlane.

Prowadzenie robot w budownictwie wymaga stosowaskado warunkow i wymaga
podanych w przepisach obawujacych w zakresie budownictwa oraz uzgodnmeykonania
robét z jednostkami utrzymagymi dane obiekty.

Przed rozpoagxiem robaot teletechnicznych i elektrycznych wykooawpowinien zapoziga
si¢ z obiektem, gdzie dula prowadzone prace oraz stwierdzidpowiednie przygotowanie
frontu robot. Odbior frontu robot przez Wykonawod Zleceniodawcy powinien By
dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanyclonstr udokumentowany spisaniem
odpowiedniego protokotu.

Koordynacja rob6t budowlano-mouatavych powinna b§ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynag nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczego6towy harmonagra
robot teletechnicznych i elektrycznych oraz pomozei roboty ogolnobudowlane
towarzysace robotom teletechnicznym i elektrycznym.

4.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

- linie kablowe 0,4kV,

—rozdzielnica RG, tablica RBO1A, RB0O1B, RBO1C i(RB,
— instalacja éwietleniowa, gniazd wtyczkowych,

- instalacje ogrzewania i wentylacji,

— instalacja paiczen wyréwnawczych.
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4.2 Wyszczeqgdlnienie i opis prac towarzgseh i rob6t tymczasowych

Prace towarzysize (inwentaryzacja powykonawcza) wykémwaoparciu o faktyczny
stan po wykonaniu robot. Zmiany w stosunku do dodwt@cji winny by uzgodnione z
autorem projektu

4.3. Bezpieczsstwo pracy

Przed przysipieniem do robot naky przeprowadzi z pracownikami szkolenie
0golne, podstawowe i stanowiskowe z podlkneiem zasad BHP przy pracach szczegolnie
niebezpiecznych.

4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Nalezy przeznacz§ pomieszczenie w obiekcie lub kontener na magazpoekczny do
skladowania przewodow i osptm elektrycznego na czas budowy.

5. Materiaty

Materiaty wyte do budowy powinny odpowiaélavymogom okrglonym w art. 10 ustawy
z 7.07.1994r. — Prawo Budowlane, w Rozpdeeniu Ministra Spraw Wewitrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie ogagodndci, wzoru deklaracji zgodioi
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych domesgech do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i spetdiawarunki okrélone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powindpaviad& warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.
Materiaty do wykonania robot nale stosowéa zgodnie z dokumentacprojektows, opisem
technicznym i rysunkami.

6. Sprat

Roboty elektroenergetyczne modpy¢ wykonywane ¢cznie lub przy @yciu sprztu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robMykonawca powinien
dysponowa sprztem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykoaatégo typu
robot.
Przenagne uradzenia elektryczne musposiada izolacg klasy |l
Gniazda wtyczkowe zasilgje z wyhcznikami r@nicowopudowymiAJ = 0,03A.

7. Wymagania dotyezre srodkow transportu

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobgeany do
stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie mapiekorzystnego wpltywu na jakd
wykonywanych robot. Srodki i urzdzenia transportowe powinny dyodpowiednio
przystosowane do transportu materiatdw, elementonstukciji, uradzer niezlzdnych do
wykonania danego rodzaju robét teletechnicznycHekteycznych. Srodki transportu nie
mog posiadé twardych i ostrych krawdzi mogicych uszkod#i izolacg przewaonych
przewodow i obudowy ospgits aparatury elektryczne.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkemsportu wydanymi przez wytwa@rc
dla poszczegdélnych elementow.
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8. Wymagania dotyeazre wykonania robét

8.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie roboty muszby¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw,
stosownie do rodzaju robot i kierowane przez ospbsiadajce odpowiednie uprawnienia
wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe
W szczegolngxi:

— pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalaeiektrycznych powinni posiada
aktualneswiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP upiawce do zajmowania
sie eksploatacgj urzgdzei,

— pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywanistailacji elektrycznych powinni
posiada aktualneswiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP upiapmce do
zajmowania % eksploatagj urzgdzei na stanowisku dozoru,

— wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykareggweymagaj pisemnej zgody
projektanta.

Trasowanie instalacji

Trasowanie naley wykon& uwzgkdniajac konstrukcje budynku oraz zapewni@j
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnachbgrzejrzysta, prosta i
dostpna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazdest, aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

Przegcia przezciany i stropy

Przegcia kabli przez wewgtrzne sciany pomieszcae przegrody i stropy natg
wykonywa w rurach lub innych ostonach otacagjch, rury naley uszczelni. Przejcia
kabli pomedzy strefami pgarowymi naley uszczelni materiatem o takiej odporda
ogniowej jaksciana lub strop pomadzy strefami psarowymi. Przy skrzyowaniu kabli z
innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanynollegta¢ w swietle pomedzy nimi
powinna wynosi, co najmniej 5 cm.

Przygotowanie kacow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenie przewodoéw natg wykonywa w
sprzcie i osprzcie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolnmsiwa& polaczen
skrecanych. Przewody mugdy¢ swobodnie utéone i nie mog by¢ naraone na naagi i
dodatkowe naprenia.
Do danego zacisku néle przehczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
jakich zacisk jest dostosowany. W przypadku stosiwavaaciskow, do ktérych przewody s
przylaczane za pomac oczek, pomgdzy oczkiem a naktka oraz pomidzy oczkami
powinny znajdowé& si¢ podkiadki metalowe, zabezpieczone przed karozj sposéb
umazliwiajacy przeptyw pgdu.
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewoddéw nie zemopowodowda uszkodzé
mechanicznych. Kice przewodow miedzianych ztami wielodrutowymi (linki) powinny
by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

8.2. Linie kablowe.
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Przy granicy dziatki z ul. Wojska Polskiego nglebudowa zlacze RG, z ktérego
zasilane bda poszczegdlne rozdzielnice budynkow A, B, C i acZke RG naley zasilic
kablem YKY 4x10 mm2 ze gtza ZKP. W ziczu RG naley wykon& podziat przewodu
ochronnego PEN na przewody N i PE. Miejsce podaialery uziemt. Warta¢ uziemienia
R<1

Kable naley uktad& na gebokasci 0,7m na warstwie piasku o gruieo10 cm, a
nastpnie przysypéwarstwy piasku o grubgci 10 cm i warstw gruntu rodzimego o gruboi
15 cm. Trasa kabli powinna bya catej dlugéci oznaczona fodi z tworzywa sztucznego o
trwatym niebieskim kolorze. Odlegiofolii od kabli powinna wynosi co najmniej 25 cm.
Pozostat czes¢ wykopu wypetné gruntem rodzimym. Skrzpwania i zblzenia kabla z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym najewykona zgodnie z PN-76/E-05125.

8.3. Rozdzielnica RG, tablice RBO1A, RB0O1B, RBORBQ1D.

W budynkach zainstalowanedy tablice RBO1A, RB01B, RB0O1C, RB01D.

W rozdzielnicach zainstalowaneda zabezpieczenia obwodow od przgeh i zwar
wytacznikami instalacyjnymi typu S 301 i S303 o chagaystyce dziatania typu "B" i "C".
Dodatkowo odptywy zabezpieczono wgtnikami r&nicowo-padowymi 0 znamionowym
pradzie r&nicowym 30 i 100mA. W celu zapewnienia ochrony pragrzeptciowej
projektuje st zainstalowanie ogranicznikéw przeptypu 1 w zhczu RG. W rozdzielnicach
budynkowych projektuje siograniczniki typu 2.

8.4. Instalacja swietleniowa, gniazd wtyczkowych.

Catai¢ instalacji wykoné przewodami kabelkowymi uktadanymi w sufitach
podwieszonych oraz p/t z ospregm w/t. Po utéeniu przewoddw i zamontowaniu tablic
wszystkie bruzdy zaprawi wyszlifowat w stopniu potrzebnym do malowania. Prace po
montaowe w postaci pomiarow i badlanstalacji oraz nastawy aparatury automatyki
wykona po zakaczeniu rob6t montawych.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Mocowanie puszek nascianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinnoexapa
niezledna wytrzymatagé na wycihganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe ngle
montow& w sposob nie kolidagy z wyposaeniem pomieszczenia. Pojedyncze gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nzjeinstalow& w takim potaeniu, aby styk ten
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegwych naley podhczat w

taki sposéb, aby przewod fazowy dochodzit do lewégguna, a przewod neutralny do
prawego bieguna

Oswietlenie

Oprawy montowane wevitrz budynkow kda posiadaty obudowy o0 minimalnym
standardzie IPX5.

Wiaczniki céwietlenia montowane w pomieszczeniach toaledabposiadaty obudowy o
minimalnym standardzie IPX5.

Wiaczniki wbudowane wsciare beda odpowiadaty wymaganiom Polskich Norm. Nale
zwrocik szczeglla uwag:, czy whcezniki zostaty wlaciwie osadzone w pozycji pionowej
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oraz czy widczniki przeznaczone do wbudowania $eiare zostaty umieszczone w
ptaszczynie sciany tak, aby obudowa wdznika oparta sina jego puszce elektrycznej.

Oswietlenie - do éwietlania na zewstrz budynku mana stosowé& oprawy zarowe w
obudowach przystosowanych do warunkoéw zgvemych.

Na wypadek zaniku nagiia przewidziano @wietlenie ewakuacyjne. Oprawy ewakuacyjne w
wykonaniu samotestygym wyposaone lgda w autonomicznezrodio zasilana z czasem
podtrzymania 1h.

Na zewntrz zaprojektowano dvietlenie odwodnienia liniowego. fWietlenie wraz z
osprztem montowa wg wymaga producenta zgodnie z dostarcz&TR.

8.4. Instalacja ogrzewania i wentylaciji.

Centrale wentylacyjne zlokalizowane w toaletach empeszczeniach technicznych
nalezy zasil¢ z rozdzielnic budynku przewodem YDY 3x 2,5 - 480N poprzez roacznik
serwisowy montowany w pohli urzadzenia.

Zasilanie grzejnikbw wykortaprzewodem YDY 3x2,5 — 450/750V poprzez puszki
przylaczeniowe. Zasilanie podgrzewaczy pojesuiowych w budynkach toalet wykoéa
przewodem YDY 3x2,5 — 450/750V poprzez gniazdo \otyk.

8.5. Instalacja paiczer wyréwnawczych.

Wewnatrz budynkow przy rozdzielnicach projektujeg sgtowna szyre polaczen
wyrownawczych GSPW.
Do szyny GSPW nahy podhczyt:
- bednark FeZn 25x4 uktadanwzdtwz kabli zasilagcych,
- obudowy urzdzen elektrycznych,
- metalowe elementy konstrukcyjne,
- metalowe cigi instalacyjne wprowadzone do budynkéw.
Przewody paiczen wyrownawczych bda mialy przekroje nie mniejsze nipotowa
najwickszego przekroju przewodu ochronnego w danej agiallecz nie mniejsze hi6
mm?2.

Wszystkie paiczenie i przydczenia przewodow daacych elementem ochrony
przeciwporaeniowej powinny by wykonane w sposob pewny, trwaly oraz zabezpieczone
przed korozj.

9. Obmiar rob6t

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz
podaniu rzeczywistych ikoi uzytych materiatow. Obmiar Robdt obejmuje Roboty etdj
umowy oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziak&rych konieczng
wykonania uzgodnionagdzie w trakcie trwania robot, poatizy Wykonawe a Inspektorem
nadzoru.

Jednostk obmiarow jest:
a) dlatablic — 1 kpl.
b) dla uradze, opraw i aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.
c) dla przewodow, bednarki, rur ochronnych — 1 mb.
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10. Opis sposobu odbioru robo6t budowlanych

Po zakdczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ichbiodem Wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia tzw. prob maoa/ch, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci  wykonanych robo6t wraz z dokonaniem potrzebnycbmiaréw i probnym
uruchomieniem poszczegoélnych przewodow, instalacidzen.

Podstawowy zakres pomiardw i préb obejmuije:

- sprawdzenie @ptosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkaivy
(miejscowych) paiczer wyrbwnawczych,

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycziyc

- pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystyéei@runtu,

- sprawdzenie samoczynnego wozenia zasilania,

- przeprowadzenie prob dziatania,

Kazda wyej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna ¢ byakaczona
sporadzeniem protokotu z przeprowadzonych hada pomiarow. Protokét powinien
zawierd& co najmniej nagpujace dane:

- nazw badanego ugzlzenia i jego dane znamionowe,
- miejsce zainstalowania danegoagdzenia,

- rodzaj wykonanych pomiarow,

- nazwisko osoby wykonagej pomiary,

- dat wykonania pomiarow,

- spis wytych uradzei i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiarow,

- uwagi i wnioski.

Odbior robét budowlanych wykotagodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych w zakresie instalacji elektrycznych.
Przegcia Robot naley dokonyw& zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Przyjcie Robét mae nasipi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadycm
prob i pomiaréw, jak rowniewykonania prac zgodnie z dokumengagjykonawcza, a take
obowigzujacymi normami oraz przepisami.
Do odbioru nalgy przedtay¢ dokumentag powykonawca, wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawtera

= kompletry dokumentagj techniczm powykonawc3z, skladajca sie z poszczegolnych

dokumentow sktadowych projektu uaktualnionych oewmdzone zmiany,
= protokoty, badania i pomiary,
= instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacjiqzebne do eksploatacji wdzen.

11. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowyatac powarzyszcych

- roboty tymczasowe — nie dotyczy
- prace towarzysge (inwentaryzacja powykonawcza) w gestii wykonawdyszt ww
poda wykonawca w ogolnej cenie zakresu robét efekirych.

12. Podstawa ptatdoi

Podstaw ptatngci stanowi montal kpl. tablic, szaf.
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Podstaw ptatnagci stanowi monta 1 szt. aparatury elektrycznej (gniazdkagczhika,
przycisku, oprawy itp.)
Podstaw ptatngci stanowi utgenie 1mb przewodu, bednarki.

Cena 1 m linii kablowej i przewoddéw instalacji tielehnicznych lub 1 szt wdzenia,
osprztu teletechnicznego obejmuje odpowiednio:

Wyznaczenie miejsca robot

Dostarczenie materiatow

Montaz koryt kablowych

Uktadanie kabli i przewodéw

Montaz osprztu instalacyjnego

Montaz urzadzen

Podhczenie odbiornikéw,

Podhczenie zasilania,

Sprawdzenie instalacji z aglzinami i pomiarami,
Sprawdzenie poprawla dziatania

Prace ogolnobudowlane zygane z usuwaniem uszkodzgizupetnianie ubytkow,
malowanie)

= Wykonanie dokumentacji powykonawczej

= Konserwacja urmzer do chwili przekazania Zamawagemu

13. Dokumenty odniesienia

Roboty wykonywane dmla zgodnie z regutami sztuki budowlane] oraz zgodmie
nastpujacymi normami i przepisami:

13.1.Dokumentacja projektowa
= PROJEKT WYKONAWCZY Toalety Miejskiej w Pobierowiadtalacje elektryczne

13.1. Normy dla instalacji niskieqgo napia

= PN-IEC-60364-5-52:2002 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych — dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie

= PN-IEC-60364-6-61:2000 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych —
sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze

= PN-IEC 60364-4-42:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

= PN-IEC 60364-4-482:1999 — Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztsva. Dobdisrodkow ochrony w zalaosci od
wptywow zewretrznych. Ochrona przeciwparowa

= PN-IEC 60364-5-548:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Uktady uziemieg i pohczenia
wyréwnawcze instalacji informatycznych.

= PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ab
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigsteia
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= PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych.
Wymagania dotycice specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagadbotycace
uziemie instalacji uradzen przetwarzania danych.

= PN-IEC 60050-826:2000 — Nlilzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

= PN-EN 60849 — Bwickowe sygnaty ostrzegawcze

= PN-EN 60445:2002 — Zasady podstawowe i bezpietaa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszy oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae
zaciskéw urzdzen i zakaiczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego

= PN-EN 60446:2002 (U) — Zasady podstawowe i bezpfestwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszy oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydifae
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

= PN-EN 50146:2002 (U) — Wyposanie do mocowania kabli w instalacjach
elektrycznych

= N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjme kablowe. Projektowanie
i budowa.

= PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijmie kablowe. Projektowanie
i budowa.

= BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodowyt (analogia).

13.2. Ustawy i rozporzlzenia

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgkiolity - Dz. U. nr 207z
2003r, poz. 2016)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002pvasvie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) oraz rozpogdzenie z dn.07.04.2004 w sprawie warunkow techmyidziw.
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

=  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd-Montaowych w
zakresie instalacji elektrycznych.

= Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 200poz. 1386).

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. nr 166 z 2002r.,
poz. 1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).



