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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ogélnobudowlanych,
zwigzanych z budowg Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549 w obrebie
ewidencyjnym Pobierowo.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
ogdlnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ogélnobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1.,
tacznie z:

- niezbednym zakresem prac geodezyjnych, polegajacych na wytyczeniu powierzchni zabudowy, osi itp.,
wyznaczeniu poziomow,

- inwentaryzacjg wykonanych elementéw obiektu

- projektami powykonawczymi oraz adnotacjami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z cze$cig rysunkowg (dokumentacijg techniczna), przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

1.3.1. Roboty budowlane
1.3.1.1.  Roboty ziemne
1.3.1.2.  Fundamenty

1.3.1.3.  Sciany
1.3.14. Shupy
1.3.1.5. Podciggi

1.3.1.6.  Stropy i posadzki
1.3.1.7.  Dachy i stropodachy

14. Okreslenia podstawowe
Czas na ukonczenie - czas na zakoniczenie Robot lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostat podany w zataczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia
1.4.1. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robot okreslona w zataczniku do Oferty
1.4.2. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktérg skltada sie projekt wykonawczy oraz

projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami
1.4.3. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét
1.4.4. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajaca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
1.4.5. Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i
wymieniona w zataczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez Zamawiajacego,
z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.
1.4.7. Komisja - osoba lub kilka 0s6b tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba badz osoby, wyznaczone w
warunkach kontraktu.
1.4.8. Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.
1.4.11. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikdw i innych pracownikdw
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
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w realizacji Robét.

1.4.12. Personel Zamawiajacego - Inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i

Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomos$ci Wykonawcy i kazdego z

Podwykonawcow jako Personel Zamawiajacego

1.4.13. Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

1.4.14. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek

osoba wyznaczona jako podwykonawca dla cze$ci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb

1.4.15. Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentaciji projektowej

1.4.17. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiérkg obiektow
istniejacych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi

1.4.18. Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

1.4.19. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

1.4.20. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).

1.4.21. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w zataczniku do Oferty oraz prawni nastepcy
tej osoby.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq techniczna, specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatow,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

1.51. Przekazanie placu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne punktdw tyczenia obiektu,
wspdirzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege obmiaru Robot oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg
techniczna.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania
prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw i materiatéw, do
chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty,
rzadzenia, znaki geodezyjne itp.

Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

15.2.  Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu budowlanego
wraz z kopiami uzgodnien administracyjnych projektu wykonawczego zawierajgcego opis i rysunki przedmiaru robét
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementéw robdt wiaczajac w to urzadzenia, systemy oraz
programy komputerowe i sprzet biurowy.

15.3. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystapienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Inzynierem. Umie$ci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablice
informacyjne, ktérych tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorczenia
i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne srodki, niezbedne do ochrony robdt,
pracownikéw, spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wiaczony w cene umowna,
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1.54. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogéw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoécig powstania pozaru

155. QOchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie
trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizaci robot lub przez
personel Wykonawcy.

15.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét, beda miaty aprobate techniczna lub certyfikaty dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich

szkodliwo$¢ zanika (np materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji pafnstwowe;.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na
terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych ich wiascicielami,
potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecnosci
wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz
powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wiadze lokalne oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione
w cenie kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot, od daty
rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia Koncowego Robot.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadowalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robét, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera roboty
budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po
otrzymaniu polecenia od Inzyniera.

1.5.10. Stosowanie sie do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposob ciggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw, odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie
mogaq przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia, w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikaciji technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego. Jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badarn terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w
kontrakcie, bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagari kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
kontrakcie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera, w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji technicznych. Prébki materiatéw moga byé pobierane przez Inzyniera,

w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem

jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadza¢ inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

- Wykonawca oraz producent materiatbw zapewnig osobie kontrolujacej wspétprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekcji,

- osoba kontrolujaca bedzie miata wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Robot, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inzyniera lub
poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

W przypadku gdy materiaty bedq sktadowane na terenie nalezacym do osob trzecich, nie uwzglednionych w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstepng zgode od Inzyniera a nastepnie
stosowne zezwolenia od Wiasciciela terenu i przedtozy je Inzynierowi.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej trzy
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia stosownych
badar\. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera i Projektanta.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggniecie efektu okreslonego w specyfikaciji i dokumentacji techniczne;.
Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory, koparki, spycharki,
samochody itp.) powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od rodzaju rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg,
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jako$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
rob6t zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduije niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w specyfikacji
i dokumentacji technicznej oraz przez Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy Musi by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw, potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (tam, gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi).

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakoSci i warunkow wyszczegolnionych w
Kontrakcie, zostang przez Inzyniera dyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatdw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikaciji i dokumentacii
technicznej, wskazaniami Inzyniera, w terminie okre$lonym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepisow o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera zostang usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czysto$ci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, przepisami Prawa Budowlanego,
obowigzujacymi w Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inzyniera, Inspektora nadzoru i Kierownika
budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z Dokumentacjg techniczng lub poleceniami Inzyniera.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Rob0t, jesli wymagaé tego bedzie
InZynier.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci
za ich doktadno$¢ wykonania.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i czesci Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzj,
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach
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materiatéw, doSwiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Roboét i dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczegoty swojego Programu
zapewnienia jakoSci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacijg techniczna, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a)  cze$¢ ogoing opisujaca;

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

- sposoby przestrzegania zasad BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Rob6t

- sposab i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot

b)  cze$¢ szczegotowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

- metode magazynowania materiatow

- sposbb zabezpieczeni i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

- sposéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow

- sposdb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych elementéw Robot
- sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli jako$ci Robot bedzie zapewnienie osiggnigcia zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badar materiatow oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakoSci, Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacqg
stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z warunkami kontraktu.

Wykonawca dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waznq legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inzyniera, bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
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jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie Inzynierowi ich wyniki do akceptacii.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej lecz nie pozniej niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badar (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatdw i robét z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢
prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robét z dokumentacjq techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Przed wykonaniem badarn jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie s
objete certyfikacjq okreslong w pkt. a) i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét,
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu (z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznikai opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robot przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem przyczyn

- gtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji techniczne;

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania
prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone Inzynierowi do

ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary
wykonania Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci

materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakoSci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
InZyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne ¢ protokoty z narad i

ustalen
korespondencje na budowie

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

71. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacija techniczng, ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST, wiasciwe dla danych robét, nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie zaakceptowany przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedaq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

82. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania og6inego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inzynier.

Gotowos¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z dokumentacja techniczng, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuie sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.

84. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior ostateczny nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przejecia dokumentow,
o ktérych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w robotach wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
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od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancj, i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar materiatéw zgodnie z ST i PZJ

- opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw, zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty przekazania i odbioru tych robot
wiascicielom terenéw badz urzadzen

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

- kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawca w
danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejmowac beda;

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami)
10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
10.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)
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104. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839 z p6zniejszymi zmianami)

10.5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoInych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wyznaczenia osi oraz punktdw wysokosciowych
w ramach realizowanej inwestycji polegajacej na budowie Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska
Polskiego, na dziatce 549 w obrebie ewidencyjnym Pobierowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wyznaczeniem osi oraz punktow
wysoko$ciowych przy budowie obiektow kubaturowych, parkingéw, sieci, chodnikéw i trwatych elementéw
zagospodarowania terenu. W zakres rob6t pomiarowych zwigzanych z ww. pracami wchodza;

a) wytyczenie obiektéw kubaturowych wraz z ich osiami, a takze zaniwelowanie charakterystycznych rzednych

b) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow gtdwnych, osi sieci i punktow wysoko$ciowych,

¢) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi)

d) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

) Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

f) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie

Roboty obejmuija;

— wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy obiektoéw kubaturowych

— wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy parkingéw, chodnikéw

— wytyczenie sieci i statych elementéw zagospodarowania terenu obstuga budowy

— sporzadzenie mapy powykonawczej i wtgczenie do zasobdw geodezyjnych

14. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne - punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu kubaturowego, trasy sieci, chodnikdow,
parkingdw, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt osi.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w B - 00.00 ,Wymagania
ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, Specyfikacjg
techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug ST i zasad w niej zawartych sa;
2.1. paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci1,5-1,7 m

2.2. paliki drewniane o $rednicy 5 - 8 cm i dlugosci 0,5 m

2.3. stupki betonowej

2.4. farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni)

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w B- 00.00 ,Wymagania ogdine".

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczaniem gtéwnych elementow tras oraz roboczych punktow

wysokosciowych beda wykonane recznie.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wyszczegélnionych

w pkt 1.3. wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét (teodolity,
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe itp.).

Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B- 00.00 ,Wymagania ogolne".
Srodki transportu oraz spos6b transportowania materiatéw do wykonania Rob6t moze by¢ dowolny pod

14
BUDOWA OBIEKTU TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jako$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w B- 00.00 ,,Wymagania ogéine".

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia Robdt.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, powinien wtedy powiadomié o tym fakcie Inzyniera.

Uksztaitowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmienione przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
InZyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.

Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujq na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
InZyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania
robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robét, naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3.Wyznaczanie punktéw gtéwnych osi i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu palikéw drewnianych lub stupkdw betonowych, a
takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Repery nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego kazdej sieci oraz dla kazdego obiektu kubaturowego. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty
wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz tras sieci, osi parkingéw, chodnikéw (w miare potrzeby). Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem obiektéw. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty
state, na stabilnych, istniejacych budowlach.

O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperow
roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Tyczenie osi

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne, przekazane przez
Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentaciji projektowej. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania przebiegu osi, lecz nie rzadziej niz co 50 metréow. W
przypadku sieci, dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej, nie moze by¢ wigksze niz
5cm. Rzedne niwelety punktéw osi, nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia wyznaczonych osi w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt. 2 Usuniecie pali z osi jest
dopuszczanie tylko wtedy, gdy Wykonawca Rob6t zastapi je palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

5.5.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy Robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia Robét oraz w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé
w przypadku nasypdw o wysokos$ci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz stopnia skomplikowania elementéw tyczonych. Profilowanie
przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow zgodnie z dokumentacijg projektowa,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Robét podano w B- 00.00 ,Wymagania ogoine".

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem osi i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzanie Robét pomiarowych

Sprawdzanie Rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

— osie nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200
metréw na odcinkach prostych,

— robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego odcinka, wyznaczenie
nasypdw i wykopow nalezy sprawdzié¢ tasmg i szablonem z poziomica, co najmniej w 5 migjscach na kazdym kilometrze
oraz w miejscach budzacych watpliwosci,

— nalezy sprawdzi¢ wysokosci i potozenie punktéw gtéwnych sieci i obiektow kubaturowych.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru wyznaczenia tras i punktéw wysoko$ciowych sieci i osi obiektow kubaturowych sg metry biezace [mb].
Jednostkami obmiaru wyznaczenia punktéw pomiarowych prac powierzchniowych sa metry kwadratowe [m2].

Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w B- 00.00 ,Wymagania ogéine".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru Robé6t podano w B- 00.00 ,Wymagania ogdlne".

Odbior robot zwigzanych z tyczeniem, nastepuje na podstawie szkicow, dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokét
kontroli geodezyjne;.

9.PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w B- 00.00 ,Wymagania ogoine".

Ptatnosci za 1m wyznaczonej trasy oraz Im2 wyznaczenia punktéw pomiarowych, nalezy przyjmowac na podstawie
szkicow, dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— wyznaczenie punktéw gtownych osi i punktdw wysokosciowych parkingdw, chodnikdw (zwigzanych z zakresem prac
drogowych),

— wytyczenie gtéwnych osi sieci (sytuacyjne i wysokosciowe),

— uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

— Wwyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktdéw sytuacyjnych i wysokosciowych zwigzanych z Robotami powierzchniowymi,

— wytyczenie obiektow kubaturowych oraz ich osi, a takze zniwelowanie charakterystycznych rzednych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiaréw biezacych i sprawdzajacych w miare postepu Robét, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i wtgczenie do zasobdw geodezyjnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogoéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2.  Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK 1979
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.02.00 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

14.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych, zwigzanych z
budowg Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549

w obrebie ewidencyjnym Pobierowo.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
ogdlnobudowlanych, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

— wykonanie wykopow pod fundamenty

— zabezpieczenie wykopdw

— zasypanie wykopdw z zageszczeniem warstwami

— uzupetnienie nasypdw wokét budynku

— wyréwnanie terenu

Uwaga:.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna), oraz D.M.-00.00.00. ,Wymagania
ogbine" .

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres rob6t zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

14. Okreslenia podstawowe

Gilebokosé wykopu - odlegto$é miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku pionowym,
Odklad - miejsce budowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow

Roboty ziemne - roboty, ktorych rezultatem sg wykopy lub nasypy gruntu,

Wykonywanie wykopdw - kopanie, podnoszenie i przemieszczanie gruntu rodzimego lub nasypowego,

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, badany zgodnie z Polskimi
Normami

Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami, z definicjami podanymi w B - 00.00 ,Wymagania
ogobine".

1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq techniczna, Specyfikacjg
techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okre$lonych kontraktem.

2. MATERIALY

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow lub wykonania nasypéw musza by¢ wywiezione na odktad.
Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wymagane zageszczenie podsypek i nasypéw do stopnia podanego w dokumentacji technicznej branzy
konstrukcyjnej

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine" oraz D.M.-00.00.00.,Wymagania ogélne"
Wykonawca powinien posiadac nastepujacy sprzet:

- koparko - tadowarka

- samochody ciezarowe samowytadowcze

- drobny sprzet reczny (topaty, tomy itp.)

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogdine".

Transport gruntu z wykopdw odbywac¢ sie bedzie samowytadowczymi Srodkami transportu. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét jak i poza nim.
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Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrdw charakteryzujacych pojazdy, w szczegoinosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow, obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania Rohét.

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogéine".

Warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST B - 01.01. ,Wytyczenie osi i punktéw wysoko$ciowych".

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy, stosownie do ustawy o odpadach, wykonaé i uzgodnic¢ z wtasciwym wydziatem
ochrony $rodowiska opracowanie dotyczace warunkéw i postepowania z masami ziemnymi usuwanymi lub
przemieszczanymi w zwigzku z realizacjq inwestyciji.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa
uszkodzen wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.

Gruntéw przemarznietych nie nalezy odspaja¢ do gtebokosci ca 0,5m powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunt z wykopéw moze by¢ przeznaczony do wykonania nasypow.
W przypadku wystapienia gruntéw nieprzydatnych, postepowa¢ zgodnie z pkt.2.

53. Wymagania dotyczace zageszczania
Zageszczanie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno wynosi¢ w strefie korpusu:
Warstwa gorna o grubo$ci 20cm Is min.=I,00 na gtebokosci 20 50cm od powierzchni Is min.=0,97

54. Wymagania odnosnie doktadnosci i zasad wykonania wykopéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1cm. Pochylenie
skarp wykopow nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz 0 10% projektowanej, wielkosci. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10cm. Szeroko$¢ i gleboko$é wykopow pod obiekty kubaturowe nie
powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz 5¢cm. Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z
doktadno$cig do 0,05%. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢, w gruntach nienawodnionych, na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 2 - 3 cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20 cm wyzszym od projektowanego.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy, przy udziale Inzyniera, sprawdzi¢, czy charakter
gruntu odpowiada zatozeniom projektowym, przyjetym w dokumentacji projektowej, dla posadowienia okre$lonych
obiektow.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wody gruntowej oraz z dala od budynkéw i czynnych drég, mozna wykonac
wykopy ze skarpami, bez umocnienia. We wszystkich innych przypadkach, wykopy nalezy wykonywa¢ o $ciankach
pionowych, odpowiednio wzmocnionych obudowg drewniang lub metalowa.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu elementy uzbrojenia (kable, rury wod.-kan. Itp.), ktére nie podlegajg
pracom rozbiérkowym, nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji, wg uzytkownikdw tych
urzadzen, po uprzednim powiadomieniu Inzyniera o zaistniatej sytuacji.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

55.  Odwodnienie wykopéw

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wad z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 2%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntow oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetienie wymagarn dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robét ziemnych. Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i / lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.6. Odwodnienie pasa robé6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia , ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie
trwania robdt spadki zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wtasny koszt i bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.7.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych rob6t
ziemnych jest mniejsza niz 30cm.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych
te czynno$¢ budowlang. Mozna dopuscic¢ jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzer powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza w
catosci Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wykonania wykopow. Ogdlne warunki dotyczace kontroli Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne".
Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiadajg,
wymaganiom podanym w punkcie 5 oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach.

Sprawdzanie wykonania wykop6w polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),

- bezpieczenistwo prowadzenia prac strzatowych.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugo$ci 3 m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach: co 50 m na prostych w miejscach
zmiany kierunku wykopu w kazdym miejscu budzacym watpliwo$ci
2 Pomiar szerokosci dna rowow
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwno$ci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwno$ci skarp
Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w miejscach zmiany kierunku
korpusu lub dna rowu wykopu i w  kazdym miejscu budzacym watpliwo$ci
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy, lecz nie
rzadziej niz na kazde 100 m3 nasypu

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Rob6t ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
- dziennika budowy

- protokotdéw odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawce

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét ziemnych jest 1 m3. Ogolne warunki dotyczace obmiaru Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymagania
0golne"
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne warunki dotyczace odbioru Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne" oraz D.M - 02.00.00. "Roboty
ziemne" (budowa drog).

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach, okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego
elementu rob6t ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacja projektowg. W tym przypadku Wykonawca Rob6t zobowigzany jest doprowadzié Roboty do zgodnoéci z
wymaganiami i przedstawic je do ponownego odbioru.
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Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii, nie podlegajg zaptacie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

OgolIne warunki dotyczace odbioru Robét podano w B - 00.00 ,Wymagania ogéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/893-12 - Badanie zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BUDOWA OBIEKTU TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.03.00 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej, s wymagania dotyczace wykonywania nasypow w zwigzku z budowg
Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549 w obrebie ewidencyjnym
Pobierowo.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana bedzie facznie z ST B - 00.00. ,WWymagania ogélne" jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze wszystkich Robot opisanych w punkcie 1.1.

Wykonawca, w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace sktadowg czescig Dokumentow
Umownych, stosowat si¢ bedzie do Polskich, a w przypadku ich braku Europejskich Norm, odpowiednich przepiséw i
instrukci.

1.3. Zakres Rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych wymienionych w punkcie 1.1.,
obejmujacych:

— uzupetnienie nasypdw wokét budynku

— wyréwnanie terenu

— wykonanie nasypéw

1.4 Okre$lenia podstawowe
Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogéine".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdlne" oraz D.M.-00.00.00. ,Wymagania ogéine".
Wymagania ogélne. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, a takze poleceniami Inzyniera i Projektanta sprawujacego nadzér autorski.

Przyjmuije sie, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ z catoscig dokumentacii, tj. zaréwno rysunkami i
opisami zwigzanymi z wykonywaniem prac, ktore bedg przez niego wykonywane, w ramach jego specjalno$ci, ale takze z
dokumentacjg pozostatych wykonawcéw branzowych, ktorych wytyczne lub dla ktorych efekty jego pracy mogty by mie¢
znaczenie. Ponadto, przyjmuije sie, iz Wykonawca zapoznat sie z placem budowy i dokumentacjg geotechniczna.

2 MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdlne".
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Materiaty dla ktérych
normy PN i BN przewidujg posiadanie zadwiadczenia o jako$ci lub atestu, musza by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205. Grunty
przeznaczone na dolne warstwy nasypu (ponizej strefy przemarzania):

— zwiry i pospofki

— piaski grubo i srednioziarniste

— grunty watpliwe i wysadzinowe

2.3. Zrédta pozyskiwania materiatow

Zaktada sie pozyskanie materiatéw do wykonania nasypow z wykopdw okreslonych w ST B-01.02 (Wykonanie wykopdw)
oraz zrodet Wykonawcy zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00. ,Wymagania Ogélne"

3.1. Sprzet mechaniczny do wykonania nasypéw:
— réwniarka samobiezna - wyréwnanie skarp, nasypéw
— spycharka gasienicowa - Roboty ziemne na niewielkich odlegtoSciach koparka wieloczynno$ciowa
3.2. Sprzet mechaniczny do zageszczania nasypow:
— walce statyczne gtadkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 10-20cm,
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— walce ogumione - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20-40 cm,

— walce wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30-50cm,
— walce wibracyjne $rednie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 40-60cm,
— walce wibracyjne cigzkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 50-80cm,
— plyty wibracyjne lekkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 20-40cm,

— plyty wibracyjne ciezkie - grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie 30-60cm,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B- 00.00. ,Wymagania Ogélne".

Transport gruntu odbywacé sie bedzie samowyladowawczymi Srodkami transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczeristwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nimi. Srodki
transportowe, poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegolno$ci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia osi. Jakiekolwiek skutki
finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajq Wykonawce.

5 WYKONANIE ROBOT

51.  Ogoélne warunki wykonania Roboét

Ogolne warunki wykonania Robét ziemnych podane sg w ST B - 00.00. ,Wymagania Ogolne". Ogdlne warunki wykonania
prac geodezyjnych do Robét ziemnych podano w ST B-01.01. Wykonanie nasypéw moze nastgpi¢ po wykonaniu Robét
przygotowawczych zgodnie ze ST S-01.02, elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z ST

B-01.00 i wykonaniu obiektéw kubaturowych zgodnie z ST B-02.00.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawce, musi
by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych
odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywaé sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpoczaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydatnosci
zalegajacego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu pisemnej zgody przez Inzyniera.

Gteboko$¢ na jaka nalezy oceni¢ przydatno$¢ gruntu powinna byé dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Nieprzydatne, odspojone, przez Wykonawce grunty powinny by¢
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wtaczone do obmiaru
robot i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw nieprzydatnych byto konieczne i zostato
potwierdzone przez Inzyniera. Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O
ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac¢ stateczno$ci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajacym
terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentacii projektowej wykonane;
na zlecenie Wykonawcy.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. OgoIne zasady wykonywania nasypow
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakorczy¢ roboty przygotowawcze. W celu
zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego réwnomiernego osiadania, nalezy przestrzegac¢ zastepujacych zasad:
— Nasypy nalezy wykonywa¢ metodq warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.
—  Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapié¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.
— Grunty o réznych wtasciwo$ciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na catej
szeroko$ci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gorne warstwy nasypu.
— Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem
gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni
warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.
— Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.
— Gorne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 metra nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych, o wskazniku
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wodoprzepuszczalnosci ,,k" nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wiasciwo$ciach,
Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku no$no$ci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

—  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze dopusci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

— przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania
warstwy poprzedniej,

— uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wodly.

5.3.2. Wymagania odno$nie doktadno$ci wykonania nasypow

Pochylenie skarp nasypdw nie moze sie rozni¢ od projektowanych pochyler wiecej niz 0 10 % projektowanej wielko$ci.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz I0cm. Szeroko$¢ korony drogi nie powinna rézni¢ sie od
projektowanych, wiecej niz o 10cm, a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman. Szerokos¢ i gtebokos¢ rowdw
nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z
doktadnoscig do 0,05%.

5.3.3.  Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypdw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej warto$ci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoriczeniu robot ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zage$ci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy na koszt Wykonawcy.

5.34. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadow $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usung¢
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac na niej
nastepnych warstw.

5.3.3. Zageszczanie gruntow

5.3.3.1. Ogoine zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.3.2. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie

53.3.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od -20% do +10% je;
warto$ci. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10% jej warto$ci, grunt nalezy osuszy¢ w sposob
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.

Nawilzanie zbyt suchego i osuszanie przewilgoconego gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, a jego sposéb powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadza¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej specyfikacji technicznej.

5.3.3.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Kontrole zageszczenia na podstawie
poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nalezy stosowaé
tylko dla gruntow gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okre$lenie wskaznika zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-
12.

Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12, odnosi sie do catej szerokoci
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nasypu i winien wynosi¢

- gorna warstwa o grubosci 20 ¢cm ls=1,00

- nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci 1,20mls=0,97

- ponizej 1,2 m 1s=0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje si¢ poréwnanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02, nie powinna
by¢ wigksza od 2,2.

Zageszczenie gruntéw w podtozu nasypow.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w poditozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosic nie
mniej niz 0,97. Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 1000m2warstwy.

5.4. Odkiady

5.4.1. Warunki ogdlne wykonania odktadéw

Roboty omdwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty pozyskane w czasie
wykonywania wykopdw, a ktdre nie bedg wykorzystane do budowy nasyp6w oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa,
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli;

a) stanowig nadmiar objeto$ci w stosunku do objeto$ci gruntdéw przewidzianych do wbudowania,

b) sq nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy drogowe;j,

¢) ze wzgledu na harmonogram rob6t nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowczas, gdy zostato to

jednoznacznie okreslone w dokumentaciji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inzyniera.

54.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objeto$ci w sposéb okreslony powyzej, materialy te nalezy przewiez¢
na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkiadu zostato wybrane przez Wykonawce,
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

54.3. Zasady wykonania odktaddéw

Wykonanie odktaddw, a w szczegolno$ci ich wysoko$¢, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi przez Inzyniera. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzegaé ustaleri podanych w normie PN-
S-02205 to znaczy odktad powinien byé uformowany w pryzme o wysoko$ci do 1,5 metra, pochyleniu skarpod 1do 1,51
spadku korony od 2 do 5%.

Odkfady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow powinny byé
obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic sig, ze spetnione sg warunki okreslone w p. 5.4.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do
wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania ogoine"

6.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
p.5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,

b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc¢,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoriczeniu eksploataciji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji i w dokumentaciji projektowej. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na:

a) badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypow,
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b) badania prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000
m3.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wiasciwosci :

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

— zawarto$¢ czeSci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],

— granice ptynnosci, wg PN-B-04481 [1],

— kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegoinych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczeg6inych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu :

— prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwo$ciach w nasypie,

— odwodnienia kazdej warstwy,

— grubo$ci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na
500 m2 warstwy,

— nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych

— przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika
zageszczenia ls lub stosunku modutéw odksztatcenia z warto$ciami okre$lonymi w niniejszej specyfikacji technicznej. Do
biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢
przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02.
Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okre$lenia wartosci s,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentow laboratoryjnych. Prawidtowosé
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.

6. 3.5. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacii
technicznej i w dokumentacji projektowej.

Szczegdblng uwage nalezy zwrécié na:

— prawidtowos$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkfadu,

— odpowiednie wbudowanie gruntu,

— wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.4. Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robét ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium, sprawdzac na biezaco
wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu co
100 m dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podane w punkcie

6.5. Biezaca kontrola Inzyniera
Kontrola obejmuje na biezaco, wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz
zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

6.6. Kontrola jakosci materiatow na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilo$ciowa i jako$ciowa ich dostaw.
Program tych badan powinien opracowa¢ w PZJ Wykonawca i uzgodni¢ z Inzynierem.

Minimalny zakres badan dla materiatéw na nasyp oraz minimalna ich czestotliwo$¢ akceptowana przez Inzyniera
przedstawia sie nastepujgco:

badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalno$ci nie rzadziej niz co 500
ton.

6.7. Badania w czasie odbioréw

— Sprawdzenie dokumentow kontrolnych. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,
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b) dziennika budowy,

¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtéw odbioréw Robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

— Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szeroko$ci korpusu ziemnego Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem
tasmy, szablonu, faty o dtugo$ci 3 m i poziomnicy, w odstepach co 100 m na prostych oraz na tukach w
charakterystycznych punktach, a takze w miejscach, ktére budza watpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od
Dokumentaciji Projektowej nie mogq przekraczac¢ wartosci dopuszczalnych w punkcie 5.3.2.

— Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysoko$ciowych korony korpusy oraz rowow,
Odchylenie od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz -+1 cmi o - 3cm.

— Sprawdzenie zaggszczenia gruntéw przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezpo$rednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci 1.0 m ponizej korony, a w doinych warstwach
tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwo$ci co do wtasciwego zageszczenia. Kontroli zageszczenia gruntéw
przeprowadza sie wedtug metod podanych w punkcie 5.3.3a

6.8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o diugosci 3 m i poziomica lub
- — - niwelatorem, w odstepach: co 50 m na prostych w miejscach zmiany
2 Pomiar szerokosci dna rowow kierunku wykopu w kazdym miejscu budzacym watpliwosci
3 Pomiar rzednych powierzchni korpusu
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwno$ci powierzchni korpusu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem rzednych w migjscach zmiany kierunku
lub dna rowu wvkoou i w kazdvm mieiscu budzacvm watbliwo$ci
. . Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej warstwy, lecz nie
8 Badanie zageszczenia gruntu L .
rzadziej niz na kazde 100 m3 nasypu

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania Robot ziemnych nalezy wpisywac do:
— dziennika budowy

— protokotéw odbioru Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

— wszelkich dokumentéw uzgodnionych przez Inzyniera i Wykonawce

7. OBMIARROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
OgdlIne zasady obmiaru robé6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogdine".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeScienny).

Objeto$¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych jako rdznica ogoinej objetosci nasypdw i ogélnej objetosci
wykop6w, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetoSci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojéw poprzecznych, w oparciu 0
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okre$lona w metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci

wykopdw, powiekszonej o objeto$¢ ukopdw i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen
sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT

OgoIne warunki dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00 ,Wymagania ogdlne" oraz D.M - 02.00.00. "Roboty
ziemne" (budowa drog).

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych
przy odbiorach, okazaly sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne
uznaje sie za niezgodne z dokumentacja projektowa. W tym przypadku Wykonawca Rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢
Roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii,
nie podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B- 00.00 ,Wymagania ogoine”
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? nasypow obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

— pozyskanie gruntu z ukopu lub / i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,

— transport urobku z ukopu lub / i dokopu na miejsce wbudowania,

— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— Zzageszczenie gruntu,

— profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— rekultywacje odktadéw,

— odwodnienie terenu robot,

— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie, przeprowadzenie pomiaréw i badan
laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

— PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

— PN-68/8-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
— PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

— PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

— PN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.01.00 KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO, CPV 45223500-1
ELEMENTY ZELBETOWE, FUNDAMENTY, CPV 45262300-4
PLYTA ZELBETOWA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonawstwem
elementéw konstrukcji z betonu zbrojonego w zwigzku z budowg Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy
Wojska Polskiego, na dziatce 549 w obrebie ewidencyjnym Pobierowo.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ustalenia prowadzenia robdt elementéw zbrojonych i obejmuija:
a)  Wykonanie fundamentowania;

b)  Wykonanie ptyty stropodachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

beton - stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

beton zbrojony lub Zelbet - materiat powstaty z potaczenia betonu i stali,

llos¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogét nie przekracza 5% ich catkowitej objetosci. Z tego wzgledu
zaréwno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okre$la sie w praktyce jedng nazwg - konstrukcje z betonu.

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci wody zaczyn cementowy, twardnigjacy
zaréwno pod woda jak i na powietrzu,

Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyska¢ wyréb w zgdanym ksztalcie z materiatu wylewanego na
placu budowy,

Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od przyjmowanego jako
minimalne w elementach Zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe - sktadaja sie z betonu i celowo utozonych w nim pretow ze stali zwyktej zbrojeniowej.
Wymienione materiaty, dzigki przyczepno$ci, wspétpracujg ze sobg w tych konstrukcjach i stanowig monolityczng
cato$¢. Stal przejmuje naprezenia rozciggajace, a beton naprezenia Sciskajace. Ponadto beton nadaje konstrukcjom
okreslony ksztalt, zapewnia im odpowiednig sztywnos¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami $rodowiska, w jakim pracuje
konstrukcja, a takze przed dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru.

Konstrukcje monolityczne z betonu - realizuje si¢ na miejscu wbudowania mieszanki betonowej. Na ich wykonanie sktadajg
sie na ogot nastepujace czynnosci:

— ustawienie deskowania konstrukcji,

— przygotowanie i montaz zbrojenia,

— przygotowanie, utoZenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzymatosci.

Otrzymana w ten sposéb konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywno$cia, gdyz wszystkie jej elementy stanowig jednolitg
cato$¢, a wiec wykazujq ciggtosé struktury betonu oraz tzw. ciggtos¢ konstrukcyjna.

Kruszywo - obojetny materiat ziamisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatow neutralnych takich jak tluczen, zwir,
piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Wykop fundamentowy - wykop, w ktdérym sg wykonywane podbudowy obiektéw budowlanych,

Zbrojenie - prety, tkaniny, wiokna, druty, kable, osadzone w materiale dla przenoszenia okreslonych sit,

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej
Klasa i gatunek oraz $rednice pretdw stosowanego zbrojenia powinny byé zgodna z projektem konstrukji. Nizej podano
0golne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w praktyce. Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS-b sg uzywane
jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nos$ne w elementach o
matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. Prety ze stali klasy A-I gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b stosuije sie jako
zbrojenie no$ne w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w konstrukcjach
narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy oraz w konstrukcjach pracujacych w $rodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozjg, Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy
wykonywac uchwyty montazowe elementéw prefabrykowanych.
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Prety ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje sie jako zbrojenie nosne. Nie nalezy ich jednak stosowac w konstrukcjach
poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych. Nie nadajg sie do spawania tukowego i zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-Il gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie no$ne w konstrukcjach pracujacych pod
obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na
dziatanie cisnienia gazéw i cieczy, gwattowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujgcych w srodowiskach
agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.

Prety ze stali klasy A-Il gatunku 20G2Y-b stosuje sie jako zbrojenie nodne w konstrukcjach Zelbetowych. Dopuszcza sie
uzywanie tej stali w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym.

Pozostate okre$lenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00 ,Wymagania
0gdlne".

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot

OgobIne wymagania dotyczace Robot podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoine”

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatw,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogolne.
OgobIne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00. 00.00 ,Wymagania og6ine"

2.2. Wymagania szczegotowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

-Stal zbrojeniowa, ksztattowniki stalowe.

W przypadku stali dostarczanej w kregach, Srednica kregéw powinna wynosi¢ 500-1000mm, a ich masa do 1000kg. W przypadku stali
dostarczanej jako prety proste, prety proste powinny by¢ dostarczane na budowe w dtugosciach 10-12m, je$li w zaméwieniu nie
okre$lono inaczej.

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiarow i gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe
powinny by¢ skladowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia i
pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknigtym, w kregach, posortowane wg wymiardw i gatunkéw. Kazda
partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy. Elementy kotwigce zabetonowane w elementach zelbetowych winny
by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjng powtokg malarska. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

-Mieszanka betonowa

Beton zwykly uzyskuije sie z mieszanki betonowej, w ktorej sktad wchodza; kruszywo mineralne o frakcjach piaskowych (do 2
mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualnie dodatki mineralne (udziat w mieszance przekraczajacy 5% masy cementu) i
domieszki chemiczne (udziat do 5% masy cementu)

-Kruszywo mineraine

Do wykonania mieszanek stosowac kruszywa tamane i naturalne odpowiadajace norma PN-B-06712 i PN-B-06714. Kruszywo
moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozr6znia si¢ trzy podstawowe grupy asortymentowe tego
kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o $rednicyO-2 mm),

- Zwir, grys, grys z otoczakéw (ziarna o $rednicy od 2 mm do dmix, przy czym dmex = 16; 31,5 lub 63mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i z otoczakéw.

W zaleznoéci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o ziarnach 4mm do 63 mm
i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.

Ze wzgledu na cechy jako$ciowe kruszywo dzieli sie na odmiany I i ll, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach
tamanych ze skat weglanowych i/lub nasigkliwo$ci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych oraz gatunki 1 i
2, zaleznie od zawarto$ci poszczegolnych frakcji w kruszywie. Marki 10, 20, 30, 50, zaleznie od przydatno$ci do
odpowiedniej klasy betonu. Cechy fizyczne poszczegdlnych asortymentéw i marek kruszyw do betondw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelno$ci zaleca sie stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia
kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250.

Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢ mieszanki betonowej. Ta
urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkdw formowania, ktore sg okreslane przez:

— ksztatt i wymiary konstrukgji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

— zakfadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu
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— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub ubijanie, mechaniczne przez
wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialno$ci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze odpowiedniej ilo$ci zaprawy i
tacznej ilosci cementu i frakciji kruszywa ponizej 0,125 mm (przedstawiono w tabeli ponizej) oraz konsystencii.

Rodzaje wyrobdw elementéw lub konstrukcii Zalecana ilos¢ zaprawy |Najmniejsza suma objetoSci
wdménaim absolutnych cementu i ziaren
mieszanki betonowej  |kruszywa ponizej 0,125 mm w dm

; na Im miaczanki hatnnawe
Zelbetowe i betonowe konstrukcje masywne o najmniejszym 400-450 70

wymiarze przekroju wiekszym niz 500 mm i kruszywie do 63 mm

Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy konstrukcje o najmniejszym |450-550 80
wymiarze przekroju wiekszym niz 60 mm i kruszywie do 31,5 mm

Zelbetowe i betonowe wyroby, elementy i konstrukcje o najmniejszym |500-550 95
wymiarze przekroju wigkszym niz 60 mm i kruszywie do 16 mm

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metoda Ve-Be lub metoda stozka opadowego. Betony o konsystencii pdicieklej i
ciektej zaleca sie uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek uplastyczniajacych lub uptynniajacych. Wymagane wskazniki
konsystencji mieszanek betonowych, zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej:

Konsystencja i Sposoby zageszczania i warunki formowania (ksztatt Wskaznik wg metody:
jej symbol przekroju, ilos¢ zbrojenia) Ve-Be, s Stozka opadowego,
om
Wilgotna K-I Mieszanki wibrowane (powyzej [00Hz) i ~28 -
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko zbrojone
Gestoplastyczna K-2  |Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie, przekroje 27-14 -

proste, rzadko zbrojone

Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane, przekroje ~ [13-7
proste, normalnie zbrojone (okoto 1- 2,5%) lub mieszanki |(metoda zalecana) 2-5
wibrowane, przekroje zlozone , rzadko zbrojone

Pétciekta K-4 Mieszanki wibrowane lub recznie sztychowane, 6-11
przekroje ztozone, gesto zbrojone lub recznie 6 (metoda zalecana)
sztychowane, proste przekroje, normalnie zbrojone

Ciekta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania

Cement

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki (CEMI), portlandzki mieszany
(CEM 1), hutniczy (CEM IIl) i pucolanowy (CEM V). Rozréznia sie sze$¢ klas cementu: 32,5; 32,5R,; 42,5; 42,5R; 52,5 i
52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej wytrzymatosci wezesnej).Szczegdtowe informacije dotyczace cementu
powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8].

Woda

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna zawieraé
sktadnikéw wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzic jej
odpowiednie badanie. Ogolnie nalezy stwierdzi¢, ze woda pitna (oprocz woéd mineralnych) nadaje sie do mieszanek
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betonowych. Wymagania ogoine dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano w tabeli
ponizej:

Barwa Zapach Powinna odpowiada¢ barwie wody wodociagowej Woda nie powinna wydzielaé zapachu
Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny
pH 4

Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Domieszki majq
postaé ptynu lub proszku. W zalezno$ci od gtownych funkcji domieszki mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98) podzieli¢ na:
przyspieszajace, opozniajace, redukujace wode, napowietrzajace. Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/B-23010.
Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosic 0,2-=-5% masy cementu. Domieszki ptynne stosowane w iloéci
przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy obliczaniu wskaznika wodno-cementowego
wic.

Wptyw domieszki na mieszanke betonowa zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki, warto$ci wskaznika wic.
Rézne rodzaje cementu, a takze rdzne partie cementu z tego samego zrédta mogg wymagac uzycia roznej ilosci tej same;
domieszki do osiggnigcia jej zatozonego wptywu.

Domieszki przyspieszajace sq dodawane do mieszanki betonowej w celu skrdcenia czasu wigzania i/lub twardnienia
betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymatosci betonu.

Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu betonowego, w
mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach itp.

Domieszki op6zniajace spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia.

Stosuje sie je:

— do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegto$ci, zwtaszcza przy wyzszej temperaturze (powyzej 18°C),

— przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania wystepowaniu rys

— przy betonowaniu w upalne dni

Domieszki redukujace wode, tzn. domieszki uplastyczniajace i uptynniajace - plastyfikatory i superplastyfikatory,
zmniejszaja wodozadno$c¢ iflub polepszaijg urabialnos¢ mieszanki betonowej. Moga tez dodatkowo powodowac opdznienie lub
przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu. Domieszki napowietrzajace powodujg powstanie w betonie systemu
mikroporéw, co zapewnia zwiekszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkéw odladzajacych.
Dodatki te wplywajg tez na poprawe urabialno$ci mieszanki betonowej. Stosowane sg tez inne domieszki, w tym tzw.
domieszki kompleksowe, charakteryzujace si¢ kombinowanym dziataniem dwu- lub nawet tréjfunkcyjnym. Trzeba dodaé, ze
nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie domieszek moze by¢ przyczyna pogorszenia efektdw ich dziatania, a
nawet uzyskania niepozadanych efektéw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym
przyspieszeniu wigzania itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej. Powinno tez
by¢ zgodne z aprobatami technicznymi badz normami dotyczacymi poszczegoélinych domieszek oraz dostosowane do rodzaju
stosowanego cementu. Domieszki dozuije sie gtéwnie w sposob wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki
stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ rowniez sktadnikami cementu), to przede wszystkim popiot lotny,
granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one dozowane w celu zmniejszenia kosztow
wytwarzania badz zmodyfikowania wiadciwosci betonu.

Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie dodatku powinno wynikaé z
opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowej.

Papa zgrzewalna
Polimerowo - asfaltowa papa zgrzewalna, na osnowie z tkaniny poliestrowej o gramaturze min. 200 g/m?, zgrzewana na
szeroko$¢ zaktadki lub klejona na zimno

Izolacja powtokowa
Do gruntowania powierzchni stosowaé roztwor asfaltowy, nastepnie nanosi¢ 2x izolacje powtokowa na zimno.

Skiadowanie materiatow

Stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, na podktadach drewnianych
(rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenosnych stojakach, posortowang wg wymiaréw i gatunkéw. Odgiete prety
zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzenia i pomieszania.

Druty skladowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkow. Nie wolno uktadaé
tej stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkow, rednicy i dtugo$ci. Stal w kregach uktada sie na placu
magazynowym na ptask (do o$miu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowanej wytworni.

Elementy stalowe kotwigce sktadowac pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w sposdb uniemozliwiajacy
uszkodzenie powtoki antykorozyjne;.
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Pape sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w pionowo ustawionych rulonach.
Bitumiczny preparat gruntujacy przechowywacé z dala od zrddet ognia, w szczelnie zamknietych fabrycznych
pojemnikach.

Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu. Zadwiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badar kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
oraz typ prébek stosowanych do badarn; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00.00.00 ,WWymagania ogdine”.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- prosciarki, gietarki i nozyce do stali zbrojeniowej

- spawarki i inny sprzet do przygotowania marek i obramowan stalowych,

- szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunkéw (deski iglaste gr. 25 mm i 38 mm kl. lll, gwozdzie)

- betonowozy do przewozu mieszanki betonowe;

- pompa do betonu o parametrach umozliwiajacych podanie mieszanki betonowej do wszystkich miejsc jej
wbudowania,

- wibratory do zageszczania mieszanki

- gaz propan - butan

Uktadanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekréj przewodow powinien byé dobrany do
uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych. Wibratory powinny by¢
dostosowane do pozyciji i ksztattu betonowanego elementu.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w B - 00.00 ,Wymagania ogélne".

Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ z betoniarni na miejsce budowy betonowozami tak aby jej transport z wytwémi nie trwat
dtuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ ja przed segregacjg i wysychaniem.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona taczkami. Przewdz w poziomie
odbywa sie przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi dzwig towarowy lub osobowo-towarowy.

Wigksze ilosci mieszanki przewozi sie wozkami dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wigkszych odlegtosciach dowozu sg
stosowane wdzki 0 napedzie elektrycznym.

Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze by¢ tez podawana przenosnikami taSmowymi na odlegto$c do

25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w gére 18°, a w dét 12°. Trzeba zwraca¢ uwage, zeby mieszanka
spadajac z przenosnika nie ulegata rozsegregowaniu. Przeno$nik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajgcy resztki
mieszanki w czasie ruchu powrotnego.

Na budowach, na ktérych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest podawana w specjalnych pojemnikach podwieszonych
do haka zurawia.

Czesto mieszanke betonowg podaje si¢ za pomocg pomp do mieszanki betonowej, wykorzystujac rurociag sktadajacy sie
z prostych odcinkéw dtugo$ci od 0,5 do 3 m i kolan o ré6znym kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg zazwyczaj
umieszczane na samochodach lub przyczepach samochodowych. Mieszanke betonowa za pomocg pompy mozna podawac na
znaczne odlegtosci w poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume dtugosci poziomych i
pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zatamar rurociagdw i katy nachylenia kolan.

Transport stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa nalezy transportowa¢ w sposob zapobiegajacy jej korodowaniu, uszkodzeniu i odksztatceniu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Og6lne warunki prowadzenia prac:
OgobIne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine"

5.2. Zakres wykonania Robét
- Ustawienie szalunkow
Szalunki nalezy zamontowaé¢ zachowujac geometrie okreslong w dokumentaciji technicznej.
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ wymiaréw konstrukcji podczas
ukfadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wigc w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania
deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania
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Inzynierowi. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych cigzarem wtasnym oraz pomostow
roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem
obcigzen dynamicznych podczas jej uktadania i zageszczania), obcigzenia od pracownikdw itp.

Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca
sie, aby szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie
moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek, stropow o rozpietosci powyzej 4 m powinny
by¢ wykonane ze strzatkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$¢ tej strzatki powinna by¢ okreslona
w projekcie lub instrukcji dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem
mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i
dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Przygotowanie i montaz zbrojenia,
Ustawianie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnosé
robét, przy ktérej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze
deskowar.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzer i przemieszczen podczas
betonowania i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢
otuliny odpowiadata warto$ciom podanym w projekcie. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynno$ci jak
czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i montaz. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace
(przyczepnos$c) betonu i stali w konstrukcji. Nalezy wiec usunaé z powierzchni pretow zanieczyszczenia smarami, farbg,
olejng itp., a takze tuszczaca sie rdza (lekki nalot rdzy nieniszczacej si¢ nie jest szkodliwy). W celu usuniecia farb olejnych badz
zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sig zanieczyszczen prety wyciera sig; jesli jest to
niezbedne - rowniez papierem $ciernym). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna usunaé za pomocg szczotek drucianych.
Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania musza byc¢ proste.
Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej
obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowaé przez wycigganie za pomoca np. wciggarki, lub mechaniczne
prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwtaszcza prety wiekszych
$rednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.
Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugo$ci wynikajacej z projektu. Stosuije sie do tego celu nozyce reczne, a
takze (zwlaszcza w przypadku pretéw wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami
mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce
hydrauliczne przewozne. Pociete prety s nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Prety mozna wygina¢ recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub
za pomocg gietarek recznych lub za pomoca gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednoczesnie wygina¢ wiecej niz
jeden pret. Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletow
zbrojeniowych.
Szkielety krétkich belek i stupéw mozna montowac na dwach lub trzech koztach. Na tych koztach uktada sig prety dolne
zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie naktada si¢ strzemiona i rozsuwa je
zgodnie z rozstawem okreslonym w projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w
strzemiona pozostate prety, taczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie.
Zbrojenie ptyt mozna uklada¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza si¢ kreda lub otdwkiem ciesielskim rozstaw
pretdw nodnych (gtdwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nodne i na nich uktada sie i od razu faczy prety
rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. P4Zniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretéw nodnych, a na koricu prety u géry
phyty.
Podobnie montuije sie szkielety zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania wyznacza sie rozstaw pretow.
Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajac od spodu, taczy z nimi prety poziome. Pionowe prety $cian i stupdw
przywigzuje sie do pretéw wystajacych z fundamentu lub poprzedniej kondygnacji. Dlugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z
projektem.
W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa
sztucznego.
Prety taczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potaczenia zgrzewane i spawane sg
sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewa¢ za pomocg przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sq instalowane
zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna
taczy¢ za pomocg spawania. Wykorzystuje sie do tego celu roznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o
$rednicy 1 mm, stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny badz wezty krzyzowe albo martwe.
Zbrojenie elementdw Zelbetowych powinno sktadac sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na diugosci jednego przesta lub
jednego elementu konstrukcyjnego. JezZeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretéw trzeba w zasadzie taczy¢ za
pomocg spawania lub zaciskéw mechanicznych.
Dopuszcza sie tez taczenie pretow na zaktad. Zaleca sig, aby potaczenia pretow znajdowaly sie w przekrojach, ktérych noénos¢
pretow nie jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen spajanych i sposoby ich wykonania sa podane w PN-B-
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03264:2002.
Osadzenie w betonie marek do mocowania $lusarki - w rozstawach zgodnie z projektem architektury i konstrukgii.

- Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed i po jej zageszczeniu, ale
przed zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody). Sktad mieszanki betonowej (jej recepta) jest
projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo - do$wiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej to:

— przygotowanie sktadnikéw,

— dozowanie i mieszanie sktadnikow,

— transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowej, to wytwarza si¢ jg na placu budowy za pomoca betoniarek, ktdre
zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania sktadnikow mieszanki (dozowane w kolejnosci - kruszywo,
cement i woda) zalezy od konsystencji mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencii poicieklej i
cieklej). Przy wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowg uzyskuje sie najczesciej ze statych wytwoérmni, zwanych
betonowniami.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuie:

ustalenie wstepnych zatozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu, ewentualnie stopien
mrozoodpornos$ci i wodoszczelno$ci, warunki formowania, urabialno$¢ mieszanki betonowej,

dobdr i ewentualne badania sktadnikdw mieszanki betonowej,

ustalenie wstepne sktadu mieszanki,

préby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej,

ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajacej zawilgocenie kruszywa, pojemno$¢ urzadzenia mieszajacego i sposéb dozowania
sktadnikéw.

- Przygotowanie betonowania

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robét poprzedzajacych betonowanie, a
w szczegolnosci:

wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnier i pomostéw

wykonanie zbrojenia

przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

wykonanie robét zanikajgcych

prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ mocowari elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie

gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy. Powierzchnia
deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania.

- Betonowanie

Wysoko$¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystenciji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz 1,5m a o
kompensaciji ciektej - 0,5m.

W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu
konstrukcji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng
utratg wody

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku robot.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wlaéciwg, pielegnacje betonu.

- Uktadanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg uktada si¢ po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow. Sktad mieszanki powinien
by¢ zgodny z opracowang receptg robocza. Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest
niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikdw.

Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Im
mieszanka jest bardziej ciekta, tym tatwiej rozsegregowuije sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu
rynien lub rur i tak, aby wysoko$¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40
cm, lecz nie wigkszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigksze;
niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysoko$¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m. Mieszanka
betonowa przygotowana w temperaturze do 20° C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej -do 1,0h.
Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielko$ci
elementu betonuije sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami.

Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania mieszanki warstwami:
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poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje sie w przypadku niezbyt
duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodnosci betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed
rozpoczeciem wigzania poprzedniej warstwy,

poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposéb stosuje sie przy duzych powierzchniach betonowania i stosunkowo
niewielkiej gruboéci, gdy uktadanie petnymi warstwami jest niemozliwe z uwagi na diugi okres ich betonowania; warstwy
uktada sie w ten sposéb, ze potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych wyzej,

warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sig na ogdt na catg jego wysoko$¢; sposab ten stosuje sie m.in.
w przypadku betonowania wysokich belek o gesto rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez
wibrowanie.

UtoZzona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzen mechanicznych: wibratoréw
wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym)
moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencii cieklej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt
geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzainych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sq przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej,
potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac
butawe, aby poszczegdlne pola oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowaé wibratory ktore majg zestawy
butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie mozna
zakonczy€. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest
jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwor, i
zanurza w nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promieni oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w $rodku tego przekroju. Stupy o
wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy chce si¢ uzyskaC powierzchnie elementu gtadka i
bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢ do deskowania. Wazne jest rowniez staranne pokrycie powierzchni deskowania
odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek pdtptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowaé. Cienkie elementy pionowe
grubosci do 25 cm, zageszcza sig wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezen
deskowania cian. O$ wirnika powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome
zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktory przesuwa sig po powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby
zachodgzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuie sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowa mozna tez
zageszcza¢ przez odpowietrzanie, stosujac odpowiednie plyty odpowietrzajace.

Mozna stosowa¢ réwniez specjalne mieszanki betonowe samozaggszczalne. Majg one odpowiednio dobrany sktad, réznigcy sie
od skfadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza réznica polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm,
ktorymi sg np. popidt lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwo$¢ jej uktadania bez koniecznosci zageszczania, a
poza tym tatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne musza by¢
odpowiednio zaprojektowane.

Roboty betonowe w okresie obnizonych temperatur

Roboty betonowe mogg by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang zachowane warunki
umozliwiajgce wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajacq
na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie temperature otoczenia wynoszaca ponizej +10°C, a $rednig dobowa temperature
+5°C nalezy traktowac jako graniczng, przy ktérej mieszanke betonowg utozong w deskowaniu trzeba chroni¢ przed utratg
ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robét betonowych w okresie obnizonych temperatur, to nalezy
okresli¢ wtasciwg i organizacje i technologie wykonania robét prowadzonych przy temperaturach granicznych: do +5°C,
do - 3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do - 15°C. Nie nalezy betonowaé konstrukcji w temperaturze ponizej - 15°C na
wolnym powietrzu.

W projekcie powinny byé podane sposoby zabezpieczer umozliwiajace uzyskanie przez beton petnej wymaganej
mrozoodpomosci. Pod tym pojeciem - w przypadku betonu narazonego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych -
nalezy rozumie¢ osiggniecie wytrzymato$ci na Sciskanie:

5 MPa przez beton na cemencie portlandzkim,

8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z dodatkami,

10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpomosci - zgodnie z instrukcjg ITB nr
282/88:

- zwigkszenie o okoto 10% ilo$ci cementu lub zmiang cementu przewidzianego w projekcie na cement wyzszej klasy;
wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan poréwnawczych,
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- dodanie do mieszanki betonowej wiasciwych domieszek chemicznych i dodatkéw dobranych odpowiednio do rodzaju
cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych badar laboratoryjnych,

- podgrzewanie sktadnikéw mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej temperatury, w celu uzyskania
okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej uktadania w deskowaniu,

- ostanianie elementdw lub catej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu zachowania ciepta w mieszance betonowej
utozonej w deskowaniu lub formie przez czas niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

- utrzymywaé w statej wilgotnosci:

3 dni - w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,

7 dni - gdy uzyto cementu portlandzkiego,

14 dni - gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego utozenia. Jezeli temperatura
wynosi +15°C i wigcej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3h w dzier i co najmniej raz w nocy, a w
nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci

36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 2,5MPa, pod
warunkiem, ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropdw i schoddw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu
w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przediuzony.

Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapié, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢
wymagang wedtug projektu. Wytrzymato$¢ te nalezy sprawdzaé na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do
warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcii.

Wymagania szczegétowe dotyczace usuwania deskowar konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé uzgodnione
przez projektanta i Inzyniera.

Orientacyjnie mozna przyjaé, ze boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od cigzaru konstrukcji mozna
usung¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementow
oraz ze nosne deskowanie konstrukcji mozna usunag¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymato$ci:

— wstropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

— w $cianach - odpowiednio 2 i 10 Mpa,

—  whbelkach i podciggach o rozpietoci do 6 m—70% wytrzymato$ci projektowanej,

—  whbelkach i podciggach o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% tej wytrzymato$ci.

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujace deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwac w takiej kolejnosci, aby
nie spowodowac szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Podczas rozdeskowania zabetonowanych stropdw budynkdw
wielokondygnacyjnych nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad:

usuniecie podpér deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod betonowanym stropem jest niedopuszczalne,
podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko czgéciowo; pod wszystkimi
belkami i podciagami o rozpietosci 4 m i wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,
catkowite usuniecie deskowania stropdw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem osiggniecia przez beton tych
stropow wytrzymatoSci projektowane;.

- Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem technicznym.

Wykonanie izolacji przeciwwodnych

Izolacje fundamentéw wykona¢ ukfadajac 2x warstwy papy termozgrzewalnej na chudym betonie.

Izolacje pionowe - preparatem bitumicznym pokrywajac nawierzchnie roztworem asfaltowym do gruntowania, w wilgotno$ci
max. 6%. Nastepnie naktada¢ izolacje powlokowg na zimno w dwdch warstwach.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogolne zasady kontroli jakoSci

OgoIne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST — 00.00.00 ,Wymagania ogdine".
llos¢ wykonanych Roboét okre$la sie na podstawie dokumentacii projektowej i pomiaru w terenie.

Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robét
Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:
— jakosci sktadnikdw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
— dozowania sktadnikow mieszanki betonowej,
— jakoSci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,
— cech wytrzymato$ciowych betonu,
— prawidtowo$ci przebiegu twardnienia betonu,
— termindw rozdeskowania, rozszalowania
— czeSciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukji

poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien
Kontrola wytrzymato$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzana na prébkach pobranych przy danym stanowisku
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betonowania. Liczba probek nie powinna byé mniejsza, niz: 1 prébka na 50m? betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 prébek na partie
betonu.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, szalunku. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie ulegto
uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zaggszczania mieszanki betonowe;j.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem, nalezy stosowac réznego
rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ pofaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodno$ci utozonego
zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm, sprawdzeniu wymiaréw zbrojenia, jego usytuowania (w tym grubos¢ otuliny),
rozstawu strzemion, potozeniu ztaczy, dtugosci zakotwienia itp.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbior
zZbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

Okreslenie wymiaru Warto§¢ odchytki
Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych

dtugo$¢ elementu +10mm
szeroko$¢ (wysokosc) elementu:

przy wymiarze do 1 m 5 mm +£10mm
W rozstawie pretow podiuznych, poprzecznych i strzemion

1. przy <20 mm £10mm £0,5mm
2. przy > 20 mm

W polozeniu odgie¢ pretow +2mm

W grubosci warstwy otulajace +10mm

W potoZeniu potaczen (stykdw) pretéw +25mm

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

llo$¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacii Projektowej i pomiaru w terenie
Jednostkami obmiaru sa;

— tona [t] dla wbudowanego zbrojenia i marek
—  metr szeScienny [m3] dla wbudowanej mieszanki betonowej
—  metr kwadratowy [m?] dla izolacji

8. ODBIOR ROBOT.
OgoIne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST - 00.00.00 Wymagania ogéine”. Roboty wymienione w ST podlegajg
zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr korncowy konstrukcji

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoly stwierdzajace uzgodnienia zmian i uzupetieri dokumentacji,

- wyniki badan kontrolnych betonu,

- protokoty z odbioru rob6t zanikajacych (np. fundamentdw, zbrojenia elementéw konstrukcii),

- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych rob6t obejmuije ocene:

— prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

— prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych,

— jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodno$ci struktury, widocznych wad i uszkodzen (np. raki, rysy).

— faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowa¢ wiecej niz 5% przekroju danego
elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstonigte.

Dopuszczalne odchytki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych:
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Odchylenia

Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia

a) na1m wysokoSci

b)  na calg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach

c) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw
podtrzymujacych stropy monolityczne

w $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub przestawnym

5
120
15

1/500 wysokosci obiektu budowlanego, lecz nie
wiecej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 515
b) na calg ptaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg dtugosci 2 m z

wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow 5

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogéine".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejmowac beda;

Montaz zbrojenia i marek stalowych

— dostawe stali zbrojeniowej i ksztattownikdw stalowych

— oznakowanie Robét zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera
— przygotowanie i montaz zbrojenia oraz marek

— badania na budowie i laboratoryjne

Betonowanie

- dostawe mieszanki betonowe;

- oznakowanie Robot zgodnie ze schematem zatwierdzonym przez Inzyniera

- montaz szalunkow

- utozenie mieszanki betonowej w szalunkach

- zageszczenie mieszanki betonowej w szalunkach
- pielegnacje betonu

- rozszalowanie

- badania na budowie i laboratoryjne

Wykonanie izolacji przeciwwodnych

- dostawe materiatow

- oczyszczenie podioza

- naniesienie hydroizolacji (warstwa gruntujaca i 2 warstwy wiasciwe)
- badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na

$ciskanie

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczenh obcych

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych
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PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementoéw budowlanych z betonu
PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogoinego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.01.00 ROBOTY MURARSKIE CPV 45262500-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych,
zwigzanych z budowg Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549 w obrebie
ewidencyjnym Pobierowo.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
wewnetrznych obiektu tzn.:

- $cian zewnetrzne nosne z bloczkdw typu Silka gr. 18cm,

- $cian wewnetrzne nosne z bloczkow typu Silka gr. 18cm:;.

- $cian wewnetrzne dziatowe z bloczkéw typu Silka gr. 8cm;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt murarskich zgodnie z ustaleniami,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuije i kontroluje poszczegoine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogéinych".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach ogélnych". Zaprawy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

- $ciany zewnetrzne nosne z bloczkéw typu Silka gr. 18cm,

- $ciany wewnetrzne nosne z bloczkdw typu Silka gr. 18cm;.

- $ciany wewnetrzne dziatowe z bloczkéw typu Silka gr. 8cm;.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN- 88/B-32250
,Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych”, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Zaprawy budowlane cementowe, cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte",

- Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin.

- Do zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701 ;1997 ,Cementy
powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
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35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ,Wymaganiach ogélnych”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z sprzetu
niezbednego do wykonania zadania uniemozliwiajgcemu pogorszenie jego jakosci.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymaganiach ogéinych".
Transport materiatéw winien odbywac sie w sposob niepogarszajacymi jako$¢ materiatow i zgodnie z wymogami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

- mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do otwordw,

- bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

- wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

- potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz o
5mm nalezy wykonywac¢ na strzepia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych".

Badania przed przystapieniem do robét

Cegla ceramiczna:

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacii
technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, optukiwanie i mierzenie:( wymiardw i ksztaltu cegty, liczby szczerb peknieé,
odpornosci na uderzenia.

Zaprawy

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Czestotliwo$¢ oraz
zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6Inosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte". Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
cementu, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Dokona¢ odbioru jako$ciowego materiatow poprzez sprawdzenie zgodno$ci wiasciwo$ci technicznych z
wymaganiami odpowiednich norm lub innych zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie dokumentdw (aprobat
technicznych).

Sprawdzenie zgodno$ci materiatow z zatgczonymi zaswiadczeniami (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci). Materiaty uzyte do
wykonania zadania, nie majace dokumentdw stwierdzajgcych ich jako$¢ i nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny
by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

DOPUSZCZALNE ODCHYLKI [mm]
RODZAJE ODCHYLEK MURY SPOINOWANE MURY NIESPOINOWANE
Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 m diugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenie od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
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- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30

Odchylenie kazdej warstwy do poziomu
- na 1 m dtugosci
- na catej dtugosci 1 2

Odchylenie gérnej warstwy do poziomu
- na 1 m diugosci
- na catej dtugosci

10 10
Odchylenie wymiardw otwordéw w
Swietle o wymiarach:
-do 100 cm  szerokos¢ +6,-3 +6,-3
wysoko$¢ +15,-1 +15,-10
- ponad 100 cm
szeroko$¢ +10,-5 +10,-5
wysoko$é +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych".

Jednostkg obmiarowg robét jest - m2 muru o odpowiedniej grubosci. Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci i szerokosci. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych".

Odbidr robdt murowych powinien sig odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane na budowe.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:

- roboty murarskie poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ elementy i ponownie wykonac roboty
murarskie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,\WWymaganiach ogdlnych".

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni muru wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- postawienie muru,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych . Budownictwo ogélne.
T1cz.3i4 Arkady, Warszawa 1990.

BUDOWA OBIEKTU TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

43



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.01.00 KONSTRUKCJE | ELEMENTY
Z DREWNA ORAZ MATERIALOW

DREWNOPOCHODNYCH
GOTOWE LUB OBROBIONE PRODUKTY DREWNIANE CPV 20160000-5
WYROBY Z DREWNA | PODOBNE 20510000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét tynkarskich wewnetrznych,
okladzin wewnetrznych i wewnetrznych powlok malarskich, zwigzanych z budowa Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie
przy ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549 w obrebie ewidencyjnym Pobierowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru:
- konstrukciji i elementéw z drewna,

- konstrukcji i elementéw z drewna z udziatem materiatéw drewnopochodnych,
- konstrukcji i elementéw z materiatow drewnopochodnych.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywacé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidziec i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00. ,Wymagania

ogolne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng,
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B - 00.00. ,\WWymagania ogéine".

2.2. Wymagania szczegétowe
Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja sa;

Drewno

- Drewno uzyte do konstrukcji elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych,

- Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub $wierkowej

- W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do konstrukcji i elementéw drewnianych lub z udziatem
materiatéw drewnopochodnych - drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow

- Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wktadek, kotkow, klockdw, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego -
debowego, akacjowego lub innego o podobnych wiasciwosciach

Z tarcicy ogolnego przeznaczenia dopuszcza sie w konstrukcjach drewnianych wytacznie asortymenty nie objete klasyfikacjg,
wytrzymato$ciowa, tj. deski, grubo$ci ponizej 25 mm, faty o szerokosci ponizej 75 mm oraz krawedziaki i belki. Stosowanie
tarcicy ogolnego przeznaczenia w wymienionych asortymentach, obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg
wytrzymatoSciowa petnego asortymentu tarcicy iglastej.

Do czasu catkowitego znormalizowania sortowania wytrzymato$ciowego przyjmuje sie nastepujace relacje klas:
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- tarcica o grubosci = 38 mm

K 39 odpowiada MKW lub KW

K 33 odpowiada MKS lub KS

K 27 odpowiada MKG lub KG

- tarcica o grubosci < 38 mm

K 33 odpowiada MKS lub KW

K 27 odpowiada MKG lub KS

K21 odpowiada KG

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wigcej niz 20%,

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%,

- dla konstrukcji klejonych - nie wigcej niz 15%.

Wilgotno$¢ drewna lisciastego, z ktdrego sg wykonywane wkfadki, kotki, klocki itp., nie powinna wynosi¢ wiecej niz 15%.
Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonywa¢ poszczegdine elementy nosne konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych, powinna by¢ podana na rysunkach roboczych oraz w wykazach materiatow.

Sklejka

Sklejka stosowana w konstrukcjach drewnianych powinna by¢ wodoodporna z drewna lisciastego, a w przypadkach
technicznie uzasadnionych - z drewna sosnowego.

Sortymenty i wtasciwosci sklejki powinny by¢ zgodne z aktualnymi normami paristwowymi.

Grubo$c¢ sklejki powinna wynosi¢ co najmniej:

- 5mm na elementy dachowe i Scienne,

- 8 mm - nainne elementy konstrukcyjne.

Piyty pilSniowe

Do konstrukciji z drewna i materiatéw drewnopochodnych moga by¢ stosowane twarde i bardzo twarde ptyty pilSniowe
odpowiadajace normom panstwowym. Sposéb mocowania ptyt w konstrukcjach powinien by¢ podany w dokumentacii
techniczne;.

Ptyty widrowe

Do konstrukciji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych mogg by¢ stosowane ptyty wiérowe prasowane zwykte lub
wodoodporne odpowiadajace normom panstwowym.

W dokumentaciji technicznej nosnych konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych o duzych rozpieto$ciach
(ponad. 12 m) powinny by¢ podane rysunki potaczen elementéw konstrukciji oraz ustawienie gotowych elementéw na
podporach, jak réwniez elementéw taczonych niezbednych do prawidtowego montazu konstrukcii.

Dokumentacja techniczna, na podstawie ktérej majg by¢ wykonywane proste konstrukcje z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych, np. nieskomplikowana wiezba dachowa, elementy stropéw, $cianki dziatowe itp., moze by¢ uproszczona
i sktada¢ sie z niezbednych rzutdw, przekrojéw w wigkszej skali oraz opisu.

W dokumentaciji technicznej powinna by¢ okreslona jako$¢ materiatow, np. klasa i rodzaj drewna, rodzaj ptyt pil$niowych itp.
W dokumentaciji technicznej powinny by¢ zaznaczone elementy podlegajace zabezpieczeniom przeciw wilgocia i ogniem
oraz wymagania dotyczace zabezpieczenia przed korozjg biologiczng.

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz
typ probek stosowanych do badan; wyniki badar dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogéine".

4. TRANSPORT
OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne". 4.1. Wymagania szczegélowe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
51.  Ogo6lne warunki
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdine".

5.2. Zakres wykonania Rohot
5.2.1. Potgczenia na gwozdzie

Do zigczy konstrukeyjnych nalezy stosowac gwozdzie okragte i kwadratowe, odpowiadajace normom paristwowym.
Srednica gwozdzi powinna wynosic:
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- welementach drewnianych - 1/6 do 1/11 grubo$ci elementéw faczonych,

- welementach zlaczy z twardych i bardzo twardych ptyt pil$niowych oraz ze sklejki o grubosci do 8 mm - 2 do 4 mm,
- welementach ztaczy ze sklejki o grubosci do ponad 8 mm - 2,5 do, 4,5 mm,

- welementach ztaczy z ptyt widrowych o grubosci do 25 mm - 2,5 do 5 mm.

Minimalna grubos¢ elementéw drewnianych ztaczy nie powinna by¢ mniejsza niz okreslona wzorem:

t=d(3+ 0,8 d)= 19

gdzie' d - Srednica gwozdzia

Minimalna grubo$¢ nie drewnianych elementow ztaczy na gwozdzie powinna wynosié: ze stali 2 mm, ze sklejki 8 mm, z
twardych ptyt pilsniowych 5 mm, z ptyt wiérowych 10 mm.

Gwozdzie nalezy wytapia¢ wedtug jednego z trzech uktadéw:

- prostokatnego,

- przestawionego,

- w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi rozroznia sig szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegna¢ wzdtuz widkien drewna, a rzedy - w
poprzek lub uko$nie do wtokien drewna.

Gwozdzie zaleca sie whija¢ z obu stron elementéw tak, aby kofice nie ,wychodzity na zewnatrz. Jezeli korice gwozdzi
wychodzg poza powierzchnie elementu, nalezy zagina¢ je wzdtuz wiokien drewna.

Przy faczeniu elementéw drewnianych oraz drewna i materiatéw drewnopochodnych wbijanie gwozdzi z obu stron elementu
wzdiuz jednej osi dopuszcza sie pod warunkiem, ze ich kofice nie bedg zachodzity na siebie wigcej niz 1/3 grubosci czesci
sktadowej element utozonego.

W ztaczach z zastosowaniem blachy stalowej gwozdzie nalezy whija¢ w otwory uprzednio nawiercone w blasze.

W ztgczach, w ktérych gwozdzie pracujg na zginanie i docisk, minimalna liczba gwozdzi wynosi 4. Gwozdzie powinny by¢
wbijane nie mniej niz w 2 szeregach i 2 rzedach.

Przy potgczeniach elementéw drugorzednych, np. krzyzulcow usztywniajgacych w stemplowaniach i rusztowaniach,
minimalna liczba gwozdzi w ztaczu wynosi 2.

Przy konstruowaniu pofaczen na gwozdzie wymagane jest sprawdzenie ich wg PN - 81/B-03150.03.

Przy obliczaniu potrzebnej liczby gwozdzi nalezy uwzgledni¢ potrzebng gtebokos¢ ich wbicia, dodajac 1 mm na kazdy szew
miedzy taczonymi elementami oraz 1,5 d na ostrze gwozdzi.

Przy faczeniu na gwozdzie elementdw o zakrzywionych osiach, promien tych elementow r, powinien by¢ wigkszy od 1/300
grubosci najgrubszego elementu sktadowego.

Przekroj poprzeczny ztacza na gwozdzie e elementach rozcigganych zmniejsza sie o przekrdj otworéw na gwozdzie o
$rednicy wigkszej jak 4,5mm:

- przy ukladzie prostokatnym lub w zakosy - o przekrdj wszystkich otworéw w jednym rzedzie,

- przy ukladzie przestawionym - o przekroj wszystkich otworéw w dwdch rzedach.

W elementach $ciskanych przekroju otworéw na gwozdzie nie potraca sie.

Minimalna grubos¢ blach stalowych w weztach i stykach gwozdziowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 2 mm.

Modut podatnosci zlgczy na gwozdzie sprawdza sie wg PN-81/B03150.03.

5.2.2. Potaczenia na sworznie i $ruby

Do wykonywania ztaczy na sworznie nalezy stosowac sworznie ze stali weglowej walcowanej o $rednicy 10 - 24 mm
odpowiadajacej asortymentom znormalizowanych nakretek i podktadek. Dopuszcza sie sworznie z innych materiatéw po
okresleniu ich przydatnosci wedtug Bn-80/7159-04.

Do wykonywania ztaczy na Sruby nalezy stosowa¢ Sruby o $rednicy minimum 10 mm odpowiadajace normom panstwowym.
Dopuszcza sig stosowanie innych $rub po okre$leniu ich przydatnosci dla danego ztacza.

Sworznie i $ruby nalezy rozmieszcza¢ w ztaczu wedtug uktadu prostokatnego lub przestawionego.

W ztaczach rozcigganych, z kazdej strony ztgcza, liczba sworzni nie powinna by¢ mniejsza niz 4. W weztach dzwigaréw
kratowych dopuszcza sie mniejsza liczbe sworzni, lecz nie mniejsza niz 2, przy czym nalezy zastosowaé co najmniej jedng
$rube $ciggajaca. Sworznie powinny by¢ rozmieszczone mozliwie symetrycznie do osi taczonych elementdw.

W zigczach rozcigganych co najmniej 25% sworzni nalezy zastapi¢ Srubami Sciggajacymi o tej samej Srednicy co sworznie.
W potaczeniach elementéw drewnianych z naktadkami stalowymi liczba ta powinna wynosi¢ minimum 50%. We wszystkich
przypadkach liczba $rub $ciggajacych w ztaczu nie powinna by¢ mniejsza niz 3 sztuki (2 sztuki przy koricach naktadek i po 1
sztuce przy styku). Nagwintowana cze$¢ ruby nie powinna by¢ wpuszczona w drewno. Sruby $ciagajace powinny mieé pod
gtéwka i nakretkg odpowiednie podktadki. W ztgczach Sciskanych nalezy stosowaé minimum 2 $ruby $ciggajace po kazdej
stronie styku.

Sworznie i $ruby w ztgczach nalezy osadza¢ w otworach o $rednicy 0,97 $rednicy sworznia lub $ruby.

Wilgotno$¢ elementéw drewnianych taczonych na sworznie i Sruby nie powinna by¢ wieksza niz 18%. Wilgotnos¢ elementow
z materiatdw drewnopochodnych, nie powinna by¢ wigksza niz 10 %.

Przy konstruowaniu pofaczen na sworznie lub $ruby nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ sworzni lub $rub wedtug PN-81/B-03150.03.
W ztgczach na sworznie lub $ruby nalezy przyjmowaé ostabienie przekroju dla uktadu prostokatnego wszystkimi otworami w
jednym rzedzie, a dla ukfadu przestawionego - wszystkimi otworami w dwu rzedach, jezeli odlegto$¢, miedzy nimi nie
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przekracza 20 cm lub otworami w jednym rzedzie, jezeli odlegto$¢ miedzy nimi jest wieksza niz 20 cm.

5.2.3 Potaczenia na wkrety do drewna

Do taczenia elementow konstrukciji drewnianych moga by¢ stosowane:

- wkrety z them kwadratowym lub sze$ciokatnym wkrecane kluczem,

- wkrety z them wkrecane Srubokretem, odpowiadajace wymaganiom norm panstwowych. Minimalna $rednica
wkretdw stosowanych do tgczenia elementéw konstrukcji drewnianych nie powinna by¢ mniejsza niz 4 mm.

Wkrety powinny by¢ wkrecane w uprzednio nawiercone otwory o $rednicy ok. 2 mm mniejszej niz $rednica wkreta oraz
dtugosci wynoszacej ok. 0,8 dtugosci wkreta.

Minimalna liczba wkretéw w ztaczu pracujacym na zginanie i docisk powinna wynosi¢ nie mniej niz 4 dla wkretow o Srednicy
d <10 mm, a 2 dla wkretdw o Srednicy d > 10 mm. Minimalna liczba skretdw pracujacych na rozcigganie powinna wynosi¢ 2.
Ztacza na wkrety do drewna powinny by¢ przyjmowane jako jednociete.

Przy konstruowaniu pofaczen na wkrety do drewna nalezy okresli¢ nosnos¢ wkretdw wg PN- 81/03150.03.

5.2.4. Polgczenia na pierscienie zebate

Do potaczen elementow drewnianych mogg by¢ stosowane taczniki pierscieniowe zebate.

Pierscienie w ztaczu nalezy rozmieszczaé wg uktadu prostokatnego lub przestawionego.

Elementy taczone na pierscienie zebate powinny by¢ dociniete za pomoca $rub $ciggajacych z podktadkami,
umieszczonymi w osi kazdej wigzki pierscieni.

W stykach elementow rozcigganych, z naktadkami lub bez, z kazdej strony styku nalezy stosowac co najmniej 2 wigzki
pierscieni. Liczba pierscieni w szeregu nie powinna by¢ wieksza niz 6.

W ztgczach nie przenoszacych momentu zginajacego minimalna liczba wigzek pierécieni wynosi 1 wigzke.

Pierscienie powinny by¢ wpuszczone w kazde z dwéch taczonych elementéw drewnianych na gteboko$¢ réwng potowie
wysoko$ci pierscieni (0,5 h).

Grubo$¢ wktadek powinna by¢ réwna grubosci taczonych elementéw, a grubos¢ naktadek powinna wynosi¢ min. 0,75
grubosci taczonych elementdw.

Przy konstruowaniu potaczen na pierscienie zebate nalezy okresli¢ nosnos¢ pierscieni wedtug PN-81/B-3150.03.

W ztgczach na pierScienie zebate w elementach rozcigganych nalezy uwzglednia¢ ostabienie przekroju przez pierécienie i
otwér na $rube Sciggajacq wedtug PN-81/03150.03.

5.2.5. Potaczenia na plytki kolczaste. Potaczenia na plytki kolczaste dwustronne

Do taczenia elementow z drewna moga by¢ stosowane plytki kolczaste dwustronne PD-12 z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 1,25 £0,1 mm.

Plytki powinny mie¢ po obu stronach blachy odgiete kolce o dtugosci 11,6mm. Kolec powinien mie¢ nastepujace wymiary:
szeroko$¢ u podstawy 3,4 mm, szeroko$¢ w najwezszym miejscu 2,8, mm, kat ostrza 60°.

Blacha ptytek powinna by¢ réwna i prosta. Dopuszczalne wygiecie blachy (odchylenie od ptaszczyzny) nie powinno byé
wieksze niz £ 2 mm.

Kolce plytek powinny by¢ odgiete pod katem 90 + 5° do ptaszczyzny blachy. Liczba kolcdw po obu stronach ptytki oraz
liczba kolcdw odginanych w przeciwnych kierunkach po kazdej stronie ptytki powinna by¢ jednakowa. Kolce odginane na
jedna strone blachy w rzedach i szeregach powinny bezpo$rednio sasiadowac z kolcami odgietymi w przeciwlegty strone.
Odlegtos¢ skrajnych rzedow kolcow od krawedzi ptytki ,nie powinna by¢ mniejsza niz 3 mm i nie powinna przekracza¢ 4 mm.
W ptaszczyznie kazdego kolca powinien by¢ wykonany wgniot usztywniajacy. Niedopuszczalne sg zagiecia kolcdw na ich
dlugosci. Zadziory dopuszcza sie tylko w strefie ostrzowej kolca pod warunkiem, ze ich diugo$¢ jest nie wigksza niz 0;7 mm.
Kolec poddany probie tamania nie powinen ulec wytamaniu po co najmniej 4 przegieciach o kat 30°.

Obliczeniowa nosnos¢ plytki na wyclaganie kolcow z drewna powinna wynosic¢ nie mniej niz 10 N/em? ptytki. W przypadkach,
w ktdrych nalezy uwzgledni¢ wspotprace blachy w przenoszeniu obcigzen (np. wspotprace z naktadkami), nalezy okresli¢
wytrzymato$ blachy azurowej na rozcigganie w zalezno$ci od kata y wg danych:

- 350 N/ecm przy y =0°

- 350 N/cm przy y =30°

- 440 N/cm przy y = 60°

- 890 N/cm przy y = 90°

Wytrzymatos¢ blachy azurowej dla posrednich wartosci y mozna okresli¢ z interpretacii liniowej. Przy obliczeniach
odksztatcen konstrukcji, w ktérych uwzglednia sie wptyw podatnosci potaczenia, mozna przyjmowa¢ modut podatnosci 2000
N/cm ma 1 cm? pytki.

Plytki powinny by¢ pakowane w pojemniki tekturowe, drewniane lub z tworzyw sztucznych, w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem mechanicznym. Dopuszczalna masa jednego pojemnika 30 kg, liczba warstw ptytek 15. W jednym
opakowaniu nalezy umieszczac jeden typowy wymiar tacznika.

Pojemniki z ptytkami nalezy przechowywa¢ w zamknigtych pomieszczeniach w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
Pojemniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami lokomociji, zabezpieczajac je przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem
mechanicznym. Niedopuszczalne jest rzucanie pojemnikow.
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Diugo$¢ plytek nalezy dobiera¢ zgodnie ze wzorem:

L=k*15 mm; k=4; Lmax= 750 mm

Przy obliczaniu powierzchni ptytki przenoszacej obcigzenia nalezy pomingé fragmenty ptytki, ktére znajdujq sie poza
obrysem jednego z fgczonych elementow.

W weztach wigzaréw kratowych wymiary ptytek taczacych elementy skratowania nalezy okresla¢ z warunkéw nie
przekraczania maksymalnych obcigzen jednostkowych.

Plytki nalezy sytuowa¢ w potgczeniach symetrycznie wzgledem ptaszczyzny osiowej dzwigardw i stupow.

Plytki nalezy umieszcza¢ wewnatrz ztacza. Osie pretow w wigzarach powinny przecina¢ sie w punktach weztowych.
Dopuszcza sie konstruowanie weztdéw kratownic w taki sposéb, aby osie ich pretéw przecinaty sie w obrebie przekrojow
pasow, jezeli momenty zginajace uwzglednia sie przy projektowaniu elementéw i potaczen.

Zaleca sie stosowanie jednej ptytki w kazdym szwie do potaczenia wszystkich elementéw w ztaczu. W kazdym szwie miedzy
elementami nalezy stosowa¢ symetrycznie rozmieszczone ptytki o jednakowych wymiarach. W razie konieczno$ci (wezty o
duzych rozmiarach) dopuszcza sie stosowanie 2 lub 3 ptytek w jednym szwie.

Tarcica stosowana do konstrukcji taczonych na ptytki nie musi by¢ strugana pod warunkiem zachowania maksymaine;
tolerancji (réznicy) grubosci po wysuszeniu nie przekraczajacej 1 mm w kazdym z weztow.

Grubo$¢ elementow taczonych zewnetrznych wynosi min. 25 mm, max. 45 mm wewnetrznych, zas min 32 mm, max 50 mm.
W przypadku elementéw struganych minimalne dopuszczalne grubosci elementéw wynosza: zewnetrzne 22 mm,
wewnetrzne 28 mm. Dopuszcza sie elementy wewnetrzne o grubo$ci 25 mm w dzwigarach o rozpigtoSci

nie przekraczajacej 6 m.

Ptytki s wprowadzane w ztacza miedzy 2 taczone elementy. Wciskanie ptytek w drewno powinno nastepowac za pomoca,
pras. Plytki nie wymagaja, w przeciwienstwie do tradycyjnych wktadek zebatych, dodatkowych tacznikéw spinajacych.

5.2.6. Potgczenia na plytki kolczaste jednostronne

Do faczenia elementow drewna na styk moga by¢ stosowane ptytki kolczaste jednostronne P-15 z blach stalowej o grubosci
1,25 £ 0,1 mm.

Blacha ptytek powinna by¢ réwna i prosta. Dopuszczalne wygiecie blachy (odchylenie od ptaszczyzny) nie powinno byé
wieksze niz £ 2 mm.

Kolce ptytek powinny by¢ odgiete pod katem 90 - 2° do ptaszczyzny blachy. Odlegto$¢ skrajnych rzeddw kolcow od krawedzi
ptytki nie powinna by¢ mniejsza niz 3 mm i nie powinna by¢ wigksza niz 6 mm. Niedopuszczalne sg zagiecia kolcow na ich
dtugosci.

Ptytki kolczaste P-15 moga by¢ stosowane do ztaczy w kratowych ustrojach no$nych przekry¢ dachowych do rozpietosci 9
m, w weztach Sciennych konstrukcji szkieletowej itp., przeznaczonych dla budownictwa mieszkalnego, uzytecznosci
publicznej i innych obiektow, w ktorych stata wzgledna wilgotnos¢ powietrza jest nie wieksza niz 65%. Konstrukcje no$ne
taczone za pomoca plytek kolczastych P-15 moga by¢ stosowane tylko w przypadku obcigzen statycznych.

Ogolne zasady projektowania konstrukcji z uzyciem ptytek kolczastych jednostronnych podane sg w Swiadectwie ITB.
Konstrukcje drewniane taczone za pomoca ptytek kolczastych P-15 powinny by¢ wykonane z drewna iglastego. Minimalna
grubo$¢ elementéw nie struganych powinna wynosi¢ 45 mm £ 1,0 mm, a struganych nie mniej niz 42 mm + 1,0 mm.

Plytki kolczaste P-15 nalezy w wezZle sytuowaé symetrycznie po obu stronach wezta w punkcie przeciecia osi taczonych
elementéw z obu stron wezta nalezy stosowacé plytki, tej samej wielkosci. Osie symetrii faczonych elementéw nie mogg
przecinaé sie poza powierzchnig pasa. Minimalna odlegtos¢ pytki kolczastej od krawedzi taczonych elementéw nie powinna
by¢ mniejsza niz 50 mm. Nie dopuszczalne jest stosowanie w wezle wiecej niz jednej ptytki. Wciskanie ptytek kolczastych

w elementy a tej samej grubo$ci powinno by¢ dokonywane za pomocg pras. Whijanie mtotkiem ptytek w faczone elementy
jest niedopuszczalne.

Laczenie elementdw konstrukeyjnych z drewna iglastego za pomocag ptytek kolczastych powinna by¢ dokonywana w sposéb
podany w dokumentacji technicznej oraz w projekcie montazu.

5.2.7. Potgczenia na wreby czotowe

Szerokos¢ elementdw taczonych na wreby nie powinna byé mniejsza niz 50 mm. Jezeli w potaczeniu elementéw ma
przechodzi¢ $ruba, szeroko$¢ taczonych elementdw na wreby nie moze by¢ mniejsza niz 80 mm i nie mniej niz 6 d, gdzie d -
$rednica Sruby.

a) gteboko$¢ hi

- we wrebach posrednich h1=0,25 h,

- we wrebach podporowych hi= 0,3 h, lecz nie mniej niz 20 mm w elementach o przekroju prostokatnym i nie mniej niz 30
mm w elementach o przekroju okragtym

réznica wysoko$ci wrebow we wrebie podwéjnym hz -h1 nie powinna by¢ mniejsza niz 20 mm;

b) dtugos¢ ptaszczyzny Scinania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 h lub 1,5 do (do - Srednica przekroju okragtego) i nie
mniejsza niz 200 mm.

Przy konstruowaniu potaczen na wreby czotowe nalezy sprawdzi¢ naprezenia na docisk oraz naprezenia na $cinanie wedtug
PN-81/B-03150.03.
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5.2.8. Potaczenia na faczniki o zblizonej podatnosci

W przypadku zastosowania w ztgczach kilku rodzajow tacznikdw o zblizonej podatnosci no$no$é tacznikéw przenoszacych
mniejsza czeS¢ sit, nalezy przyjmowac ze wspdtczynnikiem 0,65.

W ztgczach nie nalezy stosowac wiecej niz dwa rodzaje tacznikow.

W ztgczach na sworznie nie nalezy uwzgledni¢ innych rodzajow tacznikdw.

5.2.9. Potaczenia na inne rodzaje tacznikdw mechanicznych

Do potaczen elementéw konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moga by¢ stosowane inne rodzaje
tacznikéw mechanicznych dopuszczanych do stosowania w budownictwie przez Instytut Techniki Budowlane;j.

Przy zastosowaniu tacznikéw wymienionych wyzej nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie ich przed korozja
przez ocynkowanie lub w inny odpowiedni sposob.

Laczniki stosowane w konstrukcjach z drewna .oraz materiatéw drewnopochodnych nie powinny wykazywaé¢ odksztatcen.
Powinny by¢ gtadkie, bez zgrubien i zadziorow.

5.3. Wymagania ogoélne dotyczace zabezpieczen konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych

5.3.1 Zabezpieczenie przed wilgocig,

Konstrukcje z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonywania. Cze¢Sci konstrukcji podlegajace zabezpieczeniu przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone
w dokumentacji technicznej.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych i stykajace sie z elementami i
czesSciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatéw chfongcych wilgoé, powinny by¢ zabezpieczone przed
bezpo$rednim wchfanianiem wilgoci z tych materiatw i elementéw, za pomoca izolacji przeciwwilgociowe;.

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem (np. w fazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych) przez izolacje
przeciwwilgociowg lub zastosowanie wiasciwego rozwigzania konstrukcyjnego. Rozwigzanie konstrukcyjne powinno
umozliwia¢ odsychanie konstrukciji lub jej okresowe wietrzenie

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementéw i konstrukgji,
powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz warunkéw Srodowiskowych,
w jakich konstrukcja z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych bedzie eksploatowana.

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem powinny odpowiadaé normom
panstwowym, a w przypadku ich braku, powinny by¢ dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane;

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji | elementéw z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych w pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie moga powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla
zdrowia.

5.3.2. Zabezpieczenie przed ogniem

Sposodb zabezpieczenia elementow konstrukcii i konstrukciji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych przed ogniem
powinien by¢ okre$lony w dokumentacii technicznej.

Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.

Stosowanie $rodkéw i materiatéw do zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji drewnianych, powinno by¢ okreslone w
instrukcji technologicznej, uzgodnionej z wtasciwg, instytucjg naukowo - badawcza.

5.3.3. Zabezpieczenie przed korozjg chemiczng

Srodki i materialy do wykonywania zabezpieczen chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych, powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez upowazniong instytucje i nie
powodowac zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami chemcznymi szkodliwymi dla zdrowia.

5.3.4. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

Wszystkie elementy z drewna i materiatow drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB.
Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementow i konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych przed korozjg
biologiczna i owadami nie powinny powodowa¢ korozji facznikdw metalowych.

Miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozjg biologiczng powinny by¢ okre$lone w dokumentacii
techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST B - 00.00. ,Wymagania og6ine". llosé wykonanych Robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

W zaleznosci od rodzaju rob6t i warunkéw wystepujacych na budowie odbidr konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych, moze by¢ przeprowadzony cze$ciowo w trakcie robdt (odbidr miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu
robét.

Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacijg techniczna.

Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone dokumenty wymienione w p. dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza, wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukgji i realizacji
budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzoér
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako$ci:

- wbudowanych materiatéw,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji.

Badanie materiatéw przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do wykonania konstrukcji
drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i zadwiadczen z kontroli, stwierdzajacych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami i dokumentacji techniczne;
oraz norm panstwowych.

Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie wymiardw wzornikow (szablondw) i konturéw oraz wymiaréw poszczegoinych elementéw konstrukcii
nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacjq techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

6.2. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W
szczegblnosci obejmuija;
— badanie dostaw materiatow
— kontrole prawidtowo$ci wykonania Robdt (geometrii i technologii)
— kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
— ocene estetyki wykonanych rob6t
6.3. Zasady klasyfikacji drewna oraz materiatow drewnopochodnych dla konstrukcji
6.3.1 Zasady klasyfikaciji tarcicy
Tarcice, przed uzyciem do wykonania konstrukgji, nalezy zakwalifikowa¢ do odpowiedniej klasy wytrzymato$ciowe;.
Zaliczanie poszczegolnych sztuk tarcicy do jednej z klas powinno by¢ dokonywane na podstawie oceny jakosci drewna oraz
jako$ci obrobki we wszystkich miejscach, gdzie wystepuje produkcja i kontrola konstrukcii.
Jakos¢ tarcicy sortowanej metodami maszynowymi dla klasy MKW, MKS i MKG nalezy okreslac przy wilgotnosci tarcicy 14-
20% na podstawie oceny:
- cech i parametréw wytrzymato$ciowych ustalonych przy uzyciu maszyn sortowniczych,
- wizualnych kryteriow klasyfikacyjnych na odcinkach o diugosci 50 cm liczac od obu czét tarcicy,
- wizualnych kryteriéw klasyfikacyjnych, z wyjatkiem sekdw, skretu wtokien i stoistosci na pozostatej czesci dtugosci
badanej deski, po odliczeniu odcinkdw, o ktdrych mowa wyzej,
- wad obrobki.
Jakos¢ tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo metodami wizualnymi dla klasy KW, KS i KG, powinna by¢ okreslona przy
wilgotnosci nie wiekszej niz 20%, na podstawie okreslenia wystepujacej liczby sekdw i ich stanu oraz okreslenia rodzajéow
wymiaréw i stopnia nasilenia wad drewna dostrzegalnych gotym okiem, stanowigcych o wtasciwosciach wytrzymato$ciowych
tarcicy sortowanej. Jako$¢ sortowanej sztuki, tarcicy nalezy okresla¢ w miejscu maksymalnego nagromadzenia wad drewna.
Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystepowanie sekéw, nalezy bra¢ pod uwage najbardziej wadliwy przekroj w danej sztuce
tarcicy, bez wzgledu na jego odlegto$¢ od czota tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy, dopuszcza sie pominiecie sekéw o
$rednicy mniejszej niz 5 mm.
Tarcice konstrukcyjna, ktéra po klasyfikacji jako$ciowej skrécono, zwezono lub przestrugano, nalezy powtornie poddac
czynnosciom sortowniczym. Nie wymaga przekwalifikowania tarcica, ktora;
- podzielono z dlugosci na kilka odcinkéw,
- przestrugano o wielkos¢ przedziatu tolerancji wymiarowych. Tarcica ta zachowuje swojg klase jakosci jak przed
obrébka,
Przy klasyfikacji tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo metoda wizualng nalezy uwzglednia¢ kumulacje sekéw. Kumulacii
podlegaja dwa pojedyncze seki lub oddzielne skupienia sekow, jezeli:
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- rozmiary kazdego z nich rozpatrywane z osobna moga stanowi¢ podstawe kwalifikacji,
- najmniejsza, mierzona wzdtuz wtdkien drewna, odlegto$¢ miedzy nimi nie jest wieksza niz potowa szeroko$ci tarcicy.

Tarcice wstepnie zakwalifikowang na podstawie ogledzin wiekszego z sekéw pojedynczych lub wiekszego z oddzielnych
skupien nalezy po wykonaniu zabiegu kumulaciji przeklasyfikowa¢ do klasy nizszej lub odrzuci¢ z klasy najnizsze;j.

Jako najgorszy przekrdj poprzeczny nalezy przyjmowac przekrdj umowny w miejscu najwiekszego skupienia sekéw. Nalezy
przy tym bra¢ pod uwage wymiary i rozmieszczenie na ptaszczyznach, bokach i krawedziach klasyfikowanej tarcicy -
wszystkich sekdw bez wzgledu na ich ksztatt, stan zdrowotny, stopieri zroéniecia sekdw z otaczajacym je drewnem.
Wskaznik sekatoSci charakteryzujacy udziat sekow na powierzchni elementu nalezy przyjmowac dla najgorszego przekroju
poprzecznego tarcicy.

6.3.2. Zasady klasyfikacji ptyt wiérowych
Do konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych mozna stosowac ptyty widrowe klasy | lub klasy I1.
Zasady ustalania wymiaréw i tolerancje wymiarowe konstrukcii

6.3.3. Wymiary i tolerancje wymiarowe w projektach konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych

Przy projektowaniu konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych, na kazdym rysunku technicznym obrazujgcym
przyjete rozwigzanie konstrukcyjne powinny by¢ wymiary projektowanej konstrukcji lub elementu, z podaniem odchytek
wymiarowych gémych i dolnych, w zaleznoéci od przyjetej klasy doktadnosci wykonania.

W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klas doktadno$ci wykonania, odchytka wymiarowa
dwustronna symetryczna nie powinna by¢ wieksza niz 1/200 wymiaru.

6.3.4. Wymiary i tolerancje tarcicy

Odchytki wymiarowe dla desek nie powinny by¢ wigksze niz:

- wdtugosci + 50 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 20 mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii tarcicy,

- wszerokosci + 3 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 1 mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii tarcicy,

- wgrubosci + 1 mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i - 1 mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii tarcicy.

Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci bali nalezy przyjmowac jak dla desek.

Odchytki wymiarowe na grubo$ci i szerokosci tat nie powinny by¢ wieksze niz:

- dlatat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci +1,0 i - 1,0 mm najwyzej w 20% sztuk badanej partii tarcicy, a na
szerokosci + 2,0 mmi- 1,0 mm,

- dlatat o wymiarach ponizej 50 mm: na grubosci i szerokosci + 2,0 i - 1,0 mm najwyzej w 20% sztuk tat badanej partii.
Odchytki wymiarowe na grubosci i szerokosci krawedziakow stosowanych do konstrukcji, nie powinny by¢ wieksze niz + 3,0
mm i-2,0 mm.

Odchytki wymiarowe na grubo$ci i szeroko$ci belek nie powinny by¢ wigksze niz + 3,0 mm i- 2,0 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?] i mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru Robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

Odbiory migdzyoperacyjne lub cze$ciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadkach wykonywania poszczegoinych
fragmentdw robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu
lub konstrukcji przy odbiorze koricowym. Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinna by¢
réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja, techniczna,

- rodzaj i klasa uzytego, drewna oraz wymiar elementéw

- prawidtowo$¢ wykonania ztgczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocig zagrzybieniem i dziataniem ognia jezeli byto ono przewidziane w
dokumentacii,

W szczegdlnosci, powinny by¢ sprawdzone:

- wrozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowo$¢ wykonania deskowan wraz z
odbojami wiazami dachowymi, okienkami,
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- w stropach rozstawy belek stropowych ich podparcie i zabezpieczenie koncdw, spoziomowanie belek, doktadno$é
przybicia tat pod $lepe putapy, grubo$¢ desek w Slepych putapach i podsufitkach oraz sposéb przybicia podsufitek, rodzaj,
grubo$¢ i sposob utozenia podsypki na $lepym putapie, wymiary i rozstaw legaréw podtogowych, rodzaj, sposéb taczenia i
mocowania oraz wykonczenie desek w podtogach,

- wScianach: ukfad elementéw sktadowych, pionowo$¢ ustawienia $cian i sposéb ich umocowania, grubo$¢ i sposéb
wykonania poszczegélnych warstw w $cianach,

- wschodach ciesielskich: wymiary stopni, tacznie z ich gruboécig

8.3. Odbior koncowy

Odbiorem koficowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakoriczone. Do odbioru koAcowego wykonawca
powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatéw;

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji i potwierdzone przez nadzér techniczny.

Odbior koncowy zakoriczonych konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu gtéwnych wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcji,

- dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Ocena wykonania elementow lub konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych. Jezeli wszystkie sprawdzenia i
badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wiasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzer da
wynik ujemny, nalezy uznac albo cato$¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania cato$ci lub czesci robét za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzane odstepstwa od
postanowient dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczefstwu budowli lub uniemozliwiaj jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny
by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych lecz uznane za pewne
konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowanie budowli zgodnego z jej przeznaczeniem, moga by¢ przyjete po obnizeniu
wartosci rob6t o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline zasady ptatnosci
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogoine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.01.00 SIECI ZEWNETRZNE
INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE CPV 45315100-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci zewnetrznych
zwigzanych z budowg Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549 w obrebie
ewidencyjnym Pobierowo.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p.1. 1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych i obejmuje wykonanie zewnetrznych
sieci elektrycznych i owietlenia zewnetrznego zwigzanych z budowg Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie.

W zakres podstawowych robdt ST wehodza;

al trasowanie linii

b/ wykopy pod roboty kablowe

¢/ uktadanie kabli

d/ montaz osprzetu kablowego

e/ ustawienie szaf takich jak zlacze pomiarowe, szafa kablowa i szafa oswietleniowa

1.4 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w wymaganiach
ogdinych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dot. materiatéw

Stosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, 0 parametrach dostosowanych do czynnikéw
zewnetrznych, na ktére moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego
wykonania powierzonych rob6t oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegdlnienie
nie jest ograniczajace. Stosowane materiaty i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

2.2. Materialy stosowane przy ukfadaniu kabli

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3", odpowiadajacy wymaganiom BN-87/677 4-04.
2.2.2. Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowa z uplastycznionego PCV,
0 grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadajaca BN-68/6353-03.

2.3 Elementy gotowe

2.3.1 Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. z tworzyw sztucznych. wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenie. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwa wygtadzajacg ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu o wysokiej
gestosci PEHD o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 $rednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy
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PN-80/C-89205.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3.2 Kable

Kable uzywane do wykonania sieci powinny spetnia¢ wymagania norm PN-93/E-90401, PN-76/E90251 oraz PN-79/E-90250.
Stosowac kable zgodnie z dokumentacja projektowa. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach pokrytych dachem
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.3 Oprawy o$wietlenia zewnetrznego
Oprawy o$wietlenia zewnetrznego powinny mie¢ odpowiedni stopief ochrony IP i by¢ dostosowane do charakteru
o$wietlenia zewnetrznego.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujac do wykonania sieci elektrycznych winien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot

- mtot udarowy elektryczny

- zuraw samochodowy do 4t

- zespot pradotwérezy 1-faz. 2,5 kVA.

4, Transport

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacych Srodkow transportu:

- przyczepa 0.4 t

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochod dostawczy do 0,9 t

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegolnych elementow.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w wymaganiach ogélnych

5.2 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodno$ci rzednych terenu z
danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢
dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Wykop rowu pod kabel powinien
by¢ zgodny z projektem lub ST. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajacy Ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddw
atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen /darniny, korzeni,
odpadkdw/. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub
zageszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0.95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie
nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowaé uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po
zasypaniu kabla, nalezy rozplanowaé w poblizu lub odwiez¢ we wskazane miejsce.

5.3 Ukfadanie kabli

Kable nalezy uktadaé w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z
normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Kabel nalezy zgina¢ jedynie w
wypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy od 20-krotne;

$rednicy zewnetrznej kabla, lub podanego w instrukcji wytworcy. Bezposrednio w gruncie kable na napiecie 1 kV nalezy
uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig 5 cm na warstwie piasku o grubo$ci 10cm, z przykryciem réwniez 10cm
warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego Q grubosci co najmniej 15cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm nad kablem, nalezy uktadaé folie o szeroko$ci takiej, aby krawedzie
folii siegaty, co najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, lecz nie mniejszej niz 20cm. Grubos¢ folii powinna
wynosi¢ co najmniej O,5 cm. Kolor folii - niebieski dla kabli 1 kV. Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub
drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscu skrzyzowan kabli z istniejacymi drogami o nawierzchni twardej,
zaleca sig wykonanie przepustow kablowych metodg wiercenia poziomego, przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym
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na kazdym skrzyzowaniu. Kabel utozony w ziemi na catej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie
przy wprowadzaniu kabli do budynku, przepustach kablowych, mufach pozostawienie okoto 4-metrowych zapaséw
eksploatacyjnych kabla.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Ogélne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w wymaganiach ogélnych.

6.2 Wykopy pod kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scian powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Po zasypaniu kabli
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p.5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3 Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem

- odlegtosci folii ochronnej od kabla

- rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiardw rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktére
nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.

7. Obmiar robét

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonywanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje Roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét miedzy wykonawca a zleceniodawca. Jednostkg obmiaru
jest - dla kabli i przewodow - 1 m.

8. Odbior robot

Przejecia robét nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 prawa budowlanego. Przyjecie robot moze
nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
dokumentacjg wykonawcza, a takze obowigzujacymi normami oraz przepisami.

8.1. Kontrola zgodnosci prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajaca sie z poszczegdinych dokumentow sktadowych
projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany - w 2 egzemplarzach,

- protokély, badania i pomiary - w 3 egzemplarzach

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji w 2 egzemplarzach.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne zasady dotyczace ptatno$ci podano w wymaganiach ogéinych.

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan

przy odbiorze

2. PN-92/E 05009 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczenstwo

3. PN-761E-05125 - Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

4. PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace
6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-76/E- Oswietlenie elektryczne drdg publicznych

6. PN-76/E- Oswietlenie elektryczne terendéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych

oraz dworcow i Srodkdw transportu publicznego

7. BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE CPV 45315100-9

Instalacja wewnetrzna Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na dzialce 549 w obrebie
ewidencyjnym Pobierowo.

1. Wstep

1-.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru instalacji elektrycznych wewnetrznych Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na
dziatce 549 w obrebie ewidencyjnym Pobierowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja wykonanie instalacii
elektrycznych wewnetrznych Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549 w
obrebie ewidencyjnym Pobierowo.

W zakres podstawowych robét ST wchodza;

- instalacja o$wietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych w obiektach kubaturowych

- instalacja potaczen wyréwnawczych

- instalacja odgromowa

- instalacja sitowa /wentylacja i grzanie/

1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okre$lenia w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w wymaganiach
ogéinych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, 0 parametrach dostosowanych do czynnikéw
zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga by¢ wystawione. a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz poprawnego funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze
wyszczegolnienie nie jest ograniczajace.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci

lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

2.2. Odbiér materiatdw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze $wiadectwami jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnos$ci z danymi technicznymi Wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatow /peknigcia, ubytki, zaniecenia/.

2.3. Sktadowanie materiatéw
Wszystkie materialy nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okre$lonych przez producenta dla
zachowania gwarancji.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogéinych
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien sie wykaza¢ mozliwoécig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jako$¢ robét:
- spawarka transformatorowa do 500 A
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- zuraw samochodowy do 4t
- ciggnik kotowy 55-63 kW

4, Transport

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych winien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych $rodkéw transportu:

- samochdd skrzyniowy do 5t

- samochdd dostawczy do 9t

- przyczepa do przewozenia kabli do 4t

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegolnych elementow.

5. Wykonanie Robét

5.1 Instalacje elektroenergetyczne

5.1.2 Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych

5.1.2.1 Wymagania ogolne

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie odbioréw 1-fazowych.
Tablice z aparaturg zabezpieczajaca nalezy sytuowaé w taki sposéb, aby zapewnié:

- tatwy dostep

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych 0séb

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢ na
wycigganie wtyczki z gniazda.

W tazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref ochronnych.
Pofozenie wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac¢ jednakowe w catym pomieszczeniu. Pojedyncze gniazda
wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowac tym stykiem do gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych
nalezy podiaczy¢ w taki sposdb, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego.

5.1.2.2. Trasowanie instalacji
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.2.3. Kucie bruzd

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku. Przy uktadaniu kilku rur w jednej
bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka. aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie uktadac jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywac bruzd w cienkich Scianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia
bruzd, przebic i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno -budowlanych. Przy przej$ciach z jednej Sciany na
druga lub na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.

Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi, ale w taki sposdb, aby nie byty narazone na
naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ réwniez zatapiane w warstwie wyrownawczej podtogi.

5.1.2.4. Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktadaé¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

Luki z rur sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu kolanek lub przez wyginanie. przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury
nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy. taczenie rur wykonywac za pomoca ztaczek. Puszki powinny by¢
osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Koniec rury powinien
wchodzi¢ do puszki na gleboko$¢ 5 mm.

5.1.2.5. Wcigganie przewodow do rur

Do ruf utozonych zgodnie z p. 5.1.3.4. po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy wciagaé przewody przy
uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakorczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej uszkiem. Zabrania si¢ uktadania rur wraz z
wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.2.6. Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci
co najmniej 5mm. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania na nim
przewoddw powinno by¢ gtadkie, Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek, Dopuszcza sie mocowanie
za pomocg gwozdzikéw wbijanych w mostek przewodu, Mocowanie wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm.
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Do puszki wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate nalezy prowadzi¢ obok puszki.
Zabrania si¢ uktadania przewoddéw bezpo$rednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w ztaczach plyt itp. bez
stosowania oston rurowych.

5.1.2.7. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach wnetrzowych taczenie przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku stosowania zaciskow do ktdrych przewody sg przytaczane za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg powinny sie znajdowa¢ podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozja.
Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi winny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.4. Instalacja piorunochronna

5.1.4.1. Wstep

5.1.4.1.1. CzeSci sktadowe urzadzenia pioronochronnego

Urzadzenie piorunochronne sktada sie z nastepujacych czesci:

- zwodow

- przewodow odprowadzajacych

- przewoddw uziemiajacych

- uzioméw

- zaciskow kontrolnych uzioméw indywidualnych i uzioméw wspomagajacych

5.1.4.1.2. Naturalne i sztuczne czesci urzadzen piorunochronnych
CzeSci urzadzenia piorunochronnego moga byé naturalne w postaci przewodzacych elementéw obiektéw lub sztuczne,
zainstalowane na obiekcie specjalnie dla celéw ochrony odgromowej.

Najmniejsze wymiary elementéw stosowane w ochronie odgromowej wg PN - IEC —61024 - 1: 2001 przedstawiono ponizej:

Poziom ochrony . Zwéd  Przewdd odprowadzajacy  [Uziom
Materiat . . >
Wymiary znamionowe w mm
L do IV Cu 35 16 50
Al 70 25 -
Fe 50 50 80

Najmniejsze wymiary metalowych blach lub rur, stosowanych jako zwody, w przypadku konieczno$ci zachowania $rodkow
ostroznosci przeciwko perforacji lub uwzglednienia nagrzania miejscowego

Poziom ochrony Materiat Grubo$¢ w mm
Fe 4

ldo IV Cu 5
Al 7

Uwaga: Warstwa metalowa moze mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz 0,5 mm, jezeli jest dopuszczalna perforacja pokrycia lub nie
ma niebezpieczenstwa zapalenia pod spodem tatwopalnych substancii.
Metalowe rury i zbiorniki moga by¢ moga by¢ wykonane z materiatu o grubo$ci nie mniejszej niz 2,5 mm, jezeli w przypadku
ich perforacii nie bedg wytworzone niebezpieczne sytuacje. Mozna réwniez stosowac stalowe, pomiedziowane prety @ 14,3
mm —dtugosci - 1,2 do 3 m. Jako zwody naturalne nalezy wykorzystywac:
- zewnetrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jezeli wewnetrzne-warstwy sg niepalne
- wewnetrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dzwigary ,-jezeli zewnetrzne warstwy pokrycia
sq niepalne
- zbrojenia zelbetowego pokrycia dachu
- elementy metalowe wystajgce ponad dach
- zewnetrzne warstwy metalowe pokrycia $cian boczne jako zwody od uderzen bocznych
Uwaga: Wykorzystane jako zwody metalowe pokrycia chronionych obiektéw nie powinny by¢ pokryte materiatem
izolacyjnym. Pokrycie cienka warstwa farby ochronnej, warstwa asfaltu grubosci 0,5 mm lub warstwa PCV o grubosci 1 mm
nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wytadowan piorunowych.
Jako przewody odprowadzajace nalezy wykorzystywaé
- stalowe stupy noéne
- zbrojenia zelbetowych stupéw nosnych
- warstwy metalowe pokrycia $cian zewnetrznych oraz pionowe elementy metalowe umieszczone na zewnetrznych
$cianach -obiektow
58
BUDOWA OBIEKTU TOALETY MIEJSKIEJ W POBIEROWIE
Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODBIORU I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Jako uziomy naturalne nalezy wykorzystywac:

- metalowe podziemne cze¢Sci chronionych obiektdw i urzadzen technologicznych, nie izolowane od ziemi

- nie izolowane od ziemi zelbetowe fundamenty i podziemne czesci chronionych obiektéw; pokrycia betonu warstwg
przeciwwilgociowg za pomocg malowania nie nalezy uwazac za warstwe izolacyjng

- metalowe rurociggi wodne oraz ostony studni artezyjskich znajdujace sie w odlegtosci nie wigkszej niz 10m od
chronionego obiektu; pokrycie rur warstwa przeciwwilgociowa z farby, asfaltu lub tasmg ,Denso” nie stanowi warstwy
izolacyjnej w warunkach piorunowych.

W przypadku braku zwoddw naturalnych, nalezy stosowaé urzadzenie piorunochronne o

zwodzie lub zwodach sztucznych:

- pionowych nieizolowanych od obiektu, umieszczonych na obiekcie

- pionowych izolowanych od obiektu, umieszczonych poza obiektem

- poziomych niskich umieszczonych na obiekcie

- poziomych podwyzszonych nie izolowanych, odsunigtych od chronionej powierzchni obiektu

- poziomych wysokich nie izolowanych z podporami umieszczonymi na obiekcie

- poziomych wysokich z podporami umieszczonymi - poza obiektem.

Uktadanie zwoddéw poziomych, niskich i podwyzszonych na dachu nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujgcych
warunkow:

- przy nachyleniu dachéw o ponad 30 - jeden z przewoddw siatki nalezy prowadzi¢ wzdtuz kalenicy dachu

- zwody podwyzszone nalezy stosowac tylko na obrzezach dachu przy dachach ptaskich oraz na obrzezach i nad
kalenicg przy dachach dwuspadowych,

- zamocowanie zwoddw powinno by¢ trwate, przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia - dachu niepalnego nie moze
by¢ mnigjsza niz 2cm /zwody niskie/ i 40 cm /zwody podwyzszone/ w przypadku dachu wykonanego z materiatéw tatwo
zapalnych.

- jezeli obiekt budowlany ma czesci réznigce sie wysokoscia, zwody nizszej czesci obiektu nalezy przytacza¢ do
przewodoéw odprowadzajacych czesci wyzszej, zachowujac wtasciwg liczbe zwodow czesci nizszej,

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzace znajdujace sie nad powierzchnig dachu nalezy potaczy¢ z
najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym

- nalezy unika¢ prowadzenia zwodéw nad wylotami kominow

W budynkach, ktérych wysoko$¢ przekracza 50m, niezaleznie od zwoddw na dachu, nalezy zastosowa¢ zwody na Scianach
bocznych.

5.1.4.2. Wymagania ogdlne dotyczace ochrony wewnetrznej obiektow

Wyrdznia sie nastepujace rozwigzania ochrony wewnetrznej:

- ekwipotencjalizacje

- odstepy izolacyjne

- dodatkowe zabezpieczenia urzadzen

W obiektach, ktore sg wyzsze od 20 m i nie posiadajg konstrukcji stalowej czy zelbetowej nalezy wykonywaé dodatkowe
potaczenia wyrdwnawcze wszystkich metalowych instalacji na poziomach, o wysoko$ciach miedzy nimi, nie wigkszych niz 20
m.

Wystepujace w ciggach metalowych wstawki izolacyjne nalezy mostkowa¢ dodatkowymi potaczeniami wyréwnawczymi.
Potaczenia wyréwnawcze urzadzen ktore nie mogg mie¢ potaczen z innymi instalacjami nalezy wykonywac za pomoca,
ogranicznikow przepie¢. Urzadzenia piorunochronnnej inne metalowe instalacje nalezy obja¢ stosowanym w obiekcie
systemem ochrony przeciwporazeniowym przed dotykiem po$rednim /dodatkowej/. Ograniczniki przepie¢ powinny by¢
zainstalowane pomiedzy przewodami instalacji elektrycznej a ziemig w nastepujacy sposob:

1. Jezeli instalacje wykonywane sg przy uzyciu przewodu lub kabla w powtoce metalowej, powtoke przewodu nalezy
potaczy¢ z gtdwng szyng uziemiajacq obiektu,

2. Jezeli instalacje sg wykonywane przewodami bez powtok metalowych, nalezy potaczy¢ z gtéwna szyna uziemiajaca,
obiektu przewody tej instalacji przez ograniczniki przepieé¢ lub poprowadzi¢ réwnolegle do instalacji przewdd ostonowy oraz
przewdd ten potaczy¢ z gtéwng szyng uziemiajacq obiektu.

Jezeli w przewodach instalacji gazowej lub wodociggowej wystepujg wstawki izolacyjne, to powinny by¢ one zbocznikowane
za pomocg ogranicznikow przepiec.

5.1.4.3. Wykonywanie prac montazowych przy taczeniu naturalnych czesci urzadzenia piorunochronnego z innymi
metalowymi cze$ciami naturalnymi i sztucznymi

Naturalne przewody odprowadzajace powinny by¢ potaczone najkrétsza drogg ze zwodami naturalnymi lub sztucznymi oraz
z uziomami w ziemi bezpo$rednio lub za po$rednictwem przewodzacych elementow w konstrukcji.

Potaczenia przewodow odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy wykona¢ w sposéb roztaczny, za pomocy,
zaciskow probierczych | zaleca sie aby zaciski byty usytuowane na wysokoéci 0,3 do 1,8m nad ziemia.
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6. Kontrola Jakosci Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ogdlnych
6.2. Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych. Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace
wykonczeniowe. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i
polskimi normami obowigzujacymi w tym zakresie

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych
konieczno$¢ wykonania bedzie uzgodniona, w trakcie trwania robét.

Jednostkg obmiarowa jest:

dla rozdzielni, szaf, tablic - 1 kpl

dla urzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych - 1 szt lub 1 kpl

8. Odbiér robét

Przejecia rob6t nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54 - 56 Prawa Budowlanego. Przyjecie robdt moze
nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw oraz zgodno$ci z obowigzujacymi
normami i przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza wraz z wymaganymi badaniami pomiarami. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacije techniczng, powykonawcza, uaktualniong o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach.

protokéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach
instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploataciji w 2 egzemplarzach.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogélnych.

Podstawe ptatno$ci stanowi montaz 1 kpl rozdzielni, tablic szaf.

Podstawe ptatnosci stanowi montaz 1 szt aparatury elektrycznej /oprawy, tacznika itp./
Podstawe ptatnosci stanowi utozenie 1 m kabla lub przewodu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.01.00 POSADZKI, STROPODACHY, IZOLACJE

|IZOLACJE CIEPLNE CPV 45321000-3
PLYTKI CERAMICZNE CPV 26261000-5
1. WSTEP

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw podiozy i posadzek,
zwigzanych z budowg Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549 w obrebie
ewidencyjnym Pobierowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1., obejmujgcych
wykonanie (montaz, utozenie):

1.3.1. warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej,

1.3.2. warstw zaprawy samopoziomujacej,

1.3.3. hydroizolacji stropodachéw z papy termozgrzewalnej

1.3.4. paroizolacii z folii PE,

1.3.5. izolacji termicznejlakustycznej styropianem

1.3.6. izolacji termicznej weing mineraing

1.3.7. podbudéw z kruszyw naturalnych

1.3.8. podsypki zwirowo — piaskowej

1.3.9. posadzkiz gresu

1.3.10. montaz $wietlika dachowego

1.3.11. obrobki blacharskie

Niniejszy opis nalezy rozpatrywacé tacznie z czescig rysunkowa (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.

14. Okreslenia podstawowe

Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wiasciwej ilosci wody zaczyn cementowy, twardniejacy
zaréwno pod wodg jak i na powietrzu,

Kruszywo - obojetny materiat ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materiatéw neutralnych

takich jak tluczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel,

Keramzyt - kruszywo sztuczne, otrzymane przez wypalanie peczniejacych glin

Paroizolacja - warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

Podbudowa - czes$¢ konstrukcji ponizej poziomu terenu lub innego okreslonego terenu,

Izolacja przeciwwilgociowa - izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu, umieszczona wewnatrz stropu albo
podobnej konstrukcji, lub usytuowana pionowo w $cianie, majac na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci,
Pozostate okreslenia sg zgodne ze stosowanymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST B - 00.00.
,Wymagania ogéine".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogolne".

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczna,
Specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatéw,
urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robdt okreslonych kontraktem.

2. MATERIALY
2.1 .Wymagania ogélne
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Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST B - 00.00. ,\WWymagania ogéine".

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa;

2.2.1. paroizolacja - folia polietylenowa gr. 0,2 mm, o oporze dyfuzyjnym min. 360 [m2h hPa/g]. Folie mocowaé do
podtoza i kolejne arkusze miedzy sobg za pomoca dwustronnej tasmy samoprzylepnej i wywija¢ na $ciang na Hmin. =10cm
(stropy) i na Hmin.=5,0cm

2.2.2. Klej bitumiczny na zimno do klejenia papy podktadowej do wetny mineralnej (izolacja zewnetrzna stropodachu)
2.2.3. papa termozgrzewalna podktadowa, modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min.
200 g/m? (PYE PV 200/2000), klejona do weiny klejem bitumicznym na zimno,

2.2.4. papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze
min. 200 g/m . zgrzewana do papy podktadowej na catej powierzchni. Papa nawierzchniowa musi posiadac posypke
tupkowa w kolorze zielonym.

2.2.5. wetna mineralna o grubo$ci 12cm, uktadana luzem, o gestosci 1,30 kN/m?3 (130 kg/m3) o max wspétczynniku
przewodzenia ciepta U = 0,04 W/mK. Higroskopijno$¢ nie wieksza niz 0,05%.

2.2.6. piyty ze styropianu samogasnacego, o gestosci FS-20 grubosci zgodnej z dokumentacja techniczna. Plyty musza
charakteryzowac si¢ nastepujacymi parametrami:

Parametr Jedostka FS20

Naprezenie Sciskaiace przy 10 % odksztatceniu wzalednym kPa min 195
Wytrzymalo$¢ na rozrywanie kPa min 260
Wspotczynnik przewodno$ci cieplinej WimK max 0,035
Chtonno$¢ wody po 24 h % max 0,65

2.2.5. ptyty ze styropianu samogasnacego, akustycznego, elastycznego, o grubosci 43/40. Ptyty muszg

charakteryzowa¢ sig nastepujacymi parametrami:

obliczeniowy wspoiczynnik przewodzenia ciepta A.w 10=0,045W/mK (w temp. 10°)

chtonno$¢ wody — naturalnie hydrofobowy

odpornos¢ na Sciskanie — styropian ten mozna stosowac przy obcigzeniu uzytkowym do 5 kPa.

2.2.8. zaprawa samopoziomujgca o przyczepnosci do podioza nie mnigjszej niz 2 MPa

229.  zaprawa cementowa marki M-10 MPa

2210  wir plukany, wielofrakcyjny 8/16 mm w czesci uzytkowej z siatkg do mocowania

2.2.11. podsypka piaskowo zwirowa - na podtozu nalezy rozscieli¢ warstwe mieszanki a nastepnie zagesci¢ jg mechanicznie. Po
zageszczeniu do 1d>0,6-20 cm, sprawdzi¢ grubo$¢ warstwy i ewentualnie jg skorygowac

2.2.12. beton jamisty kruszywie keramzytowym - kerzmzytobeton o y=II,04N/m?

2.2.13. plytki gresowe (p&tpoler) o wymiarach 29,7 x 29,7cm, gat. |, 6 klasy twardo$ci wg Mosha, o przeciwpo$lizgowe;
powierzchni, powierzchnia odporna na Scieranie w klasie V i nasigkliwosci ponizej 0,1%.

2.2.14. klej do ptyt i ptytek - stosowa¢ zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng, o zwigkszonej
przyczepnosci do podioza

2.2.15.  cement - stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami marki 25

2.2.16. zaprawa cementowa M-8

2.2.17. zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowac do szeroko$ci fugi
2.2.18. farba do betonu powinna charakteryzowac sie dobrg penetracjg w gtab betonu. Powinna tworzyé na powierzchni
betonu przeciwpos$lizgowa, odporng na Scieranie warstwe.

2.2.19.  blacha ocynkowa na obrébki blacharskie, grubosci 0,5 mm

2.2.20.  spoiwo ofowiane LC-60, do taczenia elementdw obrdbek blacharskich

2.3. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyrobdw. Zaswiadczenie to
winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ
probek stosowanych do badan; wyniki badar dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne
OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B 00.00. ,Wymagania ogdine".

3.2. Wymagania szczegoétowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow,
— betoniarki do przygotowania zapraw,
— zestaw do piaskowania zaggszczarka do warstw nasypowych
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— wibrator do zageszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podioza
— palnik na propan - butan

—  Zuraw,

— wyciag budowlany lub winda do transportu pionowego,

— rusztowania,

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

OgoIne wymagania dotyczace transportu podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdlne".

4.1, Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty (zwtaszcza ptytki gresowe, terakote) przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem
czynnikéw atmosferycznych. Sypkie materiaty do przygotowania zapraw oraz wetne mineraing szczegdlnie zabezpieczy¢
przed zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogolne warunki
OgoIne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogdine".

5.2. Zakres wykonania Robot
5.2.1. Paroizolacja i izolacja z folii PE
Do wykonania paroizolacji stosowacé folie paroizolacyjng PE gr.0,2mm o oporze dyfuzyjnym > 360 [m?2 h hPa/g], klejong
do podtoza i wzajemnie pasmami przy pomocy dwustronnej taSmy samoprzylepnej. Paroizolacje instalowaé ponizej warstwy
ociepleniafizolacji akustycznej. Folie wywina¢ na Sciany do wysoko$ci gomej warstwy wykoficzeniowej posadzki. Folie
gazoszczelng uklada¢ na takich samych zasadach jak opisang wyzej folie paroszczelna. W pomieszczeniach mokrych
zastosowac izolacje wodoszczelng w postaci ,folii w ptynie"o min. grubosci warstwy 2mm, pod warstwe wykorniczeniowg
posadzki. Narozniki zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajgcymi.
Powierzchnia pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.
5.2.2. lzolacja papa termozgrzewalng
Jako pokrycie zewnetrzne klei¢ pape termozgrzewalng podktadowa do wetny mineralnej klejem bitumicznym na zimno. Pape
zgrzewac na szeroko$¢ zakfadki. Pape termozgrzewalng wierzchnig zgrzewac do papy podktadowej na catej powierzchni.
5.23. Izolacje termiczne/akustyczne z ptyt styropianowych
Phyty styropianu FS 20 i styropianu akustycznego 43/40 ukfada¢ na podiozu z paroizolacji.
5.24. Izolacje termiczne z weiny mineralne;
Plyty weiny mineralnej uktada¢ na sucho, na przygotowanym podtozu z utozong wcze$niej paroizolacja. Ptyty wetny mineralnej gr.
10 + 10 cm na stropodachu, uktada¢ luzem, dosuwajac je szczelnie jedna do drugiej. Warstwy uktada¢ w mijanke.
5.2.5. Podtoza i posadzki betonowe
Powierzchnig przeznaczona do betonowania nalezy pokry¢ folig budowlana, a na niej utozy¢ siatke zbrojeniowg, (wariantowo) tak,
aby po zabetonowaniu znalazta sie w osi obojetnej betonu. Po utozeniu betonu, zagesci¢ do osiagniecia wspotczynnika 1,0.
Podtoza z betonu pod posadzki z ptytek zaciera¢ na ostro. Pozostate podioza i posadzki betonowe zaciera¢ na gladko. Podtoza
i posadzki musza by¢ poziome lub mie¢ zachowane spadki zgodnie z dokumentacja techniczng. Nieréwnosci ptaszczyzn,
mierzone 2m fatg, nie mogaq przekracza¢ 2mm.
5.26. Podloze z zaprawy samopoziomujacej
Zaprawe samopoziomujaca wylewa¢ na podtoze pozbawione zanieczyszczen, wolne od pytu i mieka cementowego. Technologia
uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jej producenta.
5.2.7. Posadzki z gresu i terakoty
Przed przystapieniem do uktadania posadzek, nalezy montazowo osadzi¢ listwy wykonczeniowe schodow, listwy dylatacyjne
oraz listwy faczace rozne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy nalezy nastepnie trwale zamocowa¢ wg technologii
okre$lonej przez ich producenta. Posadzki z ptytek uktada¢ na wysezonowanych podiozach betonowych, pozbawionych nalotu
mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla, Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju.
Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi.
52.8. Podktady, podbudowy i nawierzchnie z kruszyw naturalnych
Na podiozu nalezy rozscieli¢ warstwe kruszywa, a nastepnie zagescic jg mechanicznie. Granulacje oraz stopien
wymaganego zageszczenia przyjmowaé zgodnie z dokumentacjg techniczng i ST.
5.2.9. Podsypka zwirowo - piaskowa
Nalezy przygotowa¢ suchg mieszanke zwirowo - piaskowa, wg wytycznych dokumentaciji technicznej i ST. Na podiozu nalezy
rozécieli¢ warstwe mieszanki a nastepnie jg zagesci¢. Po zageszczeniu sprawdzi¢ grubo$¢ warstwy i ewentualnie jq
skorygowac.
5.2.10. Montaz $wietlika dachowego, wpustéw odprowadzajgcych wody opadowe i obrobek blacharskich
Typowy wytaz dachowy oraz wpusty dachowe montowa¢ przed wykonaniem warstw izolacyjnych dachu. Montowa¢ je
zgodnie z zaleceniami producenta. Po zamontowaniu elementéw i zabezpieczeniu otwordw przed zatkaniem materiatami
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izolacyjnymi i gruzem, wykona¢ uszczelnienia hydroizolacyjne i obrébki blacharskie. Obrébki blacharskie wykonaé po
zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem warstw dachéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

OgoIne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogoine”. llos¢ wykonanych Robot
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robot z dokumentacijg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegdlnosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatéw

kontrole prawidtowo$ci wykonania Robét (geometrii i technologii)

— kontrola poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

— ocene estetyki wykonanych rob6t

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét
OgobIne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét Ogdine wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdline zasady ptatnosci
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST B - 00.00. ,Wymagania ogoine".

9.2. Skfadniki ceny
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét obejmowac beda;
9.21. W przypadku paraizolacji/gazoizolacii z folii PE:
dostawe materiatéw
oczyszczenie podioza
utozenie folii
uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych
przymocowanie folii do podtoza
wzajemne potaczenie pasm folii
badania na budowie i laboratoryjne
9.2.2. W przypadku izolacji papami asfaltowymi i termozgrzewalnymi
— dostawe materiatéw
— oczyszczenie podtoza
— zagruntowanie powierzchni
— naniesienie lepiku / kleju
— ulozenie papy
— wzajemne potgczenie pasm papy
— uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych
badania na budowie i laboratoryjne
9 2.3. W przypadku izolacji posadzek "folig w ptynie"
— dostawe materiatéw
— oczyszczenie i przygotowanie podioza
— instalacje taSm wzmacniajgcych styki Scian i stropdw
— wykonanie izolacji
— uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych
badania na budowie i laboratoryjne
9 2.4. W przypadku izolacji termicznej/akustycznej styropianem samogasnacym, klinéw styropianowych
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— dostawe materiatow
— oczyszczenie i przygotowanie podioza
— utoZenie plyt styropianowych
— badania na budowie i laboratoryjne
9.25. W przypadku izolacji termicznej wetng mineralng,
— dostawe materiatow
— oczyszczenie i przygotowanie podioza
— utoZenie plyt styropianowych
— badania na budowie i laboratoryjne
9.26. W przypadku warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej
— dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej
—  przygotowanie zaprawy
— uloZenie i zageszczenie zaprawy
— zatarcie powierzchni
— pielegnacje zaprawy
badania na budowie i laboratoryjne
9 2.1. W przypadku warstwy zaprawy samopoziomujacej
— dostawe materiatu
—  przygotowanie podioza
— przygotowanie i utozenie mieszanki
— pielegnacje zaprawy
— badania na budowie i laboratoryjne
9.28. W przypadku posadzek z gresu i terakoty
— dostawe materiatu
— przygotowanie podioza
— montaz listew dylatacyjnych, schodowych itp.
— utozenie plytek na zaprawie klejowej
— wykonanie cokolikow
— wypetnienie, fugowanie, silikonowanie narozy
badania na budowie i laboratoryjne
9 29. W przypadku posadzek z wyktadziny PCV
— dostawe materiatu
— przygotowanie podioza
— utozenie, przycigcie i przymocowanie wyktadziny
— potaczenie stykow
— montaz listew przypodiogowych
badania na budowie i laboratoryjne
9 2.10. W przypadku posadzek betonowych
— dostawe mieszanki betonowej i stali zbrojeniowe;
— przygotowanie i montaz zbrojenia
— utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
— zatarcie powierzchni
— pielegnacje betonu
— malowanie powierzchni betonu
— montaz listew przypodtogowych
badania na budowie i laboratoryjne
9 2.11. W przypadku podsypki zwirowo - piaskowej
dostawe materiatow
—  przygotowanie mieszanki
— rozécielenie warstwy mieszanki
— Zzageszczenie warstwy
— badania na budowie i laboratoryjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-B-06250 - Beton zwykly.

— PN-B-06251 - Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

—  PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

— PN-EN 87 - Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
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— PN-EN 1322 - Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

— PN-BN ISO 10545 - Pytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

— PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa.

— PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

— PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Cze$¢ 1: Pobieranie probek do ekstrakcji lepiszcza
— PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— PN-B-02151.01 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen we budynkach. Wymagania ogdlne i $rodki
techniczne ochrony przed hatasem

— PN-B-02153:2002 - Akustyka budowlana - Terminologia, symbole literowe i jednostki

— PN-EN 20140-2:1999 - Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci akustycznej elementow
budowlanych - Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych okreslajacych doktadnosé

—  PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wyrazanie wymagar uzytkownika - Wymagania termiczne

— PN-B-04620 - Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja..

— PN-B-04631 - Materiaty do izolacji ciepinej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

— PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

— PN-B-23100 - Materiaty do izolacji ciepinej z wiékien nieorganicznych Wetna mineralna.

— PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkoci fizyczne i definicje

— PN-ENISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.

— PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
— PN-B-27621 - Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;

— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

— PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -
Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

— PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia

— PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia

— PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

— PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
— PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki bialy,

— PN-81/B-30003 - Cement murarski 15,

— PN-B-19705:1998 - Cement specjalny Cement portlandzki siarczanoodporny

— PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodno$ci i ocena
zgodnosci

— PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badarn - Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w
domieszkach

— PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

— PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

— PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

— PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek -
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.01.00 WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ
WYROBY ZE STALI NIERDZEWNEJ CPV 27313000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podczas budowy Obiektu Toalety
Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549 w obrebie ewidencyjnym Pobierowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukgji
stalowych i obejmujg roboty zwigzane z obrébka elementdw i ich potaczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiekiu.

Deklaracja Zgodnosci - obowigzujgca na wszystkie materiaty produkciji krajowej i importowane wbudowywane na trwate do
konstrukcji. Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych jednostka upowazniong do ich wydawania jest Instytuty Badawcze.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Akceptowanie uzytych materiatow
Do wykonania konstrukciji stosowa¢ mozna wytacznie materiaty, ktorych dostawcy posiadajg Deklaracje Zgodnosci.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor jest
uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadajg wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.
Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowigzany do probnego uzycia sprzg¢tu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT
4.1. Transport
Podczas transportu paczki muszg by¢ usytuowane w suchych miejscach, z daleka od wilgoci. Jakiekolwiek szkody
zauwazone podczas roztadunku powinny by¢ natychmiast zgtoszone przewoznikowi.
4.2, Skladowanie
Stal nierdzewna powinna by¢ uktadana w stosach w sposob umozliwiajacy odptyw ewentualnej
wilgoci. Zasadniczo nalezy zabezpieczy€ jg przed bezposrednim kontaktem z woda.
Produkty muszg by¢ przechowywane w przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach
( zadaszony magazyn, pod brezentem...). Zaleca sie usytuowanie paczki z nachyleniem , umozliwiajgcym odptyw
ewentualnej wilgoci. Paczki powinny by¢ uktadane w sposéb
utatwiajacy wysychanie i cyrkulacje powietrza pomiedzy arkuszami co pozwoli zapobiega¢ trwatym
uszkodzeniom sktadowanym materiatom. W szczegdlnych przypadkach paczki moga by¢ przechowywane krotkotrwale na
Swiezym powietrzu przykryte folig. W przypadku zawilgocenia lub
zmoczenia przez deszcz materiatéw, nalezy natychmiast odpowiednio je osuszy¢ zapobiegajac ryzyku utlenienia
powierzchni. Z miejsca sktadowania nalezy usung¢ wszelkie $mieci i kamienie tak, aby nie naraza¢ arkuszy na spodzie
paczki na uszkodzenia. Dla opakowan transportowanych
drogg morska koniecznym jest:
- zdjecie folii ochronnej przylepionej
do profili - od razu lub najpdznie;
w ciggu miesigca od daty dostawy.
Ma to na celu zapobieganie
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zwulkanizowaniu sie folii z profilem.

- ochroni¢ produkty przed wptywami

ztych warunkow pogodowych.

4.3. Roztadunek

Elementy przeznaczone do uzycia na budowie, nie moga by¢ narazone na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zaréwno
podczas oraz po zdjeciu folii ochronnej. Wymaga sie odpowiedniej

ostroznosci obstugi podczas roztadunku, aby zapobiec jakiemukolwiek uszkodzeniu

produktéw przez liny, pasy lub jakie$ inne urzadzenia do podnoszenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz

Montaz powinien by¢ wykonany poprawnie, zgodnie ze sztukq budowlang (standardy techniczne,

przepisami branzowymi, nowo$ciami technicznymi, wskazéwkami producentow...).

Zalecamy firmom montazowym, aby zadbaly o odpowiedni harmonogram dostaw materiatéw na plac budowy. Pozwoli to
zapobiec sktadowaniu materiatéw na placu budowy oraz

ryzyku zamoczenia, wypaczen, uszkodzen warstwy ocynku profili dachowych oraz oktadzin

elewacyjnych. Uszkodzone materiaty budowlane mogg straci¢ swoje parametry techniczne.

Niektdre produkty moga by¢ dostarczone z pokryciem ochronnym z foli. Nalezy usunaé folie ochronng przed montazem (i nie
pozniej niz 3 miesigce od daty dostawy).

Nieusuniecie lub usuniecie folii ochronnej po tym terminie grozi ryzykiem zwulkanizowania sie folii

z profilem.

5.1.1. Obrdbka i ciecie na miare

- podczas ciecia elementéw montazowych na miejscu profile nalezy chroni¢, tak aby uniknag jakichkolwiek uszkodzen
mechanicznych i termicznych, szczegolnie przez gorgce odrobiny

ktére moga odbarwic profile

- nalezy uzywa¢ narzedzi odpowiednich do ciecia stali nierdzewnej

5.1.2. Wiercenie otworéw

Wywiercone otwory w blachach powlekanych czy$cimy ostroznie nylonowa szczotka,

5.1.3. Mocowanie i zszywanie

Mocowanie i zszywanie powinno sie odbywac na potaczonych ze sobg profilach metodg na zaktadke. Nalezy zapewni¢
poprawne naktadanie sie profili.

5.1.4. Lutowanie

Lutowanie jest wykonywane przez zlutowanie zelaza z odrobing miedzi i metalem wypetniajacym

wyprodukowanym ze stopu otowiucyny z minimalng zawartoscig cyny 28%. Ten sposéb lutowania pozwala stopi¢ kwas
fosforowy w 50%.

5.1.5. Nie uzywa¢

Stali ferrytycznej do kominéw albo rur $ciekowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Diugq trwato$c¢ stali nierdzewnej zapewnig regularne kontrole techniczne oraz konserwatorskie.
Obowigzkiem wiasciciela jest utrzymanie gwarancji budynku, podczas jego uzytkowania.
Materiaty budowlane musza by¢ kontrolowane kazdego roku. Profilaktyczne przeglady obiektu
powinny sie odbywaé minimum co DWA LATA zgodnie z regutami handlowymi, przepisami
technicznymi, nowosciami technicznymi i aktualnymi standardami.

6.2. Sposob przeprowadzania kontroli budynku:

+ Zbadanie elementow, ktére tworzg konstrukcje budynku (szczegdlnie platwi).

- Konserwacja :

- usuwanie mchu, roélinno$ci i innych zanieczyszczen...

- utrzymywanie kanalizacji deszczowej w dobrym stanie.

- czyszczenie fasad i dachéw.

Dbato$¢ o odpowiedni rozmiar profili, dopasowany do wymogéw inwestyciji, jest szczegolnie wazny i musi by¢ uwzgledniony,
aby

uniknag:

- wgniecen na ptaskich odcinkach lub deformaciji przettoczen profili, gtéwnie tych, ktore sg wykonane z ciefiszego materiatu
wsadowego, np. o grubosci 0,63mm.

- obnizenia waloréw estetycznych i jakosci profili.

Zamontowany na dachu obiektu sprzet techniczny, wymagajacy czestego badania
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(np. klimatyzator), powinien by¢ odpowiednio zainstalowany, aby jego ewentualne

przeglady i inspekcje nie kolidowaly z elementarnymi zasadami eksploatacji profili z blach

nierdzewnych.

6.3. Czyszczenie stali nierdzewnej

stosowane w praktyce:

Stal nierdzewna nie wymaga czestego czyszczenia poniewaz posiada zdolno$¢ samooczyszczania sie.

-Produkty :

Srodki czyszczace do okien, detergenty wybielajace (proszek do prania, do czyszczenia, mydto

w plynie) i soda czyszczaca moga by¢ uzywane w kontakcie ze stalg nierdzewna. Ogdlnie dostepne $rodki czyszczace i
detergenty dla gospodarstw domowych sg bardziej odpowiednie do czyszczenia, odttuszczania i dezynfekcji, niz produkty
hamujace korozje przeznaczone do stali powlekanej. Nalezy sie upewni¢, ze uzywa sie mozliwie najlepiej dziatajacych
materiatéw. Aby wyczysSci¢ stal nierdzewng potrzebujemy $rodka czyszczacego stezonego od 10 do 100-krotnie mniej, niz w
przypadku zalecanego uzycia. Nie nalezy uzywaé produktow, ktére zawierajg chlor

i wybielacze. Tylko bardzo stabe wybielacze i mieszaniny pochodne chloru moga by¢ uzywane i powinny by¢ pozostawione
na stali na krotki okres czasu. Nie nalezy uzywac kwasu chlorowodorowego.

-Obstuga i narzedzia :

Do czyszczenia stali nierdzewnej zaleca sie stosowanie gabek lub migkkich nylonowych szczotek

(oprocz powierzchni Ugibright). Stosowanie drucianych szczotek podczas usuwania osadu ze stali

nierdzewnej przyczynia sie do pozostania drucianych cze$ci szczotki powodujacych poczatek

rdzewienia oraz powstawania zarysowan, rowniez przyczyniajacych sie do powstawania korozji. Zaleca si¢ rowniez mycie z
uzyciem gorgcej wody pod wysokim ci$nieniem z lub bez detergentdw. Z reguty nalezy uzywac czystych narzedzi i
przyrzadow do prac.

-Plukanie i suszenie :

Zaleca sie regularne przeprowadzanie gruntownego mycia miekka wodg dla catych powierzchni w stali nierdzewnej. Uzyj
gumowej Sciggaczki lub migkkich i czystych szmatek by wytrze¢ powierzchnie..

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jako$ci prowadzonych przez siebie rob6t, niezaleznie od dziatan kontrolnych
Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robét ziemnych jest 1 m2. Ogolne warunki dotyczace obmiaru Rob6t podano w B - 00.00 ,Wymagania
ogolne".

8. ODBIOR ROBOT.
Wymagania ogéine odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST ,Wymagania ogoine”.

9.1. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo, podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawca w
danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot obejmowac beda;

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki
PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych, cienkich oraz tasm ogélnego
przeznaczenia
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PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy pétwyrobow, pretow, walcowki i ksztattownikdw
ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 1993-1-4 ,Projektowanie konstrukciji stalowych. Reguty ogoine. Reguty uzupetniajace dla konstrukcji ze stali
nierdzewnej.
PN-71/H-86020 ,Stal odporna na korozje (nierdzewna i kwasoodporna) — Gatunki
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.01.00 ROBOTY MALARSKIE
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podczas budowy Obiektu Toalety
Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549 w obrebie ewidencyjnym Pobierowo.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robét malarskich.

2. Materiaty.

-Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna wode zdatng do picia wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje, mut.

- Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb,
powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

- Farby budowlane gotowe.

- Farby niezalezne od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg: PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywanie w temperaturze min. +5 st C.

- Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju
farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieiczong woda w stosunku 1:3-5 z tego
samego rodzaju z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskiej.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.

4, Transport.
Farby pakowane wg. punktu 2.5.6. nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét.
- Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8 st C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzewane do temperatury co najmniej +8 st C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1 st C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu
robét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;.
- Przygotowanie podtoza.
Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawiane przez wypetnienie ubytkéw zaprawg,
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, zaciekéw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypemi¢ zaprawg cementowo-wapienna.
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- Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowacé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢
wykonana powtoka lecz rozcienczona wodg w stosunku 1:3-5.

- Wykonywanie powtok malarskich.

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych. Powtoki
powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci robét.

- Powierzchnie do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

-Sprawdzenie wygladu powierzchni

-Sprawdzenie nasigkliwosci

-Sprawdzenie wyschniecia podtoza

-Sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie nasigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

- Roboty malarskie.

- Badanie powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania — dla farb emulsyjnych nie
wczesniej niz po 7 dniach.

- Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5 st C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65
%.

- Badania powinny obejmowac:

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego

-Sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowa robét jest 1 m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
llo¢ rob6t okre$la sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaporobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podioza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w obowigzujacych normach
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo — wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiamiw pkt. 5.1. jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr robdt malarskich:

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natozenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw. Pecherzy, odstajacych ptatow powtok, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

- Sprawdzenie odporno$ci powfoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniana lub bawetiana szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajaca na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.
- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkq lub szmatka.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowisk pracy.
llo¢ rob6t okre$la sie na podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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10. Przepisy zwigzane.

PN-62/C-81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.01.00 SUFITY PODWIESZANE
SUFITY PODWIESZANE CPV 45421146-9

SST - Wymagania ogélne
1. Wstep
1.1 Przedmiot zaméwienia SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem sufitow podwieszanych w zwigzku z budowa Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska
Polskiego, na dziatce 549 w obrebie ewidencyjnym Pobierowo.

1.2 Zakres stosowania SST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne

Wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakoSci.

1.3 Przedmiot i zakres robét niniejszej SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg szczegdtowe wymagania wykonania i odbioru robét objetych
przedmiotem zaméwienia.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg
techniczno-prawna, SST oraz wymaganiami Inwestora.

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg nastepujace dokumenty:

Projekt wykonawczy Budowy Obiektu Toalety Miejskiej w Pobierowie przy ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549 w
obrebie ewidencyjnym Pobierowo..

1.5 Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niemniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normg PN-ICE 60364 oraz Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 12 1994r. Dziennik Ustaw RP Nr 10, 08.02.1995 wraz z p6zniejszymi
zmianami.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Przy wykonywaniu sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-
72/B-1 0122 "Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. | Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykta ognioodporna wodoodporna Wodo-
| ognioodporna
1 ]2 3 4 5 6
Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
Przyczepno$¢ kartonu karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu
do rdzenia gipsowego rekg rwat sie, nie powodujac odklejania sie od rdzenia
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Wymiary i tolerancje grubo$é¢ 9,5+0,5; 12,50,5; 15+0,5 218+0,5
[mm] szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
diugose [2000+3000] (+0; -6)
prostopadio$é réznica w dlugo$ci przekatnych <5
Masa 1m2 9,5 <95 - - -
piyty 125 |<125 11,0¢13,0 <125 11,0¢13,0
o ubosci 150 <150 13,5+16,0 <150 13,5+15,0
2180 [<18,0 16,0+19,0
Wilgotno$¢ [%] <10,0
Trwatos¢ struktury - 220 - 220
przy opalaniu [min.]
Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na
oznakowanie tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubos¢; PN...........c.c.......
stronie | data produkcii
ptyty
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa | niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Grubosc E’)\ﬁcazenle niszczace [Lrlgrlﬁ]cle
nominalna Odlegtos¢
piyty podpor | prostopadle rownolegle prostopadle rownolegle
gipsowe) [mm] do kierunku do kierunku do kierunku do kierunku
[mm] wiokien wiokien wiokien wiokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
>18,0 720 500 - - -
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych rob6t.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowe;.

4. TRANSPORT

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg
przewéz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubo$ci 9,5 mm Roztadunek plyt
powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robét:

- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw. tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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- Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

- Zasady doboru konstrukciji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch warstw: dolnej stanowigcej
bezpo$rednie podioze dla piyt - nazywanej w dalszej cze$ci "warstwag no$ng" oraz gdrnej - dalej nazywanej "warstwa,
gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy noénej. Materiatami konstrukcyj-
nymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast,
gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w
stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementéw rusztu warstwy noénej zalezy miedzy innymi od sztywno$ci piyt,

c) funkcje jakg spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadty do elementéw warstwy
nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. rodzaj rusztu (palny czy
niepalny) nie ma wplywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

- Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki diugich krawedzi ptyt
opieraly sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,

aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak rozmiescic, by na
obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szeroko$ci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej
dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do
potowy dtugosci piyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac j o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

- Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymato$ci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany facznik lub kwote.

Konstrukcje sufitbw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

- Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuije sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego wymagaja warunki
ogniowe, na okfadzing stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatoSci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mogg by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,
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- mocowanie podtuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi krawedziami.
Plyty gipsowo-kartonowe mocuije sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

- Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Dopuszczalna rozpieto$¢
Grubo$¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania miedzy elementami no$nymi
[mm]
95 poprzeczny 420
' podtuzny 320
125 poprzeczny 500
’ podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

- Sufity z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

- Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty drewniane mogg by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoze jest rowne i
réwnocze$nie sufit nie musi by¢ obnizany, ruszt wykonuje sig jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleznione od
rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegtosci (d) migdzy punktami mocowania listew do podtoza sg uzaleznione od

wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew Dgpuszczalne odlelg#oécil (d) _

[mm] miedzy elementami kotwigcymi
[mm]

szerokos¢ (e) 50

grubosc (f) 25 650

szerokos¢ (e) 50

grubose (f) 52 800

- Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podfozu nierébwnym, w celu zmniejszenia ilosci punktéw kotwieni lub gdy sufit ma by¢ obnizony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegtosci miedzy listwami w warstwie nosnej zalezg od grubosci stosowanej w danym przypadku plyty
gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej montazu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy gtdwnej sg rozmieszczane w
odlegto$ciach (d), uzaleznionych od wymiaréw poprzecznych zastosowanych listew w warstwie nosnej.

Wymiary listew no$nych
[mm]

Dopuszczalne odlegtosci (d)
miedzy listwami gtéwnymi [mm]

szeroko$¢ (e) 50 50
grubosé (f) 25
szerokos¢ (e) 50 800
grubosé (f) 32

Dla rusztéw dwuwarstwowych mocowanych bezpo$rednio do podtoza, wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne

rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza sg nastepujace:

Wymiary listew gtéwnych
[mm]

dopuszczalne odlegto$ci (a)
miedzy elementami kotwigcymi [mm]

szerokos¢ (b)

63

1100

igrubosé (c)

38
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Wymiary listew gtéwnych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujacymi je do podtoza, dla rusztow
dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujace:

- , Dopuszczalne odlegtosci (a)
}/ml;lary istew glownych miedzy elementami kotwigcymi
[mm]
szerokos¢ (b) 38
> 1400
igrubos¢ (c) 63

- Sufity na ruszcie stalowym

- Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego systemu
5400. Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdlne firmy zajmujace sie ich
wytworzeniem i dostawa,

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6. Przedtuzenia
odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuije sie przy uzyciu tacznika
wzdtuznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgacego o odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikdw
krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuije sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach diugich i
réwnoczes$nie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuije sie rowniez dla sufitéw
bezposrednio mocowanych do stropéw.

W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa sig tacznikéw krzyzowych (60/60). W celu usztywnienia
caftej konstrukcji rusztu, koice profili noSnych opiera sie miedzy pétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.

Grubo$¢ plyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo-kartonowej odlegtos¢ odlegtos¢ odlegtosé

miedzy wieszakami w warstwie gtownej w warstwie nosnej
[mm]

[mm] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Badania w czasie wykonywania robét

- Czestotliwo$¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 "Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych". W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana:

- rownos$¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja).

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc.

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

- Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i wysoko$ci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastrow i
stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie suchych tynkéw stropdw ptaskich oblicza
sie w metrach kwadratowych

ich rzutu w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkdw nie potraca sie :powierzchni kratek. drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5m .

- Wielko$ci obmiarowe suchych tynkéw okre$la sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
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zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

- W przypadku robét remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentacji projektowej wielkosci obmiarowe okre$la
sie na podstawie pomiaréw w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z piyt gipsowo-
kartonowych. JeZeli odbiér podioza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze oczysci¢ i umy¢ wodq

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
- Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. "Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno$¢ z dokumentacig techniczng,
b. rodzaj zastosowanych materiatéw,
c. prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
d. wichrowato$¢ powierzchni.
ad. d) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym
w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub posiadac rozwarcie
wynikajace z wezesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdw nalezy przeprowadzaé za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok.
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomigdzy tatq a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadno$cig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchytki powierzchni sg podane w ponizszej tabeli.

" . Odchylenia powierzchni
Odchylenie  krawedzi od kierunku |
powierzchni Odchylenie
suchego tynku przecinajacych sie
od ptaszczyzny ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii w dokumentacji
proste;

nie wieksze niz

1,5mmna 1 mb
nie wieksza niz i og6tem nie wigcej nie wieksze niz 2 mm
2 mm i w liczbie nie niz 3 mmw na 1 mb i ogétem nie
wiekszej niz 2 na pomieszczeniach do 3,5 |wiecej niz 3 mm na nie wieksze niz
catej dtugosci taty mm catej powierzchni 2mm
kontrolnej o dtugosci 2 wysokosci oraz nie ograniczonej Scianami,
mb wiecej niz 4 mm belkami itp.

W pomieszczeniach

powyzej 3,5 m wysokosSci

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym w
umowie 0 wykonanie robét (o ile umowa nie okre$la tego inaczej), jest wykonana i odebrana ilo$¢ m? powierzchni suchego
tynku wedtug ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysoko$ci do 4 m,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
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Platnos¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci uzytych materiatow i wykonanych robét na
podstawie wynikdw pomiardw i badan kontrolnych.

Cena jednostki wykonanych robét obejmuie:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie, dostarczenie i wybudowanie materiatow,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu istniejacych kabli.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

norma PN-ICE 60364

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 12 1994r. Dziennik Ustaw RP Nr
10, 08.02.1995 wraz z pézniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.01.00 INSTALOWANIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH CPV 45421114-6
INSTALOWANIE OKIEN METALOWYCH CPV 45421115-3
INSTALOWANIE DRZWI Z TWORZYSZ SZTUCZNYCH CPV 45421124-9
INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH CPV 45421125-6

l. Instalowanie stolarki okiennej i drzwiowej

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Opis dotyczy dostawy oraz montazu stolarki drzwiowej wewnetrznej w obiekcie Toalety Miejskiej w Pobierowie przy
ulicy Wojska Polskiego, na dziatce 549 w obrebie ewidencyjnym Pobierowo.

1.2 Zakres stosowania ST

Opis wyszczegolnia wymogi wykonania i montazu stolarki oraz obowigzki Wykonawcy w okresie obowigzywania
kontraktu i okresie gwarancyjnym.

Zakres prac objetych ST

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych
- dostawa i montaz drzwi zewnetrznych
- dostawa montaz okien

2. Materiaty.

Wbudowac¢ nalezy stolarke okienng oraz drzwiowa, kompletng wykoriczong wraz z okuciami.

Stolarka powinna by¢ dopuszczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej na podstawie dokumentéw
zgodnego z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 04.92.881). Stolarka okienna
powinna spetnia¢ wymagania norm i normatywéw wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacii.

Okucia budowlane:

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo — ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢é wymaganiom norm, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w
$wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktore nie zostafa
ustanowiona norma.

Szkio.
Szkto hartowane 10mm, dopuszczane do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach
budowlanych.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace
sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy
do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek

kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez producenta oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Sposdb sktadowania wg instrukcji producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie otworu okiennego/drzwiowego w murze. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
otworu okiennego/drzwiowego. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$ciezy lub zabrudzenia osciezy, o$nieza
nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Ustawienia okna oraz drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie:

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3mm.
R&znice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy ditugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone okno oraz drzwi po zamontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek materiatéw montazowych i umyé.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robét.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okienne;.
Ocena jakoSci powinna obejmowac:

- Sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- Sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukeyjnych,

- Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- Sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest m? wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Odbior obejmuje wszystkie wiw materialy oraz czynnosci wyszczegdlnienie powyzej. Ponadto po zgioszeniu do odbioru
pomieszczenia zostang poddane badaniom akustyki i dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw zgodnie z podanymi
parametrami technicznymi i minimalnymi wymaganiami nastapi odebranie prac od wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ilo$¢ wykonanych robét w w/iw jednostkach.

Cena obejmuije:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen,

- czyszczenie i mycie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na przebicia.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokatnosci

PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalno$ci powietrza.

PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okreslania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obcigzenia statyczne dziatajace w ptaszczyznie skrzydia.
PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenie udarowe.

PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne dziatajace prostopadle do
ptaszczyzny skrzydta.

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczenia sity potrzebnej do zamkniecia.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie.Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-&&/B-02011 Obcigzenia w obliczaniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjno$¢ akustyczna elementdw budowlanych.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Instrukcja ITB 183 Wytyczne projektowania i wykonania przeszklen z szyb

zespolonych.

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami).

PN - EN 14351-1:2006 U — Okna i drzwi zewnetrzne. Wyroby i wtasciwo$ci eksploatacyjne.
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opracowanie:
drinz. arch. Leszek Swiatek
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