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WSTEP

1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST_PWK) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z budowa::

- przytacza wodociagowego,

- przyltacza instalacji kanalizacji sanitarnej

2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.

Przedmiot zaméwienia:

Wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV).

45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowéw

45231100-6  Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggéw

45232150-8  Roboty w zakresie rurociagéw do przesytu wody

45232400-6  Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;j

45232411-6  Rurociagi wody $ciekowe;j

45232420-2  Roboty w zakresie $ciekow

45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania $ciekéw
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy budowie przylaczy wod-kan dla
toalety miejskiej w Pobierowie.

W zakres robét wchodza:

. roboty przygotowawcze (nawierzchniowe),
. roboty ziemne,

° roboty montazowe,

° kontrola jakosci,

Roboty obejmuja wykonanie nastgpujacych prac:

Przytacze wodociagowe:

wlaczenie si¢ w rurociag gtéwny,

robdt i prac ziemnych nawierzchniowych i odwodnieniowych zwiazanych z projektem,
ulozenie rurociagu przylacza z oznakowaniem rurociagdw tasma sygnalizacyjna,
montaz studzienki wodomierzowej z osprzg¢tem,

prace dodatkowe wg projektu

Przylacze kanalizacji sanitarne;:

. wlaczenie si¢ z przytaczem do istniejacej studzienki,
. wykonanie rurociagu przytacza,
. robét i prac ziemnych oraz nawierzchniowych zwigzanych z projektem,

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi Normami (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych (WTWOR) oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych (WTWORTS). Pozostate definicje i
pojgcia zgodnie z normg PN-B-01060. PN-87/B-01070, PN-B-010725

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é
z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.

5. MATERIALY
Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i ST.



Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji powinny by¢ nowe i nieuzywane.

Jezeli Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku nie zaakceptowania
materiatu ze wskazanego zrédta. Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera material z innego
zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze bycz pézniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za wykonang prace.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych materiatéw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Materiaty przytacza wodociagowego.

Instalacj¢ zewngtrzng wodociagowa nalezy wykonac¢ z rur PE 80 SDR11 o $rednicy 40mm koloru niebieskiego.
Oznakowanie trasy ta§ma sygnalizacyjng magnetyczna niebiesko-biala taczong na $ruby zaciskowe. Hydranty
zewngtrzne nadziemne Dn80. zeliwne z zabezpieczeniem w przypadku ztamania i z mozliwoS$cia spuszczenia
wody. Zasuwy klinowe, zeliwne z kré6¢cami do zgrzewania rurami PE. Do realizacji moga, by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze. Wszystkie elementy i rurociagi instalacji wodociagowej z systemem polaczen musza
posiada¢ aktualny atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z woda pitna. Osprzet, armatura (hydranty, zasuwy)
i ksztattki zeliwne - mozna zamontowa¢ urzadzenia dowolnej firmy o przeci¢tnym standardzie
wykonania.

Materiaty do kanalizacji.

Instalacje kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z rur PVC kanalizacyjnych do kanalizacji zewngtrznej o
srednicy 160MM ,,S” (sztywno$é obwodowa nominalna min.8kN/m?) taczonych na kielich z uszczelka gumowa.
Rury musza mie¢ powierzchnie zewnetrzna gtadka, jednorodna strukture $cianki rur i ksztattek. Wszystkie
studzienki wykona¢ prefabrykatéw betonowych z uszczelkami gumowymi i z wlazami zeliwnymi
zatrzaskowymi Dn600mm typ cigzki (40t) dla terenéw z grupy 4,5,6 dla terendéw z grupy 1,2,3 typ lekki kl.min.
C 250. Przej$cia przez $ciany studzienek — szczelne i elastyczne. Fundamenty i kinety studzienek
prefabrykowane, wyprofilowane w korytko o przekroju zgodnym z przekrojem kanatu, catkowicie gtadkie
umozliwiajace bez zaktéceniowy odplyw Sciekéw zgodnie z kierunkiem ich przeptywu i spadkiem réwnym
spadkowi kanatu. Spadek spocznika 5% w kierunku dna kinety. Kregi studzienek maja by¢ taczone na uszczelkg
gumowa Prefabrykaty betonowe musza by¢ fabrycznie wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086.
Powierzchnie zewngtrzne pokryte 2-warstwowa powtoka z roztworu asfaltowego (Abizol R) lub emulsja
asfaltowa. Powierzchnie wewngtrzne pokryte emulsja kationowa. Calo$¢ systemu studni ma by¢
wyprodukowana z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max. 4%, mrozoodpornos¢ F-50. Pozostale wymagania
odnosnie studzienek zgodnie z PN-B-10729.

Do realizacji moga, by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Dopuszcza si¢ wykonanie studzienek
kanalizacyjnych innych producentéw (nie tylko firmy BS).

5.1. SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwos$cig odprowadzenia
wo6d opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo. W przypadku poziomego skladowania rur, pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkladéw pierwszy i ostatni element warstwy przed
przesunigciem. Rury PE nalezy sktadowac pod zadaszeniem w temperaturze nie wyzszej niz 40°C.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowa¢ w magazynie zamknigtym.
Kruszywa tj. pospoike i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca sig taki sposéb
sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych jego asortymentow.

52 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W STOSUNKU DO MATERIALOW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne,

w zwiazku z czym:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza na ktérym sa sktadowane lub przewozone,
od zawiesi transportowych oraz od kontaktu materiatéw z niewlasciwie stosowanymi urzadzeniami oraz
metodami przetadunku,

- rury w prostych odcinkach nalezy sktadowaé w stosach na drewnianych podktadach o szeroko$ci nie mniejszej
niz 0,1 m. i w odstgpach 1-2 m. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m,

- rury z materiatéw o réznych §rednicach nalezy sktadowa¢ oddzielnie.



- nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na zakonczenia rur materialéw zabezpieczaé je ochronnymi korkami,

- w przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czg¢$ci uszkodzone odcia¢,

- nie nalezy dopuszczac¢ do sktadowania materialéw w sposéb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia
(zagigcia i zgniecenia),

- nie nalezy dopuszcza¢ do zrzucenia materiatow,

- nie dopuszczalne jest ,,wleczenie” pojedynczych rur, elementéw, wiazek lub krggéw po podtozu,

- nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta,

- ksztaltki, zlaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany z zachowaniem wyzej
omawianych §rodkéw ostroznosci.

5.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub powstania jakichkolwiek watpliwosci co do
jakosci dostarczonych materiatéw, przed ich wbudowaniem nalezy podda¢ materiaty badaniom okreslonym
przez Inzyniera.

5.5 DOKUMENTACJA
Rury, ksztaltki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobatg techniczna, deklaracje zgodnosci z aprobata, atest i
oceng higieniczna.

6. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociagu winien zastosowac¢ sprzgt gwarantujacy wlasciwa jakos¢
robdt.

6.1 ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE
Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastgpujacy sprzet:

. pite do cigcia asfaltu i betonu,
° koparki o pojemnosci 0,25 -0,60 m3,
spycharki,
. sprzet do zaggszczania gruntu (ubijak),
. obudowy kroczace do szalowania wykopéw waskoprzestrzennych do gteb. 4 m,
. pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,
[ ]

samochody samowytadowcze.

6.2 ROBOTY MONTAZOWE

Do robét montazowych mozna zastosowac¢ nastgpujacy sprzet:

] wciagarke reczna,

wciagarke mechaniczna,

samochdd skrzyniowy,

samocho6d samowytadowczy,

betoniarki,

zurawie,

urzadzenie do wykonywania potaczen elektrooporowych,

tasSma miernicza,

niwelator i teodolit.

Sprzgt montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii oraz warunkéw
wykonywanych robét. Sposéb wykonywania rob6t oraz sprzgt winien zaakceptowac Inzynier.

7. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen i
odksztalcen przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba $rodkéw transportu powinny gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych

i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

7.1 RURY PE W ZWOJACH I W SZTANGACH

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PE nalezy przy transporcie zachowa¢ nastgpujace dodatkowe
wymagania:



. przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

. na platformie samochodu rury powinny leze¢, na podktadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10
cm i grubos$ci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

. wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1 m,

. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

. przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczaé¢ po pochylni,

. przy dlugosciach rur wigkszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé 1 m,

Przy wytadunku rur nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury byly zaladowano
teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur
o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy najpierw wyjaé rury ,,wewngtrzne”.

7.2 KREGI i PRESABRYKATY BETONOWE (POLIMERBETONOWE)

Transport krggéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do niej. W celu
usztywnienia ulozenia elementOw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowaé
przektadki, rozpory i kliny

z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na
$rodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie krggdéw nalezy wykonaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

7.3 WLAZY KANALOWE

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem

i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast wlazy typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach po 10 sztuk i taczy¢ tasma stalowa.

7.4 MIESZANKA BETONOWA
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

. segregacji sktadnikow,

° zmiany sktadu mieszanki,

° zanieczyszczenia mieszanki,
[ ]

obnizenia temperatury przekraczajaca granicg okreslona w wymaganiach technologicznych

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bgdzie wykonana zewngtrzna instalacja wodociagowa, kanalizacja sanitarna i
kanalizacja deszczowa.

8.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana o$ przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete

z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciagéw reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach
wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdot. W terenie zabudowanym
repety robocze nalezy osadzi¢ w §cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot.

8.2 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod wodociag nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. W miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem, roboty ziemne wykonywac recznie na dtugosci 1,50 m (0,75 m przed i 0,75 m za) bardzo ostroznie
1 zabezpieczy¢ miejsce skrzyzowania zgodnie z PN.

Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed rozpoczgciem
jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wpltyw.

Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowane;j

02 do 5 cm w gruncie suchym a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia



naturalnej struktury gruntu. Pogltebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rzgdnych dna. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale
oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wiszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Transport nadmiaru usuni¢tego gruntu nalezy zlozy¢ w miejsce wskazane badz zaakceptowane przez Inzyniera.

8.3 OBUDOWA SCIAN I ROZBIORKA OBUDOWY

Wykonawca winien przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi szczegélowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zewngtrznych instalacji wod.-kan., zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy i ochrong wykonywanych robét.

8.4 PODLOZE

84.1 PODLOZE NATURALNE

Podloze naturalne stosuje si¢ na gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwié
wyprofilowanie do ksztaltu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o glgbokosci 0,2-0,3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu i umozliwiajacy wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody,

e dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadla o co najmniej 0,50 m
ponizej poziomu podioza naturalnego.

8.4.2 PODLOZE WZMOCNIONE (SZTUCZNE)

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, niz te ktére wymieniono w punkcie 5.2.3.1. nalezy wykonac
podtoze wzmocnione.

Podloze wzmocnione nalezy wykonac¢ jako:

e podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial podtoze naturalne lub przy nie
nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych

i kamienistych,

e podtoze zwirowo piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

> przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $ci§liwych (mutly, torfy, itp.) o matej grubosci po ich
usuni¢ciu;

> przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajacych);

> w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodéw;

> jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

> w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15 m. Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod
ztaczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelno$ci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podloza ziemia z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno by¢ wigksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rz¢dnych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie + 1 cm.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami PN-81/B-10735.

8.4.3 ZASYPKA Z ZAGESZCZENIE GRUNTU

Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpieczne;j
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

. wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wyltaczeniem odcinkéw na zlaczach,
. po prébie szczelnosci zlacz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
. zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbidrka

odeskowan i rozpér $cian wykopu.



Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub §rednioziarnisty (wg PN-86/B-02480).Material zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym jezeli spetnia
powyzsze wymagania, z jednoczesnym zaggszczaniem warstwami i ewentualng rozbidrka odeskowan i rozpor
$cian wykopu. Zasypanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjgtej metody
zaggszczenia i przy zachowaniu wymagah normy BN-72/8932-01 oraz zalecen producenta rur. Stopien
zageszczenia obsypki 1 nadsypki = 0,90% wartosci Proctora.

8.5 ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
rob6t wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych. W celu zachowania prawidtowego postgpu robét
montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym
do spadu. Spadki i glgboko$¢ posadowienia kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

8.5.1 OGOLNE WARUNKI UKEADANIA PRZEWODOW

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatéw w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co
najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Przewody wodociagowe
wg PN-B-10725.

Materiaty uzyte do budowy przewodé6w powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i
zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie uleglty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Do wykopu rury nalezy opusci¢ rgcznie, za pomocg jednej lub dwéch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do
wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna §cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dlugodci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi. Poszczegélne rury nalezy unieruchomic¢ (przez
obsypanie ziemig posrodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego
polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (oS i spadek)
za pomoca taw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zanieczyszczeniem czy zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac.

Po wykonaniu przylaczy nalezy doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu wyj$ciowego. Rozbierane bgda
nawierzchnie asfaltowe i z kostki brukowe;j.

8.5.2 PROBA SZCZELNOSCI

Prébg szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735,
przewodéw wodociagowych wg PN-B-10725.

W przewodach rozdzielczych sieci wodociagowych ci$nienie robocze nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa.
Ciénienie prébne w przewodach sieci wodociagowych powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie mniej
ni z 1,0 MPa.

9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola zwigzana z wykonaniem zewngtrznych instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dana fazg robdt uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowacé nastepujace badania zgodnosci

z Dokumentacja Projektowa: wykopéw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materialéw, utozenia przewodéw na podlozu, szczelnosci przewodu, zaggszczenia obsypki
przewodu, zaggszczenia zasypki wstgpnej i gléwnej przewodu armatury w studzienkach i komorach..

. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

. Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenie
wykopdéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.



. Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostal podebrany, jest zgodny z okreslonymi
warunkami w Dokumentacji Projektowe;j

i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 [46]. W przypadku niezgodno$ci

z warunkami okreslonymi w dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [48]
rodzaju i stopnia agresywno$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekt¢ w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawié¢
do akceptacji Inzyniera.

. Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu. Badania nalezy
wykona¢ przez pomiar jego wysokos$ci nad wierzchem przewodu, zbadanie dotykiem sypkos$ci materialu uzytego
do zasypu, skontrolowania ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnos$cia do 0,1 m w miejscach
odleglych od siebie nie wigcej niz 50 m.

. Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12
, wilgotno$ci zaggszczonego gruntu.
. Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne

1 obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
podtoza z doktadnosci a do 10 mm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzgdne podtoza
1 glgboko$¢ utozenia podloza. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie
ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, w tym: na
podstawie dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

. Badania w zakresie przewodu obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru dtugosci (z
doktadnoscia do 0,1 m), badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i
prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na
catej dtugos$ci. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewngtrzne.

. Podczas préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnoS$ci ztaczy i §cian przewodu. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci - oznaczy¢
miejsce wycieku wody

i przerwa¢ badanie do czasu usunigcia przyczyny nieszczelnosci.

10 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa wodociagu jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy. Jednostka obmiarowa
studzienek i komor jest 1 komplet (kpl.) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

11 ODBIOR ROBOT
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725 i PN-92/B-10735

11.1 ODBIOR CZESCIOWY

Badania przy odbiorze czg$ciowym polegaja na:

. zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekroczy¢ 0,1 m dla
przewodéw z tworzyw sztucznych i 0,02 dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + 0,05
m, dla pozostatych + 0,02 m.

. zbadaniu prawidtowosci wykonania spawow (lub zgrzewéw) w sposéb ustalony w dokumentacji,
zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji,

zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem si¢ przewodu w rurze ochronnej,
zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu.

Zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi dotyczacymi rur i armatury, jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
— czgSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu
sieci wodociagowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego — czg$ciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym
przewodu wodociggowego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie
préby i sprawdzenia przewodu, przygotowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

11.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:



. zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

. zbadaniu zgodno$ci protokotéw odbioru: préby szczelnosci, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu,

. zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania,

. zbadaniu szczelno$ci komdr i studni, szczegdlnie przy przejSciach przez §ciany.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czgSciowym,

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcé6w materialéw,

inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw o obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniona jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej,

. protokoty z odbioréw czg$ciowych i realizacjg postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia,

. protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

12 PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za metr biezacy kanatéw, sztuk studni i studzienek nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, atestami
wbudowanych materiatéw, na postawie wynikéw pomiaréw

i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

. roboty przygotowawcze,

oznakowanie miejsca prowadzenia robot,

dostarczenie materialow,

wykonanie i umocnienie $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

utozenie wodociagu i kanalizacji z budowa studzienek i wpustow,
montazu armatury,

zasypanie wykopow,

transport nadmiaru ziemi,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

13 PRZEPISY ZWIAZANE

[1] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.
[2] PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
[3] PN-87/H-74105/00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.
[4] PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.
[S] PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.
[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[71 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
[8] PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjne zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
[91 PN-93/H-74124 Zwienczenie studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane
w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.
[10] PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[13] BN-62/8738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
[14] PN-88/B-06250 Beton zwykty.
[15] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
[16] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
[17] PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okres$lenia.
[18] PN-88/B-30030 Cement. Klasyfikacja.
[19] PN-88/B-30005 Cement hutniczy.
[20] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



zelbetowe. Nazwy i okre§lenia.

[25]

PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy, okre$lenia
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.

[26]
[27]
(28]
[29]

PN-74/C-89200
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestrowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winyli.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu
i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Cegla kanalizacyjna.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w

systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych

[30] PN-90/B-04615
[31] PN-74/B-24620
[32] PN-74/B-24622
[33] PN-76/B-12037
[34] PN-85/C-89205
[35] ISO 4435

[36] KB 38.4.3.1

[37] PN-88/H-74080/01
[38] BN-83/8971-06.02
[39] BN-62/6738.07
[40] BN-77/8931-12
[41] PN-88/H-74080/04
[42] PN-72/H-83104

1 odchytki masy.

[43] BN-85/6753-02
[44] PN-74/B-24620
[45] PN-90/B-04615
[46] PN-86/B-02480
[47] PN-72/8932-01
[48] PN-81/B-03020
projektowanie.

[49] PN-B-10725

[50] PN-B-10736

techniczne wykonania.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich przepiséw, norm i instrukcji
oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek
aktéw prawnych i normatywnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Plyty pokrywowe

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.

Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, C

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw Wymagania techniczne.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke¢ skrawaniem

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opisy gruntéw.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
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