RAMA Z OSWIETLENIEM W KABINACH USTEPOWYCH

Rama we wnece z wbudowapym oéwietllenliem, ll<o|or ramy ziglqny -w odcieniu SWIETLIK DACHOWY
obudowy blatu z umywalkami, oprawa o$wietleniowa - belka $wietlowkowa

" " A . Swietlik dachowy, podstawa kwadratowa,o
typu AGALIGHT "Belka SWT", ramg obudowaC od dotu szklem matowym; otwieranie za pomocg silnika elektrycznego, poziom izolacji silnika: IP 54,

zabezpieczenie przed przecigzeniem, wytacznik natynkowy,
odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, rama z twardego PCV ocieplona,
przeszklenie bezbarwne,

wykonczenie - obudowa ponizej podstawy Swietlika z materiatu odbijajacego $wiatto;

SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany odporny na dziatanie wody,
wykona¢ w kolorze biatym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze biatym,

panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E,
OPRAWY OSWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM

Oprawy o$wietleniowe typu AGALIGHT - ,AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm, | | TYNK

szyba matowa, wspétczynnik IP65, dobor mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych; | | Zwienczenie $ciany, tynk w kolorze jasnoszarym RAL7040;
POLKA \ \
Potka w zagtebieniu Sciany ‘

PUSTKA NA STELAZ PODTYNKOWY DO WISZACYCH MISEK USTEPOWYCH W TYNK

Pustka za $ciang na stelaz podtynkowy do wiszacych misek ustepowych, E % S Tynk w kolorze ciemnoszarym RAL7043;

stelaz podtynkowy typu FRANKE "CMPX 140";

RAMA Z OSWIETLENIEM NAD LUSTRAMI W STREFIE UMYWALEK
Rama we wnece z wbudowanym o$wietleniem, kolor ramy zielony - w odcieniu

obudowy blatu z umywalkami, Oprawy o$wietleniowe nad lustrami

Oprawy o$wietleniowe typu AGALIGHT - ,Rubin Clean T8 IP65 PLX",

wymiar 310mm x 1242mm, szyba matowa, wspdtczynnik IP65, dobor mocy
oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, oprawy montowaé

w ramie nad lustrami mocowanej do $ciany, konstrukcja ramy wandaloodporna;

+3,01

A PLYTKI SCIENNE
8 2 Ptytki Scienne ceramiczne,

typu OPOCZNO-"Inwencja 19-szara mozaika-n 20x20",
d rormer 20620

BATERIA PRZYCISKOWA g e b= 5 .
Bateria pionowa typu FRANKE-Aqualine "Aqua 202", . S 5 e / I SCIANA W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM
przyciskowa, samozamykajaca sie, z mieszaczem, samozamykajacy wkiad sterujacy, it N PR 4 Tynk w kolorze jasnoszarym RALXXXXXX;
. X . o e i o FEEEE =
konstrukcja bezttokowa, wyposazona w zawdr zamykany samoczynnie i bezodbiciowo, 3 X - g3
regulowany czas przeptywu strumienia, obudowa mosigzna z polerowanego H u S -
chromu, z przyciskiem zabezpieczonym przed przekreceniem; 8 S = PLYTKI SCIENNE
é g 2 Ptytki $cienne ceramiczne,
WYWINIECIE ZE STALI NIERDZEWNEJ NA SCIANE }—/ fg=E e typu OPOCZNO-"Inwencja 19-szara 20x20",
A |8 NN z rozmiar 20x20;
DOZOWNIK MYDLA o 5 ¢
Dozownik mydta w ptynie, montowany do blatu, typu FRANKE Chronos "SD 80"; /4 i | g /\< - p
T | 4 _| CZESC COKOLOWA SCIANY
7 S d S Czes¢ cokotowa $ciany ze stali nierdzewnej (wysokosé=10cm);
MYWALKA WBUDOWANA W BLAT
mywalka wbudowana w blat ze stali nierdzewnej, typu FRANKE Rondo "RNDH 300", — —
e stali szlachetnej, wysoki potysk; ‘

OBUDOWA SZAFKI PODBLATOWEJ
Obudowa szafki laminatem z grafika, dobor grafiki ustala¢ z architektem;

CZESC COKOLOWA
Cze$¢ cokotowa szafki ze stali nierdzewnej;

MISKA USTEPOWA WISZACA

Miska ustepowa wiszaca, typu FRANKE Campus "CMPX 572 W",

lejowa ze stali szlachetnej 18/10, odptyw poziomy tylny z syfonem stalowym,
zapobiegajace kradziezy $ruby montazowe,

obudowa ze stali przylegajaca do $ciany, kompletowa¢ z deskq sedesowa,
montaz na stelaz podtynkowy;
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