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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Uwagi

Razem sztuk
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DRZWI ZEWNĘTRZNE
WEJŚCIE DO BUDYNKU 'A'

(TOALETY DAMSKIE)
stolarka z aluminium typu REYNAERS,

kolor stolarki: RAL 1023,
z zamkiem z wkładką
elektromagnetyczną,

samozamykacz, z podporą
blokującą,

szkło bezpieczne

DRZWI ZEWNĘTRZNE
WEJŚCIE DO BUDYNKU 'B'

(TOALETY MĘSKIE)
stolarka z aluminium typu REYNAERS,

kolor stolarki: RAL 1023,
z zamkiem z wkładką
elektromagnetyczną,

samozamykacz, z podporą
blokującą,

szkło bezpieczne

DRZWI ZEWNĘTRZNE
WEJŚCIE DO BUDYNKU 'C'

(SKLEP)
stolarka z aluminium typu REYNAERS,

kolor stolarki: RAL 1023,
z zamkiem z wkładką
elektromagnetyczną,

samozamykacz, z podporą
blokującą,

DRZWI ZEWNĘTRZNE
WEJŚCIE DO BUDYNKU 'D'

(POM. NADZORU)
stolarka z aluminium typu REYNAERS,

kolor stolarki: RAL 1023,
z zamkiem z wkładką
elektromagnetyczną,

samozamykacz, z podporą
blokującą,

DRZWI WEWNĘTRZNE
(TOALETA DLA NIEPEŁN.)
kolor stolarki: RAL 7040,

z zamkiem z wkładką
elektromagnetyczną,

samozamykacz, z podporą
blokującą,

DRZWI WEWNĘTRZNE
(PRZEDSIONEK ZAPACHOWY)

kolor stolarki: RAL 7040,
z zamkiem z wkładką
elektromagnetyczną,

samozamykacz, z podporą
blokującą, szkło bezpieczne;

DRZWI WEWNĘTRZNE
(TOALETY)

kolor stolarki: RAL 7040,
z zamkiem z wkładką
elektromagnetyczną,

samozamykacz, z podporą
blokującą, szkło bezpieczne;

DRZWI WEWNĘTRZNE
(ŁAZIENKA)

kolor stolarki: RAL 7040,
z zamkiem z wkładką
elektromagnetyczną,

samozamykacz, z podporą
blokującą,

DRZWI WEWNĘTRZNE
(POM. TECHNICZNE)

kolor stolarki: RAL 7040,
z zamkiem z wkładką
elektromagnetyczną,

samozamykacz, z podporą
blokującą, zewnętrzny

odbojnik drzwiowy,

DRZWI WEWNĘTRZNE
(KABINY USTĘPOWE)
rozwiązanie systemowe

typu SOLMET,
kabiny ustępowe

z płyty wiórowej (3cm)
albo płyty HPL (13mm),
kolor stolarki: RAL 7040,

z zamkiem z wkładką
elektromagnetyczną,

samozamykacz, z podporą
blokującą,

180/210 255/210 100/210 240/210 100/210 170/210 100/210 100/210 90/210 90/210

A: 90/205

A A

A: 90/205

A

A: 90/205

A

A: 90/205 90/205 90/205 90/205 90/205 80/205 80/205

1 1 1 1 2 2 2 2 2 8

0/1 1/0 0/1 0/1 0/2 2/0 2/0 2/0 0/2 8/0

250/210 250/210

-

- -

1 2

WITRYNA SKLEPOWA (SKLEP)
- stolarka okienna z profili PVC,
kolor: RAL1023 (traffic yellow),

szkło bezpieczne

OKNO OBSŁUGI (SKLEP/POMIESZCZENIE NADZORU)
- stolarka okienna z profili PVC,
kolor: RAL1023 (traffic yellow),

szkło bezpieczne
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