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4.0. OPIS TECHNICZNY:

1.0. DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

Podstawa opracowania:

1.1.1. Projekt architektoniczno-wykonawczy Obiektu Toalety Miejskiej w
Pobierowie opracowany przez Pracowni¢ Projektowag ,,AKCENT”
w listopad 2009

1.1.2. Dokumentacja geotechniczne badania podioza gruntowego, obiekt toa-
lety miejskiej w Pobierowie opracowana przez Zaktad ,,GEOTECH-
NIKA”, sierpien 2009.

Zakres opracowania:

Konstrukcje zaprojektowano wedtug metody stanéw granicznych no$nosci i

uzytkowania w oparciu o normy:

PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technolo-

giczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i mon-

tazowe.

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technolo-

giczne. Obcigzenia pojazdami.

PN-B-02010/Az:1:2006 — Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie

$niegiem

Obcigzenia w obliczenia statycznych. Obcigzenie wia-

trem

Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projekto-

wanie

PN-B-03264.2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN - B-03150; 81/B-03150 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowane niezbrojone. Projektowanie i obli-
czanie.

PN-82/B-02004

PN-82/B-02011

PN-81/B-03020

PN-90/B-03200
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Zalozenia projektowe

- roboty budowlano — konstrukcyjne prowadzone b¢da zgodnie z normami i
warunkami technicznymi obowigzujacymi na terenie Polski

- zastosowane materiaty, wyroby bedg posiadaly aprobaty techniczne, $wia-
dectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgle-
dem technicznym, p.poz. i trwatosci budowli zgodnie ze szczegétowymi
przepisami

- zostanie dokonany komisyjny, w obecnosci geologa, odbiér podtoza grun-
towego w poziomie posadowienia

Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obiektu toalety miejskie;j
z zagospodarowaniem terenu oraz niezbgdng infrastrukturg. Budynek jedno-
kondygnacyjny kryty dachem ptaskim, bez podpiwniczenia wykonany w
technologii tradycyjne;j.

2.0. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

2.1.

2.2

2.3.

Polozenie i rzezba terenu

Badany teren usytuowany jest w centralnej czesci Pobierowa, po wschodniej stro-
nie ul. Wojska Polskiego.

Powierzchnia badanego terenu jest ptaska, z matym spadkiem w kierunku wschod-
nim i pétnocnym.

Warstwy geotechniczne

Pod warstwa nasypowa o migzszosci od 0,2 do 0,5 m, wydzielono nastepujace

warstwy geologiczne:

- warstwa la — grunty niespoiste w stanie $rednio zageszczonym: piaski
drobne o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia In"=0,4 - 0,5

- warstwa Ib — grunty niespoiste w stanie grunty niespoiste w stanie: piaski
drobne o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia In'"=0,19-0,33

- warstwa Ila— grunty spoiste grupy ,,C”1,,B” w stanie twardoplastycznym i
w stanie zwartym: piaski gliniaste i gliny piaszczyste o charakterystycznej
wartosci stopnia plastycznosci I./"=0,00-0,20

- warstwa IIb— grunty spoiste grupy ,,C” w stanie plastycznym: piaski glinia-
ste i gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci
1,/"=0,25-0,35

- warstwa Ilc— grunty spoiste grupy ,,C” w stanie migkkoplastycznym: gliny

piaszczyste na granicy piaskow gliniastych z wktadkami namutu o charakte-

rystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL/"> 0,50

warstwa Il — grunty organiczne w stanie plastycznym: torfy i namuty

Warunki hydrogeologiczne

Podczas badan stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w postaci stabych
sgczen w postaci:

- sgczen $rédglinowych na gtebokosci od 2,7 do 3,6 m ppt;

- napigtego zwierciadta na gtebokosci 2,3 m ppt;
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- swobodnego zwierciadta na gtebokosci 1,9 m ppt;

Woda gruntowa z sgczen i napigtego zwierciadla stabilizowata si¢ n poziomie
od 1,5 m ppt do 2,2 m ppt. Intensywnos$¢ zaleze¢ bedzie od pory roku i opadéw
atmosferycznych.

2.4. Whioski

2.4.1. W s$wietle rozporzadzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnetrznych i Ad-
ministracji z dnia 24.0.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126 z dnia
08.10.1998 r), na danym terenie wystepuja zlozone warunki gruntowe.

2.4.2. Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotech-
niczne;j.

2.4.3. Gleboko$¢ przemarzania gruntéw na terenie Pobierowa, zgodnie
z ustaleniami normy PN-81/B-03020 wynosi 80 cm.

2.4.4. Zaleca si¢ takze doktadne ogledziny dna wykopu w celu wykrycia
ewentualnych ,,gniazd” gruntéw stabonos$nych oraz przegigbien grun-
téw nasypowych nie uchwyconych wierceniami.

3.0. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI:
3.1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1.1. Fundamenty — fawy fundamentowe, stopy fundamentowe, beton B30
W6, stal klasy A-IIIN;

3.1.2. Sciany fundamentowe — zelbetowe, monolityczne - beton B30 W6,
stal klasy A-IIIN;

3.1.3. Sciany zewnetrzne nadziemia - warstwa konstrukcyjna: bloczki silika-
towe, np. FMD 250x180x220 (SILIKAT NP18) lub E18 (SILKA) kla-
sy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa.

3.1.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - bloczki silikatowe, np. FMD
250x180x220 (SILIKAT NP18) Iub E18 (SILKA) klasy 15 na zapra-
wie cementowo-wapiennej marki 3MPa.

3.1.5. Stupy, podciagi - beton B25, stal klasa A-IIIN

3.1.6. Stropy — zelbetowe, monolityczne, z betonu B25, zbrojone stalg
BST500

3.1.7. Podciagi - beton B25, stal klasa A-IIIN

3.1.8. Pomost — drewno klasy C24

3.2. FUNDAMENTY:

Posadowienie budynku na zelbetowych tawach fundamentowych, wylewa-
nych z betonu hydrotechnicznego B30 W6, zbrojonych stala BST500S. Lawy
zaprojektowano o wysokosci 30cm izmiennych szeroko$ciach wg rys.
PB/K/01.

Prety podtuzne taw nalezy taczy¢ na zaktad min. 50cm. Zbrojenie poprzecz-
nych taw nalezy zagina¢ w tawy podtuzne na dtugo$¢ 70cm. Przed betonowa-
niem z faw wypusci¢ prety facznikowe.

Przy wykonywaniu fundamentéw bezposrednich nalezy zwrdci¢ aby byty posa-
dowione na gruncie rodzimym. Podtoze zbudowane z gruntéw spoistych chro-
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ni¢ przed wodg opadowg i sptywowa. W tym celu po wykonaniu wykopu, w
miejscu wystgpowania piaskéw gliniastych, nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
migzszosci okoto 30 cm i usung¢ ja bezposrednio przed wykonaniem funda-
mentéw. Jezeli po wykonaniu wykopu pod fundament stwierdzi si¢ w wykopie
grunt nasypowy to nalezy grunt nieno$ny usung¢ i poziom posadowienia regu-
lowaé gruboscig warstwy chudego betonu. Przeglebiony wykop nalezy wypet-
ni¢ chudym betonem lub podsypka piaszczysto-zwirowg o stopniu zageszcze-
nia co najmniej Ip=0,5. W przypadku wystgpowania wody opadowe;j
w wykopie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg stabilizowang cementem w
iloéci co najmniej 100 kg/m’.

Lawy konstruowac i wylewac¢ po dogeszczeniu dna i wykonaniu podktadu z
chudego betonu B10 o grubosci 10cm. Na skutek tych prac ulegng dogeszcze-
niu luzniejsze piaski, ktére moga ewentualnie wystepowac pod dnem wykopu.
Dla elementéw zelbetowych zagtebionych w gruncie otulina wynosi 5,0 cm.

3.3. SCIANY
3.3.1. Sciany fundamentowe:
Sciany zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu B30,
W6 na bazie cementu hutniczego CEM III/A 32,5, zbrojone obu-
stronnie siatkami z pretéw ze stali A-IIIN.

3.3.2. Sciany zewnetrzne przyziemia:
Sciany zewnetrzne zaprojektowano warstwowe. Warstwa konstruk-
cyjna: zaprojektowano z bloczkéw silikatowych bloczki silikatowe,
np. FMD 250x180x220 (SILIKAT NP18) lub E18 (SILKA) klasy 15
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa.
Kategoria produktu — I; kategoria wykonania rob6t — A.
UWAGA: Uklad warstw $ciennych, izolacje $cian — wg projektu
architektonicznego

3.3.3. Sciany wewnetrzne przyziemia:
Sciany zaprojektowano z bloczkéw silikatowych bloczki silikatowe,
np. FMD 250x180x220 (SILIKAT NP18) lub E18 (SILKA) klasy 15
na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa.
Kategoria produktu — I; kategoria wykonania rob6t — A.

3.4. SLUPY
Stupy zelbetowe zaprojektowano jako wylewane na miejscu budowy
z betonu zwirowego klasy B25 zbrojone pretami ze stali A-IIIN (RBSO0W,
BSt500S). Przerwe robocza w stupach wykona¢ ponizej projektowanego
poziomu spodu podciggéw.

3.5. STROPY.
Zaprojektowano plyty zelbetowe, monolityczne z betonu B25 zbrojone
dwukierunkowo pretami ze stali A-ITIN.
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UWAGA: Uklad warstw wg projektu architektonicznego. Otwory na instalacje w
stropach wykonaé wg rys. architektonicznych i instalacyjnych.

Rozmieszczenie podciggdw, ich gabaryty wg rys ztozeniowych.

3.6. NADPROZA
Zaprojektowano nadproza wylewane, monolityczne z betonu B25, zbrojo-
ne stalg A-IIIN (RB500W) oraz z prefabrykowanych belek L-19.

Rozmieszczenie nadprozy, ich gabaryty wg rys ztozeniowych.

3.7. WIENCE
W poziomie stropéw  zaprojektowano wience zelbetowe wylewane
z betonu B25. Wience zelbetowe nalezy wykona¢ na wszystkich muro-
wanych $cianach, na ktérych oparty jest zelbetowy strop, ponadto w $cia-
nach ostatniej kondygnacji. Wience zaprojektowano jako obnizone o 10cm
w stosunku do dolnej powierzchni ptyty.
Prety  podiluzne taczy¢ na zaklad minimum 60cm. Prety
z wiencow poprzecznych zagina¢ w wiencach podtuznych na
dtugo$¢ minimum 70cm.
Wience nalezy betonowa¢ rownoczesnie z plyta stropowa.

3.8. POMOST
Pomost drewniany wykonany z drewna klasy C24.
Konstrukcja pomostu sktada si¢ z: belek gtéwnych 175x175mm lub
150x100mm, belek drugorzednych 160x75mm, wspornikow kroétkich (przy
odwodnieniu) 100x50, desek pod odwodnienie 160x25mm
Potaczenie elementéw drewnianej wiezby za posrednictwem potgczen cie-
sielskich lub ztacz systemowych (pierscienie GEKA i systemowe blachy
katowe BMF).
Konstrukcja drewniana pomostu opiera si¢ na stupkach betonowych, okra-
gltych o srednicy 20cm wykonanych z betonu B30 W6.
Zabezpieczenie drewna nowego: impregnacja wglebna metoda préznio-
wo-ci$nieniowa $rodkiem INTOX P/POZ zgodnie z instrukcja stosowania
podang przez Producenta. Zabezpieczenie p. poz. w stopniu trudno zapal-
nym.

3.9. IZOLACJE
Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wykona¢ zgodnie z projektem ar-
chitektonicznym.

4.0. ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW KONSTRUK-
CYJNO - BUDOWLANYCH
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Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku — wg projektu architektury.

Nalezy zapewni¢ no$nos$¢ konstrukcji przez okreslony czas poprzez przyjecie od-
powiednich otulin zbrojenia konstrukcyjnego zgodnie z opracowaniem ITB: Instruk-
cje, Wytyczne, Poradniki 409/2005, Projektowanie elementéw zelbetowych
i murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa, Warszawa 2005.

UWAGI KONCOWE

5.1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych", Warszawa, 1998-99 oraz z zachowaniem zasad BHP iz
zastosowaniem sprz¢tu i materiatéw ochrony osobistej kazdego pracowni-
ka.

5.2.  Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, ak-
tualne atesty PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,,B", a sprzet i narzedzia winny by¢ sprawne i
oznakowane znakami bezpieczenstwa.

5.3. Nieodlaczng czescig opracowania sg projekty branzy architektura i instala-
cje, geometria budynku jest zgodna z projektem architektonicznym.

5.4. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegdtowy plan bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowac technologi¢ wykona-
nia rob6t budowlanych.

5.5. Wszelkie uzupelnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach
nadzoru autorskiego.

dr inz. Stefan Nowaczyk

Uprawnienia budowlane nr 74/Sz/78 w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej (na podstawie § 6 ust.3, § Sust. 1, § 7, § 13 ust.1 pkt. 2
Rozporzadzenia MGTiOS z dnia 20.02.1975, Dz..U. Nr 8, poz.46)
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