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SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany odporny na działanie wody, z wbudowanym oświetleniem,
wykonać w kolorze białym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze białym,
panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E

SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany z płyty gipsowo-kartonowych GKI

SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany odporny na działanie wody, z wbudowanym oświetleniem,
wykonać w kolorze białym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze białym,
panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E

ŚWIETLIK DACHOWY KOPUŁKOWY
Świetlik dachowy, podstawa kwadratowa,o
otwieranie za pomocą silnika elektrycznego, poziom izolacji silnika: IP 54,
zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyłącznik natynkowy,
odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, rama z twardego PCV ocieplona,
przeszklenie bezbarwne,
wykończenie - obudowa poniżej podstawy świetlika z materiału odbijającego światło;

ŚWIETLIK DACHOWY KOPUŁKOWY
Świetlik dachowy, podstawa kwadratowa,o
otwieranie za pomocą silnika elektrycznego, poziom izolacji silnika: IP 54,
zabezpieczenie przed przeciążeniem, wyłącznik natynkowy,
odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, rama z twardego PCV ocieplona,
przeszklenie bezbarwne,
wykończenie - obudowa poniżej podstawy świetlika z materiału odbijającego światło;

SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany z płyty gipsowo-kartonowych GKI

SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej GKI

SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej GKI

SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej GKI

PŁYTA GKI
Obrzeża wykońaczyć płytą GKI

PŁYTA GKI
Obrzeża wykońaczyć płytą GKI

OPRAWY OŚWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm,
szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektryczny

OPRAWY OŚWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM
Oprawy oświetleniowe typu AGALIGHT - „AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm,
szyba matowa, współczynnik IP65, dobór mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych;

ODWODNIENIE DACHU
Podciśnieniowe odwodnienie dachu, rozwiązanie systemowe typu SIKLA;
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mgr inż. arch. Romuald Saczewa 264/Sz/94
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HOL WEJŚCIOWY

GRES

A-0.1.

4,81m2

TOALETA DLA NIEPEŁN.

GRES

A-0.2.

4,87m2

PRZEDSIONEK ZAPACHOWY

GRES

A-0.3.

9,35m2

TOALETY

GRES

A-0.4.

25,42m2

POM.TECH.

GRES

A-0.5.

1,84m2

ŁAZIENKA

GRES

A-0.6.

5,78m2

HOL WEJŚCIOWY

GRES

B-0.1.

4,81m2

PRZEDSIONEK ZAPACHOWY

GRES

B-0.3.

9,35m2

TOALETA DLA NIEPEŁN.

GRES

B-0.2.

4,87m2

TOALETY

GRES

B-0.4.

25,42m2

POM.TECH.

GRES

B-0.5.

1,84m2

ŁAZIENKA
GRES

B-0.6.

5,78m2

POM.NADZORU
GRES

D-0.1.

7,12m2

SKLEP
GRES

C-0.1.

11,42m2

SKLEP
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+3,01

+3,01

+3,01


