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442,0 r ‘ 425,0 . SUFIT PODWIESZANY

. 252.0 ‘ 485,0 ‘ 592.0 . Sufit podwieszany odporny na dziatanie wody, z wbudowanym o$wietleniem,
wykona¢ w kolorze biatym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze biatym,
panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E
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SWIETLIK DACHOWY KOPULKOWY
Swietlik dachowy, podstawa kwadratowa,o
otwieranie za pomocg silnika elektrycznego, poziom izolacji silnika: IP 54,

ODWODNIENIE DACHU
Podcisnieniowe odwodnienie dachu, rozwigzanie systemowe typu SIKLA;

60,0 ,| 101,04

275,0
232,0

433,0

93,0
S

a szyba matowa, wspotczynnik IP65, dobor mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektryczr
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SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany z plyty gipsowo-kartonowej GKI
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SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany z plyty gipsowo-kartonowej GKI
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PLYTAGKI
Obrzeza wykonaczy¢ plyta GKI
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SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany z piyty gipsowo-kartorwej GKI
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SUFIT PODWIESZANY zabezpieczenie przed przecigzeniem, wytacznik natynkowy,
Sufit podwieszany z ptyty gipsowo-kartonowych GKI odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, rama z twardego PCV ocieplona,
przeszklenie bezbarwne,
wykonczenie - obudowa ponizej podstawy Swietlika z materiatu odbijajacego $wiatto;
, 3% 00.0,900,009, 009,600,900, 009,600,900 200459 OPRAWY OSWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM
@ o 7 %) 70777 /2L Oprawy o$wietleniowe typu AGALIGHT - ,AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm,
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SUFIT PODWIESZANY
Sufit podwieszany z ptyty gipsowo-kartonowych GKI
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OPRAWY OSWIETLENIOWE W SUFICIE PODWIESZONYM
Oprawy o$wietleniowe typu AGALIGHT - ,AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm x600mm,
szyba matowa, wspétczynnik IP65, dobor mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych;
SUFIT PODWIESZANY 39 € o | reron )
Sufit podwieszany odporny na dziatanie wody, z wbudowanym o$wietleniem, C D 8 Z § o ) Gmina Rewal
wykona¢ w kolorze bialym, konstrukcja sufitu wodoodporna w kolorze biatym, 2 é s =~ ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal
panele 60x60 cm, typu ECOPHON Hygiene Meditec E 8 = ; "@"
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SWIETLIK DACHOWY KOPULKOWY Q g é = OBIEKT TOALETY MIEJSKIEJ
Swietlik dachowy, podstawa kwadratowa,o PLYTA GKI ,‘% SES W POBIEROWIE
otwieranie za pomoca silnika elekirycznego, poziom izolacji silnika: IP 54, Obrzeza wykonaczy¢ piyta GKI 5 =l | . _
zabezpieczenie przed przeciazeniem, wytacznik natynkowy, Sp= = dziatka nr 549, obreb POBIEROWO
odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, rama z twardego PCV ocieplona, g § g - ‘
przeszklenie bezbarwne, S Z 22| (Wi . DATA._grudzien o
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wykonczenie - obudowa ponizej podstawy $wietlika z materiatu odbijajacego $wiatto; F =3 [ & PLYT SUFITOWYCH wykonawcay
%U E’; Imig i nazwisko: Nr uprawnien:| Podpis: e 1:100
s Z 52 | [Projektant: g ing. arch, Leszek Swiatek 49/S2094 BRANZA:
o %T Opracowat: mgr inz. arch. Tomasz Melnicki ARCHITEKTURA
g <I 33 "
§ o< Sprawdzit: mgr inz. arch. Romuald Saczewa 264/S2/94 'W/A/04




