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3. SPIS RYSUNKOW

PW/E/O1 Plan sytuacyjny

PW/E/02 Plan instalacji elektrycznych - oswietlenie
PW/E/03 Plan instalacji elektrycznych — gn. wtykowe
PW/E/04 Schemat strukturalny zasilania

PW/E/05 Schemat zasadniczy rozdzielnicy R01A i R0O1B
PW/E/06 Schemat zasadniczy rozdzielnicy R01C
PW/E/O7 Schemat zasadniczy rozdzielnicy R01D

4. Dane wyjSciowe

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych i zewnetrznych instalacji

elektroenergetycznych toalet publicznych na dz. nr 549 w Pobierowie.

4.2 Podstawa techniczna opracowania

1. Warunki przytaczenia do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0. nr
ZR5/1171/2009 z dn. 21.09.2009r.

2. Umowa o przytgczenie do sieci nr ZR5/1171/2009 z dn. 05.10.2009 .

3. Podktady architektoniczne

4. Obowigzujace normy i przepisy

5. Uzgodnienia miedzybranzowe



4.3 Zakres opracowania

Do zakresu opracowania wchodzg nastepujace zagadnienia:
1. Zasilenie budynkdw z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP usytuowanego przy
granicy dz. nr 549.
2. Wewnetrzne instalacje elektryczne o$wietlenia, gniazd wtykowych, wentylacji i ogrzewania.



5. Zataczniki

Techniczne warunki przytzenia do sieci elektroenergetycznej — str. 1

ENEA Operator Sp. z 0.0, Oddziat Dystrybucji Szczecin Gryfice, 21.09.2009 r.

Rejon Dystrybucji Gryfice
ul, Parkowa 5

72-300 Gryfice

tel. 091-38-47-848

Gmina Rewal

ul, Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

toalety publiczne, Pobierowo, ul. Wojska Polskiego dz. nr 549
warunki dotycza przylaczenia obiekiu projektowanego

z moca przylaczeniows 25 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowarniego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEISCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe ZKP w granicy dzialki ar 549

1I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzeri ENEA Operator Sp. z 0.0.

ZR5/1171/2009

1.1, Na kablu YAKY-4x120mm2 relacji zlacze kablowe ZK-3b+2P przy granicy dzialki nr 342/3 przy
skraju ulic Wajska Polskiego i Grunwaldzka a stacja transformatorowa 15/0,4kV Pobierowo ""Zgody" ar
6865 , zabudowac zlgeze kablowe ZKP, ktdre posadowié w granicy przylaczanej dzialki nr 549,

2. w zakresie dotyczagym urzadzen podmiotu przylaczanego

2.1, Przygotowaé miéjsce pod zabudowe ztacza ZKP oraz wykonaé instalacje zalicznikows,
HI. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ZKP w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnoéci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
w zlaczu kablowo-pomiarowym ZKP

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej

Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlgcznie nalezy przystosowaé do plombowania.

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
lokalizacja: w ZKP przy zestawie pomiarowym
wartosé: 46A
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy edpowiadajacym ig ¢ < 0,4.

VIIL DANE | INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C; w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad

odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12,04.2002 r, w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pbiniejszymi zmianami). Instalowane urzadzenia powinny spehiaé

wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty:

2. Instalowane urzadzenia powinny speiniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagana odpernoéé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
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5.1 Techniczne warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej — str. 2

te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie ¢ §wiadezenie ustug dystrybucji Jub umowie kompleksowe; standardowych parametréw jakosciowych
energii elekiryeznej w zakresie odchylefi czgstotliwodci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoéei poszezegdinych
harmonicznych, wskaznika dugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budewlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przytaczenie.

5. ENEA Operator Sp. z 6.0. zapewni dostawe energii elektrycznej po spelnieniu wymogéw okreslonych w warnnkach
przytaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich okre§lenia.

Rozdzielnik:
RD5

7
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Strona 2




5.2 Umowa o przytgczenie do sieci - str. 1

Umowa o przylaczenie do sieci
nr ZR5/1171/2009

zawarta w dniu LOJAOZ(OOE r. w Gryficach pcmiedzy:

wypelnia ENEA Operator

ENEA Operator Sp. z 0. 0., ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, Rejon Dystrybucji Gryfice ul. Parkowa 5
72-300 Gryfice, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw w Sadzie
Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Vill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 00002698086,

Kapitat zaktadowy 4 678 050000 PLN

reprezentowana przez:

zwang dalej ENEA Operator

a ubiegajgcym sie o przylaczenie do sieci:

Gmina Rewal z siedzibg; ul. Mickiewi@%ﬁ%@‘zﬁmp: 8571002427,

ul. Mickiewicza 19
) WQJ ZACHODNIOPOMORSKIE
adres dla doreczen:....... ...........} NIP 857:10:02:427, Regon.000544237... ... .ooovins coviniiien e
te].091 38 49 031, fax 091 38 45 029

zwanym dalej Klientem.

§1
Klient o$wiadcza, ze:
1. Warunki Przytgczenia nr ZR5/1171/2009 z dnia 21.09.2009 zostaty przez ENEA Operator okreslone na
jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen.
2. Do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastapily zadne zmiany w jego tytule prawnym do obiektu,
potwierdzonych dokumentami zataczonymi do wniosku o okreslenie warunkdw przylaczenia.
3. Zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do obiektu, co potwierdzi
stosownymi dokumentami.
§2
1. Przedmiotem umowy jest:

1.1. przytagczenie instalacji Klienta w obiekcie: toalety publiczne zlokalizowanym w: Pobierowo, ul.
Wojska Polskiego dz. nr 549, do sieci ENEA Operator z mocg przytaczeniowg o wartosci 25 kW na
napieciu 0,4 kV, ’

1.2. okreslenie praw i obowigzkéw stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem przytaczenia.

2. Klient zakwalifikowany jest do V grupy przytaczeniowej.
3. Strony wspdidziata¢ bedq dla prawidiowego wykonania przedmiotu umowy.
3

Strony uzgadniajg, ze dla realizacji przytgczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator konieczne jest:
1. Wykonanie przytgcza i niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:

1.1. Na kablu YAKY-4x120mm2 relacji zigcze kablowe ZK-3b+2P przy granicy dziatki nr 342/3 przy
skraju ulic Wojska Polskiego i Grunwaldzka a stacja transformatorowa 15/0,4kV Pobierowo
"Zgody" nr 6865 , zabudowac zigcze kablowe ZKP, ktdre posadowi¢ w granicy przylaczanej
dziatki nr 549.

2. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej Klienta w nastepujgcym zakresie:

2.1. Przygotowac miejsce pod zabudowe zigcza ZKP oraz wykonagé instalacje zalicznikowa.

3. Wykonanie projektu budowlano — wykonawczego przylacza i niezbednych zmian w sieci ENEA

Operator, na zakres wymieniony w ust. 1.

4. Wykonanie projektu wykonawczego instalacji odbiorczej Klienta na zakres wymieniony w ust. 2. -
5. Uzgodnienie projektow o ktdrych mowa w ust. 3 i 4, w ENEA Operator oraz uzyskanie od wiasciwej
terenowej jednostki administracji wymaganych decyzji.
4

Strony uzgadniajg nastepujace zasady i terminy realizacji przytaczenia;
1. ENEA Operator opracuje i uzgodni projekt przylacza i niezbednych zmian w sieci, o ktérym mowa w § 3
ust. 3, a takze uzyska decyzje, o ktdérych mowa w § 3 ust. 5. Opracowanie projektu nastgpi w terminie 8
miesigcy od dnia dokonania przez Klienta wptaty zaliczki, o ktérej mowa w § 5 ust. 3.
2. Uzyskanie przez ENEA Operator wymaganych decyzji na budowe przytacza lub niezbednych zmian w
sieci nastgpi zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzaleznione jest od uprzedniego uzyskania
wymaganych przepisami uzgodnien, pozwoleri i opinii, a w szczegoinosci prawa do dysponowania@
[,
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5.2 Umowa o przytaczenie do sieci - str. 2

nieruchomos$ciami na cele budowlane oraz stosownych zezwolen wiascicieli gruntéw, przez ktére
przebiega lub miataby przebiegal siet energetyczna. Prawo do dysponowania nieruchomoéciami
ENEA Operator uzyska z zachowaniem zasad rachunku ekonomicznego oraz zasady ekwiwalentnoéci
Swiadczen zapewniajacych ochrone intereséw odbiorcéw energii elektrycznej przed nieuzasadnionym
poziomem cen za ustugi dystrybuciji.

3. Klient opracuje i uzgodni z ENEA Operator projekt instalacji odbiorczej, o ktorym mowa w § 3 ust. 4.

4. Wykonanie / przygotowanie instalacji odbiorczej, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 zrealizuje Klient. Instalacja
adbiorcza, o ktérej mowa w § 3 ust. 2 wykonana zostanie zgodnie z warunkami przytgczenia oraz
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje.

5. ENEA Operator zrealizuje przylacze oraz niezbedne zmiany w sieci, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 w
terminie 4 miesiecy od dnia uprawomocnienia si¢ wymaganych decyzji administracyjnych oraz
zakonczenia procedur wymaganych ustawg o zamoéwieniach publicznych, pod warunkiem
przygotowania instalacji odbiorczej przez Klienta.

§5

1. Klient poniesie optate za przylaczenie do sieci ENEA Operator. Opfata obliczona zostata przy
zastosowaniu zasad i stawek ujetych w aktualnej Taryfie dla ustug dystrybucji energii elektrycznej,
zatwierdzonej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, powiekszonych o podatek VAT.

2. Kwota optaty za przylaczenie wynosi netto 3510,50 zl, (slownie: trzy tysigce piecset dziesig¢ zltotych
piecdziesiat groszy) plus podatek VAT 772,31 zt (22 %), co daje kwote brutto 4282,81 zt.

3. Na poczet oplaty za przytgczenie Klient dokona wplaty zaliczki w wysokosci netto 1579,73 zt (stownie:
jeden tysigc piecset siedemdziesiat dziewie¢ ziotych siedemdziesiat trzy grosze) plus nalezny podatek
VAT, razem brutto 1927,27 zt (slownie: jeden tysiac dziewie¢set dwadziescia siedem ztotych
dwadzieScia siedem groszy). Klient dokona wptaty zaliczki w terminie 14 dni od daty podpisania
umowy.

4. Wplaty, o ktérej mowa w ust. 3 nalezy dokonaé na rachunek bankowy ENEA Operator PeKaO SA |
O/Szczecin nr 31 1240 3813 1111 0010 1426 3034, przy czym za dziert dokonania zapfaty uznaje sie
date uznania rachunku ENEA Operator. W terminie 7 dni od dokonania zaptaty, ENEA Operator
wystawi fakture VAT na kwote wptaconej zaliczki.

5. Pozostatg czes¢ naleznej kwoty w wysokosci netto 1930,77 zt (stownie: jeden tysigc dziewigéset
trzydziesci ztotych  siedemdziesigt siedem groszy) plus nalezny podatek VAT (22%), Klient
zobowigzuje sie zaptaci¢ jednorazowo na rachunek bankowy ENEA Operator wskazany na fakturze
VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT z tytulu optaty za przytaczenie, sporzadzonej
przez ENEA Operator niezwlocznie po zrealizowaniu i odebraniu z wynikiem pozytywnym prac
okreslonych w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§6

1. Strony zobowigzuja sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energii elektrycznej w terminie nie
diuzszym niz 30 dni po zrealizowaniu przez ENEA Operator prac okreslonych w § 3 ust. 1 oraz
uregulowaniu przez Klienta zobowigzan finansowych wynikajacych z § 5., pod warunkiem:

- zawarcia pomiedzy stronami w ww. terminie umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji, po
wczesniejszym ztozeniu przez Klienta zgloszenia umowy sprzedazy energii elektrycznej zgodnie z
Instrukcjg Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjne;j.

lub
- przedstawienia przez klienta w ww. terminie zawartej umowy kompleksowe;j.

2. Klient oéwiadcza, ze planowana roczna ilo$¢ pobieranej energii elektrycznej wynosi 87500 kWh.

3. W umowie, o ktorej mowa w ust: 1 zawarte beda parametry jakosciowe energii elektrycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci | napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczegdlnych harmonicznych,
igcznego czasu przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku oraz czasu jednorazowej przerwy
nieplanowanej i planowanej zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa.

7

Ustala sie nastepujace miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen, ktére stanowi jednoczeénie miejsce
dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w ZKP w kierunku instalacji odbiorczej
§8
1. Stronom przysiuguje prawo rozwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:
1.1. nie wniesienia przez Kiienta zaliczki tytulem opfaty za przytaczenie, okreslonej w § 5 ust. 3,
1.2. odmowy wydania przez wiasciwe organa administracyjne wymaganych decyzji lub nie
uprawomacnienia sie tych decyzji, )
1.3. nie uzyskania na zasadach rynkowych zgéd os6b trzecich na przebieg i realizacje przytacza lub
elementéw sieci przez ich teren, )
1.4. nie wykonania przez Klienta instalacji odbiorczej okreslonej w § 3 ust. 2 w terminie umozliwiajacym
ENEA Operator wykonanie zobowigzan lezacych po jej stronie,
1.5. nie wywigzania sig przez Klienta z obowiazku okre$lonego w § 6 ust. 1,
1.6. utraty przez Klienta tytutu prawnego do obiektu,

P
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5.2 Umowa o przytaczenie do sieci - str. 3

1.7 rozwigzania umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej o ktorych mowa w §
6 ust. 1.
Klientowi przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku
utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie dziatalnosci gospodarczej
w zakresie dystrybucji energii.
W przypadkach, kiedy ENEA Operator moze rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia z przyczyn
lezacych po stronie Klienta, ENEA Operator zobowigzuje si¢ wczesniej wezwa¢ Klienta do
bezzwlocznego wykonania przez niego obowiazkéw, wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.
Strony moga rozwigza¢ umowe z przyczyn innych niz wymienione w ust. 1 i ust. 2 za 3 miesigcznym
okresem wypowiedzenia.
Jezeli przytaczenie nie nastgpi:
5.1.z przyczyn wymienionych w ust. 1.4. i ust. 1.5. niniejszego paragrafu,
5.2.z przyczyn wymienionych w ust. 1.6. niniejszego paragrafu przed zawarciem jednej z umow o
ktérych mowa w § 6. ust. 1,
5.3.z innych przyczyn lezgcych po stronie Klienta,

Klient obowigzany jest do pokrycia ENEA Operator udokumentowanych wydatkéw poniesionych przez

ENEA Operator i zobowigzan zaciggnietych przez ENEA Operator w zwiazku z realizacjg niniejszej
umowy.
Jezeli przytaczenie nie nastgpi z przyczyn wymienionych w ust. 1.2. i ust. 1.3. niniejszego paragrafu
Klient zobowigzany jest do pokrycia ENEA Operator udokumentowanych wydatkéw poniesionych
przez ENEA Operator i zobowigzan zaciagnigtych przez ENEA Operator w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy do wysokoséci optaty za przytaczenie.

Jezeli przytgczenie nie nastgpi z przyczyn wymienionych w ust. 1.1., ust. 1.7. i ust. 2. ninigjszego
paragrafu albo z przyczyn lezacych po stronie ENEA Operator Klient nie jest zobowigzany do pokrycia
wydatkéw poniesionych przez ENEA Operator i zobowigzan zaciggnigtych przez ENEA Operator w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§9
W przypadku nie dotrzymania przez ENEA Operator terminéw okreélonych w § 4 Klient ma prawo
naliczania kar umownych w wysokosci 0,1 % opfaty za przytaczenie okreslonej w § 5 ust2 tj. w
wysokosci 4,28 zt za kazdy dzien zwioki facznie jednak nie wigcej niz wysoko$¢ optaty za przytaczenie.

W przypadku niedotrzymania przez ktérakolwiek ze stron zobowigzan wynikajgcych z § 6 ust. 1.,
strona odpowiedzialna za opdznienie zobowigzana jest do zaptacenia drugiej stronie kary umownej w
wysokosci 0,1 % optaty za przylaczenie okreslonej w § 5 ust.2. tj. w wysokos$ci 4,28 zt za kazdy dzien
zwioki fgcznie jednak nie wigcej niz wysoko$¢ optaty za przytaczenie.

Obowigzek wskazany powyzej nie wylgcza mozliwosci rozwigzania niniejszej umowy na zasadach
okreslonych w § 8 niniejszej umowy. i

§10

Osobami upowaznionymi do uzgadniania i biezace] koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz
wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, sg;
- ze strony ENEA Operator: Marcin Duraczek tel. 091-38-47-855

- ze strony Klienta: ... @QsaB#..... BARKL ..o tel. .0£4. 58 4. 051

1.

§ 11
Strony ustalajg, ze adresami stron dla doreczeri sg adresy wskazane w umowie, a wystanie pisma
poleconego ma pomiedzy stronami skutek dorgczenia. Podany adres ma takze skutek w postgpowaniu
spornym.
Strony mogg wskaza¢ na pismie inne adresy dla doreczen.
. §12

Klient oswiadcza, ze:

1.1. nieodptatnie umozliwi ENEA Operator Sp. z 0. 0. w obrebie swoje] nieruchomosci, budowe i
rozbudowe sieci oraz budowe przylacza w zakresie niezbednym do realizacji przytaczenia, a
takze nieodplatnie umozliwi wykonywanie prac eksploatacyjnych i usuwanie awarii na
powyzszych elementach sieci oraz przytacza.

1.2. nieodptatnie udostepniaé bedzie pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie uktadow
pomiarowo-rozliczeniowych i sterujgcych oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane z
utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

ENEA Operator oéwiadcza, ze powiadamiaé bedzie Klienta o planowanych terminach prac, o ktorych

mowa w ust. 1.1, z wyprzedzeniem umozliwiajacym Klientowi przygotowanie nieruchomosci.

§13

Informacje przekazywane w zwigzku z realizacjg Umowy nie mogg by¢ udostepnianie osobom

trzecim, publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposob.

Postanowienia o poufnosci, o ktorych mowa w ust. 1, nie beda stanowity przeszkody dla ktorejkolwiek

ze stron w ujawnieniu informacji podmiotom dziatajgcym w imieniu i na rzecz strony przy wykonaniu

umowy, z zastrzezeniem zachowania przez nich zasady poufnosci uzyskanych informacji. Strony
odpowiadajg za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw majacych na celu

KRN

UT ZR5/1171/2009 84405200/84452000 1 Strona 3



5.2 Umowa o przytaczenie do sieci — str. 4

e

dochowanie wyzej wymienionych zasad przez te podmioty.

3. Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotyczg informacji, ktére naleza do informacji powszechnie znanych
lub informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa lub informacji, ktére zostang zaaprobowane na pismie przez drugg strone jako
informacje, ktére mogg zostac ujawnione.

4. Strony wyrazajg zgode na przesytanie dokumentdéw zawierajgcych dane osobowe i handlowe drogg
pocztowa, w tym: listem poleconym lub przesylkg kurierskg. Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za
utracone w tym przypadku dane.

5. Strony wyrazajg zgode na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych i handlowych w
zakresie niezbednym dla realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie obowigzujgcego
prawa.

: §14

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, przyjetej
przez obie strony.

2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujace, a w szczegdlinoéci przepisy ustawy Prawo energetyczne wraz z
przepisami wykonawczymi oraz przepisy kodeksu cywilnego.

3. Sprawy sporne Strony bedg staraly sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sad powszechny w
Szczecinie lub Prezes URE.

4, Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

§15

1. Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

2. Niniejszg umowe zawarto na czas realizacji warunkéw przylaczenia oraz $wiadczenia ustug
dystrybuciji w oparciu o jedna z uméw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1.

Klient' ENEA Operator

ST\

Robert Skraburski

* osoba fizyczna - padpis czytelny
osoba prawna - podpisy oséb up ionych do rap ji i sktadania oéwi ' woli w iocie praw i iazar osoby prawnej, pieczatki imienne,pieczeé firmowa
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5.3 Uprawnienia projektanta — str. 1

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131e/10/04 Szczecin, dnia 6 grudnia 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Krzysztofowi PIATKOWSKIEMU
mgr inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 18 lutego 1972r. w Kolobrzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0116/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwatg Nr 2/0KK/04 z dnia 1 grudnia 2004r. stwierdzita, ze Pan
Krzysztof Pigtkowski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

. G

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK:
1. Pan Krzysztof Pigtkowski 1. Stanistaw Kaminski ..\.Z%"
ul. Chopina 51

71-450 Szczecin
2. Okregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Y
2. Krzysztof Motylak 7 .........

3. Irena Zywuszko
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5.3 Uprawnienia projektanta — str. 2

L

1L

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z §4 ust.
2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan Krzysztof Pigtkowski jest upowazniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i elektro-
energetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie, stanowig podstawe do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli cato$é
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie
z art. 34 ust. 3b.

Zachodniopomorska Okr ow
Izba InZynieréw Budowr??cth
Przewodniczacy Okregowe;j Komisji

Kwali '?c' —

inz. Sta W VSK]
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5.4 Zaswiadczenie o przynalezno$ci do ZOIIB projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA
I\ 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Voo 70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9

tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 439 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

ke

Sz. P.

PIATKOWSKI Krzysztof
ul.Kaszubska 36/12
70-227 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) PIATKOWSKI Krzysztof, kod identyfikacyjny ZAP/IE/0523/04, zamieszkaty(a) 70-
227 SZCZECIN ul.Kaszubska 36/12, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2009-01-01
~dodnia:  2009-12-31

Zachounogomorska Okregowa
lzba inzyferdw Budownictwa

Prze %# A
X

mor inz. Migczystaw Oltarzews

Szczecin, dnia 2008-12-31
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5.3 Uprawnienia sprawdzajacego — str. 1 _ o

Urzod Wojowddzki Szezecin, dnla .. 282100 ..... 19.94

w Szezeclnie

e evid. ..839/...{9.4..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZIIWD[)OWEGO

do peinienia samodzlelnych funke}i lechnicznych w budownlictwie

Na desl:aHiE § --q‘}us;tn. .?.-él‘llhhiﬁblniﬁll.‘...l‘l.l‘l".lI.llll.:bd-ln.l--ﬂ-

oraz § 13 ust. 1 pkt .4 1it. .5 rozporzndzenia Mini tra CGospodarki Tereno- .
we:) 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegd 1975 r. w sprawie samodzlelnych
furkejl technleznych w budownictwie {Dz.U. Nr 8, poz. 40) oraz rozporzgdze-
nia Ministra Cospodark! Przestrzehnej f fudownictua 2 dnia 18 1lipca 1¢91 r.

{Dz.U. Nr 69 poz. 299) - stwierdza sig, Ze

Pal';/fhni - Eggc -iﬁ%:"e.%?¥:t.r:}:{{. ’-G-RY-‘C..IUIE...Ade: lj- LRI T T ST O S N R S

urodzony/a dnia ...25, _‘{%??}'ﬁ?._jﬁ@@; L. ¥ Szczecinie . . .. ...,
,

posiada przypotowanie zowodowe do wykonywanls samodziclned funkedl .........
7 prejektanta ‘ :

R TR P RN R Ry N P P P A N E R R R TR ]

Jno-inzynieryne] ¥ zzkresle sieci,....,

w specjalnosei .. 10Skalacyjno-inz

i igstalacji elektrycznych
oraz Jest Upawamimy/a do:

!/ sporzzdzania pro:jekt-éw sieci i instalacji elektrycznych,

/ W budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 1000 a% - do kierowafia, nadzorowania i kon-_
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzanla
konstrukeyjnych elementow sieci i instalacji oraz oceniania
i badania stanu technicznego sieci i instalacji elektrycznych.

Up, WQJEWODY'

Ing. Jargp G Tt watnt
)odl Weys by

TRt b SR kel

s

(piocroc, okrgrin)

S Ty L A i
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5.4 Zaswiadczenie o przynalezno$ci do ZOIIB sprawdzajgcego

ZACHODNIOPOMORSKA. OKREGOWA q
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA } !
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9 !}
tel fux: (091) 462-44-40; (091) 489 841012 -

www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl
Sz. P.

GRYCIUK Andrzej Ireneusz
ul.Milczanska 2/10
70-117 SZCZECIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) GRYCIUK Andrzej Ireneusz, kod identyfikacyjny ZAP/IE/2016/01, zamieszkaly(a)
70-117 SZCZECIN ul.Milczariska 2/10, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2009-01-01
do dnia:  2009-12-31

Szczecin, dnia 2009-01-05
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6 Opis techniczny

6.1 Stan istniejacy

Dziatka wyznaczona do zabudowy nie posiada uzbrojenia w energie elektryczna. Na terenie dziatki

przebiega istniejgca sie¢ oswietleniowa oraz w poblizu linia kablowa 0,4kV.

6.2 Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA

Operator zasilanie projektowanych budynkow toalet publicznych nalezy wykona¢ z istniejacego kabla
YAKY 4x120mm? przebiegajacego w poblizu dziatki nr 549 po przez ztacze ZKP. Zgodnie z umowg
przytaczeniowg zakres tego opracowania jest po stronie przedsigbiorstwa energetycznego.
Przy granicy dziatki z ul. Wojska Polskiego nalezy zbudowaé ztacze RG, z ktbrego zasilane bedq
poszczegolne rozdzielnice budynkéw A, B, C i D. Zigcze RG nalezy zasili¢c kablem YKY 4x10 mm? ze
Ztacza ZKP. W zlgczu RG nalezy wykona¢ podziat przewodu ochronnego PEN na przewody N i PE.
Miejsce podziatu nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziemienia R<10Q

Lokalizacje zlaczy oraz przebiegi linii kablowych pokazano na rys. nr PB/E/01 - Plan sytuacyjny.

6.3 Rozdzielnice w budynkach

Ze ztagcza RG zasilane bedg rozdzielnice budynkowe: RBO01A, RB01B, RB01C, RBO01D
Zlokalizowane w poszczegdinych budynkach.

W rozdzielnicach zainstalowane bedg zabezpieczenia obwodéw od przecigzen i zwaré
wytacznikami instalacyjnymi typu S 301 i S303 o charakterystyce dziatania typu "B" i "C". Dodatkowo
odptywy zabezpieczono wytgcznikami réznicowo-pradowymi 0 znamionowym pradzie roznicowym 30 i
100mA. W celu zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej projektuje sie zainstalowanie ogranicznikow

przepie¢ typu 1 w ztgczu RG. W rozdzielnicach budynkowych projektuje sie ograniczniki typu 2.

6.4 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Obwody os$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3x1,5mm2 - 450/750V utozonymi p/t. W
pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi przewody uktada¢ w przestrzeni miedzysufitowe;.
Do jednego obwodu oswietleniowego przytaczac nie wigcej niz 20 opraw oSwietleniowych.
Obwody o$wietleniowe zabezpieczone bedg wytacznikami nadmiarowo-pradowymi o charakterystyce B

oraz wytgcznikiem réznicowo-pradowym 100mA.
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Obwody gniazd wtykowych wykonaé¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm2 — 450/750V p/t.
Do jednego obwodu przytaczac nie wiecej niz 10 gniazd wtykowych.
Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytacznikami nadmiarowo-pradowymi o charakterystyce

B i C oraz wytacznikami réznicowo-pradowymi 30mA.

6.5 Urzadzenia wentylacji i ogrzewania

Centrale wentylacyjne zlokalizowane w toaletach w pomieszczeniach technicznych nalezy zasili¢ z
rozdzielnic budynku przewodem YDY 3x 2,5 - 450/750 V poprzez roztgcznik serwisowy montowany w
poblizu urzadzenia.

Zasilanie grzejnikow wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 — 450/750V poprzez puszki przytaczeniowe.
Zasilanie podgrzewaczy pojemno$ciowych w budynkach toalet wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 -
450/750V poprzez gniazdo wtykowe.

6.6 Linia kablowa zasilajaca

Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku o grubosci 10 ¢cm, a nastepnie
przysypa¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm i warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Trasa kabli
powinna byC na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze.
Odlegtosc¢ folii od kabli powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem
rodzimym. Skrzyzowania i zblizenia kabla z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-76/E-05125.

Dokfadny przebieg kabla elektroenergetycznego pokazano na planie zagospodarowania dziatki nr

rys. nr PB/E/O1 - Plan sytuacyjny

6.7 Polaczenia wyréwnawcze

Wewnatrz budynkow przy rozdzielnicach projektuje sie gtowng szyne potaczen wyrdwnawczych
GSPW.

Do szyny GSPW nalezy podtaczyc:

- bednarke FeZn 25x4 uktadang wzdtuz kabli zasilajgcych,

- obudowy urzadzen elektrycznych,

- metalowe elementy konstrukcyjne,

- metalowe ciggi instalacyjne wprowadzone do budynkoéw.
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Przewody potgczen wyréwnawczych bedg miaty przekroje nie mniejsze niz potowa najwigkszego

przekroju przewodu ochronnego w danej instalacji, lecz nie mniejsze niz 6 mm2,

6.8 Uziemienie ochronne

Warto$¢ uziemienia ochronnego R<10Q
6.9 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pragdem elektrycznym bedzie realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz obuddw o stopieniu ochrony co najmniej:

-1P 20 w budynkach Ci D,

-IP X5w budynkach A i B.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim zaprojektowano samoczynne wylaczenie
zasilania. Samoczynne wylaczenie zasilania zapewnione bedzie przez zastosowanie wytgcznikdw
nadmiarowo-pragdowych.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej przed dotykiem bezposrednim bedzie zastosowanie wytgcznikdw

réznicowopradowych o pradzie réznicowym Al=30mA.

W projektowanej instalacji odbiorczej obiektu przyjeto system TN-S.

W projektowanej instalacji stosuje sie :

- przewod ochronny PE - przewdd stanowigcy element zastosowanego srodka ochronny
przeciwporazeniowej, do ktorego przytacza sie dostepne czeSci przewodzace i czeSci
przewodzace obce w celu objecia ich ochrong przeciwporazeniowg dodatkowa,

- przewod neutralny N - przewod roboczy wyprowadzony z neutralnego punktu ukfadu sieciowego.

Do przewodu ochronnego PE podigczone zostang bolce ochronne gniazd wtykowych.

6.10 Uwagi koncowe

1) Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych. Cz.V - Instalacje elekiryczne”
2) Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

3) Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ wymiary i dtugosci tras kablowych na budowie.
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7. Obliczenia

7.1 Bilans mocy

Budynek A
Pi
Urzadzenie/Opis llo§¢ | Pi[kW] | Razem kz Ps [kW]
[kW]
Oswietlenie 1 0,60 0,60 0,80 0,48
Gniazda wtykowe 1f 2 2,00 4,00 0,20 0,80
zas. centrali 2 2,20 4,40 1,00 4,40
zas. suszarek 2 1,60 3,20 0,60 1,92
podgrzewacz wody 1 3,00 3,00 1,00 3,00
ogrzewanie 1 4,00 4,00 0,60 2,40
Razem | 19,20 0,68 13,00
Budynek B
Pi
Urzadzenie/Opis llos¢ | Pi[kW] | Razem kz Ps [kW]
[kW]
Oswietlenie 1 0,60 0,60 0,80 0,48
Gniazda wtykowe 1f 2 2,00 4,00 0,20 0,80
zas. centrali 2 2,20 4,40 1,00 4,40
zas. suszarek 2 1,60 3,20 0,60 1,92
podgrzewacz wody 1 3,00 3,00 1,00 3,00
ogrzewanie 1 4,00 4,00 0,60 2,40
Razem | 19,20 0,68 13,00
Budynek C
Pi
Urzadzenie/Opis llos¢ | Pi[kW] | Razem kz Ps [kW]
[kW]
Oswietlenie 1 0,60 0,60 0,80 0,48
Gniazda wtykowe 1f 2 2,00 4,00 0,20 0,80
ogrzewanie 1 1,40 1,40 0,60 0,84
Razem 6,00 0,35 212
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Budynek D
Pi
Urzadzenie/Opis llos¢ | Pi[kW] | Razem kz Ps [kW]
[kW]
Oswietlenie 1 0,60 0,60 0,80 0,48
Gniazda wtykowe 1f 2 2,00 4,00 0,20 0,80
ogrzewanie 1 1,40 1,40 0,60 0,84
Razem 6,00 0,35 2,12
Razem Bud. A+B+C+D 50,4 0,48 24,2
7.2 Dobor kabla zasilajacego zlacze RG
Moc zapotrzebowana budynkéw A, B, C i D:
Pz =242 kW
Prad obliczeniowy:
o Pz _ 24200 _ 372A

~ J3W tosp /34000094
Dobrano kabel YKYzo 4x10 mm2 — 0,6/1kV, ktéry bedzie utozony w ziemi.
Spadek napiecia w kablu zasilajgcym:

_ PIl [10202 2420002(100 _ 006%
y U 5410007

AU,

7.2 Sprawdzenie koordynacji zabezpieczenia z kablem zasilajacym zgodnie z PN-IEC 60364-4-
41:2000

I, <1450,

38,8 < 40A < 52A 58,0A<T754A

Warunki sg spetnione

7.3 Sprawdzenie warunku skuteczticsamoczynnego watzenia zasilania zgodnie z PN-IEC
60364-4-43:1999
Rs da< 230/ ladlat=>5s

R, = 1252 = 1253212 - 0,00m la = 135,5A
Y& 54010

0,009Q -1355A=12V < 230V

Warunek jest spetniony
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7.4 Tabelaryczne zestawienie obliczen

. N
g3 g g £ s |9 x= | B - 2
— &2 - @& o s} = el k) 0 S = ¥l [} a] N
Sz | Bsf 8| E 3| B | g |8|E%|B82| % |BEz |z |G| 4| = |%|S
x5 § Y g 2 =3 o =X N 2 2 @ © o > r — N
T8 g~ 2 = a |a| »ng g g E o
kw mm2 [ m U% A A A A A om A \ \
ZKP RG 24,2 1,0 0,9 | YKYZo4x 10 2 0,06 37,2 40 52 64,0 | 75,4 | 0,009 | 1355 1 230
RG RBO1A 13,0 1,0 0,9 | YDYzo 5x 10 25 0,38 20,0 40 52 64,0 | 83,2 | 0,116 200 23 | 230
RG RB01B 13,0 1,0 0,9 | YDYzo 5x 10 20 0,30 20,0 40 52 64,0 | 75,4 | 0,093 200 19 | 230
RG RB01C 4,0 1,0 0,9 | YDYzo 5x 4 15 0,17 6,1 25 31 40,0 | 45,0 | 0,174 125 22 | 230
RG RB0O1D 4,0 1,0 0,9 | YDYzo 5x 4 30 0,35 6,1 25 31 40,0 | 45,0 | 0,347 125 43 | 230
RBO1A obw 16 3,0 1,0 0,9 |YDY 2o 3x 25 5 0,07 14,5 16 18 23,2 | 26,1 | 0,093 160 15 | 230
RB0O1C obw 9 2,0 1,0 0,9 |YDY zo 3x 2,5 10 0,28 9,7 16 18 23,2 | 26,1 | 0,185 160 30 | 230
Warunki s g spetnione
Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Krzysztof Pigtkowski

mgr inz. Andrzej Gryciuk
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7.5 Obliczenia natezenia o$wietlenia

Budynek AiB DlALux

21.12.2009

Edytor Piotr Majchrzak
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie toalet / Podioga / 1zolinie (E)

I ! T
> } 80 210 Q_/ 412m
3

— 50
350 420 420
. 350 he
30— 350. 350 280
280 210
N 210 VAN
280 210
280 280 210

20 280 28\0J
[
280_ g0
210
\__ 210
Ho—"""
210—
r 210 TN
0 / 210 210
No5qg210 210210
B 7000
T 1
0.00 617 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 45
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [IX] Emin []X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
244 133 454 0.545 0.293
.

Strona 1



Budynek AiB DlALux

21.12.2009

Edytor Piotr Majchrzak
Telefon
faks
e-Mail

Przedsionek Zapachowy / Podtoga / 1zolinie (E)

T y . T184
160 200\ 50— 200 o B 240\\/' 20/0\ m
20 240 240 230
\ s
240 240
200 200— 200 200 200
J 4
0.79
200
/240\240 —~240
200 240 / 240 \
\ X/ 1
) ) . 000
0.00 1.47 507 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 37
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.786 m, 0.000 m)
Siatka: 64 x 32 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema)( [IX] Emin / Em Emin / Emax
200 101 288 0.503 0.349
.

Strona 1



Budynek AiB

DIALux

Edytor Piotr Majchrzak

Telefon
faks
e-Mail

21.12.2009

Pom. fazienka i toaleta dla niepetnosprawnych / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

/ T261m
240
/ 00—~ |
//\4 360
/QO\ 360\/'420\ 420
/ 420
420 420 !
s : 420
420 420 \ 4207
. ' a0
420 | 420
40~ 7
7 360 T
300 ﬂm- a20-420
7
2N 420 420
0 2 { \ 300
4 .
P Lgmee
%0 420 420 42\0 4p0°480 /360
\/360/\ 420] 420-420
1
"
360 300
300 /
v . , 000
0.00 1.02 222m
Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin ! Em Emin / Emax
339 211 494 0.622 0.427
.
Strona 1
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Budynek AiB

Edytor Piotr Majchrzak
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

28.10.2009

Pomieszczenie Techniczne / Podsumowanie

/

420

420

(

420

\

420

\ 390

360

N

e

| 390 N
40

\\ 420—

——

360
\
T~
3
™ 420

420
390

T184m

360

90\

N\

420

\

420

/

420

/

/
/

360

. 0.00

0.00

Wysokos$é pomieszczenia: 2.800 m, Wysoko$é montazu: 2.800 m,

1.00m

Wspotczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:24

Powierzchnia | p [%] E, [IX] E i [IX] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 398 330 453 0.830
Podtoga 20 218 195 235 0.894
Sufit 70 393 269 502 0.684
Sciany (4) 50 414 91 1452 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 ESSystem 684100 CO1 236 EVG (1.000) 6700 80.0
W sumie: 6700 80.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 43.40 W/m? = 10.92 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.84 m?)

.

Strona 1

24



Budynek 1C

DIALux

21.12.2009

Edytor Piotr Majchrzak

Telefon
faks
e-Mail

Sklep / Powierzchnia obliczeniowa 1/ 1zolinie (E, prostopadle)

/ 360 0
400 400\
/ / 400
400 /__—440 440
\
/ 400 4;‘0 440
400 440 )
\ 440
440 /
400 \ 140— 40
400
\ hmo——/

O. 00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:

(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty

\ T258m
320
360
400
360

400 /
| ~ 000
3 77m

Wartosci Lux, Skala 1 : 27

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
394 282 466 0.715 0.605

a

Strona 1
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Budynek 1D D |A|_ux

21.12.2009

Edytor Piotr Majchrzak
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie Nadzoru / Ptaszczyzna pracy / Izolinie (E)

\ T257m

20—
/ 240 210
240 \
prg—210——__
270
240
300——— 300
240 270 007 — \
/ .

300
AN
/ \ 20
3/00 300
270 300 /
300 70

= ~0.00

0.00 277m

Wartosci Lux, Skala 1 : 21
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:
(0.000 m, 0.000 m, 0.850 m)

Siatka: 16 x 16 Punkty

Em [IX] Emin []X] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
255 180 326 0.706 0.552

.

Strona 1
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9. WYKAZ PROJEKTOWANYCH MATERIALOW | URZADZEN

L.p. Nazwa, typ i dane techniczne Producent Jedn. | llos¢
Rozdzielnica RG
1. | obudowa typu ST 1/57/1 wraz z fundamentem typu FT 1 ELMAT Szt. 1
2. Lampka kontroli napiecia L333 ,Legrand”, nr ref. 003143 Legrand szt. 1
3. | Ogranicznik przepie¢ Typ 1, czterobiegunowy, nr ref. 00 039 23 Legrand szt. 1
.| Rozigcznik FR 303 63A czterobiegunowy 400V AC; 63A
A et 0043 50 Legrand szt. !
5. | Roztgcznik izolacyjny z bezpiecznikami, trojbiegunowy R303 Legrand szt 4
400V AC, 25A, nr ref. 6067 07
6.
Rozdzielnice R01A, R01B, RO1C i RO1D
7. |Rozdzielnica nadtynkowa Nedbox, 4x12 nr ref. 6012 49 Legrand kpl. |2
g. |Rozdzielnica wnekowa Practicbox™, Practibox 3x12 Legrand kpl. 2
nrref. 6011 24
9. |Roztacznik FR 304 32A czterobiegunowy 400V AC; 32A Legrand szt. 2
nr ref. 0043 66
10. | Roztacznik FR 304 63A czterobiegunowy 400V AC; 63A Legrand szt 2
nr ref. 0043 70
11. | Ogranicznik przepig¢ Typ 2, nr ref. 00 39 38 Legrand szt. 4
12. | Lampka kontroli napigcia L333 ,Legrand”, nr ref. 003143 Legrand szt. 4
13. | Wyt. nadpradowy S304 C20 4p 20A 6KA, nr ref. 6056 71 Legrand szt. 4
14. | Wyt Réznic. P 302 25 A/100 mA AC, nr ref. 0089 15 Legrand szt. 4
15. | Wyt. Rdznic. P 304 25 A/30 mA AC, nr ref. 0089 93 Legrand szt. 6
16. | Wyt. nadpradowy S301 B10 1p 10A 6kA, nr ref. 6055 08 Legrand szt. 9
17. | Wyt. nadpradowy S301 B16 1p 16A 6kA, nr ref. 6055 10 Legrand szt. 10
18. | Wyt. nadpradowy S301 C10 1p 10A 6KA, nr ref. 6056 08 Legrand szt. 10
19. | Wyt. nadpradowy S301 C16 1p 16A 6KA, nr ref. 6056 10 Legrand szt. 2
20. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
Osprzet elektroinstalacyjny
21. | Roztgcznik krzywkowy jednofazowy (dwubiegunowy) IP55 Apator szt. |4

27




4G16-91-PK

22. | Gniazdo 1 fazowe IPX5 n/t - szt. 14
23. | Gniazdo 1 fazowe p/t - podwéjne - szt. |4
24. | Gniazdo 1 fazowe p/t - szt. |6
25. | tacznik 1-biegunowy IPX5 p/t - szt. |2
26. | tacznik 1-biegunowy p/t - szt. |1
27. | Lacznik $wiecznikowy plt szt. |1
28. | Miejscowa szyna wyrownawcza szt. |1
29. | Czujnik zmierzchowy - szt. |4
30. | Czujnik ruchu o kacie 360° - szt. |12
31. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
Oprawy o swietleniowe
3o | D1 - Oprawa o$wietleniowa montowana w suficie Aga Light szt |14
podwieszanym typu Agat Clean AC 318 165 PLX G13, 3x18 W
D1aw - Oprawa oswietleniowa montowana w suficie .
33. | podwieszanym typu Agat Clean AC 318 165 PLX G13, 3x18 W z | Ada Light szt. |10
1 godzinnym modutem awaryjnym
34. | D4 - Oprawa oswietleniowa, zwieszana typu COSMO_1, ES-SYSTEM szt |2
CO1 236 EVG 2x36W, T8
D5 - Oprawa oswietlenia zewnetrznego ZEUS, ZU-1N.35 1xHIT-
35. - szt. |4
CRI35W, G8.5 ES-SYSTEM
36. | D6 - Oprawa o$wietlenia zwieszana $wietlowkowa w zabudowie Aga Light szt |8
BELKA SWT 14, 1x14W T5, G5
37. | D8 — Oprawa oswietleniowa montowana w suficie Aga Light szt 16
podwieszanym typu AGAT Plus AP 318 PLX G8K, 3x18W, G13
3g. | D9 - Oprawa oswietleniowa montowana w suficie Aga Light szt |2
podwieszanym typu AGAT Plus AP 418 PLX G8K, 4x18W, G13
39. |E1- Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramem typu Beghelli szt 4
Prawica Tuttoverto 8W, IP 65
Podswietlenie odwodnienia liniowego ,Walk of Light”.
40. | Urzadzenie RGB wraz z zasilaczem 230V oraz elementami Hauraton kpl 1
o$wietlenia LED wraz z kompletem ztgczek. 1x17mb
Podswietlenie odwodnienia liniowego ,Walk of Light”.
41. | Urzadzenie RGB wraz z zasilaczem 230V oraz elementami Hauraton kpl 1
o$wietlenia LED wraz z kompletem ztgczek. 1x11mb
42. Materiaty pomocnicze - kpl. 1
Kable i przewody
43. | Przewod YDYzo 3x1,5mm2 450/750V . m 200
44. | Przewod YDYzo 3x2,5mm2 450/750V . m |80
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45. | Kabel YKY 3x2,5mm2, 0,6/1kV m 20
46. | Kabel YKY 4x10mm2, 0,6/1kV m 2
47. | Kabel YKY 5x10mm2, 0,6/1kV m 2
48. | Przewdd DY6 z6tto-zielony m |40
49. Materiaty pomocnicze kpl. 1
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