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CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

| 1 DANE OGOLNE - PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obiektu toalety miejskiej
z zagospodarowaniem terenu oraz niezbedng infrastruktura. Budynek jednokondygnacyjny kryty dachem

ptaskim, bez podpiwniczenia. Toaleta uzupetnia¢ bedzie funkcje nowo zrealizowanego Dworca PKS, na terenie,
ktdrego nie ma obecnie obiektdw publicznych toalet.

1.2 Adres inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w Pobierowie

- dla planowanej zabudowy oraz infrastruktury przy ulicy Wojska Polskiego — dziatka nr 549, obreb
Pobierowo

- dla planowanej infrastruktury — dziatka nr 771/2, obreb Pobierowo

1.3  Stan wlasnosci
Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

14 Inwestor
Gmina Rewal, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

1.5 Podstawa opracowania
Projekt wykonany zostat w oparciu o:
- umowe z Inwestorem,
- wypis oraz wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ze zmiang zatwierdzony
uchwatg Nr XVI111/122/95 Rady Gminy w Rewalu z dnia 2 grudnia 1995 r,
- aktualny wtérnik w skali 1:500 wykonany przez geodete Danuta Kawka, Zaktad Ustug Geodezyjno-
Kartograficznych ,Geo-Nord” s.c.
- warunki i decyzje w zatgczeniu
- obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
- wizje lokalna,

1.6  Autorzy opracowania
LAKCENT” Pracownia Projektowa s.c., ul. Obotrycka 14 b, 71-684 Szczecin
tel./fax. 091 455 79 23, adres e-mail: akcent@akcent.com.pl
Gtowny projektant:
drinz. arch. Leszek Swiatek upr. proj. nr 49/Sz/94
Opracowanie:
mgr inz. arch. Tomasz Melnicki

2 OPIS OGOLNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

21  Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren pod inwestycje graniczny z dziatkami drogowymi, znajduje sie poblizu nowozrealizowanego Dworca PKS.

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajdujg sie: wodociag, kanalizacja sanitarna oraz kabel energetyczny, ktore
zapewniajg wymagane zapotrzebowanie ilosciowe i jakoSciowe w media dla planowanej inwestycji. Teren inwestyc;ji
0 bogatym programie zadbanej zieleni, nieco zagtebiony w stosunku do poziomu sasiedniej ulicy. W poblizu
projektowanego obiektu znajdujg sie miejsca parkingowe.



2.2  Projektowane zagospodarowanie terenu
221  Zagospodarowanie dziatki

Na dzialce przeznaczonej na inwestycje zaprojektowano Obiekt Toalety Miejskiej w postaci czterech wolnostojacych
budynkéw, w ktérych mieszczg sie odpowiednio:

- budynek A — Toalety damskie;

- budynek B — Toalety meskie;

- budynek C — Sklep;

- budynek D — Pomieszczenie nadzoru.

Projektowany poziom ,0” inwestycji wynosi 9 m.n.p.m. Obiekty znajdujq sie w zagtebieniu terenu wzgledem poziomu
chodnika (w najgtebszym miejscu zagtebienie wynosi 1m = 8m.n.p.m, pod ktadka oraz budynkami zaprojektowano
dodatkowo nasyp terenu (do 40cm w najgtebszym miejscu, aby poprawi¢ zastane warunki geotechniczne — 8.4
m.n.p.m.).

Dojscie do poszczegblnych obiektow umozliwia zaprojektowana ktadka, ktorej poziom posadzki, podobnie jak poziom
posadzki poszczegdlnych obiektow wynosi 9.m.n.p.m.

Wejscie na ktadke znajduje sie z czterech stron:

- od strony zachodniej — poziom posadzki ktadki jest rowny poziomowi posadzki chodnika, co zapewnia dostepno$¢
budynkow dla 0s6b niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wozkach,

- od strony potnocnej oraz wschodniej w celu pokonania roznicy poziomow terenu zaprojektowano azurowe schody
- od strony potudniowej zaprojektowano pochylinie ze spadkiem ok. 8%.

22.2  Budynki

Obiekty toalety miejskiej mieszcza sie na dziatce bedacej w posiadaniu jednego wiasciciela, budynek
jednokondygnacyijny kryty ptaskim dachem, nie podpiwniczony

Wysokos$¢ budynku 13,04 m n.p.m.

2.2.3 Infrastruktura
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie nastepujace przytacza lub instalacje:
- wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne.

Brak kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe beda rozsaczane na terenie przedmiotowej dziatki.
224 Zielen wysoka

Na dziatce wystepuje zielen wysoka, obiekty zostaty zaprojektowane tak, aby mozliwe byto zachowanie wszystkich
istniejacych drzew. W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy zwraca¢ uwage na istniejacy system korzeniowy.

| 3 OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNYCH OBIEKTU

3.1 Rozwiazania funkcjonalne

3.1.1  Forma architektoniczna budynku

Wszystkie obiekty zaprojektowane zostaty jako parterowe niepodpiwniczone, kryte dachami ptaskim.

Obiekty posiadajg wspotczesny wyraz architektoniczny, zostaty zaprojektowane tak, aby nie kontrastowaé z
sasiednimi obiektami (nowy obiekt Dworca PKS) oraz nie burzyly zastanego krajobrazu. Dzieki zastosowaniu na
elewacjach obiektéw materiatu imitujgcego lustro (stal nierdzewna) obiekty wtapiajg sie w otoczenie

3.1.2  Ukiad komunikacyjny

Gtéwne wejscia do obiektdw zaprojektowano z poziomu planowanej ktadki, ktorej poziom posadzki, podobnie jak
poziom posadzki poszczegolnych obiektow wynosi 9 m n.p.m.

Wejscie na ktadke znajduje sie z czterech stron:

- od strony zachodniej — poziom posadzki ktadki jest rowny poziomowi posadzki chodnika

- od strony potnocnej oraz wschodniej w celu pokonania réznicy poziomoéw terenu zaprojektowano schody

- od strony potudniowej zaprojektowano pochylnie ze spadkiem 8%.

3.1.3  Uklad funkcjonalny
Budynki z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi:
budynek A — toaleta damska,



budynek B - toaleta meska,
obiekty zostaty zaprojektowane jako przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

3.1.4  Technologia uzytkowania budynkéw
Obiekt toalety miejskiej ma funkcjonowaé zaréwno w okresie wiosenno-letnim oraz jesienno-zimowym.

W budynkach ‘A’ oraz ‘B’ mieszczq sie pomieszczenia toalet damskich oraz meskich (czynne w godzinach 8-20).
Budynki toalet sg przystosowane dla 0séb niepetnosprawnych. Budynki toalet sg wentylowane, ogrzewane, w
posadzkach zaplanowano kratki sciekowe w celu fatwosci utrzymania czystosci pomieszczen.

Budynki ‘N oraz B sq monitorowane w czesci umywalkowej obiektu.
Wszystkie pomieszczenia higieniczno sanitarne sg ogoinodostepne w okresie wiosenno-letnim, pomieszczenia
prysznicowe dostepne sg po otrzymaniu klucza od nadzorcy w pomieszczeniu nadzoru. W okresie jesienno-
zimowym funkcjonujg jedynie pomieszczenia przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych, ktore w tym okresie petnig
role toalety zaréwno dla 0sdb zdrowych, jak i niepetnosprawnych. Toalety funkcjonujg w godzinach 8-20. Sg otwarte,
niewymagane jest branie klucza od nadzorcy.

Obiekty toalet — zostaty zaprojektowane z mozliwo$cig obstugi ok. 18 0sdb w toalecie damskiej oraz ok. 18 osdb w
toalecie meskiej w tym samym czasie (facznie ok. 36 0séb).

Sprzet do utrzymywania czystosci w obiekcie znajduje sie w pomieszczeniach technicznych w budynku ,A” i ,B”.

W budynku ‘C’ zaprojektowany zostat sklep - kiosk, w ktorym planuje sie zatrudnienie max. 2 pracownikéw na dwie
zmiany. Sklep ma by¢ otwarty w godzinach 8-20 w okresie wiosenno-letnim, w okresie zimowym ma by¢ zamkniety.
Sprzedaz odbywa sie przez okienko podawcze. W kiosku nie planuje sie sprzedazy produktdw spozywczych.

W budynku ‘D’ znajduje sie pomieszczenie nadzoru, w ktérym planuje sie zatrudnienie w okresie wiosenno-letnim
max. 2 pracownikdw, odpowiedzialnych za udostepnianie toalety klientom, a takze dozér oraz sprzatanie toalet (raz
na 3 godziny) — pracujacych w godzinach 8-20. W okresie jesienno-zimowym budynek ‘D’ jest zamkniety w ciagu
dnia, jeden pracownik pojawia sie w obiekcie raz w ciggu dnia i petni role dozoru oraz utrzymania porzadku.

Budynki ‘C’ i ‘D’ s wentylowane metoda grawitacyjng, wspomagang wentylatorem kanatowym.

Wszystkie rozwigzania nalezy przyjac jako odporne na wandalizm.

3.2 Charakterystyczne parametry techniczne budynku

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Pow. zabudowy m? Pow. uzytkowa m? | Kubatura brutto m3
BUDYNEK A 54,85 m? 52,07m2 295,18
BUDYNEK B 54,85 m? 52,07m2 295,18
BUDYNEK C 10,46 m? 11,42m2 67,7
BUDYNEK D 7,21 m? 7,12m2 48,55
RAZEM 127,37Tm2 122,68m2 706,61
| Projektowana ktadka — powierzchnia uzytkowa 153,46 m?

Poziom ,,0” budynkéw 9 m n.p.m.
llos¢ kondygnaciji — 1 kondygnacja
Wysokos$¢ budynku - 4,04m = 13,04 m.n.p.m.

3.3 Dostep dla osob niepetnosprawnych

Doj$cie do poszczegblnych obiektow mozliwe jest z poziomu ktadki. Poziom ktadki od strony zachodniej jest réwny
poziomowi istniejgcego chodnika.

Projektowane obiekty toalety sg dostepne oraz przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.



4 ROZWIAZANIA TECHNICZNO - MATERIALOWE

41  Konstrukcja (szczegoty wg. PB konstrukcji)

411 Kategoria geotechniczna obiektu
Kategoria geotechniczna obiektu okreslona zostata w czesci konstrukcyjnej projektu.

41.2  Posadowienie budynkéw

Posadowienie budynkow, wg. PB. Konstrukcii.

41.3  Konstrukcja $cian
a) Sciany zewnetrzne murowane na zaprawie klejowej, z cegty Silka E18 (grubos¢ 18cm)
b) $ciany wewnetrzne murownane, gr 18cm z cegty Silka E18 (gr.18cm)
c) Sciany wewnetrzne dziatowe, gr 8cm z cegty Silka E8 (gr.8cm)

41.4 Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe, zelbetowe, wylewane, wg. PB. Konstrukcii.

41.5 Pomost
Pomost na betonowych palach, z drewnianym rusztem, wg. PB. Konstrukcji.

41.6 Stropodach
Plyta zelbetowa gr 16¢cm, uktad warstw — stropodach, wg. PB. Konstrukcj.

4.2 lzolacje

421 lzolacje termiczne

Zewngtrzne obrzeza $cian fundamentowych — ptyty ze spienionego twardego styropianu - styroduru
Dach ociepli¢ styropianem (z wyrobionym spadkiem) o gr. 25-34cm

Sciany zewnetrzne — wetna szklana (np. Isover), gr. min. 12cm,

Wokét otwordw okiennych — weglarki z warstwy izolacji termicznej, na szeroko$¢ 5¢m.

Pod parapetami zewnetrznymi — izolacja termiczna ze spadkiem na zewnatrz.

4.2.2 lzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje poziome -stropodach - bitumiczna folia w ptynie.

Izolacje pionowe —-w obrebie cokotu budynku i obrzeza $cian - bitumiczna folia w ptynie.

Izolacje pionowe i poziome w budynku- w fazienkach zaizolowac strefy mokre - bitumiczna folia w ptynie.

4.3  Stolarka okienna i drzwiowa

431  Drzwi wejSciowe do budynkéw

Drzwi jednoskrzydtowe. Szeroko$¢ skrzydta 100cm, Drzwi z profili aluminiowych typu REYNERS, w kolorze RAL
1023. Wyposazone w atestowany zamek oraz samozamykacz. Obrdbki blacharskie w kolorze elewaciji. Szyba
zespolona o zwigkszonej izolacyjno$ci termicznej, stosowac szkto bezpieczne.

43.2 Okna
Okna z profili aluminiowych typu REYNERS, wykonac w kolorze RAL 1023; szkto bezpieczne , obrobki blacharskie w
kolorze elewacji.

4.3.3 Rolety
We wszystkich oknach oraz drzwiach zewnetrznych zaprojektowano rolety zewnetrzne. Rolkasety z wkiadkg
termiczna, wbudowane w Sciane, umieszczone pod belkg nadprozowa.



4.3.4 Drzwi do fazienek i sanitariatow

Projektuje sie drzwi petne lub z matowg szyba, jednoskrzydtowe, z ptyt HDF z wktadem stabilizujacym typu ,plaster
miodu” lub piyty otworowej, widrowej (zgodnie z zestawieniem stolarki). Szeroko$¢ w $wietle o$cieznicy 90cm,
wysoko$¢ przejscia min. 205m (w kabinach ustepowych odpowiednio 80cm/200cm — rozwigzanie systemowe typu
Solmet).

W dolnej cze$ci skrzydta drzwiowego zamontowac kratke lub tuleje wentylacyjne o tacznej pow. otworu nie mniejszej
niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. Zgodnie z projektem wykonawczym. Drzwi do kabin wyposazone w zamki
tazienkowe oraz zamek z wktadka.

Drzwi migdzy cze$cig umywalkowg a kabinami wyposazone w samozamykacz oraz blokade. Stosowac odbojniki
montowane w licu przylegajacej Sciany. Ograniczy¢ montaz odbojnikéw w posadzce (fatwo$¢ utrzymania posadzki w
czystosci).

4.3.5 Swietliki dachowe

Swietliki dachowe koputkowe — montowane na podstawach dachowych.

Swietliki o podstawie kwadratowej, otwierane za pomoca sitownika zasilanego elektrycznie w celu zapewnienia
przewietrzania pomieszczen, poziom izolacji silnika: IP 54, zabezpieczenie przed przecigzeniem, wytacznik
natynkowy, Swietlik odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Rama $wietlika z twardego PCV,
ocieplona, przeszklenie bezbarwne.

Wykonczenie - obudowa ponizej podstawy $wietlika z materiatu odbijajacego $wiatto. Obrébki blacharskiej w kolorze
elewaciji.

4.4  Wykoriczenie zewnetrzne

441  Sciany zewnetrzne
a) Sciany zewnetrzne — wg rysunku elewacj,
oktadzina ze stali nierdzewnej, imitujacej lustro - z jak najwiekszym refleksem, stal nierdzewna typu
ARCELOR MITTAL ,Ugibright”, konstrukcja — rozwigzanie systemowe typu ARVAL ,Hairplan”;

b) W strefie przyziemia budynku, tynk cementowy, malowany farbg akrylowa, kolor: RAL 7043; w strefie
przyziemia wykona¢ otwory do cyrkulacji powietrza z kratkami szczelinowymi typu SMAY
— wymiary 75mm x 75mm,;

4.4.2 Stropodach
Uktad warstw:
Papa termozgrzewalna
Papa podktadowa
Styropian twardy z wyrobionym spadkiem 1,5% - grubo$¢ 25-34cm
Ptyta zelbetowa — 16cm
Sufity podwieszone, rastrowe typu ECOPHON ,Hygiene Meditec E” oraz ptyty GKI na ruszcie stalowym.



443 Pomost
Deski kompozytowe, ryflowane z systemowym wykoriczeniem obrzezy, deski tarasowe kompozytowe typu
METSERVICE - kolor Grafit;

Wykona¢ wyciecia w ktadce na pien istniejace drzewa, obudowa otworu stalowa azurowa, przestrzer wokét pnia
drzewa wypetnic grysem;
UWAGA: Doktadnie wymiary domierzy¢ na placu budowy z uwzglednieniem potozenia drzewa oraz szerokoSci pnia;

Legary i belki drewniane (taczone mijankowo nad podpora) impregnowane cisnieniowo

444 Kominy, systemy wywiewny
a) System wywiewny kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 50cm ponad poziom dachul
b) Wyloty kominéw wyprowadzi¢ na wysoko$¢ 60cm ponad poziom dachu;

445 Obrébka blacharska
Obrébka blacharska ze stali nierdzewnej w kolorze elewaciji (parapety, zwienczenie attyki budynkéw, obrébka przy
kominach, elementach systemdw wywiewnych, Swietlikow dachowych)

446 Nawierzchnie
Pod ktadka oraz wokét budynku planuje sie usypanie terenu grysem o drobnej frakcji, zaplanowac warstwe
geowtokniny chronigcej przed niekontrolowanym rozrostem roslin.

4.5 Wykoriczenie wewnetrzne

451  Sciany wewnetrzne
a) Plytki ceramiczne na $ciany z cegty Silka w budynkach ‘A’ oraz ‘B’ (toalety damskie oraz toalety
meskie).

Ptytki w kolorze jasnoszarym, typu OPOCZNO ,Inwencja 19-szara mozaika - n 20x20” oraz w dolnej
partii —ptytki typu OPOCZNO ,Inwencja 19-szara — 20x20”. Czes$¢ cokotowa ze stali nierdzewnej (na
wysoko$¢ 10cm). W gornej partii $cian — tynk w kolorze ciemnoszarym — RAL 7043 oraz jasno szarym
— RAL 7040 - zgodnie z rysunkiem rozwiniecia $cian.

W strefie umywalek — wywinigcie ze stali nierdzewnej na Sciane.

W pomieszczeniach technicznych Sciany pokry¢ tynkiem w kolorze RAL 7040.
Aranzacje wnetrz i kolorystyke wykonaé zgodnie z rysunkami Rozwinie¢ $cian.

b) Okfadziny Scian wewnetrznych - na poszczegélnych fragmentach $cian — zgodnie z projektem —
montowac laminaty Scienne z grafikg typu ABET LAMINATI, dobér grafiki ustala¢ z architektem;

c) Kabiny ustepowe — rozwigzanie systemowe typu SOLMET, z ptyty widérowej (30mm), kolor jasno szary
RAL 7040, wysoko$¢ 203cm, prze$wit nad podtogg 15cm;
d) Tynk gipsowy na $ciany z cegly Silka w budynkach ‘C’ oraz ‘D’ (sklep oraz pomieszczenie nadzoru)
452  Sufity
a) Sufity podwieszone typu ECOPHON ,Hygiene Meditec E” w kolorze biatym, z ukryta wodoodporng
konstrukcjg oraz ptyty GKF na ruszcie stalowym, grubo$¢ 15mm, wysoko$¢ sufitu podwieszonego
300cm;

Rozmieszczenie ptyt sufitowych wykonac zgodnie z rysunkiem rzutu sufitu.

b) Nalezy zaplanowac¢ klapy rewizyjne w celu dostepno$ci do zasadniczych elementdw instalacii
wentylacyjnej.



45.3 Oswietlenie

a) O$wietlenie w suficie podwieszonym
Oprawy o$wietleniowe typu AGALIGHT — ,AGAT Clean TCL - IP65", wymiar 600mm x600mm, szyba
matowa, wspotczynnik IP65, dobor mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych;

b) Oprawy o$wietleniowe nad lustrami

Oprawy o$wietleniowe typu AGALIGHT — ,Rubin Clean T8 IP65 PLX", wymiar 310mm x 1242mm, szyba
matowa, wspotczynnik IP65, dobér mocy oprawy zgodnie z projektem instalacji elektrycznych, oprawy
montowac¢ w ramie nad lustrami mocowanej do $ciany, konstrukcja ramy wandaloodporna;

c) Oprawy o$wietleniowe w kabinach ustepowych

Oprawy o$wietleniowe montowac w zaprojektowanej ramie umiejscowionej we wnece nad stelazem
podtynkowym, oprawa o$wietleniowa typu belka swietldbwkowa AGALIGHT ,Belka SWT”, rame obudowaé
od dotu szktem matowym, konstrukcja ramy wandaloodporna, dobér mocy oprawy zgodnie z projektem
instalacji elektrycznych;

454 Podlogi
Uktad warstw wykoriczeniowych na Zelbetowej ptycie stropowej:

W pomieszczeniach mokrych (budynek ‘A’ — Toalety damskie, budynek ‘B’ — Toalety meskie)

a) gres - V klasa $cieralnoci, antypo$lizgowy, kolor jasnoszary — dobiera¢ w kolorze zblizonym do
koloru ptytek $ciennych;
b) warstwa spadkowa — jastrych cementowy 3,5-4cm

C) folia PE
d) styropian — 10cm
d) folia izolacyjna przeciwwilgociowa

W pomieszczeniach suchych (sklep, pomieszczenie nadzoru)

a) gres - V klasa scieralno$ci, antyposlizgowy, kolor jasnoszary — dobiera¢ w kolorze zblizonym do
koloru ptytek Sciennych;
b) warstwa spadkowa — jastrych cementowy 3,5-4cm

C) folia PE

d) styropian — 10cm

d) folia izolacyjna przeciwwilgociowa

W przedsionkach, w strefie wejsciowej zaprojektowano wycieraczki wewnetrzne

Posadzki i Scianki tatwo zmywalne.

4.6 Instalacje

4.6.1  Wyposazenie instalacyjne budynku

Projektuje sie wyposazenie budynku w nastepujace instalacje:
a) wodociggowa i kanalizacyjna

odwodnienia dachow

odwodnienia ktadki

centralnego ogrzewania

wentylacji grawitacyjnej

wentylacji mechanicznej

elektryczng

odgromowg

alarmowg,

nagtosnienie toalet

telewizji przemystowej (monitoring wewnetrzny i zewnetrzny).

O
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= =
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Szczegbtowe rozwigzania instalacji wg. PB oraz PW. Poszczegdlnych instalacii.



4.6.2 Wentylacja budynkow

Z racji zréznicowanego zapotrzebowania w ciggu roku oraz ekonomii uzytkowania, obiekty wyposazone sg w
wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczna;

-wentylacja mechaniczna ma zgodnie z projektem wentylowa¢ obiekt w okresie najwiekszego zapotrzebowania —

w sezonie wiosenno-letnim (wentylacja grawitacyjna jest wtedy nieuzytkowana, kratki wywiewne sg zamkniete),
-wentylacja grawitacyjna, wywiewna wentyluje obiekt w okresie jesienno-zimowym, zostata zapewniona przez
indywidualne kanaty wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku w formie wywietrzakéw stalowych. Stosowa¢
nastawy kominowe w celu wymuszenia ciggu wentylacji grawitacyjne;.

4.6.3 Instalacje elektryczne

W obiekcie przewiduje sie zainstalowanie energooszczednych urzadzen do osuszania rak zasilanych elektrycznie,
zewnetrznych rolet zasilanych elektrycznych. W nadprozach poszczegdinych otworéw okiennych i drzwiowych
zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne. W obiektach przewiduje sie zainstalowanie systemu alarmowego i
nagtasniajacego.

Na krawedzi ktadki, w bezpo$rednim sasiedztwie budynkdw umieszczono niskopradowe oswietlenie LED.

W budynkach ‘A’ (toalety damskie) oraz ‘B’ (toalety meskie) zaplanowano system monitoringu — dziatajacy w czesci
umywalkowe;.

4.6.4 Odwodnienie kadki

Odwaodnienie ktadki odbywa sie za pomoca odwodnienia liniowego, biegnacego w przestrzeni miedzy kladka a
poszczegolnymi budynkami. Odptyw wody z odwodnienia zaprojektowano poza obrysem, aby nie narusza¢
fundamentow budynkéw. W odwodnieniu zaprojektowano o$wietlenie LED - — rozwigzanie systemowe typu
HAURATON - o$wietlenie LED montowane w korycie odwodnieniowym typu HAURATON ,Faserfix Super KS 100”.

4.6.5 Rury spustowe

Odwodnienie dachu- rury spustowe, systemowe —umieszczone wewnatrz budynku z zewnetrznym odptywem przy
parterze obiektow, rozwigzanie systemowe odwodnienia podcisnieniowego typu SIKLA, pod odptyw zamontowaé w
gruncie ptyty Sciekowe typu SPEC-BET (typ korytkowy), wymiary 30cm x 40cm x 8cm;

4.7 Kolorystyka

471 Elewacja budynkow
Elewacja w kolorze polerowanej stali nierdzewnej;

4.7.2  Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze RAL 1023 (trafic yellow - zotty).

4.7.3  Cokot
W strefie przyziemia budynku tynk cementowy, malowany farbg akrylowa w kolorze RAL 7034 (Traffic Grey).

474 Pomost
Pomost wykona¢ z desek kompozytowych typu METSERVICE w kolorze Grafit;

4.8 Wyposazenie wnetrz
48.1 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne (budynek ‘A’ — toaleta damska, budynek ‘B’ - toaleta meska).

W budynku ‘A’ znajduje sie 12 umywalek, 2 suszarki rak zasilane elektrycznie, 2 suszarki do rak z papierowym
recznikiem, 6 misek ustepowych, 1 stanowisko do mycia stop oraz 2 kabiny natryskowe. Jedno pomieszczenie z
miskg ustepowa, umywalkg oraz kabing natryskowg jest dostosowane dla potrzeb osdb niepetnosprawnych z petnym
wyposazeniem w stelaze i wymagane pochwyty.

W budynku ‘B’ znajduije sie 8 umywalek, 2 suszarki do rak zasilane elektrycznie, 2 suszarki do rak z papierowym
recznikiem, 6 misek ustepowych, 1 stanowisko do mycia stop oraz 2 kabiny natryskowe. Jedno pomieszczenie z
miskg ustepowa, umywalkg oraz kabing natryskowg jest dostosowane dla potrzeb osdb niepetnosprawnych z petnym
wyposazeniem w stelaze i wymagane pochwyty.



Armatura ze stali nierdzewnej.. Umywalki wpuszczone w blaty. Pisuary niewymagajgce sptukiwania.

W budynkach toalet damskich oraz meskich zaprojektowano suszarki do rak zasilane elektrycznie, oraz suszarki z
recznikami papierowymi. W obiektach znajduja sie dozowniki na mydto w ptynie montowane w blacie lub mocowane
do $ciany, pojemniki na papier toaletowy, wieszaki,

Zestawienie wyposazenia tazienkowe obiektu toalety:

Sprzet | llo$é

1. Umywalki:

1.1. Umywalki ze stali nierdzewnej wbudowane w blat, typu FRANKE ,Rondo RNDH 3007, 16
ze stali szlachetnej, wysoki potysk;

1.2. Umywalki pojedyncze mocowane do Sciany, typu FRANKE ,Rondo BRP 3007, wysoki 2

potysk;

2. Miski ustepowe

2.1. Miski ustepowe wiszace, typu FRANKE ,Campus CMPX 572W”", lejowa ze stali 8
szlachetnej 18/10, odptyw poziomy tylny z syfonem stalowym, zapobiegajace kradziezy
$ruby montazowe, obudowa ze stali przylegajgca do $ciany, kompletowac z deskg
sedesowg, montaz na stelaz podtynkowy;

2.2 Miski ustepowe wiszace dla niepetnosprawnych, typu FRANKE ,Campus CMPX 2
525W”, ze stali szlachetnej 18/10, wykofczenie matowe, odptyw typu ,S”, syfon poziomy,
obudowa przylegajaca do Scian, wewnetrzna krawedz zapobiegajgca chlapaniu wody,
kompletowa¢ z deskq sedesowa, montaz na stelaz podtynkowy;

3. Pisuary

3.1. Pisuary niesptukiwane ze stali szlachetnej 18/10, typu FRANKE ,Campus CMPX 531", 5
ze specjalng membrang umieszczong w korpusie stalowego zaworu, membrana
(wymienna czes$¢) typu FRANKE ,Campus E CMPX 531 Membr”, doprowadzenie wody
zbedne, wandaloodporny, powierzchnia matowa, odptyw poziomy, montaz na stelaz

podtynkowy;

4. Stelaze podtynkowe

4.1. Stelaze podtynkowe do wiszacych misek ustepowych typu FRANKE ,CMPX 140”; 10
4.2. Stelaze podtynkowe do wiszacych pisuaréw typu FRANKE ,CMPX 1377, 5

5. Brodziki, kabiny prysznicowe

5.1. Brodzik 90cm x 90cm ze stali szlachetnej typu FRANKE ,Campus CMPX 404", 4
komora zaokraglona ze wszystkich stron ze spadkiem w kierunku odptywu, wyprofilowane
dno, powierzchnia szlifowana o wykoriczeniu matowym, przytacze uziemienia,

odptyw pod zawor sitkowy 1 1/2" ze spawanymi krawedziami, zlicowany;

5.2. Brodzik 70cm x 70cm ze stali szlachetnej typu FRANKE ,Campus CMPX 4007, 2
komora zaokraglona ze wszystkich stron ze spadkiem w kierunku odptywu, wyprofilowane
dno, powierzchnia szlifowana o wykoriczeniu matowym, przytacze uziemienia,

odptyw pod zawér sitkowy 1 1/2" ze spawanymi krawedziami, zlicowany;

6. Baterie umywalkowe

6.1. Bateria przyciskowa pionowa typu FRANKE ,Aqualine Aqua 202", montowana w 20
blacie, samozamykajaca sie, z mieszaczem, samozamykajacy wktad sterujacy,
konstrukcja beztlokowa, wyposazona w zaw6r zamykany samoczynnie i bezodbiciowo,
regulowany czas przeptywu strumienia, obudowa mosiezna z polerowanego chromu, z
przyciskiem zabezpieczonym przed przekreceniem;

6.2. Bateria przyciskowa montowana w umywalce 2

6.3. Bateria natryskowa typu FRANKE ,AquaRotter — Aqualine Therm — Bateria 4
samozamykajaca z termostatem DN 15 w wersji nasciennej”, samozamykajacy zawér
przelotowy, konstrukcja bezuchwytowa, wyposazona w zawor zamykany samoczynnie,
regulowany czas przeplywu, bateria termostatowa z czionem elastycznym i




niewysuwalnym pokrettem, regulowany ogranicznikiem temperatury i blokada
bezpieczenstwa chronigcg przed poparzeniem w przypadku braku zimnej wody,
wyposazona w wandaloodporne pokretto do regulaciji temperatury ze zintegrowanym
zabezpieczeniem przed nadmiernym skreceniem; pokretta wykonane z mosigdzu

Z powtokg z polerowanego chromu, do kompletowania z gtowicg natryskowa;

6.4. Bateria — brodzik — stanowisko do mycia stép, bateria Scienna typu FRANKE 2
,Armatura — AQRM 175", przyciskowa, z mieszaczem, samozamykajaca sie, z uko$ng

wylewkg;

7. Dozowniki do mydta w ptynie

7.1. Dozowniki do mydta w ptynie montowane w blacie, typu FRANKE Chronos "SD 80", 16
7.2. Dozowniki do mydta w ptynie mocowane do $ciany, FRANKE Stratos "STRX 618"; 4
8. Suszarki do rak

8.1. Higieniczna suszarka do rak typu Dyson Airblade HandDryer "AB01" cienki strumien 4
powietrza wydmuchiwany na rece, obudowa z aluminium, odporny na zadrapania lakier z

powtokg antybakteryjng;

9. Podajnik recznikéw papierowych

9.1. Podajnik recznikéw papierowych typu FRANKE Stratos "STRX 600", mocowany na 4
§cianie;

10. Uchwyt na papier toaletowy

10.1. Uchwyt na papier toaletowy, typu ROCA —,Hotel's” A815437001; 12
11. Spluczki

11.1 Podtynkowa sptuczka przyciskowa typu FRANKE 12
12. Porecze i akcesoria przystosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

12.1. Porgcz umywalkowa dla niepetnosprawnych typu KOLO, $cienna, tukowa, ze stali 4
nierdzewnej;

12.2. Porecz WC dla niepetnosprawnych typu KOLO, tukowa $cienna, ze stali nierdzewnej; 4
12.3. Porecz prysznicowa dla niepetnosprawnych typu KOLO, porecz prysznicowa 90°, 2
pozioma-pionowa, $cienna, ze stali nierdzewnej;

13. Szafki podblatowe

13.1. Szafki podblatowe w strefie umywalkowej z ptyt GKI, wykonaé zgodnie z projektem

wykonawczym, drzwiczki zamykane na zamek, pokryte laminatem z grafika typu ABET

LAMINATI, cze$¢ cokotowa ze stali nierdzewne;j.

14. Lustra

14.1. Wszystkie lustra syntetyczne, wandaloodporne, montowaé na wysokosci 15 cm nad

blatem z umywalkami, na styku z pasem stali nierdzewnej wywinietym na Sciang,

wysokos$c do ramy z o$wietleniem;

15. Wieszaki

15.1. Wieszak podwdjny typu FRANKE ,Stratos STRX 694”; 12
15.2. Wieszak na reczniki typu FRANKE ,Xinox XINH 626”; 8

16. Oswietlenie

16.1. Os$wietlenie w suficie podwieszonym

Oprawy o$wietleniowe typu AGALIGHT - ,AGAT Clean TCL - IP65”, wymiar 600mm
x600mm, szyba matowa, wspotczynnik IP65, dobdr mocy oprawy zgodnie z projektem
instalacji elektrycznych;

16.2. Oprawy o$wietleniowe nad lustrami

Oprawy o$wietleniowe typu AGALIGHT - ,Rubin Clean T8 IP65 PLX”", wymiar 310mm x
1242mm, szyba matowa, wspotczynnik IP65, dobor mocy oprawy zgodnie z projektem
instalacji elektrycznych, oprawy montowa¢ w ramie nad lustrami mocowanej do $ciany,




konstrukcja ramy wandaloodporna;

16.3. Oprawy o$wietleniowe w kabinach ustepowych

Oprawy o$wietleniowe montowac w zaprojektowanej ramie umiejscowionej we wnece nad
stelazem podtynkowym, oprawa o$wietleniowa typu belka $wietldwkowa AGALIGHT
,Belka SWT”, rame obudowa¢ od dotu szklem matowym, konstrukcja ramy
wandaloodporna, dobdr mocy oprawy zgodie z projektem instalacji elektrycznych;

48.2 Pomieszczenia suche (budynek ‘C’ - sklep, budynek ‘D’ —pomieszczenie nadzoru).
W budynkach ‘C’ oraz ‘D’ znajdujg sie meble — pdtki, szafki oraz krzesta.

| 5  Charakterystyka wptywu na srodowisko

Obiekt minimalnie oddziatuje na $rodowisko oraz nie narusza interesu 0séb trzecich

| 6  Warunki ochrony przeciwpozarowej

6.1  Warunki ochrony przeciwpozarowej
6.1.1  Charakterystyka pozarowa budynku

Budynek ‘A’ (toalety damskie) oraz Budynek ‘B’ (toalety meskie):
Obiekt zalicza si¢ ze wzgledu na:
a) Przeznaczenie - do budynkéw uzyteczno$ci publiczne;.
b) Na kategorie zagrozenia ludzi — do ZL III.
c) Wysokos¢ - budynek niski (N), jednokondygnacyjny o wysokosci 4,04m =13,04 m.n.p.m..

W obiektach nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem lub o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponad 500
MJ/m2 lub przeznaczonych na jednoczesny pobyt dla wigcej niz 50 osob.

Budynek ‘C’ (sklep) oraz budynek ‘D’ (pomieszczenie nadzoru)
Obiekt zalicza sie ze wzgledu na:
d) Przeznaczenie - do budynkéw uzytecznosci publicznej.
e) Na kategorie zagrozenia ludzi — do ZL Il
f)  Wysokos¢ - budynek niski (N), jednokondygnacyjny o wysokosci 4,04m =13,04 m.n.p.m..

W obiektach nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem lub o gesto$ci obcigzenia ogniowego ponad 500
MJ/m2 lub przeznaczonych jednoczesny na pobyt dla wiecej niz 50 oséb.

6.1.2 Odporno$¢ pozarowa budynkéw
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej— ,D”. Kiosk zwolniony z klasy odpornosci ogniowe;

6.1.3  Odporno$¢ ogniowa

Wszystkie elementy budowlane wykonane bedg z materiatow nierozprzestrzeniajacych ogiert (NRO)
oraz 0 wymaganej odpornosci ogniowej

Gtéwna konstrukcja nosna — R30

Sciany zewnetrzne - EI30

Dach - bez wymagan

Sciany wewnetrzne — bez wymagan

6.1.4 Lokalizacja

Projektowane obiekty znajdujace sie na dziatce 549 przy ul. Wojska Polskiego w Pobierowie usytuowane sg w
odlegtosciach, od budynkéw zlokalizowanych na sasiednich dziatkach budowlanych, zgodnych z przepisami w tym z
warunkami technicznymi



6.1.5  Strefy pozarowe
Zespdt budynkéw lezacy na jednej dziatce stanowi jedng strefe pozarowa nie przekraczajaca 10 000m2- ZLII

6.1.6  Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynek zostanie wyposazony w:
a) oSwietlenie awaryjne drég komunikacyjnych NIE JEST WYMAGANE -------------------
b) instalacja odgromowa — wg opracowania branzowego;
c) gtdwny wytacznik przeciwpozarowy pradu NIE JEST WYMAGANY ------

6.1.7  Warunki ewakuacii

Ze wszystkich pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewnione sg odpowiednie warunki ewakuacii.

Ze wszystkich obiektow zapewnione jest wyjScie na zewnatrz obiektow. Drzwi zewnetrzne majg wymiar 90 cm.
Dopuszczalna dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuaciji - 30m, przy czym nie wigcej jak 20m po
poziomej drodze ewakuacji — warunek spetniony.

6.1.8  Dojazd przeciwpozarowy
Dojazd przeciwpozarowy do kazdego z budynkéw z istniejacej ulicy Wojska Polskiego.

6.1.9  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Wymagane zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci 10 dm3/s zapewnione jest
z 1 hydrantu @80 w odlegtosci do 75m z sieci miejskiej

6.1.10 Wyposazenie w gasnice
W kazdym z budynkow zgodnie z projektem umieszczono jedng gasnice proszkowa AB — 4kg.

6.1.11 Oznakowanie

Miejsce usytuowania gasnic zgodnie z PN-92/N-1256.01

Gtowny wytacznik przeciwpozarowy pradu — nie wymagany - zgodnie z PN-92/N-1256.04.
Drogi ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-1256.02.

6.1.12 Instrukcje
W obiektach wywiesi¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru z wykazem telefonéw alarmowych.
Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

6.1.13 Elementy wykonczenia wnetrz.
a) okladziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych lub nie zapalnych
niekapigcych i nieodpadajgacych pod wptywem ognia,
b) zabronione jest stosowanie do wykorczenia wnetrz materiatéw tatwozapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,
c) na drogach komunikacji ogolnej stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatow i wyrobdw
tatwozapalnych jest zabronione.



7  UWAGI KONCOWE

Projektowane przedsiewziecie nalezy realizowac zgodnie z niniejsza dokumentacjg, a wszystkie elementy
nieokreslone w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami (Dz. U. Nr 22, poz. 209 z
4.03.1999r.), ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” (wyd. Arkady) oraz
zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie istotne zmiany zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 163, poz. 1364 z pdzniejszymi zmianami) wymagajg uzyskania zmiany decyzji o0 pozwoleniu na budowe
a mozna ich dokonywac jedynie w porozumieniu z autorem projektu.

UWAGA: Stosowac wymiary zgodne z projektem wykonawczym — branza architektura. Wszystkie wymiary
sprawdzac na placu budowy. Stosowa¢ materiaty posiadajgce stosowne certyfikaty i dopuszczenia ITB do
stosowania w budownictwie.

Opracowanie: ]
drinz. arch. Leszek Swiatek
upr. proj. 49/Sz/94



