Zat. nrl

Zestawienie zamawianych stupow na kwartat w Pobiero wo (ul.
Reymonta, Sportowa, Szczeci nska, Moniuszki, Wrzos, Orzeszkowej,

Wspadlna)

A. SLUPY dekoracyjne proste:

1. Stup dekoracyjny- 80 szt.
Opis:

~SMp aluminiowy anodowany czarny wg wzoru.: SAL-60( patrz: rysunek ponizej),
Okragly, o catkowitej wysokosci 6 metrow wykonany z jednego cztonu, umoZzliwiajgcy
zamontowanie oprawy oswietleniowef ( wymienionej ponizej).

Stup winien posiadac podstawe do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym.
Stup winien posiadac deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiang

przez producenta. Stup powinien byc wyposazony w

fundament dostosowany do w/w stupa. Fundament do

180

posadowienie stupa winien byc wykonany z betonu klasy
C25/30. Fundament winien posiadac deklaracje zgodnosci
‘ wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dofgczona
‘ ma byc tabliczka bezpiecznikowa zgodna z typem TB-1
oraz ocynkowany komplet elementow zigcznych stupa (
nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa

sztucznego zgodne z kolorem stupa, kluczyk imbusowy)
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2. Oprawy do w/w stupa- 80 szt.

Parametry techniczne oprawy:

Oprawa zgodna z typem CDS482 z mocowaniem pasujgcym do w/w stupa
(umiejscowienie jak na rys. powyzej). Oprawa dostosowana do
metalohalogenkowego zrodta swiatta o mocy 70 W. Dekoracyjna podswietlana
otoczka ma mie¢ kolor uzgodniony z zamawiajgcy kolor: (cyan ,red, violet, orange,
green, white).

Stopien szczelnosci oprawy: IP65. Odbty$nik oprawy jednoczesciowy, petny, gieboko
ttoczony i chemicznie polerowany, wykonany z aluminium o wysokiej czystosci,
zabezpieczony przed korozjg. Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane jako odlew
aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany
proszkowo na kolor czarny lub fabrycznie na szary. Klosz oprawy wykonany z
materiatu odpornego na uderzenia (min. IK 08) i promieniowanie UV (hartowane
szkto). Oprawa wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej (cos¢>=0,85).
Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Materiaty
gwarantujgce jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dostepne dane
fotometryczne oprawy . Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa
wyposazona w skompensowane uktady stabilizacyjno-zaptonowe ze statecznikiem z
termo-wytgcznikiem. Gtowne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, pokrywy,
odbtysniki, klosze wykonane z materiatdw podlegajgcych ponownemu przerobowi
(tzw. ,Oprawa przyjazna srodowisku”). Ze wzgledow serwisowych oprawy o ré6znych
mocach powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Oprawy muszg posiadac
deklaracje zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz ze
zrodiem Swiatta i stanowi¢ komplet gotowy do dziatania i montazu.

Ksztalt oprawy i wymiary :
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Parametry techniczne:

ilos¢ zrédet swiatta 1 [1 pc]

Moc lampy 70 W [70 W]

Osprzet EB [elektroniczny]

Klasa ochrony | [Safety class I]

Kod IP IP65 [Pytoszczelny i wodoodporny]
Wspodlczynnik IK IKO9 [10 J]

Klosz FG [ptaska szyba]

Kolor czarny lub GR [Szary]
Oznaczenie CE CE [CE mark]

Produkt zielony GNFL [Green Flagship]
Trwatos$¢ uzytkowa min. 60000 hr

B. Stupy dekoracyjne krzywe

1. Stup dekoracyjny- 10 szt.
Opis:

~Stp aluminiowy anodowany czarny wg wzoru. SAL ( patrz: rysunek ponizej),
Okragly, o catkowitef wysokosci 6,99 metra wykonany z jednego czfonu,
umoZiiwiajgcy zamontowanie oprawy oswietlenioweyj ( wymienionej ponizej).

Stup winien posiadac podstawe do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym.
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Stup winien posiadac deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiang

przez producenta. Stup powinien byc wyposazony w fundament dostosowany do w/w

stupa. Fundament do posadowienie stupa winien byc wykonany z betonu klasy



C25/30. Fundament winien posiadac deklaracjie zgodnosci wystawiong przez
producenta. Do wyposazenia dofgczona ma byc tabliczka bezpiecznikowa zgodna z
typem TB-1 oraz ocynkowany komplet elementow zigcznych stupa ( nakretki,
podkiadki, osfony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodne z kolorem stupa,
kluczyk imbusowy).

2. Oprawy do w/w stupa- 10 szt.

Parametry techniczne oprawy:

Oprawa zgodna z typem CGP431 z mocowaniem pasujgcym do w/w stupa
(umiejscowienie jak na rys. ponizej). Oprawa dostosowana do metalohalogenkowego
zrodta swiatta o mocy 70 W.

Stopien szczelnosci oprawy: IP66. Odbty$nik oprawy jednoczesciowy, petny, gieboko
ttoczony i chemicznie polerowany, wykonany z aluminium o wysokiej czystosci,
zabezpieczony przed korozjg. Korpus oraz pokrywa oprawy wykonane jako odlew
aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV, malowany
proszkowo na kolor czarny lub fabrycznie na szary. Klosz oprawy wykonany z
materiatu odpornego na uderzenia (min. IK 08) i promieniowanie UV (hartowane
szkio). Oprawa wyposazona w uktad kompensacji mocy

biernej (cos@>=0,85).

Oprawa wykonana w | lub 1l klasie ochronnosci

przeciwporazeniowej. Materiaty gwarantujgce jej sprawne

uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dostepne dane

fotometryczne oprawy . Napiecie znamionowe oprawy

230V/50Hz. Oprawa wyposazona w skompensowane uktady
stabilizacyjno-zaptonowe ze statecznikiem z termo-

wytgcznikiem. Glowne elementy konstrukcyjne oprawy

(korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materiatdw

podlegajgcych ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa

przyjazna srodowisku”). Ze wzgledow serwisowych oprawy o

réznych mocach powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Oprawy muszg posiadac deklaracje zgodnosci CE

producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz ze

zrodtem Swiatta i stanowi¢ komplet gotowy do dziatania i

montazu.




Ksztalt oprawy i wymiary :
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