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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é A_2 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp y4 RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Wycinka drzew

Roboty ziemne

Roboty drogowe

Organizacja ruchu

Mata architektura

N[O [WN|—=

Zielen

RAZEM

Stownie:
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é A_2 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
Sciezka rowerowa - Niechorze Pogorzelica czesc " A"
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych Yomb m2
d.1/0811-04
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
0.15"poz.1 m3 36.750
RAZEM 36.750
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km - odlegtosc docelowa do 2 km
poz.2 m3 36.750
RAZEM 36.750
Optata za wysypisko - gruz m3
d.1
poz.2 m3 36.750
RAZEM 36.750
2 Wycinka drzew
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0103-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2|0105-02
poz.5 szt. 9.000
RAZEM 9.000
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0103-03
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2|0105-03
poz.7 szt. 16.000
RAZEM 16.000
9/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0103-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2|0105-04
poz.9 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0103-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2|0105-05
poz.5 szt. 9.000
RAZEM 9.000
13/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.2|0110-01
7.86 m3 7.860
RAZEM 7.860
14/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
14.46 mp 14.460
RAZEM 14.460
3 Roboty ziemne
15/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3/0111-01 rowninnym.
1426.39/1000 km 1.426
RAZEM 1.426
16/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-lll - 20% mechanicznie m3
d.3/0213-01
452.68*0.20 m3 90.536
RAZEM 90.536
17/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.3/0215-01 na odl.do 10 m
poz.16 m3 90.536
RAZEM 90.536
18/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-1ll uprzednio odspojonych |m3
d.3/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
poz.16 m3 90.536
RAZEM 90.536
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é A_2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19/KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il - 80% recz- |m3
d.3/0303-02 nie
452.68"0.8 m3 362.144
RAZEM 362.144
20|KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m prze-|m3
d.3/0303-04 wozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w gore lub z géry na odl. 10 m -
odlergtosc docelowa do 30 m
Krotnosé = 2
poz.19 m3 362.144
RAZEM 362.144
21|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.3/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wbudowanie w nasyp 30% objetosci
239.8*0.30 m3 71.940
RAZEM 71.940
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-llI m3
d.3/0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
452.68-239.89 m3 212.790
RAZEM 212.790
23|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - odleg-
tos¢ docelowa 5 km
Krotnosé = 8
poz.22 m3 212.790
RAZEM 212.790
24|KNR 2-01 Formow.i zageszcz.nasyp6w zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostar-  |m3
d.3/0407-02 czonej samochodami przy uzyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr.1lI-IV
239.89 m3 239.890
RAZEM 239.890
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3144.97+459.5+140 m?2 3744.470
RAZEM 3744.470
26|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy wyréwnawczo - odsgczajacej z piasku - gru-  |m?2
d.3/0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
3144.97+459.5 m?2 3604.470
RAZEM 3604.470
27/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy j.w. - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po |m2
d.3/0104-02 zag. - grubosc docelowa 8 cm
Krotnosé = 2
-p0z.26 m2 -3604.470
RAZEM -3604.470
4 Roboty drogowe
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2660.18 m 2660.180
RAZEM 2660.180
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-05 niu 15 cm
< grubosc 10 cm - chodnik >77 m2 77.000
A (sumaczesciowa) ] e
m2 77.000
< grubosc 12 cm >3144.97 m2 3144.970
B (sumaczesciowa) | e
m?2 3144.970
< grubosc 16 cm - opaska >63 m2 63.000
C (sumaczesciowa) L e
m2 63.000
< grubosci 18 cm >459.5 m2 459.500
D (sumaczesciowa) | e
m?2 459.500
RAZEM 3744.470
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
-poz.29A m2 -77.000
RAZEM -77.000
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
-poz.29B m2 -3144.970
RAZEM -3144.970
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4/0114-06 bosci po zageszczeniu
poz.29C m2 63.000
RAZEM 63.000
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é A_2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.4/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
p0z.29D m?2 459.500
RAZEM 459.500
34|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
d.4/0109-03 - opaska - grubos¢ docelowa 10 cm
63.0 m?2 63.000
RAZEM 63.000
35/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy — |m2
d.4/0109-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 2
-poz.34 m2 -63.000
RAZEM -63.000
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.4/0401-08 kat.l-1V
345 m 345.000
RAZEM 345.000
37|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa zwykta m3
d.4|/0402-03
0.10%0.45*poz.36 m3 15.525
RAZEM 15.525
38|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.4|0403-05 wej
345 m 345.000
RAZEM 345.000
39|/KNR 2-31 Skropienie gruntujgce pod nawierzchnie drogowg asfaltem m2
d.4/1004-07
3144.97+459.5 m?2 3604.470
RAZEM 3604.470
40|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzaca o gru- m2
d.4/0313-05 bosci 2 cm
poz.39 m?2 3604.470
RAZEM 3604.470
41/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzaca - za kaz- |m?2
d.4/0313-06 dy dalszy 1 cm grubosci - grubos¢ docelowa 3 cm
3144.97 m?2 3144.970
RAZEM 3144.970
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzaca - za kaz- |m?2
d.4/0313-06 dy dalszy 1 cm grubosci - grubos¢ docelowa 5 cm
Krotnosé = 3
459.5 m?2 459.500
RAZEM 459.500
43|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm na podsypce |m?2
d.4/0317-04 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
5 Organizacja ruchu
44/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5/0702-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
45/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
46|KNR 2-31 Reczne malowanie symboli na jezdni znaki P-23 " rower " farbg chlorokauczu- |m2
d.5/0706-07 kowg
10*0.668 m?2 6.680
RAZEM 6.680
6 Mata architektura
47/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm szt.
d.6/0702-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
48 Kule betonowe dn=66 cm - warto$¢ scalona M,S,R szt.
d.6
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
49 Montaz tancuchéw do kot m
d.6
21 m 21.000
RAZEM 21.000
7 Zielen
50|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.7/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é A_2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
51|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie  |szt.
d.7/0302-04 kat. Il z catkowitg zaprawa dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.3 m
612 szt. 612.000
RAZEM 612.000
52|KNR 2-21 Rozscielenie korowiny wokot drzew reczne z przerzutem na terenie ptaskim w |m3
d.7/0218-01 pasie 1,00m grubosci 3,0 cm
0.03*220 m3 6.600
RAZEM 6.600
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é A_2

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 3744.2403
RAZEM
Stownie:
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é A_2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|asfalt drogowy D200 kg 1838.2797 1838.2797
2.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 4.3660 4.3660
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 0.4658 0.4658
4.|farba chlorokauczukowa dms3 3.5070 3.5070
5.|gruz m3 0.6750 0.6750
6. korowina m3 6.6000 6.6000
7. kostka betonowa "POLBRUK" m?2 143.5000 143.5000
8. krawedziaki iglaste kl.I m3 0.0315 0.0315
9. krzewy lisciaste form naturalnych szt. 642.6000 642.6000
10.|kule betonowe dn=66 cm - warto$¢ scalona M,S, | kpl 16.0000 16.0000
R
11.|tancuchy do két wraz z montazem m 21.0000 21.0000
12.|mieszanka asfaltu lanego zwirowa t 2741779 2741779
13.|mieszanka betonowa m3 22.5405 22.5405
14.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 2713.3836 2713.3836
15.|olej napedowy kg 64.8805 64.8805
16.|optata za wysypisko - gruz m3 36.7500 36.7500
17.|oporniki drogowe betonowe 10x25 cm szt 351.9000 351.9000
18.|piasek m3 396.5907 396.5907
19.|rozcienczalnik do wyrobdéw chlorokauczukowych |dm3 0.4910 0.4910
20. |stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa- |m3 0.1569 0.1569
tow
21.|stupki z rur stalowych kg 371.5800 371.5800
22.|tablice znakéw drogowych szt. 6.0000 6.0000
23.|tluczen kamienny niesortowany t 1013.8681 1013.8681
24.|woda' m3 101.7292 101.7292
25.|ziemia urodzajna (humus) m3 13.4640 13.4640
26.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-8-
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é A_2

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 43.9745
2.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 67.3048
3. |kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 dm3 m-g 147.2830
4. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 11.9302
5.|pita do ciecia ptytek m-g 3.5000
6.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 5.5280
7.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 4.2444
8.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 11.5680
9.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 8.4344

10.|samochéd dostawczy m-g 2.1390
11./samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 91.4247
12.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 43.9745
13.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 15.9886
14.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 20.3428
15. ] ubijak spalinowy m-g 7.4200
16.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 18.2054
17.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 134.0191
18.|walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 4.6299
19.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 4.6299
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4041 Uzytkownik: Malinski Ryszard tel 602488186 lub email: antropex2@interia.pl




