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PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é B_2 TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp y4 RAZEM

Woycinka drzew

Roboty ziemne

Roboty drogowe

Organizacja ruchu

DW=

Mata architektura

RAZEM

Stownie:
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é B_2 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz | Razem
Sciezka rowerowa - Niechorze Pogorzelica czesé¢ " B "
1 Wycinka drzew
1/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
poz.1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 26-35 cm) szt.
d.1/0103-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
poz.3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 36-45 cm) szt.
d.1/0103-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1/0105-04
poz.5 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (ér. 46-55 cm) szt.
d.1/0103-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1/0105-05
poz.1 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1/0110-01
5.06 m3 5.060
RAZEM 5.060
10/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
9.39 mp 9.390
RAZEM 9.390
2 Roboty ziemne
11/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 rowninnym.
1423.56/1000 km 1.424
RAZEM 1.424
12/KNNR 1 Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-Ill - 20% mechanicznie m3
d.2|0213-01
605.78*0.20 m3 121.156
RAZEM 121.156
13/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspojonych |m3
d.2|0215-01 na odl.do 10 m
poz.12 m3 121.156
RAZEM 121.156
14/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-Ill uprzednio odspojonych |m3
d.2|/0215-03 - za kazde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
poz.12 m3 121.156
RAZEM 121.156
15/KNNR 1 Odspojenie i przew6z gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. Il - 80% recz- |m3
d.2/0303-02 nie
605.780.8 m3 484.624
RAZEM 484.624
16/KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m prze-|m3
d.2/0303-04 wozu lub za kazdy 1 m réznicy wys.przy przew.w gore lub z géry na odl. 10 m -
odlergtosc docelowa do 30 m
Krotnosé = 2
poz.15 m3 484.624
RAZEM 484.624
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-llI m3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - wbudowanie w nasyp 30% objetosci
403.23*0.30 m3 120.969
RAZEM 120.969
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.|-lll ms3
d.2|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é B_2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
605.78-403.78 m3 202.000
RAZEM 202.000
19/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - odleg-
tos¢ docelowa 5 km
Krotnosé = 8
poz.18 m3 202.000
RAZEM 202.000
20|KNR 2-01 Formow.i zageszcz.nasypow zapér ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostar-  |m3
d.2/0407-02 czonej samochodami przy uzyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr.1lI-IV
403.23 m3 403.230
RAZEM 403.230
21|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3701.26+569.42 m?2 4270.680
RAZEM 4270.680
22|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy wyréwnawczo - odsgczajacej z piasku - gru-  |m?2
d.2|0104-01 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
3701.26 m?2 3701.260
RAZEM 3701.260
23|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy j.w. - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po |m2
d.2/0104-02 zag. - grubosc docelowa 8 cm
Krotnos¢ = 2
-poz.22 m2 -3701.260
RAZEM -3701.260
3 Roboty drogowe
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3/0114-05 niu 15 cm
< grubosc 16 cm - opaska >569.42 mz2 569.420
A (sumaczesciowa) e
mz2 569.420
< grubosci 18 cm >3701.26 m?2 3701.260
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 3701.260
RAZEM 4270.680
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
poz.24A m2 569.420
RAZEM 569.420
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 3
poz.24B m?2 3701.260
RAZEM 3701.260
27|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.3/0109-03 - opaska - grubos¢ docelowa 10 cm
569.42*0.10 m?2 56.942
RAZEM 56.942
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy — |m2
d.3/0109-04 po zageszczeniu
Krotnosé = 2
-poz.27 m2 -56.942
RAZEM -56.942
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-08 kat.lll-1V
2847.12 m 2847.120
RAZEM 2847.120
30|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
0.10*0.45*po0z.29 m3 128.120
RAZEM 128.120
31|/KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3/0403-05 wej
2847.12 m 2847.120
RAZEM 2847.120
32|KNR 2-31 Skropienie gruntujgce pod nawierzchnie drogowa asfaltem m2
d.3/1004-07
3701.26 m?2 3701.260
RAZEM 3701.260
33|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzgca o gru- m?2
d.3/0313-05 bosci 2 cm
poz.32 m2 3701.260
RAZEM 3701.260
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego zwirowej - warstwa wigzaca - za kaz- |m2
d.3/0313-06 dy dalszy 1 cm grubosci - grubo$é docelowa 5 cm
Krotnosé = 3
poz.32 m?2 3701.260
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é B_2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3701.260
35/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm na podsypce |m?2
d.3/0317-04 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
569.42 m?2 569.420
RAZEM 569.420
4 Organizacja ruchu
36|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.4/0702-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 2-31 Reczne malowanie symboli na jezdni znaki P-23 " rower " farbg chlorokauczu- |m2
d.4|0706-07 kowg
6"0.668 m?2 4.008
RAZEM 4.008
5 Mata architektura
39|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm szt.
d.5/0702-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é B_2

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 7308.5236
RAZEM
Stownie:
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é B_2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.

1.|asfalt drogowy D200 kg 1887.6426 1887.6426

2.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 21.2964 21.2964

3.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 3.8436 3.8436

4.|farba chlorokauczukowa dms3 2.1042 2.1042

5.|gruz m3 0.4050 0.4050

6. kostka betonowa "POLBRUK" m?2 583.6555 583.6555

7. krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0285 0.0285

8.|mieszanka asfaltu lanego zwirowa t 432.6773 432.6773

9./mieszanka betonowa m3 139.0244 139.0244
10.|olej napedowy kg 66.6227 66.6227
11.|oporniki drogowe betonowe 10x25 cm szt 2904.0624 2904.0624
12.|piasek m3 521.9337 521.9337
13.|rozcienczalnik do wyrobdw chlorokauczukowych |dms3 0.2946 0.2946
14.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drég i wa-|m3 0.1566 0.1566

tow
15. |stupki z rur stalowych kg 228.0900 228.0900
16. |tablice znakéw drogowych szt. 3.0000 3.0000
17.|ttuczen kamienny niesortowany t 1606.4022 1606.4022
18.|woda’ m3 201.4785 201.4785
19./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-7 -
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kosztorys Sciazka rowerowa - cze$é B_2

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 45.1554
2.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 85.3252
3. |kociot produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 dm3 m-g 198.3875
4.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 13.5324
5.|pita do ciecia ptytek m-g 14.2355
6.|pita motorowa tancuchowa 4.2 KM m-g 3.2860
7.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 2.7324
8.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 7.5120
9.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 13.8655

10.|samochéd dostawczy m-g 2.1360
11./samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 77.2394
12.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250-500 dm3 m-g 45.1554
13.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 18.5093
14.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 26.8395
15.|ubijak spalinowy m-g 30.1793
16.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 20.2658
17.|walec statyczny samojezdny 10t m-g 180.4505
18.|walec wibracyjny samojezdny 9 t m-g 7.7823
19.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 7.7823
RAZEM

Stownie:
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