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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania.

Projekt budowlany opracowano na podstawie :

» wtérnik geodezyjny mapy sytuacyjno-wysadkmwej w skali 1:500
* warunki techniczne wykonania

e uzgodnienia z inwestorem

* uzgodnienia braiowe

* obowizujace przepisy, normy i normatywy projektowe

2. Dane ogdlne
Odwodnienie obejmuje teren centrum miejscési®ewal —ulice: Parkowej i Wesotéjcieki
deszczowe odprowadzone zogtaa pomog wpustow deszczowych osadnikowych sieci
kanatow do istniejcej kanalizacji deszczowej.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlkanalizacji deszczowej w
celu odwodnienia terenu.

4. Rozwigzania techniczne.

Projektowana kanalizacja deszczowa jako zesp@Huasai i budowli inzynierskich ma za
zadanie odprowadzenie wod opadowych z ulic popstaepca studzienkdo istniejcej
kanalizacji deszczowej.. Zaprojektowano dwgyckanalizacji deszczowe) .

Przyjte w projekcie rozwizania techniczne nie spowodwzkodliwego wptywu
inwestycji nasrodowisko. Kanalty i ruroagi wykonane bda z rur z tworzyw sztucznych o
szczelnych pakzeniach, zapewnigjych ochror przed przedostawanieng sciekoéw do
gruntu.

Trasy kanatéw i ruroggow cknieniowych zaprojektowano w odlegtach nie
kolidujacych z istnieggcym drzewostanem.

1. Opis proponowanych rozwizan projektowych.

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjne;.

Trasa kanatow przebiega tak jak haazabnym planie sytuacyjnym. Spadek kanatéw
wynosi min 0,6%.

Zaprojektowano kanaty 315x9,2mm PVC klasy S SDR34 lite, oxg260mm (odptywy z
wpustow deszczowych) PVC klasy ,S” lite o pe#teniach kielichowychatzonych za
pomoa uszczelek gumowych. \Bézenie wpustow ulicznych do sieci kanalizacyjnej za
pomog trojnikéw T315/160x45%%D PVC klasa S SDR34 lubgmérednio do studzienek
rewizyjnych.

Na trasie kanatu zaprojektowano przelotowe stunkziz DN425mm z tworzywa
sztucznego oraz ggtowe studzienki rewizyjne BS zdgow zelbetowych @ 1000( beton
zwirowy B-45, stal gr. 10 mm) z wiazenieliwnym zebrowanym typu eizkiego do 40t z
wktadka thtumiaca .

Na studzienkach tych zastosawatazy 40T/D400 na zak@zeniach zwigczenia studni
kanalizacyjnych.
Zwienczenia studni wykortazgodnie z PN-EN 124 w szczeg&nbzachowuc :

* materiat zeliwo szare zwykle ptatkowe

e prze&wit korpusu min 600mm

» glcbokas¢ posadowienia pokrywy w korpusie min 50mm

» zabezpieczenie pokrywy (gwaranicg jej stabilné¢) powinno by realizowane przez

jej wystarczajca mas jednostkowi- dopuszcza giwykonanie pokrywy z jej
czgsciowym wypetnieniem np. typu BEGU,

e pokrywy wzmocnionegebrowaniem,
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* otwory montaowe pokrywy umaliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie przelotowe
» w pokrywie zatopiona wktadka ttugta(amortyzujca wykonana np. z otowiu) nie
dopuszczalneasworzywa posiadage wihzania polimeryczne
e powierzchnia przylegania —obrabiane mechanicznie
» catkowita gkbokai¢ korpusu min 150m
Podsypka, obsypka i zasypanie ruroggu.
Nalezy zapewnt catkowits wymiare gruntu dla montau rurocagow.

Rury z PCW nalgy uktada na podsypce z posp6tki gr. 20 cm. #2aknia rur i
ksztattek nie powinny kyprzysypane do czasu zakaenia prob szczeldo. Obsypk
z pospotki wykona po inspekcji i zatwierdzeniu zakezonego posadowienia. Obsypk
prowadz¢ az do uzyskania gruldei warstwy 0.20 m (po zagzczeniu) powsej wierzchu
rury. Zag:szczenie wykonamechanicznie dzki wkasnemu cizarowi sprztu i sile
uderzeniowe;j.

Zasyplk wykopow wykoné w trzech etapach z dwdoch warstw:

| warstwa ochronna: -1 etap- zasypka zawgeniem pajczen (ztaczy)

-2 etap- zasypka pmizer po przeprowadzonych probach
Il warstwa: -3 etap- zasypka piaskiem, w ktérym syakalna wielkéc¢
czastek nie przekracza 300 mnz, @ wymaganej kznej
terenu pomniejszonej o 40cm (podbudowa pod proyesite
drogr)
Wody opadowe odbieranedy przez studzienki deszczowe osadnikéw&000mm z kegow
betonowych ze siiem odcazajacym z rusztenzeliwnym .

Wykop pod projektowany kanat nalewykona jako wasko przestrzenny ( gt. do
ok.1,5m), wyko né&go recznie ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na bliskgriiee
przewody energetyczne i telekomunikacyjne orazliglkgie naruszy systemu korzeniowego
drzew rosacych w pasie zieleni.

Scieki deszczowe odprowadzone zosten istniejcej studzienki na istniggym
kanale k500.
5.Uwagi kaicowe.

= Caldi¢ robot prowada zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP
i normami oraz zgodnie z warunkami technicznymi warydnia i odbioru robot
budowlano-montzowych, tom llI- ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

Opracowanie:
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