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Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
D-01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. 1. Roboty pomiarowe
1 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 1,9
réwninnym
1. 2. Usuniecie drzew
2 D-01.02.01 | Scinanie drzew i karczowanie pni o r. 16-25 cm z wywiezieniem dhuzyc, szt 78,0
karpiny i gat¢zi w miejsce wskazane przez Inwestora oraz zasypanie dotow po
karczowaniu gruntem z wykopu
3 D-01.02.01 | Scinanie drzew i karczowanie pni o §r. 26-35 cm z wywiezieniem dhuzyc, szt 26,0
karpiny i gatezi w miejsce wskazane przez Inwestora oraz zasypanie dotdw po
karczowaniu gruntem z wykopu
4 D-01.02.01 | Scinanie drzew i karczowanie pni o r. 36-45 cm z wywiezieniem dhuzyc, szt 79,0
karpiny i gatezi w miejsce wskazane przez Inwestora oraz zasypanie dotow po
karczowaniu gruntem z wykopu
5 D-01.02.01 | Scinanie drzew i karczowanie pni o §r. 46-55 cm z wywiezieniem dhuzyc, szt 10,0
karpiny i gatezi w miejsce wskazane przez Inwestora oraz zasypanie dotow po
karczowaniu gruntem z wykopu
6 D-01.02.01 | Scinanie drzew i karczowanie pni o §r. 56-65 cm z wywiezieniem dhuzyc, szt 6,0
karpiny i galezi w miejsce wskazane przez Inwestora oraz zasypanie dotow po
karczowaniu gruntem z wykopu
7 D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni ha 1,2
1.3. Zdjecie warstwy humusu
8 D-01.02.02 | Usunigcie warstwy humusu grubosci 40cm, z wywozem nadmiaru na odktad m2 26.302,5
w miejsce wybrane przez Wykonawce
1.4. Roboty rozbiérkowe
9 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z thucznia grubosci 20cm z wywozem materiatu z m2 2.672,0
rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
10 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12cm z wywozem materiatu z m2 55,0
rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
11 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych grubosei 15 z wywozem materialu | m2 1.679,0
z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
12 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm z wywozem m2 1.766,8
materiatu z rozbidrki w miejsce wybrane przez Wykonawce
13 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 12cm z m2 3.409,0
wywozem materiatu w miejsce wybrane przez Wykonawce
14 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na m2 185,4
podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiatu w miejsce wybrane
przez Wykonawce
15 D-01.02.04 | Rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie betonowej z m 1.413,0
wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
16 D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej m 1.595,0
wraz z wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wybrane przez Wykonawce
17 D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m 300,0
18 D-01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z katownikow m 200,0
19 D-01.02.04 | Rozebranie bram wjazdowych szt. 7,0
20 D-01.02.04 | Rozebranie betonowych cokotow ogrodzen z wywozem materiatu z rozbiorki | m3 74,0
w miejsce wybrane przez Wykonawce
21 D-01.02.04 | Rozebranie bram wjazdowych szt. 7,0
22 D-01.02.04 | Rozebranie stupkdéw do znakoéw wraz z wywozem na plac RDW w Stargardzie | szt 12,0
Szczecinskim
23 D-01.02.04 | Zdjgcie pionowych znakow lub drogowskazow wraz z wywozem na plac szt 17,0
RDW w Stargardzie Szczecinskim
D-02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE
24 D-02.01.01 | Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kategori I-II do gtebokosci m3 3.829,0
3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
25 D-02.03.01 | Wykonanie nasypéw wraz z zaggszczeniem, pozyskaniem gruntu kategori I m3 8.423,0
D-04.00.00 |3. PODBUDOWY
26 D-04.01.01 |Koryta o glebokosci 50cm pod skrzyzowania z drogami bocznymi oraz rondo | m2 3.930,0
wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem,
zageszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce
27 D-04.01.01 | Koryta o gigbokosci 40cm pod zjazdy wykonywane mechanicznie w gruncie m2 2.341,8
kategorii II-VI z profilowaniem, zaggszczeniem oraz wywozem urobku w
miejsce wybrane przez Wykonawce
28 D-04.01.01 | Koryta o glgbokosci 20cm pod chodniki drog bocznych i nie ujetych w m2 1.671,5
robotach ziemnych wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z
profilowaniem, zageszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane
przez Wykonawce
29 D-04.01.01 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 20.491,3
nawierzchni w gruncie kategorii [-VI
30 D-04.02.01 | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie o grubosei po zaggszczeniu m2 3.349,0
10cm
31 D-04.05.01 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, grubo$¢ warstwy m2 12.178,1
po zaggszezeniu - 15cm
32 D-04.05.01 | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, grubo$¢ warstwy m2 13.224,0

po zaggszezeniu - 25cm
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33 D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 12.178,1
zageszczeniu 15cm
34 D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 11.718,0
zageszczeniu 20cm
35 D-04.04.02 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 1.506,0
zageszczeniu 30cm
(Krotnos¢=1,5)
36 D-04.07.01a | Podbudowa z AC 22 P grubos$ci 7cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem m2 10.812,5
podtoza
37 D-04.08.01 | Warstwa wyrownawczo-wigzaca AC 11 W wraz z oczyszczeniem i t 245.5
skropieniem podtoza
D-05.00.00 | 4. NAWIERZCHNIE
38 D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej reguralnej o wysokosci kostki 18/20cm na m2 180,0
podsypce cementowo-piaskowej
39 D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 9/11cmna | m2 154,0
podsypce cementowo-piaskowej
40 D-05.03.05a | Wykonanie warstwy $cieralnej z AC 8 S grubosci 3c¢m z kolorowym m2 7.713,0
lepiszczem wraz oczyszczeniem i skropieniem podtoza
41 D-05.03.05b | Wykonanie warstwy wigzacej z AC 11 W grubosci 4cm wraz oczyszczeniemi | m2 6.226,6
skropieniem podtoza
42 D-05.03.13a | Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 m2 10.812,5
grubosci 4cm wraz oczyszczeniem i skropieniem podtoza
D-06.00.00 |5.ROBOTY WYKONCZENIOWE
43 D-06.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawg przy grubo$¢i humusu 15 cm - humus m2 6.993,3
pozyskany na budowie
D-07.00.00 | 6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
44 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome gtadkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni m2 950,0
bitumicznych za pomoca mas chemoutwardzalnych, wykonywane
mechanicznie
45 D-07.02.01 | Przymocowanie tabliczek - folia 2 szt 28,0
46 D-07.02.01 | Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych, szt 123,0
grupa wielkosci znaku $rednia - folia 2
47 D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 123,0
48 D-07.02.01 | Ustawienie stupkow przeszkodowych U-5b zespolych ze znakiem C-9 szt. 151,0
49 D-07.06.01a | Ustawienie ogrodzen z siatki metalowej na stupkach metalowych obsadzonych | m 240,0
w fundamencie betonowym
D-08.00.00 |7. ELEMENTY ULIC
50 | D-08.01.01.01 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem m 3.243,7
b tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
51 | D-08.01.01.01 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem m 2.394,7
b tawy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
52 D-08.01.02 | Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem fawy m 2745
betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej
53 D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej zoltej grubosci 6¢cm na podsypce m2 3.349,0
cementowo-piaskowej grubosci S5cm
54 D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej zoltej grubosci 8cm na podsypce m2 45,0
cementowo-piaskowej grubosci S5cm
55 D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z | m 2.438,2
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
56 D-05.03.23 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm koloru grafitowego na m2 2.341,8
podsypce cementowo-piaskowej grubosci Scm
57 D-05.03.23 | Miejsca postojowe z kostki brukowej betonowej grafitowej grubosci 8cm m2 1.715,3
koloru grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm
58 D-05.03.23 | Jezdnie manewrowe z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8cm koloru | m2 1.392,5
grafitowego na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm
59 D-05.03.23 | Wyniesiona jezdnia, przejécia dla pieszych, zjazdy z kostki brukowej m2 1.822,0

betonowej starobruk grubosci 8cm koloru czerwonego na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci S5cm




