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1. Wstep

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robdét budowlano —montazowych muszg
posiada¢ aprobaty techniczne oraz atesty i odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm,
norm branzowych lub norm zaktadowych. W przypadku braku norm wymagania
techniczne dotyczace przewoddw i osprzetu powinny by¢ uzgodnione miedzy
wytwoércg i odbiorcg. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq
projektowg, specyfikacjq techniczng, obowigzujacymi normami.

2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do budowy winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn sprzetu, gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robat.

Narzedzia pracy powinny by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym,
gwarantujacq bezpieczng obstuge. Zabrania sie uzywania narzedzi niesprawnych
badz uszkodzonych. Przed kazdorazowym uzyciem sprzetu ochronnego nalezy
sprawdzi¢ date waznosci oraz stwierdzic brak uszkodzen. Narzedzia nalezy
przechowywac w miejscach do tego celu wyznaczonych.

3.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robodt. Liczba Srodkéw
transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwérce.

4.Wykonywanie robot

Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy przestrzega¢ wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 09 kwietnia 1977 r.w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzen osSwietlenia
elektrycznego.
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5.Kontrola jakosci robot

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi nadzoru zgodnoSci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét

z dokumentacjq projektowg. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora budowy

o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdérg moze kontynuowal dopiero po
stwierdzeniu zatozonej jakosci przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.0dbior robot

Odbiory robdt bedg prowadzone w etapach:
1.odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2.0dbidr czesciowy

3.o0dbidr ostateczny

Warunkiem dokonania kompleksowego odbioru ostatecznego zadania bedzie
dokonanie odbioru koncowego oraz przekazanie do eksploatacji odpowiednich czesci
zadania.

Do odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poza
dokumentami wymienionymi w powyzszych specyfikacjach:

1.08wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy i prawidtowym wykonaniu
robot.

2.08wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i
porzadku.

7.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Praca przy urzadzeniach -elektroenergetycznych ze wzgledu jej niebezpieczny
charakter wymaga szczegdlnej ostroznosci i uwagi. Wymaga tez znajomosci zasad
organizacji pracy oraz wymagan ustalonych obowigzujgcymi przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zasadniczym aktem prawnym regulujgcym
kompleksowo sprawy BHP sq przepisy dziatu dziesigtego ustawy z dnia 26.VI.1 974 r.
Kodeks Pracy (Dziennik Ustaw nr 24 poz.141 z roku 1974 oraz Dziennik Ustaw nr 16
poz.91 z roku 1 975).

8.0bowiazki zaktadu pracy

Wedtug obowigzujacych przepisdw zaktad pracy zobowigzany jest:
1.zapewni¢ pracownikom w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki
bezpieczne
i higieniczne warunki pracy oraz prowadzi¢ w tym zakresie systematyczne szkolenie
wszystkich pracownikow,
2.utrzymywac pomieszczenia pracy, budynki i inne obiekty budowlane oraz tereny
i urzadzenia z nimi zwigzane w stanie zapewniajgcym bezpieczne i higieniczne
warunki pracy.
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