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II RYSUNKI

1.  Plan zagospodarowania terenu cz. ,A” —
odcinek Niechorze — Kanat ,Liwia tuza” 1:500
2.  Plan zagospodarowania terenu cz. ,B” —
odcinek Niechorze — Kanat ,Liwia tuza” -
Pogorzelica 1:500

Il DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

b) Karta rejestracyjna informatycznej mapy (wtérnika)

c) Opinia ZUDP

d) Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie

e) Uzgodnienie przejscia przez most na kanale ,Liwia tuza”
Sciezki rowerowej wraz z siecig oswietleniowg

f) Decyzja o zezwoleniu na wycinke drzew

g) Uzgodnienie lokalizacji w zakresie ochrony zabytkéw

h) Zapewnienie dostawy energii elektrycznej

i) Decyzja o wytgczeniu z produkcji rolnej

j) Decyzja o wytgczeniu z produkcji lesnej



OPIS TECHNICZNY

do planu zagospodarowania terenu do projektu budowlanego
sciezki rowerowej ,,Szlak Jez. Liwia Luza” w miejscowosciach

Niechorze i Pogorzelica,

nr ew. dziatek — 753/19, 319, 748/1, 772, i 16 Obr. Geodezyjny Niechorze i

Pogorzelica

1 Podstawa prawna opracowania

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Umowa zawarta z inwestorem; Gming Rewal

Decyzja o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia
30.03.2010r.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie o0 nie nakfadaniu obowigzku przeprowadzenia
oddziatywania na obszar Natura 2000 dla przedmiotowego
przedsiewziecia

Mapa geodezyjna w skali 1:500 wykonana przez
Zaktad Ustug Geodezyjno — Kartograficznych GEONORD s.c. w
Gryficach

Uzgodnienie przejscia przez most na kanale ,Liwia tuza” sciezki
rowerowej wraz z siecig oswietleniowg wydane przez
Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Szczecinie Terenowy odziat Gryfice

Decyzja o zezwoleniu na wycinke drzew na trasie projektowane;j
Sciezki wydana przez Staroste Powiatu Gryfickiego

Uzgodnienie projektu w zakresie lokalizacji inwestycji na dziatkach
319 69/3 z Zachodniopomorskim Wojewoédzkim Konserwatorem
Zabytkow w Szczecinie

Zapewnienie dostawy energii elektrycznej dla projektowanego
oSwietlenia Sciezki wydane przez ENEA Gryfice

Decyzja o wytgczeniu z produkcji rolnej czesci dziatki nr 753/19
wydana przez Staroste Powiatu Gryfickiego

Decyzja o wytgczeniu z produkcji lesnej czesci dziatki nr 753/19
wydana przez Regionalng Dyrekcje Laséw Panstwowych w
Szczecinie

2 Podstawa merytoryczna opracowania

2.1.

Wytyczne inwestora



2.3. Projekt koncepcyjny przebiegu sciezki wykonany w 2009r. uzgodniony
z przedstawicielem inwestora

3 Dane ogdlne

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany Sciezki rowerowej ,Szlak
Jeziora Liwia tuza” pomiedzy miejscowosciami Niechorze i Pogorzelica
projektowanej na dziatkach 753/19, 319, 748/1, 772, i 16, Obr. Geodezyjny
Niechorze i Pogorzelica. Opracowanie poprzedza projekt wykonawczy

3.2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Rewal

3.3. Zespot autorski projektu

Wielobranzowy projekt budowlany obiektu zostat wykonany w Pracowni

Projektowej ,,Ustugi Projektowe Andrzej Frydrycki’ z siedzibg w
Szczecinie przy ul. Fieldorfa 19/4

architektura mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki
konstrukcja mgr inz. Zbigniew Misiak
drogi mgr inz. Thomas Makris

mgr inz. Dominik Liakos
mgr inz. Marta Wrobel
inst. elektryczne  mgr inz. Zenon Czuprynski

3.4. Dane liczbowe

Powierzchnia terenu w granicach opracowania 18.832,00 m2,

1,88 ha, w tym;

- nawierzchnia sciezki rowerowe — 7963,00 m2

- nawierzchnia ciggu pieszojezdnego na przejsciu przez most na
kanale ,Liwia tuza” — 108,00 m2

- nawierzchnie wiat — 98,50 m2

Dlugos¢ catkowita trasy sciezki — 2849,19 m

4 Polozenie, stan istniejacy

Teren przeznaczony pod lokalizacje projektowanej Sciezki rowerowe;j jest
potozony pomiedzy miejscowosciami Niechorze i Pogorzelica, po potnocnej
stronie trasy kolei waskotorowej, tgczac plac przy dworcu kolejowym w
Niechorzu i ul. Stoneczng w poblizu dworca kolejowego w Pogorzelicy. Teren
jest niezabudowany, nieuzbrojony w sieci instalacji zewnetrznych,
zréznicowany wysokosciowo — od 1,40 w Niechorzu do 9,70 m.n.n.p.m. w
Pogorzelicy. Teren przecina kanat ,Liwia tuza” bedacy potaczeniem jez.
,Liwia Luza z Battykiem. Na odcinku pomiedzy Niechorzem a Kanatem teren



przeznaczony pod sciezke jest w wiekszosci silnie zadrzewiony, pomiedzy
Kanatem a Pogorzelicg (ul. Rzeczna) istnieje droga gruntowa, czesciowo
wytozona ptytami JOMB. Teren jest potozony w granicach obszaru NATURA
2000 — ostoi siedliskowej PLH320017 ,Trzebiatowsko — Kotobrzeski Pas
Nadmorski” oraz ostoi ptasiej PLB320010 ,Wybrzeze Trzebiatowskie” a takze
graniczy z Rezerwatem Faunistycznym Jez. Liwia tuza. Trasa kolei
waskotorowej (dz. 319 i 69/3) wpisana jest do rejestru zabytkow pod nr A
1286.

5 Koncepcja urbanistyczna

Projektowana trasa rowerowa potgczy miejscowos¢ Niechorze z
miejscowoscig Pogorzelica. Docelowo po przedtuzeniu do innych
miejscowosci na terenie gminy Rewal stanie sie trasg gtdéwng w skali gminy.
Sciezke rowerowa projektuje sie jako trasg wydzielona, przebiegajaca poza
gtdwnymi trasami komunikacyjnymi. Na catej dtugosci sciezka rowerowa nie
krzyzuje sie z zadng drogg i ciagiem pieszym. Docelowo przy projektowanej
trasie przewiduje sie lokalizacje przystani sportéw wodnych oraz wieze
widokowa. Na catym projektowanym przebiegu, trasa sciezki przebiega po
potnocnej stronie nasypu / wykopu kolei waskotorowej. Przebieg trasy
projektowano tak azeby do minimum ograniczy¢ wycinke istniejacych drzew.
Szerokos¢ sciezki pomiedzy Niechorzem a Kanatem 2,5 m, pomiedzy
kanatem a Pogorzelicg 3,0 m — na tym odcinku sciezka petni¢ bedzie takze .
role lesnej drogi pozarowej. Dtugos¢ projektowanej trasy wynosi 2849,19 m.
Nawierzchnia Sciezki asfaltowa z opaskami z kostki betonowej — patrz projekt
w branzy drogowej TOM 4. Kanat ,Liwia tuza” trasa przekracza po
istniejgcym moscie, w tym miejscu obok Sciezki projektuje sie pas
pieszojezdny. Na odcinku pomiedzy Kanatem a Pogorzelicg projektuje sie
dwie wiaty wypoczynkowe i jedng mieszczaca kabiny toaletowe typu TOY-
TOY — patrz TOM 2. MALA ARCHITEKTURA. Obstuga zwigzana z
eksploatacjq toalet i usuwanie nieczystosci bedzie zapewnione przez
wyspecjalizowang firme. Cata trasa zostanie oswietlona za pomoca latarn
umieszczonych na stupach — patrz TOM 5. |IE. Wzdtuz trasy projektuje sie
rozmieszczenie koszy na smieci przeznaczonych na odpadki zwigzane z
ruchem turystycznym c.a. 15 szt. w rownych odstepach.

6 Komunikacja i dostepnos¢ terenu dla oséb niepetnosprawnych

Dla uniemozliwienia wjazdu samochoddw na sciezke rowerowa na
skrzyzowaniu z drogami zaprojektowano stupki parkingowe oraz kule
betonowe potaczone tancuchami, na otwartych przestrzeniach zywoptoty —
patrz TOM 4. Na catym przebiegu Sciezka jest przystosowana do korzystania
przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

7 Projektowane instalacje zewnetrzne

SiecC elektryczna oswietlenia trasy sciezki rowerowej

8 Zielen



Wycinke drzew ograniczono do niezbednego minimum — 49 drzew o wieku
powyzej 5 lat na catym przebiegi trasy

9 Dane Liczbowe

Diugos¢ trasy sciezki — 2849,19 m

Powierzchnia terenu w granicach opracowania — 18.832,00 m2,

1,88 ha

w tym;

- nawierzchnia sciezki rowerowe — 7963,00 m2

- nawierzchnia ciggu pieszojezdnego na przejsciu przez most na
kanale ,Liwia tuza” — 108,00 m2

- nawierzchnie wiat — 98,50 m2

Opracowat : mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki



