Oswietlenie sciezki rowerowej Niechorze-Pogorzelica D | A I_ ux

15.07.2010
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
wariant 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Sciezka dla rowerzystow 1 (Szerokosc: 2.500 m)
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
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0.00 31.00m (2)
Oprawa: ROSA ELBA-03 S-70W klosz przezr. z rastrem
Strumien swietlny opraw: 5600 Im Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej
Moc opraw: 700 W przy 70°: 84 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 80°: 80 cd/kim
Odstep stupa: 31.000 m przy 90°: 70 cd/kim
Wysokos$é montazu (1): 5.000m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysokos$¢ punktu $wietinego: 4.735m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Nawis (2): -0.500 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 00° oslepiania D.6.

Dlugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m
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Oswietlenie sciezki rowerowej Niechorze-Pogorzelica D | A I_ ux

15.07.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

wariant 1/ Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Zestawienie wynikow

:|:2.50 m

. \ \ , 0.00
0.00 31.00 m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:265
Siatka: 11 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 3.0 0.8
Wartosci zadane wedtug klasy: =220 >0.6
Spetnione/nie spetione: v v
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Oswietlenie sciezki rowerowej Niechorze-Pogorzelica

DIALux

15.07.2010

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

wariant 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Sciezka dla rowerzystow 1

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4+ e

0.00

Oprawa:

Strumien Swietlny opraw:
Moc opraw:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$é montazu (1):
Wysokos$¢ punktu $wietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):
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34.00m

(Szerokosc: 2.500 m)
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ROSA ELBA-03 S-70W klosz przezr. z rastrem

5600 Im

700 W
jednostronnie u gory
34.000 m

5.000 m

4.735m

-0.500 m

0.0°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 84 cd/kim
przy 80°: 80 cd/kim
przy 90°: 70 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doIng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.
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Oswietlenie sciezki rowerowej Niechorze-Pogorzelica D | A I_ ux

15.07.2010

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

wariant 2 / Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystéw 1 / Zestawienie wynikow

250m
. \ \ , 0.00
0.00 34.00 m

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:286
Siatka: 11 x 3 Punkty .
Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystow 1.
Wybrana klasa oswietleniowa: S6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E., [IX] Emin [IX]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.8 0.7
Wartosci zadane wedtug klasy: 220 20.6
Spetnione/nie spetnione: v v
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