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1,77

Sposób posadowienia ścianek działowych 1 : 10

2,89

wymiarowanie otworów pod śruby do drewna
zastosować śruby stalowe ocynkowane fi 6mm L 55mm
śruby wkręcać po zapuszczeniu w nawiercone otwory kleju montażowego

poz.4 kątownik zimnogięty 40x40x3

4

2,89

orientacyjny poziom
posadzki wiaty

2,89

poz. 5 rura 25/3,2

 3

2,89

1,77

blachowkręty stalowe ocynkowane
z łbem stożkowym płaskim fi 4mm

1,77

4

1,77

poz. 6 blacha gr 5 mm 100x100 mm

zaprawa cementowa montażowa po
ustawieniu i podstemplowaniu ścianek

chudy beton na ubitym piasku

Sposób mocowania wypełnienia drewnianego
ścianek działowych w ramach stalowych   1 : 2,5

poz.2 kątownik zimnogięty 50x50x4
poz.1 kątownik zimnogięty 50x50x4

0,293

poz.3 kątownik zimnogięty 40x40x3

0,487 0,71
1,58

1,12

14,41
11,46
8,79
6,99

1,38
1,85
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poz.1 kątownik zimnogięty 50x50x4

poz.1 kątownik zimnogięty 50x50x4
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poz.5 rura 25/3,2

1,974
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40
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poz.3 kątownik zimnogięty 40x40x3

2,583

pręt okrągły fi 18 mm7 POZ 7

poz.6 płaskownik 100x100x4

0,69 0,52

rura 25/3,2 0,500
kątownik zimnogięty 40 x 40 x 3

1,984

l.p.

kątownik zimnogięty 50 x 50 x 4
kątownik zimnogięty 40 x 40 x 3

kątownik zimnogięty 50 x 50 x 4
ELEMENTPOZ długość mb

6

POZ 2
POZ 3
POZ 4
POZ 5
POZ 6

1 POZ 1
2
3
4
5

ilość szt. ciężar łączny kgciężar jedn. kg/mb

2

2
2
2

1,72
- -blacha gr 5 mm 100x100 mm

0,094

ZESTAWIENIE STALI DLA WSPORNIKA PÓŁKI

3
8

2,494

2,484

POZ 9

RAMA STALOWA NOŚNA ŚCIANKI "B"

poz.1 kątownik zimnogięty 50x50x4
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po
z.

2 
ką

to
w

ni
k 

zi
m

no
gi
ęt

y 
50

x5
0x

4

3,344

poz.5 rura 25/3,2

rura 25/3,2 0,500
kątownik zimnogięty 40 x 40 x 3
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kątownik zimnogięty 40 x 40 x 3

kątownik zimnogięty 50 x 50 x 4
ELEMENTPOZ długość mb
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POZ 2
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POZ 5
POZ 6

1 POZ 1
2
3
4
5

ilość szt. ciężar łączny kgciężar jedn. kg/mb

2

2
2
2

0,69 0,527

1,72 3,44
- -blacha gr 5 mm 100x100 mm

poz.6 płaskownik 100x100x4
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ZESTAWIENIE STALI DLA RAMY "A"

RAMA STALOWA NOŚNA ŚCIANKI "A"
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wierzch słupa
żelbetowego

wymiarowanie punktów
pod blachowkręty łączące
kątowniki poz. 1 i 3 oraz 2 i 4

wymiarowanie punktów
pod blachowkręty łączące
kątowniki poz. 1 i 3 oraz 2 i 4

ZESTAWIENIE STALI DLA RAMY "B"

płaskownik 487 x 30 x 38

poz.8 płaskownik 487x30x3

półka drewniana

po
z.9

 ru
ra 

20
/4

wymiarowanie punktów pod wkręty do drewna
zastosować wkręty stalowe ocynkowane fi 4mm L 55mm z łbem płaskim

9
POZ 8

rura 20/4

WSPORNIK PÓŁKI  SKALA  1 : 5
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4

poz.1 kątownik zimnogięty 50x50x4

RAZEM  45,87 KG

RAZEM  3,23 KG

19,39
11,46
11,83
6,98

1,50

RAZEM  55,12 KG


