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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
projektu zewnetrznej instalacji elektrycznej osSwietlenia $Sciezki rowerowej relacii
Niechorze — Pogorzelica.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wybudowanie zewnetrznej instalacji elektrycznej osSwietlenia Sciezki
rowerowej relacji Niechorze — Pogorzelica.

1.4 Okreslenia Specyfikacji Technicznej

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjq projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. MATERIALY.

Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jedn_ostka llos¢
miar

Czesc¢ A Niechorze - kanat Liwia tuza
1. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 59,75
2. Pret uziemiajacy kpl.-2mb f 16 oc szt 10,00
3. bednarka ocynkowana ZN-FE 25x4 kg 1988,48
4. Sruba M 20x60 mm z nakretka szt 8,00
5. lakier asfaltowy kg 0,70
6. folia kalandrowar)a_z PCW uplastycznionego m2 1003,80

grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
7. Piasek uszlachetniony m3 181,64
8. piasek m3 0,02
9. cement 25 t 0,01
10. beton zwykly B 17 m3 0,06
11. woda m3 0,02
12. Rura stalowa czarna fi 33,7/3,2 mm m 2,52
13. rura ostonowa karbowana DVR 50 , prod Arot m 99,84
14. rura ostonowa DVK 50mm, prod Arot m 430,56
15. | Rura ostonowa SRS-G o srednicy 110/10mm, prod Arot m 31,2
16 Oprawa prod. ROSA, typu ELBA-03 S-70W klosz K
. pl 48

przezroczysty z rastrem
17. | Zigcze stupowe typu TB-1 z wkiadkg DO1/E14 gG 6A szt 48
18. Koncowka kablowa rurkowa 2KA-35mm2 szt 376
19. opaski kablowe typu OKi szt 333
20. uchwyty uniwersalne typu UKU szt 94
21. Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 2485,6
22. StUP SAL-5dz anadowany, prod. Rosa szt 48
23. pokrywa 500x500 szt 4
24. Rama podwdijna do stud. telek.RLpd 500x1000 szt 2
25. studnia SK 2 szt 2
26. stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 35,85

Czes¢ B kanat Liwia kuza - Pogorzelica
27. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 60,00
28. Pret uziemiajacy kpl.-2mb f 16 oc szt 10,00
29. bednarka ocynkowana ZN-FE 25x4 kg 1996,80
30. folia kalandrowar)a_z PCW uplastycznionego m2 1008,00

grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il

31. Piasek uszlachetniony m3 182,40
32. rura ostonowa karbowana DVR 50 , prod Arot m 99,84
33. rura ostonowa DVK 50mm, prod Arot m 509,60
34 Oprawa prod. ROSA, typu ELBA-03 S-70W klosz kpl 48,00

przezroczysty z rastrem
35. | Zigcze stupowe typu TB-1 z wkiadkg DO1/E14 gG 6A szt 48,00
36. Koncéwka kablowa rurkowa 2KA-35mm?2 szt 376,00
37. opaski kablowe typu Oki szt 334,00
38. uchwyty uniwersalne typu UKU szt 94,00
39. Kabel YAKY 4x35 mm2, 0,6/1 kV m 2496,00
40. StUP SAL-5dz anadowany, prod. Rosa szt 48,00
41. stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 36,00




Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych
producentdw niz sugerowani_pod warunkiem, iz jakoSciowo nie mogg by¢ gorsze od
wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z
16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow.

Materiaty stosowane do robét budowlanych muszg miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatq Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2.2 0Ogodlne wymagania zwigzane z przechowywaniem, sktadowaniem i kontrola
jakosci materiatow i wyrobow.

Na opakowaniach materiatéw budowlanych musi znajdowac sie termin przydatnosci do
stosowania lub data produkcji. Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie
i zabezpieczenie materiatdw na placu budowy. Wszystkie materiaty powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatow. Sktadowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla inspektora nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa.

2.3 Wymagania szczego6towe.

Rozwigzania réwnowazne sg mozliwe jedynie w przypadkach, kiedy proponowane
rozwigzania sg co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od
wskazanych w dokumentacji projektowej oraz posiadajq parametry niegorsze niz
okreslone przez projektanta.

3. SPRZET

Sprzet stosowany przez wykonawce przy wykonawstwie powinien by¢ sprawny
technicznie, zapewni¢ odpowiedniq jakos¢ wykonywanych prac, gwarantowaé
bezpieczenstwo obstugujacych go oséb oraz bezpieczerstwo na budowie, a w przypadku,
gdy to jest wymagane powinien posiadaC aktualne certyfikaty dopuszczajace go do
uzytku.



4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu wtasciwych do rodzaju
przewozonych materiatow. Materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami
producenta w taki sposdb, aby nie wptynely niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatdw oraz nie wptynety na pogorszenie stanu technicznego
i estetycznego pomieszczen Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie miejsca
instalacji wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg lub wedtug
instrukcji uzyskanych na pisSmie od inspektora nadzoru.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedq spetniane nie
pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robdt. Ewentualne skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Technologia wykonania robot.
5.2.1 Linia kablowa

W celu zasilenia opraw o$wietleniowych Sciezki rowerowej relacji Niechorze-Pogorzelica
nalezy wykona¢ dwie linie kablowe YAKY 4x35mm? z bednarka uziemiajaca ZN-FE 25x4.
Kable wprowadza¢ do stupdw w rurach ochronnych 0,5m typu DVR 50mm lub
odpowiednikach. Kable YAKY z bednarkg uktada¢ w odstepie poziomy 20cm od siebie w
wspolnym wykopie oczyszczonym z kamieni i wyrownanym, na gtebokosci 0,8m. Kable
uktadaé w wykopie w posypce piaskowej min. 10cm linig falistg z zapasem 1+3%
dtugosci wykopu. Kable YAKY przysypa¢ 10 cm posypka piaskowg, nastepnie na posypke
natozy¢ 15 cm rodzimego gruntu. Na kabel w odstepach, co 10m oraz przy wejsciach do
stupdw oswietleniowych obowigzkowo natozy¢ opaski informacyjne.

25cm nad kablami utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Folie przysypac ziemig pochodzacg z rozkopdw, ziemie w migjscu wykopu wyréwnac
i ubi¢. Obok drzew prace ziemne wykotowywac recznie z zachowaniem maksymalnej
ilosci korzenie. Na kable w poblizu korzeni drzew natozyc¢ rury ostonowe DVK 50mm2 lub
odpowiedniki. W celu ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym pod drogami
oraz przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK
50mm lub odpowiedniku. Bednarke taczy¢ z zaciskami uziemiajgcymi obudowy stupdw.
W miejscach wskazanych na podktadzie geodezyjnym obok stupdw wbié uziomy pionowe
2m lub odpowiedniki i potaczyé z bednarka i zaciskami uziemiajgcymi stupy. Potgczenia
uziomow z bednarkg pod ziemig wykonac jako spawane. Rezystancje uziemienia winny
wynosi¢ Ruz<10Q. Sie¢ zasilajgca oprawy oswietleniowe pracuje w uktadzie TN-C L1,
L2, L3, PEN,



5.2.3 Przepust kablowy

W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia linia kablowa zasilania opraw
oSwietleniowych Sciezki rowerowej na odcinku Kanatu Liwia tuza nalezy utozy¢ w
przepuscie rurowym Przepust uklada¢ w warstwie podbudowy projektowanej
nawierzchni jezdnej. Jako rure przepustowg nalezy uzyC rure gruboscienng SRS-G
$110/10mm. Rure ukfadac nalezy bezposrednio na konstrukgji zelbetonowej mostu bez
ingerencji w jej strukture. Warstwe podbudowy z kamienia kruszonego nalezy doktadnie
zagesci¢ w miejscu instalacji rury przepustowej. WysokoS¢ przykrycia rury przepustowej
liczona od goéry rury do rzednej projektowanej nawierzchni jezdnej - polbrukowej nie
moze wynosi¢ mniej niz 0,15m. W celu zapewnienia dostepu do rury przepustowej
przewidziano instalacje w poblizu przyczétkdw mostu studni SK-1, petnigcych funkcje
tzw. studni rewizyjnych. Linie kablowg nalezy wprowadzi¢ do studni rewizyjnej a
nastepnie w rurze przepustowej utozy¢ na drugi brzeg do kolejnej studni rewizyjnej i
ponownie wprowadzi¢ jg bezposrednio do ziemi.

5.2.4 Stupy oswietleniowe

Nalezy zabudowac stupy oswietleniowe bez wysiegnikéw typu SAL-5dz anodowane,
prod. ROSA lub odpowiedniki. W przypadku zastosowania odpowiednikdéw stupy muszg
posiada¢ wneki kablowe znajdujace sie na wysokosci 60cm nad ziemig oraz dwa otwory
umozliwiajagce wprowadzenie kabli (50cm ponizej poziomu gruntu). Stupy zabudowac w
ziemi zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody o$wietleniowe opraw stupéw YDY
2x2,5mm? oraz trzech wiat YKY 2x2,5mm? potaczy¢ z liniami kablowymi YAKY 4x35mm?2
za pomocg ztacz kablowych TB-1/TB-2 z jedna lub dwoma wkfadkami gG 6A. Bednarke
taczy¢ z kazdym zaciskiem uziemiajgcym poszczegdlny stup. Numerowanie stupdw
wykonac zgodnie z opisem na schemacie ideowym.

Na stupach nalezy zabudowacC oprawy oswietleniowe ELBA-03 S-70W z kloszem
przezroczystym z rastrem prod. ROSA.

5.2.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej
IP4X. Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez
wykonanie potaczen wyréwnawczych oraz stosowanie zabezpieczen nadmiarowo
pradowych o charakterystyce C oraz bezpiecznikowych o charakterystyce gG.

5.2.6 Organizacja placu budowy.

Podczas wykonywania prac musi by¢ zapewniony porzadek. Prace ucigzliwe dla
mieszkancow muszg by¢ wykonywane w godzinach 9-17. Front robdt ustalony bedzie w
harmonogramie robdt zaakceptowanym przez obie strony. Inwestor zapewni Wykonawcy
pomieszczenie magazynowe na czas wykonywania robdt oraz zapewni dostep do wody
i energii elektrycznej. Po zakonczeniu prac Wykonawca jest zobowigzany do likwidagji
placu budowy i petnego uporzadkowania terenu.



6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru,
programu zapewnienia jakosci, za ktorg jest odpowiedzialny.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie sposdb wykonania, mozliwosci kadrowe,
sprzetowe i techniczne oraz organizacje robot, umozliwiajace realizacje prac zgodnie z
umowg, projektem i poleceniami inspektora nadzoru.Program Zapewnienia Jakosci
powinien w czesci ogodlnej zawiera organizacje wykonania robdt i ruchu na budowie,
terminy i sposdb prowadzenia prac, oznakowanie, bhp, wykazy zespotdw roboczych z
podaniem kwalifikacji i przygotowania praktycznego oraz oséb odpowiedzialnych za
jakos¢ i terminowos$¢ wykonywanych prac. Cze$¢ szczegdtowa Programu Zapewnienia
Jakosci powinna zawiera¢ wykaz sprzetu z parametrami technicznymi, sposoby
zabezpieczenia materiatdw w czasie transportu, sposdéb magazynowania materiatow,
procedury badan podczas dostaw materiatéw i wykonywania robét.

6.2 Pomiary i badania

Wymagane dla prowadzonych robét pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
- wtasciwymi normami,

- instrukcjami instalacji i DTR urzadzen i elementéw systemu.

W przypadku braku w/w nalezy zasady uzgodni¢ z inspektorem nadzoru. Wyniki badan
i pomiaréw nalezy przedstawi¢ w postaci pisemnych protokotdw. O przeprowadzonych

badaniach i pomiarach nalezy powiadomic¢ inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla okreslonych robét inaczej,
objetoéci beda wyliczane w [m?], roboty liniowe w [m], sprzet i urzadzenia w [szt.].
Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych na placu budowy.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu  wykonanych robét

instalacyjnych i budowlanych oraz na kontroli dziatania tych instalacji. Odbior korcowy
dojdzie do skutku pod warunkiem pozostawienia porzadku i czystosci na placu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi kosztorys ofertowy.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

- Dokumentacja projektowa.
- Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.



