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1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Podktad geodezyjny.

Obowigzujace normy i przepisy.

Warunki techniczne ZR5/56/2010 dotyczace przyfaczenia do sieci energetyczne ENEA.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej o$wietlenia Sciezki
rowerowej na odcinku od Niechorza do Pogorzelicy.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
a. Zaprojektowanie szafy o$wietleniowej zintegrowanej z pomiarem energii elektryczne;j.
b. Zaprojektowanie dwdch linii kablowych os$wietleniowych jednej do stupa nr 48,
drugiej do stupa 49.

4. Bilans mocy

Szafa o$wietleniowa

Moc Moc

. . Wspotczynik | obliczona
Urzadzenia zainstaowana odn. k bli bi

tablicy Pz [kw]| Jedn-k |tablicy Po

[kw]

Linia kablowa nr 1 4,2 1 4,2

Linia kablowa nr 2 3,9 1 3,9
Moc obliczona linii 1 i 2 2Pobl=8,1 kW

Moc ktdrg zobowigzat sie dostarcza¢ do szafy o$wietleniowej Zaktad Energetyczny wynosi 10
kW wg. warunkéw technicznych przytaczenia nr ZR5/56/2010, moc pobierana przez oprawy
Sciezki rowerowej Niechorze-Pogorzelica wynosi 8,1 kW. Z powyzszego stwierdza sie, ze
moc dostarczona przez Zakitad Energetyczny jest wystarczajaca do zasilenia
opraw sciezki rowerowej.

5. Szafa oswietleniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZR5/56/2010 szafke o$wietleniowq nalezy posadowic
obok ztacza kablowego ZK-4p nr 1047 zabudowanego przy granicy dziatki nr 14.

Aparature szafy o$wietleniowej zabudowa¢ w obudowie z tworzywa PCV o IP44.
Obudowa szafy oSwietleniowej powinna skfada¢ sie z dwoch czesci trwale od siebie
oddzielonych to jest czeSci pomiarowej oraz cze$S¢ sterowania os$wietleniem. Obie czesci
powinny by¢ chronione przed dostepem oséb postronnych drzwiczkami zamykanymi na klucz.
W drzwiczkach czesci pomiarowej powinien znajdowac sie wziernik umozliwiajacy odczyt
wskazan licznika. Zaleca sie zastosowanie obudowy SST 80x88x32 z fundamentem FT80/32
prod. INCOBEX Sp. Z. 0O.0. Bielsko Biata lub réwnowaznej z aparaturg oraz schematem
taczenia wg rys 2. W obudowie szafy osSwietleniowej zabudowaé aparature zgodnie z
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schematem ideowym szafy o$wietleniowej, aparature faczyé w obudowie przewodem LGY
16mm? za wyjatkiem aparatury sterujacej (zegara astronomicznego, przekaznika
pomocniczego K1, przyciskdw S1, S2, S3, cewek stycznikdw zasilajgcych oprawy
oéwietleniowe), ktére nalezy faczy¢ przewodem LGY 2,5mm?. W czeéci pomiarowej
wszystkie urzadzenia wiacznie do licznika przystosowac¢ do plombowania. Kable wchodzace i
wychodzace z obudowy obowigzkowo prowadzi¢ w rurze ostonowej np. DVR 50mm na
odcinku 0,5m od wyjscia z szafy oSwietleniowej. Szyne PEN szafy uziemi¢ poprzez potaczenie
jej z uziomem 2m za pomocq bednarki ZN-FE 25x4 (taczenie wykonaé jako spawane i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie). Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ Ruz<10Q. Szafe
oéwietleniowa zasili¢ z pobliskiego ztacza ZK-4p nr 1047 kablem YKY 4x16mm?.

5.1.Linia kablowa

W celu zasilenia opraw o$wietleniowych Sciezki rowerowej relacji Niechorze-Pogorzelica
projektuje sie wykonanie dwdch linii kablowych YAKY 4x35mm?+bednarki uziemiajacej ZN-FE
25x4. Kable wprowadza¢ do stupdw w rurach ochronnych 0,5m typu DVR 50mm lub
odpowiedniki. Kable YAKY z bednarka ukfada¢ w odstepie poziomy 20cm od siebie w
wspdlnym wykopie oczyszczonym z kamieni i wyrdwnanym, na gtebokosci 0,8m. Kable
uktada¢ w wykopie w posypce piaskowej min. 10cm linig falistq z zapasem 1+3% dtugosci
wykopu. Kable YAKY przysypa¢ 10 cm posypka piaskowa, nastepnie na posypke natozy¢ 15
cm rodzimego gruntu. Na kabel w odstepach, co 10m oraz przy wejsciach do szafy
oswietleniowej i stupéw obowigzkowo natozyé opaski informacyjne.

25cm  nad kablami utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Folie przysypaC ziemig pochodzacg z rozkopdw, ziemie w miejscu wykopu wyréwnaé
i ubi¢. Obok drzew prace ziemne wykotowywac recznie z zachowaniem maksymalnej ilosci
korzenie. Na kable w poblizu korzeni drzew natozy¢ rury ostonowe DVK 110mm lub
odpowiedniki. w celu ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym pod drogami oraz
przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK 110mm lub
odpowiedniku. Bednarke taczy¢ z zaciskami uziemiajgcymi obudowy stupéw.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czeSci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP4X.
Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez wykonanie
pofaczen  wyrdwnawczych oraz stosowanie zabezpieczen  nadmiarowopradowych
o charakterystyce C.

7. Uwagi koncowe

« catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepiséw BHP,

« po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze,

« cze$¢ pomiarowa szafy o$wietleniowej SO podlega odbiorowi,

« po wykonaniu pra¢ wykona¢ pomiar elektryczne skutecznosci zerowania, rezystancji
izolacji oraz dokumentacje powykonawcza z ujetymi ww. pomiarami
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8. Opracowania zwigzane

Projekt budowlany Sciezka rowerowa Niechorze — Pogorzelica ,Szlak Jeziora Liwia
tuza” — tom 5 Instalacje elektryczne zewnetrzne — Sie¢ o$wietlenia terenu,

Projekt wykonawczy Sciezka rowerowa Niechorze — Pogorzelica ,Szlak Jeziora Liwia

tuza”

— tom 5pw Instalacje elektryczne zewnetrzne — Sie¢ oSwietlenia terenu,

9. Zataczniki

1.
2.
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw

S

Uprawnienia projektanta.
Uprawnienia sprawdzajacego.

Budownictwa projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa sprawdzajacego.

Warunki przytaczenia.

Uzgodnienie przez Enea schematu jednokreskowego zasilania o$wietlenia Sciezki
rowerowej Niechorze-Pogorzelica.

Uzgodnienie ZUDP wraz zgodg na przejscie proj. kablem przez dziatki.
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10. Rysunki

1. Plan zagospodarowania terenu — przebieg trasowy przytacza energetycznego.
2. Schemat ideowy zasilenia o$wietlenia Sciezki rowerowej Niechorze-Pogorzelica.



