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OPIS TECHNICZNY
do projektu kolorystyki wiat przy Sciezce rowerowej ,,Szlak Jez. Liwia
tuza” w miejscowosciach Niechorze i Pogorzelica,
nr ew. dziatki — 16, Obr. Geodezyjny Pogorzelica

1 Podstawa prawna opracowania
1.1.  Umowa zawarta z inwestorem; Gming Rewal

1.2. Decyzja o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego z dnia
30.03.2010r.

1.3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie o nie naktadaniu obowigzku przeprowadzenia
oddziatywania na obszar Natura 2000 dla przedmiotowego
przedsiewziecia

1.4. Mapa geodezyjna w skali 1:500 wykonana przez
Zaktad Ustug Geodezyjno — Kartograficznych GEONORD s.c. w
Gryficach

1.5.  Zgody i Uzgodnienia — patrz TOM 1 — ARCH. PLAN
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2 Podstawa merytoryczna opracowania
2.1. Wpytyczne inwestora

2.2. Projekt koncepcyjny przebiegu sciezki i ksztattu wiat, wykonany w
2009r. uzgodniony z przedstawicielem inwestora

3 Dane ogdlne

3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany kolorystyki dwoch wiat
wypoczynkowych i jednej wiaty z toaletami przy sciezce rowerowej ,Szlak
Jeziora Liwia tuza” pomiedzy miejscowosciami Niechorze i Pogorzelica
projektowanych na dziatce nr 16, Obr. Geodezyjny Pogorzelica.
Opracowanie poprzedza projekt wykonawczy

3.2. Inwestor

Inwestorem jest Gmina Rewal

3.3. Zespot autorski projektu



Wielobranzowy projekt budowlany obiektéw zostat wykonany w Pracowni
Projektowej ,,Ustugi Projektowe Andrzej Frydrycki’ z siedzibg w
Szczecinie przy ul. Fieldorfa 19/4

architektura mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki
konstrukcja mgr inz. Zbigniew Misiak
drogi mgr inz. Thomas Makris

mgr inz. Dominik Liakos
mgr inz. Marta Wrébel
inst. elektryczne  mgr inz. Zenon Czuprynski

4. Koncepcja architektoniczna i funkcjonalna

Obiekty wiat zlokalizowano bezposrednio przy trasie Sciezki rowerowe;.
Zaprojektowano dwie wiaty wypoczynkowe, jedng w poblizu Kanatu, drugg w
poblizu ul. Stonecznej w Pogorzelicy, oraz jedng wiate mieszczaca dwie
kabiny toaletowe typu TOY — TOY w poblizu Kanatu. Wiate wypoczynkowg
duzg wyposazono w osiem stojakow rowerowych i stét z tawami dla o$miu
0soOb, wiate wypoczynkowg matg z cztery stojaki rowerowe. Forma
architektoniczna nawigzuje do tradycyjnych elementéw zabudowy
gospodarczej zespotéw dworcowych kolei waskotorowej z poczatku XX w.

5. Kolorystyka elementéw konstrukcji i wykonczenia wiat
5.1. Posadzki
Posadzki wiat uktadane z kostki granitowej w kolorze ciemnoszarym

5.2. Stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe malowane preparatem do betonu BETONCRYL RAL 7006
z pozostawiong spiralng fakturg szalunkéw

5.3. Scianki zewnetrzne

Scianki zewnetrzne z desek sosnowych z drewna klejonego malowanego
farbami akrylowymi w ramach z profili stalowych malowanych proszkowo.
Kolor farb do drewna i stali dla wiat wypoczynkowych RAL 1002, dla wiaty
toaletowej RAL 7040

Logo sciezki rowerowej oraz napis na scianie wiaty z toaletg nanosic¢ za
pomocg szablonu — kolor logo RAL 2012, napisu RAL 5024

5.4. Wiezba dachowa

Wszystkie elementy wiezby dachowej oraz spod oszalowania dachu
malowac farbg akrylowg do drewna w kolorze RAL 8025



5.5. Elementy wyposazenia wiat

Elementy drewniane umeblowania malowac¢ lakierobejcg na kolor mahoniowy
Elementy stalowe po ocynkowaniu ogniowym malowac¢ proszkowo w kolorze
RAL 7013

5.6. Potacie dachowe

Potacie dachowe pokryte dachdwkg ceramiczng w kolorze naturalnym

5.7. Elementy stalowe konstrukcji i obrébki blacharskie

Stopy stupdw stalowe ocynkowane ogniowo, obrobki blacharskie i dekarskie
z blachy cynkowo tytanowej gr 0,7 mm (rynny i rury spustowe w systemie
RHEINZINK lub innym o rbwnowaznych parametrach)

UWAGA: Wszystkie materiaty i technologie zastosowane do wzniesienia i

wykonczenia wiat posiadac¢ niezbedne atesty i dopuszczenia pozwalajgce na
zastosowanie ich w warunkach polskich.

Opracowat : mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki



