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Budowa $ciezki rowerowej relacji Niechorze - Pogorzelica — Projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej

zasilajgcej wiaty

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.
- Rzuty projektowanych wiat
- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oSwietlenia wiat zlokalizowany na Sciezce rowerowej
Niechorze-Pogorzelica.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

a. Dobdr oswietlenia dla poszczegdlnych wiat.
b. Zaprojektowanie linii zasilajgcych oprawy w poszczegdinych wiatach

4. Oswietlenie

Dla matych wiat dobrano po jednej oprawie (wpisz co ma by¢) natomiast na duzej trzy.
Oprawy te zapewniajg okoto 100 luxéw na ptaszczyznie 0,85m od poziomu posadzki w
obrebie wiaty.

5. Zasilanie wiat

Poszczegdine wiaty zasili¢ z linii o$wietleniowej kablem YKY 2x2,5mm2 z pobliskich stupdw
oSwietleniowych. Kable YKY zasilajace dane wiaty potaczy¢ z linig oSwietleniowg poprzez
izolowane ztgcza stupowe TB-2 z wkiadka bezpiecznikowg gG 6A. Kable zasilajgce wiaty
uktada¢ w wykopie oczyszczonym z kamieni i wyrdwnanym, na gtebokosci 0,8m. Kable
uktada¢ w wykopie w posypce piaskowej min. 10cm linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci
wykopu. Kable YKY przysypa¢ 10 cm posypka piaskowa, nastepnie na posypke natozy¢ 15
cm rodzimego gruntu. Na kabel w odstepach, co 10m oraz przy wejsciach do szafy stupéw
obowigzkowo natozy¢ opaski informacyjne.

25cm  nad kablami utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Folie przysypa¢ ziemig pochodzacg z rozkopdw, ziemie w miejscu wykopu wyréwnac
i ubi¢. Obok drzew prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej iloSci
korzenie. Na kable w poblizu korzeni drzew natozy¢ rury ostonowe DVR 50mm lub
odpowiedniki. w celu ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym pod drogami oraz
przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK 50mm lub
odpowiedniku. Siec zasilajgca wiaty pracuje w ukfadzie TN-C L1, L2, L3, PEN. Poszczegdine
kable zasilajace wiaty YKY 2x2,5mm? wprowadza¢ do wiaty w rurze ostonowej DVR 50mm.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czeSci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez wykonanie
pofaczen wyrownawczych oraz stosowanie zabezpieczen bezpiecznikowych o charakterystyce
aG
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7. Uwagi koncowe

» catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepiséw BHP,

« po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary odbiorcze instalacji

8. Zalaqczniki

1. Uprawnienia projektanta.

2. Uprawnienia sprawdzajacego.

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa projektanta.

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa sprawdzajacego.

5. Warunki przytaczenia.

6. Bioz
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9. Obliczenia
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10. Rysunki



