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1. Zbrojenie stupéw wiat
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wiat przy sciezce rowerowej ,,Szlak Jez. Liwia tuza” w

miejscowosciach Niechorze i Pogorzelica,
nr ew. dziatki — 16, Obr. Geodezyjny Pogorzelica

1. Warunki geotechniczne

Na podstawie wtasnego rozeznania stwierdza sie, ze podtoze gruntowe zbudowane jest z
utworow zwatowych czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez glebe o migzszosci okoto 0,4 m.

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci piaskdéw drobnych i Srednich.

Wody gruntowej do projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw nie stwierdzono

Parametry geotechniczne gruntu przyjete do obliczen fundamentéw:

ID=0,5

gamma (n) = 17,5 kN/m3 gamma (r) = 15,75 kKN/m3
fiu (n) = 30,0 st. fiu (r) = 27,0 st

ND = 13,20 NB = 4,66

Projektowana wiata zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2. Przyjete obciazenia

W projektowanym obiekcie przyjeto nastepujgce obcigzenia:
- obcigzenia state wg PN-82/B-02001;

- obcigzenie wiatrem, strefa Il, wg PN-77/B-02011;

- obcigzenie sniegiem, strefa I, wg PN-80/B-02010;

- minimalny poziom posadowienia 0,8 m wg PN-81/B-03020.

3. Przyjete schematy statyczne

W projektowanej wiacie wiezbe dachowg zaprojektowano jako ptatwiowo — krokwiowa.
Sztywnos$¢ przestrzenng zapewniajg stupy zelbetowe utwierdzone wspornikowo w

fundamentach.



4. Rozwiazania konstrukcyjne

4.1. Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie wiaty bezposrednie na gruncie rodzimym, na stopach
fundamentowych.

Fundamenty wykonac jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu B20 zbrojonego
stalg A-0 St0OS i A-lll 34GS.

Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym, minimum 0,8 metra ponizej poziomu terenu
projektowanego i wykonac je na podlewkach z chudego betonu o grubosci 10 cm. Jezeli w
poziomie posadowienia wystgpig grunty nienosne (np. gleba) to nalezy je usunac i
zastgpi¢ zasypke z piasku srednioziarnistego zageszczong do ID = 0,5 warstami o

maksymalnej grubosci 0,3 m.

4.2. Stupy

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu B20 zbrojonego

stalg A-O St0OS i A-1ll 34GS. Stupy wykonac w tekturowych okragtych szalunkach.

4.3. Konstrukcja dachu

Zaprojektowano konstrukcje dachu jako drewniang ptatwiowo - krokwiowg podpartg na
zelbetowych stupach.
Elementy drewniane wykonac z drewna sosnowego klejonego klasy Gl24.

Potgczenia nalezy wykonac na Sruby i taczniki ciesielskie.

5. lIzolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowg elementow konstrukcyjnych zagtebionych w gruncie
zaprojektowano jako powtokowg z abizolu 2R + 2P.

|zolacje zakonczy¢ w poziomie 10 cm ponizej projektowanego poziomu nawierzchni wiat.



6. Zabezpieczenie elementow drewnianych przed szkodnikami biologicznymi i

oghiem

Wszystkie  elementy drewniane konstrukcji wiezby dachowej nalezy zabezpieczy¢
przed szkodnikami biologicznymi preparatem "INTOX-S" zgodnie z "Instrukcjg
techniczng w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi" oraz nalezy zabezpieczy¢é przed ogniem preparatem
Np ,OGNIOCHRON”, ,AMARVIN" FOBOS M4, zgodnie z ‘Instrukcjg techniczng w
sprawie kompleksowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami

biologicznymi i ogniem".

7. Materiaty konstrukcyjne:

- beton B20;
- stal zbrojeniowa A-0 St0S i A-lll 34GS;

- drewno sosnowe klejone klasy GL 24.

8. Uwagi

8.1. Roboty budowlano - montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami bhp i p.poz. oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano - montazowych" Warszawa 1989 r.

8.2. Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym minimum 0,8 m ponizej poziomu terenu

projektowanego.
8.3. Po wykonaniu wykopu pod fundamenty nalezy sprawdzi¢ parametru gruntu
wystepujacego w poziomie posadowienia fundamentow i poréwnac je z zatozonymi. W

razie rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzér autorski.

mgr inz. Zbigniew Misiak



