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dachéwka ceramiczna profilowa
7,0cm taty 6x4 na kontrtatach 4x3

folia paroprzepuszczalna klejona na zakfad - parametr paroprzepuszczalnosci
odpowiedni dla braku szczeliny wentylacyjnej

2,0cm sklejka wodoodporna o krawedziach frezowanych czterostronnie, taczona
na zakfad, z pozostawieniem szczeliny dylatacyjnej 0,5 cm
16,0 cm krokwie 8x16
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warstwy nawierzchni Sciezki + 280 +
rowerowej wg pro;j. $ 80 4 200 + 80 +
branzy drogowej
8,0cm kostka granitowa 8x8x8cm spoinowana
7,0 cm podsypka cem-piaskowa 1:4
20,0/24,0 cm kamien tamany niesortowany
piasek srednioziarnisty zageszczany

warstwami gr. c.a. 20cm

WIATA Z TOALETAMI - Przekroj A-A 1:50

obiekt / adres SCIEZKA ROWEROWA NIECHORZE - POGORZELICA "Szlak Jeziora Liwia Luza"
dziatki nr 753/19, 319, 748/1, 772, 16, 69/3, obreb Niechorze - Pogorzelica data 04/2010
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branza / faza ARCH / BUD / PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 8
projektowat mgr inz. arch. Andrzej Frydrycki upr. nr 60/SZ/89

sprawdzit mgr inz. arch. Tomasz Kondarewicz upr. nr 6/ZPOIA/0KK/2009

ANDRZEJ FRYDRYCKI UStUGI PROJEKTOWE ul. FIELDORFA 19/4 71-075 SZCZECIN, TEL 91/852-4902, 608-609-899




