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1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora.

Podktad geodezyjny.

Obowigzujace normy i przepisy.

Warunki techniczne ZR5/56/2010 dotyczace przytaczenia do sieci energetycznej ENEA.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej o$wietlenia Sciezki
rowerowej na odcinku od Niechorza do Pogorzelicy.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
a. Zaprojektowanie dwoch linii kablowych oswietleniowych.
b. Dobdr opraw oswietleniowych zapewniajacych odpowiednie natezenie oSwietlenia dla
wybranej kategorii drogi wg. Normy PN-76/E-02032 "Oswietlenie drég publicznych".

Zaprojektowanie przylacza do sieci elektroenergetycznej oraz szafy
oswietleniowej zintegrowanej z pomiarem energii elektrycznej wylaczono z
niniejszego projektu budowlanego, gdyz zakres ten bedzie objety odrebnym
opracowaniem projektowym.

4. Bilans mocy

Szafa oSwietleniowa

Moc . . MOC
Urzadzenia zainstaowana Ws_po+czyn|k ob|.|czona
tablicy Pz [KW] jedn. k | tablicy Pobl
[kW]
Linia kablowa nr 1 4,2 1 4,2
Linia kablowa nr 2 3,9 1 3,9

Moc obliczona linii 1 i 2 2Pobl=8,1 kW

Moc ktdrg zobowigzat sie dostarcza¢ do szafy o$wietleniowej Zaktad Energetyczny wynosi 10
kW wg. warunkdéw technicznych przytaczenia nr ZR5/56/2010, moc pobierana przez oprawy
Sciezki rowerowej Niechorze-Pogorzelica wynosi 8,1 kW. Z powyzszego stwierdzenia
wynika, ze moc dostarczona przez Zakiad Energetyczny jest wystarczajaca do
zasilenia opraw $ciezki rowerowej.

5. Oswietlenie

Oprawy oraz wysoko$¢ stupow i rozstaw miedzy nimi zaprojektowano przy pomocy programu
komputerowego Dialux zgodnie z norma PN-76/E-02032 "OSwietlenie drog publicznych”.
Sciezke rowerowq relacji Niechorze-Pogorzelica zakwalifikowano do drogi kategorii S6 dla
ktdrej nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

- Srednie natezenie oSwietlenia ESr=2 Ix.

- Minimalne natezenie o$wietlenia Emin= 0,5 Ix.
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Po obliczenia ostatecznie dobrano ostatecznie oprawe prod. ROSA ELBA-03 S-70W z kloszem
przezroczystym z rastrem zabudowang na stupie Sal-5dz anodowanym prod. ROSA. Rozstaw
miedzy stupami dobrano na poziomie 31m. Wyniki obliczen dla dwdch skrajnych przypadkéw
rozstawu stupdw wystepujacych w projekcie zestawiono w dziale obliczen.

5.1. Szafa oswietleniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi nr ZR5/56/2010 szafke o$wietleniowq nalezy posadowic
obok ztacza kablowego ZK-4p nr 1047 zabudowanego przy granicy dziatki nr 14.

Aparature szafy o$wietleniowej zabudowa¢ w obudowie z tworzywa PCV o IP44.
Obudowa szafy oSwietleniowej powinna skfada¢ sie z dwoch czesSci trwale od siebie
oddzielonych to jest czeSci pomiarowej oraz cze$¢ sterowania os$wietleniem. Obie czesci
powinny by¢ chronione przed dostepem oséb postronnych drzwiczkami zamykanymi na klucz.
W drzwiczkach czesci pomiarowej powinien znajdowac sie wziernik umozliwiajacy odczyt
wskazan licznika. Zalecza sie zastosowanie obudowy SO-2 prod. ELMAT z aparaturg oraz
schematem taczenia wg niniejszego projektu lub réwnowazna. W obudowie szafy
oswietleniowej zabudowac aparature. Aparature taczy¢ w obudowie przewodem DY 16mma2.
W czesci pomiarowej wszystkie urzadzenia wiacznie do listwy pomiarowej przystosowaé do
plombowania. Kable wchodzace i wychodzace z obudowy obowigzkowo prowadzi¢ w rurze
ostonowej np. DVR 50mm na odcinku 0,5m od dna szafy o$wietleniowej. Szyne PEN szafy
uziemi¢ poprzez potaczenie jej z uziomem Galmar za pomocg zlacza krzyzowego oraz
bednarki ZN-FE 25x4. Rezystancja uziemienia winna wynosi¢ Ruz<10Q. Szafe oSwietleniowg
zasili¢ z pobliskiego ztacza ZK-4p nr 1047 kablem YKY 4x16mm?>.

Zaprojektowanie przylacza do sieci elektroenergetycznej oraz szafy
oswietleniowej zintegrowanej z pomiarem energii elektrycznej wylaczono z
niniejszego projektu budowlanego, gdyz zakres ten bedzie objety odrebnym
opracowaniem projektowym.

5.2.Linia kablowa

W celu zasilenia opraw o$wietleniowych Sciezki rowerowej relacji Niechorze-Pogorzelica
projektuje sie wykonanie dwdch linii kablowych YAKY 4x35mm?+bednarki uziemiajacej ZN-FE
25x4. Kable wprowadza¢ do stupdw w rurach ochronnych 0,5m typu DVR 50mm lub
odpowiedniki. Kable YAKY z bednarka ukfada¢ w odstepie poziomy 20cm od siebie w
wspdlnym wykopie oczyszczonym z kamieni i wyrdwnanym, na gtebokosci 0,8m. Kable
uktada¢ w wykopie w posypce piaskowej min. 10cm linig falistq z zapasem 1+3% dtugosci
wykopu. Kable YAKY przysypa¢ 10 cm posypka piaskowa, nastepnie na posypke natozy¢ 15
cm rodzimego gruntu. Na kabel w odstepach, co 10m oraz przy wejsciach do szafy
oSwietleniowej i stupdw obowigzkowo natozy¢ opaski informacyjne.

25cm  nad kablami utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Folie przysypaC ziemig pochodzacg z rozkopdw, ziemie w miejscu wykopu wyréwnaé
i ubi¢. Obok drzew prace ziemne wykotowywac recznie z zachowaniem maksymalnej ilosci
korzenie. Na kable w poblizu korzeni drzew natozy¢ rury ostonowe DVR 50mm2 lub
odpowiedniki. w celu ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym pod drogami oraz
przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK 50mm lub
odpowiedniku. Bednarke faczy¢ z zaciskami uziemiajgcymi obudowy stupéw. W miejscach
wskazanych na podkiadzie geodezyjnym obok stupdéw wbi¢ uziomy pionowe Galmar lub
odpowiedniki i potaczy¢ z bednarkq i zaciskami uziemiajacymi stupy. Rezystancje uziemienia



Budowa $ciezki rowerowej relacji Niechorze - Pogorzelica — Projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej

oswietlenia sciezki

winny wynosi¢ Ruz<10Q. Siec zasilajaca oprawy o$wietleniowe pracuje w uktadzie TN-C L1,
L2, L3, PEN,

5.3. Przepust kablowy

Projektowa linia kablowa zasilania opragwaetleniowychsciezki rowerowej przechodzi
przez Kanat Liwia Lua. W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczapeojektowano
wykonanie rury przepustowej w warstwie podbudowgjgitowanej nawierzchni jezdnej.
Jako rue przepustow nalezy uzy¢ rure grubgcienm SRS-G@110/210mm. Ruy uktada
nalezy bezpdrednio na konstrukcjielbetonowej mostu bez ingerencji w jej struktur
Warstwe podbudowy z kamienia kruszonego rgleoktadnie zagsci¢c w miejscu instalaciji
rury przepustowej. Wysokoé przykrycia rury przepustowej liczona od gory rdyrzdnej
projektowanej nawierzchni jezdnej - polbrukowej meze wynos¢ mniej niz 0,15m. W celu
zapewnienia dogpu do rury przepustowej przewidziano instajagjpoblizu przyczotkow
mostu studni SK-1, pekpeych funkcg tzw. studni rewizyjnych. Projektowana ziemna linia
kablowa wprowadzana jest do studni rewizyjnej dqmuee W rurze przepustowej przechodzi
na drugi brzeg do kolejnej studni rewizyjnej i pamie uktadana jest bezfrednio w ziemi.

5.4.Stupy oswietleniowe

Projektuje sie zabudowe stupdw oswietleniowych bez wysiegnikéw typu SAL-5dz anodowany
prod. ROSA lub odpowiednik. W przypadku zastosowania odpowiednika stup musi posiadac
wneke kablowg znajdujacq sie na wysokosci 60cm nad ziemiq oraz dwa otwory
umozliwiajgce wprowadzenie kabli (50cm ponizej poziomu gruntu). Stup zabudowaé w ziemi
zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody oéwietleniowe opraw stupéw YDY 2x2,5mm?
oraz trzech wiat YKY 2x2,5mm? potaczy¢ z liniami kablowymi YAKY 4x35mm2 za pomocq
ztacz kablowych TB-1/TB-2 z jedna lub dwoma wktadkami gG 6A. Bednarke faczy¢ z kazdym
zaciskiem uziemiajgcym poszczegdlny stup. Numerowanie stupdw wykonaé zgodnie z opisem
na schemacie ideowym.

Na stupach nalezy zabudowal oprawy os$wietleniowe ELBA-03 S-70W 2z kloszem
przezroczystym z rastrem zabudowang prod. ROSA. Oprawy wyposazyé w stateczniki
elektroniczne.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP4X.
Ochrone przeciwporazeniowq przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez wykonanie
pofaczen wyréwnawczych oraz stosowanie zabezpieczen nadmiarowopradowych
o charakterystyce C oraz bezpiecznikowych o charakterystyce gG.

7. Uwagi koncowe

« catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepiséw BHP,

» po wykonaniu instalacji wykonac pomiary geodezyjne powykonawcze,

« czeS¢ pomiarowa podlega odbiorowi.
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8. Obliczenia
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9. Zataczniki

Uprawnienia projektanta.

Uprawnienia sprawdzajacego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa projektanta.

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Zachodniopomorskiej Izby Inzynierow
Budownictwa sprawdzajacego.

5. Warunki przytaczenia.

6. Bioz

N
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10. Rysunki

Schemat jednokreskowy zasilenia o$wietlenia $ciezki rowerowej Niechorze-Pogorzelica.
Plan zagospodarowania terenu —o$wietlenie czeS¢ A Niechorze — Kanat Liwia tuza.

Plan zagospodarowania terenu —o$wietlenie cze$¢ B Kanat Liwia tuza - Pogorzelica.
Przekroj A-A'.
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