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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora.
- Podktad geodezyjny.
- Obowigzujace normy i przepisy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej oSwietlenia Sciezki
rowerowej na odcinku od Niechorza do Pogorzelicy.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
a. Zaprojektowanie dwoch linii kablowych oswietleniowych.
b. Dobdr opraw o$wietleniowych zapewniajacych odpowiednie natezenie oSwietlenia dla
wybranej kategorii drogi wg. Normy PN-76/E-02032 "Os$wietlenie drég publicznych”.

4. Bilans mocy

Szafa oSwietleniowa

Moc
Wspotczynik | obliczona
jedn. k | tablicy Pobl

Moc
Urzadzenia zainstaowana
tablicy Pz [kW]

[kW]
Linia kablowa nr 1 4,2 1 4,2
Linia kablowa nr 2 3,9 1 3,9

Moc obliczona linii 1 i 2 2Pobl=8,1 kW

Moc ktdrg zobowigzat sie dostarczac¢ do szafy o$wietleniowej Zaktad Energetyczny wynosi 10
kW wg. warunkdéw technicznych przytaczenia nr ZR5/56/2010, moc pobierana przez oprawy
Sciezki rowerowej Niechorze-Pogorzelica wynosi 8,1 kW. Z powyzszego stwierdza sie, ze
moc dostarczona przez Zakiad Energetyczny jest wystarczajaca do zasilenia
opraw Sciezki rowerowej.

5. Oswietlenie

Oprawy oraz wysoko$¢ stupow i rozstaw miedzy nimi zaprojektowano przy pomocy programu
komputerowego Dialux zgodnie z normg PN-76/E-02032 "Oéwietlenie drég publicznych".
Sciezke rowerowq relacji Niechorze-Pogorzelica zakwalifikowano do drogi kategorii S6 dla
ktdrej nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

- Srednie natezenie oSwietlenia ESr=2 Ix.

- Minimalne natezenie o$wietlenia Emin= 0,5 Ix.
Po obliczenia ostatecznie dobrano ostatecznie oprawe prod. ROSA ELBA-03 S-70W z kloszem
przezroczystym z rastrem zabudowang na stupie Sal-5dz anodowanym prod. ROSA. Rozstaw
miedzy stupami dobrano na poziomie 31m. Wyniki obliczen przeprowadzono dla dwdch
skrajnych przypadkéw rozstawu stupdw najwiekszego i najmniejszego wystepujacych w
projekcie. Wyniki zestawiono w dziale obliczen.
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5.1.Linia kablowa

W celu zasilenia opraw o$wietleniowych Sciezki rowerowej relacji Niechorze-Pogorzelica
projektuje sie wykonanie dwdch linii kablowych YAKY 4x35mm?+bednarki uziemiajacej ZN-FE
25x4. Kable wprowadza¢ do stupdw w rurach ochronnych 0,5m typu DVR 50mm lub
odpowiednikach. Kable YAKY z bednarka uktada¢ w odstepie poziomy 20cm od siebie w
wspolnym wykopie oczyszczonym z kamieni i wyréwnanym, na gtebokosci 0,8m. Kable
uktada¢ w wykopie w posypce piaskowej min. 10cm linig falistg z zapasem 1+3% dtugosci
wykopu. Kable YAKY przysypa¢ 10 cm posypkg piaskowa, nastepnie na posypke natozy¢ 15
cm rodzimego gruntu. Na kabel w odstepach, co 10m oraz przy wejsciach do stupéw
oswietleniowych obowigzkowo natozy¢ opaski informacyjne.

25cm  nad kablami utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Folie przysypa¢ ziemig pochodzacg z rozkopdw, ziemie w miejscu wykopu wyréwnac
i ubi¢. Obok drzew prace ziemne wykotowywac recznie z zachowaniem maksymalnej ilosci
korzenie. Na kable w poblizu korzeni drzew natozy¢ rury ostonowe DVK 50mm2 lub
odpowiedniki. W celu ochrony kabli przed uszkodzeniem mechanicznym pod drogami oraz
przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem terenu kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK 50mm lub
odpowiedniku. Bednarke faczyé z zaciskami uziemiajqcymi obudowy stupéw. W miejscach
wskazanych na podktadzie geodezyjnym obok stupdw wbi¢ uziomy pionowe 2m lub
odpowiedniki i potaczy¢ z bednarkq i zaciskami uziemiajacymi stupy. Potaczenia uziomoéw z
bednarkg pod ziemiq wykonac¢ jako spawane. Rezystancje uziemienia winny wynosi¢
Ruz<10Q. Siec zasilajaca oprawy o$wietleniowe pracuje w ukfadzie TN-C L1, L2, L3, PEN,

5.2. Przepust kablowy

Projektowa linia kablowa zasilania opraw oswietleniowych Sciezki rowerowej przechodzi przez
Kanat Liwia tuza. W celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia zaprojektowano
wykonanie rury przepustowej w warstwie podbudowy projektowanej nawierzchni jezdnej.
Jako rure przepustowg nalezy uzy¢ rure gruboscienng SRS-G ¢110/10mm. Rure uktadac
nalezy bezposrednio na konstrukcji Zelbetonowej mostu bez ingerencji w jej strukture.
Warstwe podbudowy z kamienia kruszonego nalezy dokfadnie zagesci¢ w miejscu instalacji
rury przepustowej. Wysoko$¢ przykrycia rury przepustowej liczona od goéry rury do rzednej
projektowanej nawierzchni jezdnej - polbrukowej nie moze wynosi¢ mniej niz 0,15m. W celu
zapewnienia dostepu do rury przepustowej przewidziano instalacje w poblizu przyczdtkéw
mostu studni SK-1, petnigcych funkcje tzw. studni rewizyjnych. Projektowana ziemna linia
kablowa wprowadzana jest do studni rewizyjnej a nastepnie w rurze przepustowej
przechodzi na drugi brzeg do kolejnej studni rewizyjnej i ponownie ukfadana jest
bezposrednio w ziemi.

5.3.Slupy oswietleniowe

Projektuje sie zabudowe stupdw oSwietleniowych bez wysiegnikdw typu SAL-5dz
anodowanych prod. ROSA lub odpowiedniki. W przypadku zastosowania odpowiednikadw
stupy muszg posiada¢ wneke kablowg znajdujacq sie na wysokosci 60cm nad ziemig oraz
dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli (50cm ponizej poziomu gruntu). Stupy
zabudowad¢ w ziemi zgodnie z zaleceniami producenta. Przewody oSwietleniowe opraw
stupdw YDY 2x2,5mm? oraz trzech wiat YKY 2x2,5mm? potaczy¢ z liniami kablowymi YAKY
4x35mm2 za pomocq ziacz kablowych TB-1/TB-2 z jedna lub dwoma wkitadkami gG 6A.
Bednarke taczy¢ z kazdym zaciskiem uziemiajagcym poszczegdlny stup. Numerowanie stupow
wykonac zgodnie z opisem na schemacie ideowym.
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Na stupach nalezy zabudowal oprawy os$wietleniowe ELBA-03 S-70W 2z kloszem
przezroczystym z rastrem, prod. ROSA.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych
(izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP4X.
Ochrone przeciwporazeniowqg przed dotykiem posrednim zrealizowano poprzez wykonanie
pofaczen wyréwnawczych oraz stosowanie zabezpieczen nadmiarowopradowych
o charakterystyce C oraz bezpiecznikowych o charakterystyce gG.

7. Uwagi koncowe

« catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
z zachowaniem przepiséw BHP,

» po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze,

« po wykonaniu pra¢ wykonac¢ pomiar elektryczne skutecznosci zerowania, rezystancji
izolacji oraz dokumentacje powykonawcza z ujetymi ww. pomiarami



Budowa $ciezki rowerowej relacji Niechorze - Pogorzelica — Projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej

oswietlenia sciezki sciezki rowerowej relacji Niechorze - Pogorzelica

8. Obliczenia
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9. Zataczniki

1. Wykaz wspdtrzednych
2. Zestawienie obiektow



Budowa $ciezki rowerowej relacji Niechorze - Pogorzelica — Projekt zewnetrznej instalacji elektrycznej

10.
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oswietlenia sciezki sciezki rowerowej relacji Niechorze - Pogorzelica
Rysunki

Schemat jednokreskowy zasilenia oSwietlenia $ciezki rowerowej Niechorze-Pogorzelica.
Plan zagospodarowania terenu —o$wietlenie czes$¢ A Niechorze — Kanat Liwia tuza.

Plan zagospodarowania terenu —o$wietlenie czeS¢ B Kanat Liwia tuza - Pogorzelica.
Most na kanale Liwia kuza Przekrdj A-A'.



