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Dot.: wytyczne konserwatorskie do remontu i adaptacji budynku dworca kolejki

waskotorowej w Rewalu.

Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w odpowiedzi na wniosek (z dnia
21.03.2007 r., znak: UE.SM/PKP/1/2007) przedstawia wytyczne konserwatorskie do remontu
budynku dworca kolejki waskotorowej w Rewalu (gm.Rewal).

Budynek dworca w Rewalu jest elementem kolejki waskotorowej relacji Gryfice — Rewal —
Trzebiatow wpisanej do rejestru zabytkow pod numerem 1286 (decyzji z dnia 11. 05. 1995 r,

znak: DZ-4200/13/0/95).

W obiektach wpisanych do rejestru zabytkow obowiazuje

zachowanie zaréwno formy architektonicznej we wszystkich jej elementach (uksztaltowanie
bryly, forma dachu, kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarka), jak i

substancji budowlane;.

Zalaczone do w/w wniosku dokumentacje: inwentaryzacja (opracowana przez: dr inz.arch.
W.Bala, mgr inz.arch.P.Andrzejczaka, mgr inz.arch. R.-Wolskiego i mgr inz A Billewicza)
oraz ekspertyza techniczna (oprac. przez mgr inz. Andrzeja Billewicza) moga shuzyé do
opracowania projektu remontu budynku. Jak wynika z w/w ekspertyzy poszczegolne
elementy konstrukcyjne budynku sg stosunkowo dobrze zachowane. Wytyczne do usunigcia

zawilgocenia budynku

sa odpowiednie (zalozenie izolacji pionowej i poziomej,

uporzgdkowanie odwodnienia budynku), podobnie jak wnioski do naprawy muréw
(przemurowanie) oraz-drewnianych elementéw konstrukcji budynku. Zaleca sie zachowanie
istniejacej stolarki okiennej. W przypadku stwierdzenia ewidentnie zlego stanu stolarki
(ekspertyza nie uwzglednia stanu stolarki) dopuszcza si¢ jej wymiane na zasadzie
odtworzenia. Podobnie nalezy postgpowaé w stosunku do stolarki drzwiowej — zachowanie
istniejacej oryginalnej stolarki z dopuszczeniem wymiany na zasadzie odtworzenia. Tam
gdzie nastapila juz wymiana oryginalnej stolarki, nowa nalezy projektowaé wg wzoru
zachowanej oryginalnej. Zaleca si¢ zachowanie budynku magazynowego przylegajacego do
budynku dworca. Dopuszcza si¢ zastgpienie go nowym obiektem o trwalszej konstrukcji, pod
warunkiem utrzymania formy istniejace;.

Niezaleznie od planowanych nowych funkcji (nie zostaty okreslone we wniosku) zaleca sie

zachowanie rozplanowania

parteru, z holem z wejsciem od strony peronu i bocznym.
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Zachodniopomorski Wojewddzki Kgnserwator Zabytkéw w odpowiedzi na wniosek (wptynat
w dn.22.07.2008 r.) w sprawie zaopiniowania koncepcji remontu i przebudowy budynkéw
dworcow kolejki waskotorowej w miejscowosciach Pogorzelica i Rewal (gm. Rewal)
opracowanych przez mgr inz.arch. Anne Jurczyk i mgr inz.arch. Piotra Zarembe uprzejmie
informuje, iz ogélnie akceptuje ze stanowiska konserwatorskiego rozwigzania funkcjonalne
oraz zakres prac remontowo-adaptacyjnych w przedmiotowych budynkach oraz koncepcje
zagospodarowania terenéw wokét dworcéw, zgtaszajac jednoczes$nie uwagi w kwestiach
szczegobtowych.

1/ Przed skuciem tynkéw elewacyjnych (w przypadkach koniecznych, wynikajacych ze
znacznego stopnia zniszczenia, odspojeri) nalezy zbadaé kolejne warstwy farby elewacyjnej i
stwierdzi¢ oryginalng kolorystyke elewacji, na podstawie ktérgj powinien by¢ opracowany
projekt kolorystyki budynkéw. Podobnie nalezy postapié przy oczyszczaniu drewnianych
elementow wystroju elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz drewnianych elementéw
wyposazenia wnetrz — balustrady schodéw (aby program rewaloryzacji mégt byé w petni
zrealizowany).

2/ W budynku dworca w Rewalu, w czeéci dawnego magazynu, zaprojektowano duze okno
w elewaciji frontowej (od strony peronu) o podziale tréjdzielnym, dwupoziomowym. Proponuje
sig, przy zachowaniu proponowanej wielkosci otworu okiennego, zastosowanie
drobniejszych podziatéw pola okiennego (typu ,przemystowego®) lub inne rozwigzanie (np.
okno bez podziatéw), lub ograniczenie wielkosci okna, gdyz proponowane rozwigzanie
wyraznie koliduje z architekturg dworca.

3/ Kwestionuje si¢ zasadnos$¢ zastosowania ptyt granitowych na utwardzenie nawierzchni
ciagow pieszych i placéw przy obu budynkach (w efekcie sg to znaczne powierzchnie).
Wiasciwszym rozwigzaniem (zamiast monolitycznych kamiennych pfaszczyzn) bytoby
zastosowanie w otoczeniu dworcow nawierzchni z drobnych kamieni (otoczakéw) z
ewentualnie wkomponowanymi w nie ptytami / plytkami utatwiajgcymi komunikacje.

4/ Proponuje sie zmiane usytuowania $mietnika na dworcu w Pogorzelicy (np. przy

rowerowi).

Budynki dworcow w Pogorzelicy i Rewalu sg elementami kolejki waskotorowej relacji
Gryfice — Rewal — Trzebiatéw wpisanej do rejestru zabytkéw pod numerem 1286 (decyzji z
dnia 11. 05. 1985 r., znak: DZ-4200/13/0/95). W zwiazku z tym wymagane jest pozwolenie
wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw na wszelkie prace dotyczace tych obiektéw (art. 36
ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).
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Dzialajac na podstawie art. 7 pkt 1 i art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003 r. z pézn.zm.) oraz w oparciu o
art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Autorskiej Pracowni
Architektury Studio — PZ z/s w Szczecinie, ul. Bogurodzicy 1/5, w sprawie zaopiniowania zalaczonej
do wniosku dokumentacji projektowe;j dotyczacej projektu ,,Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej
kolei waskotorowej w Gminie Rewal” obejmujacej projekty budowlane:
nowego budynku dworca kolejki waskotorowej, projekt budynku rowerowni, projekt zadaszenia nad
peronami, oraz projekty zagospodarowania terenu dworcéw kolejki w Sliwinie (dziatka nr 443),
Trzgsaczu (dz. nr 46), Niechorzu (dz. nr 318),
opracowane przez mgr inz.arch. Pawla Zarembe i mgr inz.arch. Anne Jurczyk,

postanawiam
zaopiniowaé bez uwag wymienione projekty i dopuscié jako dowdd w postepowaniu w sprawie
wydania pozwolenia na prace przy zabytku. Pozwolenie na realizacje w/w projektow zostanie wydane
na wniosek Inwestora — Gminy Rewal.

UZASADNIENIE

Nowe budynki dworcéw, rowerowni i zadaszenie peronéw, wedhig wymienionych projektéw, planuje
si¢ lokalizowa¢ na trasie kolejki waskotorowej relacji Gryfice — Rewal — Trzebiatéw wpisanej do
rejestru zabytkéw pod numerem 1286 (decyzji z dnia 11. 05. 1995 r., znak: DZ-4200/13/0/95).
Zgodnie z cyt. wyz. przepisami prowadzenie prac przy zabytku wymaga pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.
Nowe budynki dworca, rowerowni oraz zadaszenie peronéw na stacjach kolejki waskotorowej w
Sliwinie, Trzesaczu, Niechorzu-Latarni oraz rowerowni w Pogorzelicy beda jednorodne, realizowane
wediug powtarzalnych projektow, co odpowiada charakterowi istniejacej historycznej zabudowy stacji
na trasie zabytkowej kolejki. Projekt budynku dworcowego utrzymany jest w gabarytach zabudowy
ismiejacych obiektéw kolejowych, przy zastosowaniu wspétezesnych rozwiazan architektonicznych.
Ze stanowiska konserwatorskiego nie zglasza sig zastrzezen do opiniowanych projektow.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie a strona moze je zaskarzyé tylko w odwolaniu od
decyzji.
Decyzja pozwalajaca na realizacje inwestycji zostanie wydana na podstawie cyt. WYZ. ustawy oraz
rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badaf konserwatorskich i architektonicznych,
a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. Nr 150, poz. 1579).
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1. Pan Pawet Zaremba - Autorska Pracownia Architektury Studio — PZ
Ul. Bogurodzicy 1/5, 70-400 Szczecin
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ZN-422/13/W/2009

Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

za posrednictwem:
Przemystaw Budnik
5 »Ingeno Consult BPK” Sp. z o.0.
| ul. Mickiewicza 2
70-384 Szczecin

Dotyczy: terénu dz. nr 319, przy ul. Kolejowej w Niechorzu.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, w zwiazku z wnioskiem z dn.
24.01.2009 ». informuje, ze nie zglasza zastrzezeri zc stanowiska konserwatorskiego do
przedloftoneéo projektu budowlanego: ,,Rewitalizacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei
qukotorowq w Gminie Rewal, VI. Niechorze, projekt zagospodarowania terenu i
architektura; adres: Gmina Rewal, Niechorze, dz. nr 3]9” opracowanego przez mgr inZ.
arch. Pawla Mowakowskiego.

Nlmc;]sza opinia nie stanowi pozwolenia na przeprowadzenie przedmiotowe;
inwestycji. I?wcstyqa dotyczy zabudowar stacji kolejowej w Niechorzu, kiére podlegaja
ochronie z tytulu wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 1286, decyzja DZ-4200/13/0/95 z dn.
11.05.1995 n. i moze zostaé zrealizowana tylko po uzyskaniu pozwolenia wojewddzkiego
konscrwatoraf zabytkéw. W celu uzyskania pozwolenia nalezy zlozyé wniosek speiniajacy
warunki rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzema
prac konserwatorsklch, restauratorskich, robét budowlanych, badat konserwatorskich i
arc}ntcktomcmych a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeclogicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.
U. Nr 150 poz. 1579 z dn. 30.06.2004 r.) wraz. 7 projektem budowlanym dla przedmiotowej
inwestycji (x dodatkowym cgzemplarzem projektu w celu archiwizacji w zasobach

Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Szczecinie).
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Gmina Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

za posrednictwem:

Przemyslaw Budnik

»Ingeno Consult BPK” Sp. z 0.0.
ul. Mickiewicza 2

70-384 Szczeein -

Dotyczy: terenuldz. nr ar 419/2. 129 i 134/3

przy ul. Lesnej w Pogorzelicy.

1
t

ul. Dworcowej w Rewalu oraz dz. nr 69/3

Wojewc'xizld Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, w zwiazku z wnioskiem z dn.
19.02.2009 r. informuje, ze nic zglasza zastrzezer ze stanowiska konserwatorskiego do

przediozonych projektéw budowlanych:

-,Reun'tt‘:gacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei waskotorowej w Gminie Rewal, IIT
REWAL, brania: TOM | architektura, projektant: arch. Anna Jurczyk-Lech; brania:
konstrukcyjna, &rajektanr: inz. Kazimierz Wroviski; adres: Gmina Rewal, Rewal, dz. nr nr
419/2, 129 i 134:3";

-»Rewitaiizacja i rewaloryzacja zabytkowej kolei waskotorowej w Gminie Rewal, VII
POGORZELICA, branza: TOM 1 architektura, projektant: arch. Anna Jurczgyk-Lech;
brania: konstrukcyjna, projektant: in: Kazimierz; Wroriski; adres: Gmina Rewal,
Pogorzelica, dz. ter 69/37;

Niniejsza; opinia nie stanowi pozwolenia na przeprowadzenie przedmiotowe;j
inwestycji. Inwestycja dotyczy zabudowan stacji kolejowych w Rewalu i Pogorzelicy, ktére
podlegaja ochropie z tytulu wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 1286, decyzja DZ-
4200/13/0/95 z dn. 11.05.1995 r. i moze zostaé zrealizowana tylko po uzyskaniu pozwolenia
wojewddzkiego Konserwatora zabytkéw. W celu uzyskania pozwolenia nalezy zlozyé wniosek
speiniajacy warunki rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich; i architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badari archeologicznych | poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkéw ruchonmyych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579 z dn. 30.06.2004 r.) wraz z projektem
budowlanym dla przedmiotowej inwestycji (z dodatkowym ¢gzemplarzem projektn w celu
archiwizacji w zagobach Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie),
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