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OPIS KONCEPCJI

POMYSt NA WIES - WIES TEMATYCZNA

Sliwin to jedyna miejscowoS¢ w gminie Rewal, ktora zachowata rolniczy charakter. Od dawna nastawiona jest na agroturystyke,
a jej przestrzen nie zostata jeszcze skomercjalizowana. "Zdrowy” wizerunek uwiarygodnia zaréwno natura w postaci bogatego
starodrzewu jak i charakterystyczna ceglana architektura. Dlatego nasza propozycja to uftrwalenie i umocnienie tego wizerunku
w popularnej w ostatnich latach formie wsi tematycznej. Tematem wsi oraz pomystem na jej rozwdj to WIES ZDROWEGO ZYCIA.

Tematyke wsi powigzal z powodzeniem mozna z roznymi dziedzinami zycia wsi:

e funkcjg handlowa - sprzedaz produktéw naturalnych, zdrowotnych itp.

e funkcjg produkcyjng - Sliwowica, piwo, chleb, midd, nabiat, ryby, biokosmetyka itp.

e funkcjg uzdrowiskowa - hipoterapia, dogoterapia, jodoterapia, grota solna, spa, odnowa biologiczna ifp.
e agrofurystyka - zwierzeta gospodarskie, mini-zoo itp.

e aktywnym wypoczynkiem - boisko sportowe, Sciezka rowerowa, Sciezki zdrowia, jazda konna itp.

* organizacjg imprez - biesiady, dni targowe, sianokosy, dozynki, targ wielkanocny itp.

Doskonatym punkfem startowym jest uporzadkowanie i ukierunkowanie rozwoju przestrzeni publicznej wsi. Projekt powinien
zaktadaC utworzenie centralnego miejsca we wsi, gdzie organizowat mozna by byto szerokie spektrum zdarzen zwigzanych z jej

specjalizacjg oraz miejsc o mniejszym znaczeniu, lecz podkreslajacych tematyke wsi
Propozycja takich miejsc jest:

1. PLAC TARGOWY - jako centrum miejscowosci

2. ROGATKA - zapraszajaca do wjazdu do wsi

3. PLAC WODNY - plac zabaw wodnych

L. PLAC MASZYN - mini ekspozycja historycznych maszyn rolniczych

5. OGROD ZIOLOWY - z kolekcjg popularnych ziot wykorzystywanych w kuchni, lecznictwie czy kosmetyce

Przy ksztatfowaniu przestrzeni wsi w kontekscie jej tematyki nalezy zwrocic uwage przede wszystkim na materiaty, ktore
bedg uzywane do budowy nowych obiektow architektonicznych. Proekologiczny, zdrowy charakter wsi uzyskat mozna stosujac
jedynie naturalne materiaty jakimi s3: drewno, kamief, stal i szkto. Jako podstawe kompozycji elementow architektonicznych

proponujemy GABION, czyli kosz na kamienie, popularnie stosowany do umocnien terenowych

IDENTYFIKACJA WIZUALNA - LOGO

Majac na uwadze dziatania marketingowe, ktdre towarzyszyc muszq budowaniu dobrego wizerunku wsi przedstawiona zostata
propozycja logo, ktdre nawigzywac by miato do tematyki wsi oraz przyczynit sie do zapamigtywalno$ci samej nazwy miejscowo-
Sci. Podstawowga decyzjq projektowa jest nie tworzenie osobnego elementu towarzyszacego nazwie migjscowosci, ale stworzenie
z nazwy elementu graficznego - logo. Ogonek polskiej literki "$" w nazwie wsi zostat wymieniony na ogonek z zielonym list-
kiem, a dla nadania odpowiedniego ksztattu i wzmocnienia bezpos$rednich skojarzen z “owocowg nazwg” dwie sylaby nazwy
“Sliwin” zostaty przetamane do dwoch wierszy. W ten sposdb powstat wyrazny, dobrze kojarzacy sie, zapamigtywalny, nawig-

zujacy do samej nazwy jak i do tematyki wsi znak, ktory postuzyC powinien do promocji i wzmocnienia identyfikacji wizualnej.
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MAtA ARCHITEKTURA

Uzycie gabionu do ksztattowania formy matej architektury celowo wyznacza ujednolicony charakter wszystkich jej elementow.
Gabion ma wymiary 40x40 cm i w przypadku kazdego elementu matej architektury tworzy jego baze (podstawe). Uzyskany
przez to zostat efekt modutowosSci wszystkich elementow i mozliwos¢ niezliczonych wariantow aranzacyjnych w ramach przyje-

tej typologi:

1. Trzy rodzaje siedzisk - siedzisko bez oparcia, siedzisko z oparciem oraz siedzisko z odchylonym oparciem w formie
lezaka - wszystkie wykonane z drewna na ramie z rur stalowych 4x4cm mocowanych do podstawy (gabionu) za pomo-
€3 & Srub taczacych dwie powierzchnie montazowe (blachy 20x20 cm stale potaczonej z koszem gabionu oraz blachy
stale potaczonej ze stalowg konstrukcjg siedziska). Kosz gabionu wykonany ze stali cynkowanej ogniowo. Kostrukeja
stalowa siedziska malowana proszkowo w kolorze ciemnego grafitu, po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym kon-
strukcji. Siedzisko drewniane w kolorze nafuralnym z jasnego drewna klejonego malowanego matowym lakierem jachfo-
wym lub drewna egzotycznego (np. modrzew skandynawski) dodatkowo zabezpieczone przed wptywem warunkéw atf-
mosferycznych poprzez olejowanie. Przy sporzadzaniu projektdw szczegdtowych oraz wykonawstwie nalezy wzigt pod
uwage mozliwos¢ wykonania siedzisk z drewna tupanego (o zamknietych wtoknach) o poszarpanej powierzchni odpowia-
dajacej przebiegowi wtokien dla uzyskania odpornosci na warunki atmosferyczne oraz efektu “naturalnej” powierzchni.
Dla dodatkowego zabezpieczenia drewnianych siedzisk przed woda nalezy wykonat¢ minimalne spadki powierzchni pozio-
mych dla doprowadzenia jej zalegajacych nadmiarow.

2. Stojak na rowery - wykonany z rury stalowej, kwadratowej 4x4 cm mocowany do podstawy (gabionu) za pomocay &
Srub taczacych dwie powierzchnie montazowe (blachy 20x20 cm stale potgczonej z koszem gabionu oraz blachy stale
potaczonej ze stalowg konstrukcjg ramy stojaka). Konstrukcja stalowa stojaka malowana proszkowo w kolorze ciem-
nego grafitu, po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukgji.

3. Lampa niska - Oprawa S1 wg zestawienia opraw oSwietleniowych w kolorze grafitfowym mocowana w pionowej $ciance
kosza gabionowego.

L. Kierunkowskaz - wykonany na stupku z rury stalowej, kwadratowej 10x10 mocowanego do podstawy (gabionu) za po-
moca & Srub taczacych dwie powierzchnie montazowe (blachy 20x20 cm stale potaczonej z koszem gabionu oraz blachy
stale potaczonej ze stupkiem). Elementy wskazujace kierunek wykonane s z blachy gruboSci min 1cm z wycinanymi
napisami lub malowanymi w kolorze jasnoszarym i mocowane do stupka z posrednictwem pierscienia o $rednicy 10 cm.
CatoSt malowana proszkowo w kolorze ciemnego grafitu, po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji. Po-
sadowienie podstawy gabionu przewidziet na gtebokosci 20 cm ponizej poziomu terenu. W razie potrzeby przewidziet
nalezy dodatkowe fundamentowanie. Fundament posadowit na gtebokoSci ok. 80 cm.

5. Lampa wysoka pojedyhcza - Oprawa L1 wg zestawienia opraw oSwiefleniowych w kolorze grafitowym mocowana do
podstawy (gabionu) za pomoca &4 Srub tgczacych dwie powierzchnie montazowe (blachy 20x20 cm stale potaczonej z
koszem gabionu oraz blachy stanowigcej element montazowy stupka lampy). Posadownie podstawy (gabionu) przewi-
dziet na gtebokoSci 20 cm ponizej poziomu terenu. W razie potrzeby przewidziet nalezy dodatkowe fundamentowanie.

6. Lampa wysoka podwdjna - Oprawa L2 wg zestawienia opraw oSwietleniowych w kolorze grafitowym mocowana do pod-
stawy (gabionu) za pomocg 4 $rub taczacych dwie powierzchnie montazowe (blachy 20x20 cm stale potaczonej z ko-
szem gabionu oraz blachy stanowiacej element montazowy stupka lampy). Posadownie podstawy (gabionu) przewidziet

na gtebokosci 20 cm ponizej poziomu terenu. W razie pofrzeby przewidzie¢ nalezy dodatkowe fundamentowanie.
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7. Kwietnik - wykonany z blachy grubosci min 0,5 cm z zastrzezeniem zapewnienia stabilnoSci catosci konstrukeji. Kwiet-
nik mocowany do podstawy (gabionu) za pomocg 4 Srub taczacych dwie powierzchnie montazowe (blachy 20x20 cm sta-
le potaczonej z koszem gabionu oraz blachy dna kwietnika). W dnie kwietnika wykonat otwory umozliwiajace odprowa-
dzenie nadmiaru wody. Cato$¢ malowana proszkowo w kolorze ciemnego grafitu, po uprzednim zabezpieczeniu antyko-
rozyjnym konstrukcji.

8. Smietnik - wykonany z blachy grubosSci min 0,5 cm z zastrzezeniem zapewnienia stabilnosci catosci konstrukgji. Smiet-
nik mocowany do podstawy (gabionu) za pomoca & Srub taczacych dwie powierzchnie montazowe (blachy 20x20 cm sta-
le potaczonej z koszem gabionu oraz blachy dna Smietnika). Przewidziet mozliwoS¢ zdejmowania gornej pokrywy Smief-
nika w celu oprdzniania zawartosci. Wariantowo przewidzie¢ mozliwo$C umieszczenia popielniczki o wymiarach 10x10 w
narozniku gornej pokrywy Smietnika. Cato$¢ malowana malowana proszkowo w kolorze ciemnego grafitu, po uprzednim
zabezpieczeniu antykorozyjnym konstrukcji. Posadowienie podstawy (gabionu) przewidziet na gtebokoSci 20 cm ponizej
poziomu terenu

9. Stup ogtoszeniowy - wykonany z rur stalowych, kwadratowych 4x4 cm mocowanych do podstawy (gabionu) za pomoca
L Srub tgczacych dwie powierzchnie montazowe (blachy 20x20 cm stale potaczonej z koszem gabionu oraz blachy sta-
le potaczonej ze stalowa konstrukcjg stupa ogtoszeniowego). Powierzchnia ogtoszeniowa wykonana ze sklejki wodood-
pornej grubo$ci min 1,8 cm, szlifowanej i malowanej bezbarwnym, matowym lakierem jachtowym. Gorna czes$C stupa

ogtoszeniowego wykonana z blachy grubosci 0.5 cm z wycietym logiem Sliwina lub literkg "i". CatoSt konstrukcji sta-

lowej malowana malowana proszkowo w kolorze ciemnego grafitu, po uprzednim zabezpieczeniu antykorozyjnym.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie ferenu opracowania realizowa¢ ma przyjete zatozenia projektowe wsi tematycznej. Oprocz miejsc kluczowych
(rogatka, plac wodny, plac targowy, plac maszyn, ogrod ziotowy) waznym elementem aranzacji przestrzeni wsi jest istniejacy
starodrzew lipowy oraz debowy. Drzewa tworza wyrazny rytm wzdtuz catej alei pomimo pewnych ubytkéw w szpalerze. Rytm
drzew podkreslony dodatkowo jest corocznym malowaniem pni w kolorze biatym, co uznat mozna za charakterystyczny zwyczaj
i sugeruje sig utrzymanie go po zmianach aranzacyjnych zagospodarowania ulicy. Poniewaz w centralnej czesci miejscowoSci
dziatka drogowa znacznie sie rozszerza, pozwalajac na pewne ruchy w zagospodarowaniu, zaproponowane zostato oddzielenie
w tej czesSci pasa drogowego i pieszo-rowerowego tak aby wspomniany wcze$niej starodrzew lipowy ujat w uporzadkowany,

dodatkowo podkreslony pas zieleni. Tak wiec przyjeto dwa warianty aranzacji liniowych elementéw zagospodarowania:
Chodnik (1,5m) - Jezdnia dwukierunkowa (5m)- Sciezka pieszo-rowerowa (3m) (w miejscach zawezenia dziatki drogowej)

Chodnik (1,5m) - Miejsce postojowe wzdtuzne (min. 2,5m)- Jezdnia dwukierunkowa (5m)- Pas zieleni (6m)- Sciezka pieszo-

rowerowa (3m) (w miejscach poszerzenia dziatki drogowej)

Dodatkowym zastrzezeniem w miejscach zawezen dziatki drogowej jest planowane wprowadzenie zmniejszania szerokos$ci jezdni
do jednego pasa ruchu w celu uspokojenia ruchu. Zawezenia pasa jezdni sugeruje sie wykonywal w miejscach, w ktorych istnie-

jace zadrzewienie uniemozliwia przeprowadzenie petnowymiarowych ciggow pieszych i pieszo-rowerowych.

W projekcie przyjeto zatozenie realizacji szerequ placdw spetniajgcych rdézne funkcje w migjscowosSci i podkreslajacych jej tema-

tyke:
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1. Rogatka - plac na wjezdzie do wsi urzadzony jako miejsce reprezentujace charakter wsi przejezdnym zaréwno droga
gtowna jak i kolejkq waskotorowa. Dominantg placu ma stac sie gabionowy pylon zwiefczony logiem wsi, a ttem drze-
wa Sliwy domowej. Plac uzupetniony jest aranzacja modutéw matej architektury umieszczonymi przy Sciezce rowerowej
zachecajace do postoju i np. wykonania pamigtkowego zdjecia.

2. Plac wodny - aranzacja placu wodnego ma zachecat do zabawy oraz nauki i poznawania przez najmtodszych urzadzeh
wodnych, takich jak pompa, koto mtyfskie, studnia, Sruba wodna itp. Wszystkie urzadzenia wodne zlokalizowane s3 na
umieszczonych kaskadowo drewnianych platformach zaopafrzonych w koryta do odprowadzania wody. Sptywajaca ko-
rytami woda pod3za w kierunku mini strumyka uformowanego w posadzce pomiedzy placem a ciagiem komunikacyjnym.
Potaczenie pomigdzy placem a chodnikiem stanowig dwa drewniane mostki, ktore sg rowniez urozmaiceniem w zabawach
wodnych. W cieniu drzew w gtebi placu na trawiastej juz nawierzchni zaaranzowane jest mate stadko drewnianych
owieczek stanowigce alternatywng dla zabaw wodnych forme placu zabaw. Cato$¢ uzupetniona jest aranzacjami matej
architektury dla odpoczywajacych opiekundw dzieci oraz oSwietlenie umozliwiajace wieczorng ekspozycjg aranzacji.

3. Plac targowy - gtowny plac, potozony w cenfralnej czeSci wsi. Przestrzen placu jest uksztattowana w taki sposob
aby stworzyt jak najszersze mozliwoSci asymilacji roznorodnych wydarzen. Dla podkreslenia znaczenia charakteru na-
wierzchnia placu ma dominujgce znaczenie nawet wobec drogi, ktéra przechodzi w jego obrysie. Na styku drogi i placu
sugeruje sie wykonania najazdu spowalniajgcego poprzez roznice 15 cm w poziomie drogi i placu. Plac od strony potu-
dniowej wyposazony jest w scene letnig przygotowana do zadaszenia w okresie organizacji imprez, oraz zadaszenie
catoroczne po stronie przeciwlegtej placu. Zadaszenie wykonane w technologii drewna klejonego z pokryciem gontem
drewnianym stanowi¢ ma miejsce targowe dla ekspozycji regionalnych produktéw.

L. Plac maszyn rolniczych - plac ten wraz z szeregiem mniejszych placow wzdtuz drogi gtéwnej petni¢ ma role muzeal-
no-edukacyjng poprzez ekspozycje starych nie uzywanych juz w produkcji rolnej maszyn. Ekspozycja odbywat sie ma
na podestach zbudowanych z gabiondw i iluminowana za pomocg oSwietlenia punktowego. Dla zwigkszenia edukacyjnej
formy ekspozycji sugeruje sie na instalowanie tabliczek informacyjnych w formie graficznej np. komiksu przedstawiaja-
cego prace rolng z zastosowaniem danego rodzaju urzadzenia.

5. Ogrod ziotowy - aranzacja ogrodu ziotowego ma stanowit¢ dopetnienie tematycznych punktéw na mapie Sliwna. Do ce-
low aranzacji wykorzystana zostata potudniowa skarpa przy ulicy Ogrodowej. Stromg skarpe proponuje sie zastapic
kaskada gabionowych umocnien, pomiedzy ktorymi zasadzone zostang rosliny w 5 grupach:

e aromatyczne
*  miododajne

*  barwiarskie
e zZielarskie

*  przyprawowe

Aranzacje zieleni uzupetniajg odpowiednie opisy na tabliczkach informacyjnych oraz oSwietlenie ozdobne.
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