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CZESC OPISOWA

»MODERNIZACIJA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOL SPORTOWYCH W REWALU”

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu matej architektury — placu
zabaw dla dzieci na dziatce przy ulicy Szkolnej w Rewalu.

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest plac zabaw ,maty” o powierzchni 240 m2
czesciowo sfinansowany w ramach rzadowego programu “Radosna szkota”,
Zakres prac obejmuje wykonanie placu z urzadzeniami zabawowymi
oraz maty architekturg. Nawierzchnia wchodzaca w zakres opracowania
wykonana bedzie z piyt syntetycznych.

3. Podstawa opracowania
e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,
* Mmapa sytuacyjno-wysokoéciowa w skal 1:500,
e wizja lokalna z inwentaryzacja stanu istniejacego,

* obowigzujgce normy i przepisy.

4. Stan istniejacy
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Przedmiotowy teren zlokalizowany jest przy Zespole Szkét Sportowych w
Rewalu. Od strony wschodniej sasiaduje bezpoérednio z kortami do tenisa ziemnego |
boiskiem do koszykéwki. Dojazd do terenu opracowania odbywa sie od ulicy
Szkolnej. Plac zabaw jest ogrodzony. Na jego terenie zlokalizowane sq urzadzenia
zabawowe, ktére przeznaczone sg do przestawienia. Lokalizacja urzadzéﬁ znajduje
sie na Rys. 2.

5. Stan projektowany
5.1. Zagospodarowanie terenu
Na plac zabaw sktadajq sie nastepujace elementy:

o wielokat sprawnosciowy

e Kkaruzela

e zestaw do podciggania

o Scianka wspinaczkowa

e regulamin
Wymienione wyzej elementy zostaty scharakteryzowane w kartach produktéw. Ich
plan usytuowania przedstawia Rys. 2.

5.2. Rozwiazanie konstrukcyjne nawierzchni
Nawierzchnia projektowanego placu zabaw zostata zaprojektowana jako
nawierzchnia bezpieczna — chronigca przed skutkami upadku z wysokosci. Zostata
podzielona na trzy strefy bezpieczenstwa przedstawione w czedci rysunkowej



opracowania na Rys. Nr 3 — Plan sytuacyjny. Zabezpieczajg one odpowiednio przed
uszkodzeniami ciat w przypadku upadku z 3,00; 2,40; 1,40; 1,20 oraz 0,90 m.
Zrdznicowanie ochrony zrealizowano nawierzchnig réznej grubosci. Szczegdty
rozwigzania przedstawione zostaty w czesci rysunkowej opracowania na Rys. Nr 4 —
Szczegdt konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia bezpieczna zostanie utozona na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm wyrdwnanego
warstwq podsypki piaskowej o grubosci 5 cm. Rezygnuie sie z zastosowania warstwy
odcinajgcej z uwagi na piaszczysty charakter gruntéw lokalnych.

Nawierzchnia bezpieczna zostanie obramowana obrzeze z tworzywa
sztucznego o wymiarach 5x25x100 cm posadowionym na tawie betonowej z betonu
B-10. Dodatkowo obrzezem zostang wydzielona kolejne strefy bezpieczenstwa
na placu zabaw. Catkowita dtugos¢ projektowanego obrzeza wynosi 101,0 mb.

Odwodnienie placu zabaw zostanie zrealizowane powierzchniowo
z zastosowaniem spadkow poprzecznych w przylegly teren. W celu sprawnego
odwodnienia powierzchnia placu zabaw ma charakter daszkowy i charakteryzuje sie
spadkiem poprzecznym o wartosci 2%.

Catkowita powierzchnia nawierzchni bezpiecznej na przedmiotowym placu
zabaw wynosi 148,50 m?, z czego:

- nawierzchnia o wysokos¢ bezpiecznego upadku wg DIN EN 1177 do 0,90m -
36,0 m%;
- nawierzchnia o wysoko$¢ bezpiecznego upadku wg DIN EN 1177 do 1,20m -
24,0 m?;
- nawierzchnia o wysoko$C bezpiecznego upadku wg DIN EN 1177 do 1,40m -
30,0 m%
- nawierzchnia o wysoko$¢ bezpiecznego upadku wg DIN EN 1177 do 2,40m -
41,0 m?
- nawierzchnia o wysokos¢ bezpiecznego upadku wg DIN EN 1177 do 3,00m -
24,0 m?.

Kolorystyka projektowanej nawierzchni Scisle nawiazuje do koloréw loga

programu ,Radosna Szkota”. Nawierzchnia zostata zaprojektowana w kolorach

pomarafnczowym i niebieski, przy czym nawierzchni w kolorze pomaranczowym
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zaprojektowano 85% natomiast nawierzchnia w kolorze niebieskim stanowi 15%

powierzchni nawierzchni bezpiecznej.

5.3. Wykonanie nawierzchni trawiastych
Projekt zaktada zagospodarowanie terenu bezposrednio sasiadujacego z
placem zabaw nawierzchnig trawiastg. Trawnik proponuje sie wykonaé siewem.
Dobdr mieszanki traw zostawia sie wykonawcy. Mieszanka traw musi byé
dostosowana do siedliska i odporna na wydeptywanie. Powinna zawiera¢ nie wiecej
niz 0,5 % chwastow. Jej zdolnos¢ do kietkowania powinna wynosi¢ co najmniej 80
%. Optymalny termin wykonania trawnikdw to marzec — kwiecien lub wrzesien.
Przed rozpoczgciem siewu nalezy spulchni¢ glebe na gtebokos¢ ok 10 cm
i wymieszac ja razem z substratem torfowym w ilosci 20:1 na 1m?2 Nastepnie nalezy
wykonaé kolejne prace:
. poprzez grabienie nada¢ odpowiednie spadki, uformowac teren
tak aby nigdzie nie stagnowata woda;
. wysia¢ nawdz mineralny;
. wysia¢ nasiona na krzyz w ilosci 35 g/m2
. po wykonaniu siewu nalezy zostawac¢ kotczatkowanie a nastepnie
watowanie watem lekkim

. obficie podlaé trawnik.
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INFORMACJA BI10Z

»MODERNIZACIA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOt SPORTOWYCH W REWALU”

1. Instrukcja uzytkowania i montazu elementéw matej architektury —
zabawek dla dzieci
Wszystkie urzadzenia rekreacyjne przewidziane dla tej inwestycji przeznaczone
sq do uzytkowania przez dzieci w wieku od 3 do 15 lat.

2. Przygotowanie terenu

Przed montazem zestawéw zabawek nalezy wykonac prace zwigzane z
'uporzaydkowaniem terenu poprzez usuniecie czedci wybetonowanych terenu,
demontaz starych urzadzen rekreacyjnych, wyréwnanie oraz zebranie darniny
sprzetem mechanicznym, po montazu grunt nalezy przygotowac glebogryzarkg
pod zasiew trawy — prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Istnigjace
ogrodzenie od strony boiska szkolnego nalezy rozebraé i teren przygotowac pod

montaz nowego ogrodzenia.

3. Instalowanie

Elementy nalezy montowa¢ w miejscu zapewniajacym minimalny wolny obszar
okreslony dla kazdego urzadzenia w dalszej czedci opisu. Nalezy tak instalowac
urzadzenia, aby podczas zabawy dzieci byly zwrécone twarzg w kierunku centrum
placu zabaw.

4. Montaz

* montaz mechaniczny wykonuje producent urzadzen rekreacyjnych,

 nalezy wyznaczy¢ wolny obszar (oddalony 10 m od budynkéw mieszkalnych,
Smietnikdw, drdg, zlokalizowany na terenie nieuzbrojonym, poza strefy
istniejacych urzadzen),

e wyznaczy¢ punkty centralne w strefie wg dowolnie przyjetego schematu,

e wykona¢ wykopy pod fundamenty o wielkoéci zaleznej od urzadzenia,
nasigkliwos¢  fundamentéw nie powinna przekraczaé 5%, stopien
mrozoodpornosci nie mniejszy niz F25, beton wytrzymatoéci B15, mozliwe jest
réwniez stosowanie fundamentéw w postaci elementéw prefabrykowanych,



mrozoodpornosci nie mniejszy niz F25, beton wytrzymatoéci B15, mozliwe jest
rowniez stosowanie fundamentéw w postaci elementéw prefabrykowanych,

o ustali¢ kolejnos¢ montazu tak, aby byto mozliwe montowanie poszczegdlnych
elementdbw w odpowiedniej kolejnosci, poszczegdine elementy faczone w
sposdb trwaty stanowiace dla siebie podparcie sprawdzi¢ i wypoziomowaé
wszystkie elementy przed zalaniem fundamentdéw, zwréci¢ szczegdina uwage
na pomosty, podesty i poziome belki, na ktérych mocowane sg hustawki,
przeplotnie lub belki ruchome,

o wykopy pod fundamenty zala¢ betonem B15 i uksztattowaé wierzch
fundamentu, nastepnie uzupeini¢ gruntem oraz nawierzchnig (wszystkie
elementy mocujace urzadzenia z fundamentami powinny by¢ usytuowane min
50 mm ponizej poziomu gleby, czy innej uzytej nawierzchni), przestrzen w
wykopie wokot stopy fundamentowej przed zabetonowaniem wypetnié
pospotka i zagesci¢ przez ubijanie lub polewanie woda roboty monterskie przy
urzadzeniach powinny wykonywa¢ minimum dwie uprawnione osoby lub

producent elementdw.

5. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

¢ emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych lub ptynnych — nie wystepuije,

e rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw — nie wystepuja,

¢ emisja hatasu i wibracji — nie wystepuije,

e wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne — brak negatywnego wptywu.

6. Uwagi koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadaé atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.
Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami nr upr. bud. 2178/08/U/C.




