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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu ulicy Magdaleny w Pustkowiu — inwestor: Gmina Rewal, — zostal wykonany zgodnie
ze sztuka budowlang, zasadami wiedzy techniczne oraz obowigzujacymi warunkami

technicznymi.



1.0. Dane ogolne

1.0.1. Obiekt:

Teren przy ul. Magdaleny w Pustkowiu (dziatka drogowa nr 8/2, dziatka nr

45/1), znajdujacy si¢ na terenie Gminy Rewal, w Powiecie Gryfickim,

woj. Zachodniopomorskim. Powierzchnia omawianego terenu to 0,62 ha.

1.0.2.

Inwestor:

Gmina Rewal z siedzibg w- Urzad Miejski Rewal,
ul. Mickiewicza 19, 72 — 344 Rewal.

10.0.3. Adres budowy:

ul. Magdaleny, 72-345 Pustkowo,
dziatka drogowa nr 8/2, dziatka nr 45/1

1.0.4. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki

drogowej oznaczonej numerem geodezyjnym 520 oraz dziatki nr 45/1,

nadanie jej funkcji reprezentacyjnej poprzez utworzenie utwardzonej

nawierzchni z kostki betonowej oraz wyposazenie W odpowiednie elementy

matej architektury.

1.0.5. Podstawa opracowania:

2
3
4.
5

. Zlecenie inwestora.

Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.
Wizja lokalna w terenie

Przepisy techniczno- budowlane oraz zasady wiedzy technicznej.



1.0.6. Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera koncepcj¢ zagospodarowania do realizacji na ulicy

Magdaleny w Pustkowiu w zakres ktorej wchodza:

wykonanie koryta pod projektowang jezdni¢ o szerokosci 5,3 m

i dlugosci 126 mb

wykonanie koryta pod projektowany chodnik o szerokosci 2,15 m
1 dlugosci 159,2 mb oraz opcjonalnie (teren wokot krzyza)

| propozycja — chodnik o powierzchni 277,5 m?

I propozycja- chodnik o powierzchni 228,9 m?

wybudowanie jezdni oraz chodnika z nawierzchnig utwardzong z kostki
betonowej

jezdnia: podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm, beton C8/10 gr.
20 cm, warstwa odsaczajaca 10 cm

chodnik: podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 10 cm

kostka betonowa opcjonalnie:

| propozycja - ,,Citytop” prod. Semmelrock gr. 8 cm w kolorach: szary,
zotty, grafit, ,Pastella” prod. Semmelrock gr. 6 cm w kolorach:
jasnoszary, antracyt, jura

Il propozycja —,,Cegietka” prod. Tombet gr. 8 cm w kolorach: czerwony,
szary, rubinowy ,,Trea” prod. Tombet, gr. 6 cm w kolorach: czerwony,
rubinowy, zotty, szary, grafit

krawgznik betonowy 15 X 30 x 100 cm, obnizony w stosunku do
poziomu kostki o 1 cm

kraweznik tukowy R1, R2, RS, RS, R12, 15 x 30 x 75 cm, obnizony w
stosunku do poziomu kostki o0 1 cm

kraweznik najazdowy 15 x 20 x 100 cm

Powierzchnia poszczegdlnych elementow zagospodarowania drogowego:

projektowana jezdnia: 690,6 m?
projektowany chodnik
| propozycja: 619,9 m?

Il propozycja: 571,18
projektowane wijazdy i wejscia: 148,1 m?



2.0.

- projektowany trawnik:

| propozycja: 353,1 m?
| propozycja: 401,6 m?

Ogbtem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi: 1811, 7 m?

Stan istniejacy

Miejscem lokalizacji terenu jest dziatka drogowa, o charakterze lokalnym, oznaczona

numerem geodezyjnym 8/2 oraz dziatka nr 45/1. Nieruchomos¢ jest zlokalizowana w okolicy

istniejgcej zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowe;j.

Projektowany odcinek posiada:

jezdnie o nawierzchni utwardzonej - asfaltowej, szer. ok. 5 m; jezdnia zakonczona jest
rozwidleniem; 704,45 m?

krawegznik betonowy; 105 mb (74 mb do usuniecia)

pobocza jezdni, szer. ok 1,5 m, poros$nigte trawnikiem

3 skrzynki elektryczne

1 studzienka kanalizacyjna

oswietlenie — 6 lamp

4 gruntowe wjazdy do posesji

odwodnienie pasa drogowego- powierzchniowe, przez infiltracje w grunt

4 tawki w dobrym stanie

3 kosze na $mieci (w tym 2 prywatne)

skwer wyposazony w drewniany krzyz oraz ozdobne nasadzenia roslinne

po stronie potnocnej (dziatka 45/1) teren niezagospodarowany, porosniety przez Sosne
pospolitg

po stronie wschodniej ul. Stoneczna - 0 nawierzchni asfaltowej z chodnikiem

i parkingiem po jednej stronie



3.0.

ul. Magdaleny na nawierzchni¢ z kostki betonowej oraz utworzenie chodnika po stronie
péocnej. Kontynuacja chodnika biegnie wzdtuz ulicy Stonecznej. Proponuje si¢ likwidacje
rozwidlenia konca ulicy Magdaleny na rzecz spojnej drogi dwukierunkowej. Dzigki temu

teren zyskuje wicksza przestrzen mozliwa do zagospodarowania w celach rekreacyjnych

Charakterystyka inwestycji

Na przedmiotowym terenie projektuje  si¢ zmiang nawierzchni asfaltowej na

1 estetycznych. Caly teren zostat wyposazony w niezbedne elementy matej architektury.

Projektowana ulica przebiega po aktualnym pasie drogowym i jest ulica

jednojezdniowa, dwukierunkowg:

Nawierzchni¢ drogi projektuje si¢ z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, kolorowe;j

Zjazdy z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm
Pochylenie poprzeczne jezdni- spadek jednostronny 2%
Przekroj przez nawierzchnig:
- kostka betonowa gr.8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 20 cm
- warstwa odcinajaca gr. 10 cm
Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe, spadkami poprzecznymi, na

przylegty teren pasa drogowego.

Projektowany chodnik projektuje si¢ jako przyleglty do jezdni:
Nawierzchni¢ chodnika projektuje sie z kostki brukowej betonowej o gr. 6 cm,
kolorowej
Pochylenie poprzeczne chodnika- spadek jednostronny 2%
Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe, spadkami poprzecznymi, na
przylegty teren pasa drogowego
Przekrdj przez nawierzchnig:
- kostka betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 10 cm



Projektowany teren wokot krzyza to miejsce wyposazone w chodnik oraz miejsca
przeznaczone pod nasadzenia roslin ozdobnych. Odpowiednio dobrane elementy mate;j

architektury czynig miejsce estetycznym i doskonatym do wypoczynku.

Powierzchnia poszczegdlnych elementow zagospodarowania drogowego:
- projektowana jezdnia: 690,6 m?
- projektowany chodnik
| propozycja: 619,9 m?
Il propozycja: 571,18
- projektowane wjazdy 1 wejscia: 148,1 m’
- projektowany trawnik:
| propozycja: 353,1 m?
|| propozycija: 401,6 m*

Catos¢ prac budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych”, odpowiednimi Polskimi Normami i

sztukg budowlang.

Wszystkie materialy powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania
W budownictwie. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz

zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa.



Tab. 1. Elementy nawierzchni — propozycja |

Lp. Produkt Producent Opis Tos¢ Cena
(netto)
1. Kostka Semmelrock Wymiary: 30 x 20 cm 301,77 48,00
brukowa Grubos¢: 8 cm m? zt/m?®
CITYTOP Kolor: szary
2. Kostka Semmelrock Wymiary: 20 x 20 cm 223,14 51,00
brukowa Grubos¢: 8 cm m? zt/m?®
CITYTOP Kolor: szary
3. Kostka Semmelrock Wymiary: 30 x 20 cm 168,5 m? 51,00
brukowa Grubos¢: 8 cm zt/m?®
CITYTOP Kolor: grafit
4, Kostka Semmelrock Wymiary: 20 x 20 cm 205,94 51,00
brukowa Grubos¢: 8 cm m? zt/m?®
CITYTOP Kolor: grafit
5. Kostka Semmelrock Wymiary: 20 x 20 cm 62,91 m? 51,00
brukowa Grubos¢: 8 cm zt/m”?
CITYTOP Kolor: zotty
6. Kostka Semmelrock Wymiary: 30 x 20 cm 9,23 m? 51,00
brukowa Grubo$é: 8 cm zt/m?
CITYTOP Kolor: z6tty
7. Kostka Semmelrock Wymiary: 20 x 20 cm 27,46 m* 67,00
brukowa Grubo$¢: 6 cm zt/m?
PASTELLA Kolor: jasnoszary
8. Kostka Semmelrock Wymiary: 20 x 20 cm 27,46 m* 67,00
brukowa Grubo$¢: 6 cm zt/m?
PASTELLA Kolor: antracyt
9. Kostka Semmelrock Wymiary: 20 x 20 cm 285,15 67,00
brukowa Grubo$¢: 6 cm m? zt/m?
PASTELLA Kolor: jura
10. Kostka Semmelrock Wymiary: 30 x 20 cm 285,15 67,00
brukowa Grubo$é: 6 cm m? zt/m?
PASTELLA Kolor: jura
11. Kraweznik TOMBET Wymiary: 15 x 30 x 100 cm 548,48 26,92
Kolor: szary mb zt/szt.
12. Kraweznik TOMBET Wymiary: 15 x 22 x 100 cm 37,5mb 25,07
najazdowy Kolor: szary zt/szt.
13. Kraweznik TOMBET R1 15,9 mb 35,97
tukowy Wymiary: 78 x 30 x 15 cm zt/szt.
14, Kraweznik TOMBET R2 33,3mb 35,97
tukowy Wymiary: 78 x 30 x 15 cm zt/szt.
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15. Kraweznik TOMBET R 8 16,8 mb 35,97
hukowy Wymiary: 78 x 30 x 15 cm zV/szt.
16. Kraweznik TOMBET R 12 28,8 mb 35,97
hukowy Wymiary: 78 x 30 x 15 cm zl/szt.
*Materialy jw. lub rownowazne
Tab. 2. Elementy malej architektury — propozycja |
Lp Produkt Producent Opis Tos¢ Cena
(netto)
1. Lawka Flex ZANO - dhugosé: 180cm 8szt. | 531z¥/szt.
02.418 - wysokos¢: 45cm
- szeroko$¢: 55cm
-stal czarna, rury 42 mm
- drewno kolor — sosha 5050
- wolnostojaca, opcjonalnie montaz za pomoca kotkow
rozporowych
2. Kosz na ZANO - wysoko$¢ 82 cm 5 szt. 1399
Smieci - szerokos¢ 43 cm zl/szt.
Tubus - pojemno$¢ 72 |
03.053.1 - stal czarna

- wktad z blachy ocynkowanej
- drewno - kolor sosna 5050
- opcjonalnie montaz za pomoca kotkow rozporowych
lub poprzez zastosowanie obcigznika

11




3. Stojak ZANO - wysoko$¢ od powierzchni ziemi 83 cm 2 szt. 168

rowerowy - wysokos$¢ z elementem kotwigcym 153 cm zl/szt.
05.021 - dlugos¢ 66 cm
-material rura stalowa 60 mm
-waga 10 kg

- montaz — betonowy fundament

*Materialy jw. lub rownowazne

Tab. 3 Nasadzenia — propozycja |

Lp Nazwa rosliny Szkétka Opis, zdjecie Tlos¢ | Cena
(szt.) | (netto)

Krzewy liSciaste

1. Berberys Juliany Taxus - pojemnik C3 1 6 zl/szt.
o - wysoko$c do 2,5 m
- Berberis julianae - licie zimozielone

- p6zna wiosng liczne z6tte kwiaty
- stanowisko stoneczne lub poélcieniste

2. Deren roztogowy Taxus - pojemnik C3 6 5 zk/szt.
‘Kelsey’ - niski, zwarty krzew, do 0,75 cm wysokos$ci
- liscie jasnozielone
- Cornus sericea - dekoracyjne czerwonobrazowe pedy
‘Kelsey’

12



Forsycja zielona Taxus - pojemnik C2,5 17 | 5 zl/szt.
‘Bronxensis’ -wysoko$¢ do 0,6 m
-regularny pokroj
-Forsythia - liscie drobne, waskie, ciemnozielone
intermedia’ -kwitnie bardzo obficie, na zolto, w kwietniu
Bronxensis’
Trzmielina fortunei Taxus - pojemnik C3 5 3 zl/szt.
‘Emerald Gaiety’ - wysoko$¢ do 0,6 m
- liScie zimozielone, pstre, biato-zielone
-Eyonymus fortunei
‘Emerald Gaiety’
Trzmielina fortunei Taxus - pojemnik C2,5 5 3 zl/szt.
‘Emerald Gold’ - wysoko$¢ do 0,5 m
-liscie zimozielone, pstre, zotto-zielone
-Eyonymus fortunei - preferuje kazde stanowisko
‘Emerald Gold’
Byliny
Funkia ogrodowa Magda -wysokoéé 20 cm 4 7,00
'Great Expectations’ Szkotka - listki sztywne, grube, pomarszczone, z wyraznym zl/szt.

Roslin zytkowaniem; sercowate, kremowo biate z

- Hosta 'Great szerokim nieregularnym zielonym obrzezem
Expectations - kwiaty biate, dzwonkowate

13



Tab.4. Elementy nawierzchni — propozycja Il

Lp. Produkt Producent Opis Tos¢ Cena
(netto)
1. Kostka TOMBET Wymiary: 18,9 x 18,9 24,05 m? 46,65
betonowa Grubosé 6 cm zt/m?
TREA Kolor: czerwony
2. Kostka TOMBET Wymiary: 18,9 x 18,9 12,47 m? 46,65
betonowa Grubo$é 6 cm zt/m?
TREA Kolor: rubinowy
3. Kostka TOMBET Wymiary: 18,9 x 18,9 33,78 m? 46,65
betonowa Grubo$é 6 cm zt/m?
TREA Kolor: zotty
4, Kostka TOMBET Wymiary: 18,9 x 18,9 67,68 m? 46,65
betonowa Grubo$é 6 cm zt/m?
TREA Kolor: grafitowy
5. Kostka TOMBET Wymiary: 18,9 x 18,9 122,36 42,84
betonowa Grubosé¢ 6 cm m? zt/m?
TREA Kolor: szary
6. Kostka TOMBET Wymiary: 10 x 20 cm 88,78 m? 38,97
betonowa Grubosé¢ 8 cm zt/m?
CEGIELKA Kolor: szary
7. Kostka TOMBET Wymiary: 10 x 20 cm 588,86 41,37
betonowa Grubo¢ 8 cm m? z/m?
CEGIELKA Kolor: czerwony
8. Kostka TOMBET Wymiary: 10 x 20 cm 103,38 41,37
betonowa Grubo¢ 8 cm m? ztm?
CEGIELKA Kolor: rubinowy
9. Kraweznik TOMBET Wymiary: 15 x 30 x 100 cm 529,54 26,92
Kolor: szary mb zt/szt.
10. Kraweznik TOMBET Wymiary: 15 x 22 x 100 cm 37,5mb 25,07
najazdowy Kolor: szary zt/szt.
11. Kraweznik TOMBET R1 19,1 mb 35,97
tukowy Wymiary: 78 x 30 x 15 cm zt/szt.
12. Kraweznik TOMBET R2 5,8 mb 35,97
tukowy Wymiary: 78 x 30 x 15 cm zt/szt.
13. Kraweznik TOMBET R3 10,4 mb 35,97
tukowy Wymiary: 78 x 30 x 15 cm zt/szt.
14, Kraweznik TOMBET R5 22,6 mb 35,97
tukowy Wymiary: 78 x 30 x 15 cm zt/szt.
15. Kraweznik TOMBET R 12 28,8 mb 35,97
tukowy Wymiary: 78 x 30 x 15 cm zt/szt.

*Materiaty jw. lub réwnowazne
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Tab. 5. Elementy malej architektury — propozycja 11

Lp

Produkt

Producent

Opis

Ilos¢

Cena
(netto)

Fawka Skata
02.483

ZANO

- dlugosé: 205cm
- wysokos¢: 65cm
- szeroko$¢: 56cm
-stal czarna, czarny mat — RAL 9021
- drewno kolor — wisnia §rednia 5075
- brak mocowania, opcjonalnie montaz za pomoca
kotkéw rozporowych

9 szt.

585
z1/szt.

Kosz na
Smieci
Tubus
03.053

ZANO

- wysoko$¢ 80 cm

- szeroko$¢ 43 cm

- pojemno$¢ 72 |
-materiaty:
- stal czarna

- wktad z blachy ocynkowanej
- montaz za pomocg kotkéw rozporowych lub poprzez
zastosowanie obcigznika

6 szt.

1208
z¥/szt.

Donica Malva
06.030

Jadar

- §rednica otworu 78 cm
-$rednica podstawy 48
- wysoko$¢ 88 cm
-materiat — Zywico beton
- waga 92 kg
- kolor czarny

4 szt.

1003
zY/szt.

*Materiaty jw. lub réwnowazne
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Tab. 6 Nasadzenia — propozycja Il

Lp Nazwa ro$liny Szkétka Opis, zdjecie Nos¢ | Cena
(szt) | (netto)
Krzewy liSciaste
1. Berberys Thunberga Pinus - wysoko$¢ do 2 m 2 7,00
'Atropurpurea’ - liScie czerwono — purpurowe zl/szt.
Annai - kwiaty zo6tte, z zewnatrz zaczerwienione — kwitnie
— Berberis thunbergii Andrzej na przetomie maja i czerwca
‘Atropurpurea’ Kurowscy - dobrze znosi przycinanie
=t ]
Berberys Thunberga Pinus - kartfowa odmiana do 0,5 m wysokosci, 1 m 11,50
'Atropurpurea Nana' szerokosci zl/szt.
Anna i - kwiaty z6tte — kwitnie na przetomie maja i
— Berberis thunbergii Andrzej czerwca
‘Atropurpurea Nana' Kurowscy - liscie drobne purpurowo — czerwone
Krzewuszka Pinus - wysoko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 1,5 m 4 10,00
'Olympiade’ - mtode liscie zielonkawozoétte, starsze zl/szt.
) Anna i jaskrawozotte
- We|gela Andrzej -kwiaty dzwonkowate, ciemno rubinowo czerwone
'Olympiade’ Kurowscy ukazuja sie w maju-czerwcu

16



Krzewy iglaste

Jatowiec sabinski Pinus - wysokos¢ 0,8 m, szerokosc do 2 m 3 16,50
‘Tamariscifolia’ - igly krétkie, ciemnozielone z niebieskawym zi/szt.
Annai odcieniem
— Juniperus sabina Andrzej - lubi stanowiska stoneczne lub lekko zacienione
"Tamariscifolia’ Kurowscy
e
Jatowiec pospolity Pinus -wysokosc do 4 m 7 18,50
'Meyer' - krzew szeroko kolumnowy zl/szt.
Anna i - igly sztywne z wyraznie biatym paskiem
— Juniperus Andrzej -malo wymagajacy
communis '‘Meyer ' Kurowscy
Swierk pospolity Pinus -wysoko$¢ ok. 1 m 14 18,00
'‘Nidiformis' ) -szerokos$¢ ok. 2,5 m zl/szt.
) ) Anna '_ -charakterystyczne wgtebienie na $rodku —
- Picea abies Andrzej ,.gniazdo”
‘Nidiformis' Kurowscy

-igty krotkie, geste, delikatne, zielone

17




Byliny

Kostrzewa nitkowata Magda -wysoko$é 20-30 cm 16 3,00
- Festuca filiformis Szkotka -kepy bardzo regularne zi/szt.
Roslin - listki zielone, nitkowate
-kwitnie od czerweca do lipca
- stanowisko stoneczne, potcieniste

Turzyca wlosista Magda -tworzy potkoliste kepy wysokosci 30-40 cm i 21 5,00
'Frosted curls' Szkotka szeroko$ci 40-50 cm ztozone z cienkich, z zl/szt.

Roslin poskrecanymi koficowkami, pastelowych,

— Carex comans
'Frosted curls'

bladozielonych, srebrno potyskujacych, dosy¢
sztywnych, ale zwisajacych lisci

Tab. 7. Mieszanka nasion na trawniki.

l.p. nazwa polska nazwa lacinska zawarto$¢ w mieszance| %]
1. kostrzewa czerwona Festuca rubra 40%
2. kostrzewa owcza Festuca ovina 30%
3. mietlica pospolita Agrostis tenuis 30%
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3.0.1. Technologia robét ogrodniczych

Realizacje nalezy prowadzi¢ wedhig ustalonej nizej kolejnosci prac:
oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen,
uprawa mechaniczna i reczna terenu przeznaczonego pod trawnik,
zakladanie trawnikow,

pielegnacja

Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne 1 ogrodnicze prowadzic¢
po zakonczeniu prac budowlanych ( w tym realizacji drég, budynkéw 1 elementow
matej architektury).

W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczyc
przed zniszczeniem przez ewentualny cigzki sprz¢t mechaniczny. Prace realizacyjne
objete niniejszym projektem, powinny by¢ wykonywane z uzyciem materialow
0 odpowiednim standardzie oraz wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujacych

przepisow.

Powierzchnia terenu przeznaczonego do obsiania nasionami traw

| propozycja: 353,1 m?
| propozycja: 401,6 m?

- Prace agrotechniczne i przygotowawcze:

- Oczyszczenie terenu z zanieczyszczen: Z powierzchni warstwy ziemi
nalezy usung¢ zanieczyszczenia znajdujace si¢ w warstwie ziemi
urodzajnej ( kamienie, perz etc.) jak tez pozostatosci 1 resztki
budowlane. Zanieczyszczenia, wstepnic gromadzone w pryzmy

na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji.

- Prace ogrodnicze:
- Zakladanie trawnikow uzytkowych z siewu:
- Korekta i przygotowanie powierzchni terenu /niwelacja,
rozbijanie grud, wyréwnanie, ewentualny drenaz gdy podioze
jest stabo przepuszczalne.

- Wysiew krzyzowy nasion ( mechaniczny lub reczny).
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Przykrycie nasion walem kolczatka ( ewentualnie zagrabienie
| walowanie lekkim watem).

Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki trawnikowej odpornej
na deptanie w ilo$ci przewidzianej zaleceniem producenta.
Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie uwilgotnienie podloza,
zarowno przed wykonaniem siewu jak i po jego zakonczeniu

i w okresie wschodzenia nasion.

- Sadzenie materiatu roslinnego:

Teren pod krzewy przygotowaé poprzez przekopanie rodzimej
warstwy wierzchniej na gigbokos¢ ok. 30-40 cm.

Material roslinny zakupiony przez wykonawce powinien
posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe i zdrowotne.

Sadzenie nalezy wykona¢ w jak najkrotszym czasie od terminu
wykopania go w szkotce.

W przypadku zwloki, nalezy materiat zadolowac na terenie
inwestycji, w wyznaczonym miejscu i zgodnie z
obowigzujacymi zasadami.

Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach
pogodowych tj. z wykluczeniem dni upalnych, dlugotrwatych i
ulewnych deszczy oraz dni mroznych. Najwlasciwsze terminy
sadzenia to: - wiosha - przed rozpocz¢ciem wegetacji, jesien -
po zakonczeniu wegetacji ( w przypadku roslin iglastych, po
zdrewnieniu pedow)

W przypadku zastosowania materialu w pojemnikach mozliwe
jest wykonywanie sadzenia przez caly sezon. z zastrzezeniami
wymienionymi wyzej.

Doty pod drzewa i krzewy nalezy wykona¢ bezposrednio
przed sadzeniem.

Wielko$¢ doléow nalezy dostosowa¢ do wielkosci bryty
korzeniowej, przyjmuje sie, ze dot powinien by¢ ok. dwa razy
wiekszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno doléw powinny

zosta¢ spulchnione.
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Ziemia uzyta do zaprawy doldéw musi by¢ ziemig urodzajng
/ogrodnicza/, posiada¢ odpowiednig ,"luzng" struktur¢ i musi
by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemi¢ sypiemy na dno dotu
w warstwie nie mniejszej niz 10 —15 c¢cm . Po umieszczeniu
rosliny w dole wolne przestrzenie wypetiamy ziemig
stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy woda
a nastepnie wypetniamy pozostata czgs¢ dohu. Nie nalezy mocno

ugniata¢ gleby wokot rosliny.
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