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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu ulicy Cichej w Niechorzu — inwestor: Gmina Rewal, — zostal wykonany zgodnie
ze sztuka budowlana, zasadami wiedzy techniczne oraz obowigzujacymi warunkami

technicznymi.



1.0. Dane ogélne.

1.0.1. Obiekt:

Teren przy ul. Cichej w Niechorzu (dziatki drogowe nr 715/1, 715/3, 470/3,
448/1, 448/4, 448/10), znajdujacy si¢ na terenie Gminy Rewal, w Powiecie

Gryfickim, woj. Zachodniopomorskim.

1.0.2. Inwestor:

Gmina Rewal z siedziba w- Urzad Miejski Rewal,
ul. Mickiewicza 19, 72 — 344 Rewal.

10.0.3. Adres budowy:

ul. Cicha, 72-350 Niechorze,
dziatki drogowe nr 715/1, 715/3, 470/3, 448/1, 448/4, 448/10.

1.0.4. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki
drogowej oznaczonej numerami geodezyjnymi: 715/1, 715/3, 470/3, 448/1,
448/4, 448/10, nadanie jej funkcji reprezentacyjnej pieszojezdni poprzez
utworzenie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej i nasadzenia roslin

ozdobnych.

1.0.5. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora.
Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500.

Wizja lokalna w terenie

ok »n

Przepisy techniczno- budowlane oraz zasady wiedzy techniczne;j.



1.0.6. Zakres opracowania:

Opracowanie zawiera projekt budowlany dla rob6t budowlanych planowanych

do realizacji na ulicy Cichej w Niechorzu o dtugosci 98 mb w zakres ktdérego

wchodza:

wykonanie koryta pod projektowang pieszo jezdnig o szerokosci 5,5 m
wybudowanie pieszo jezdni o szer. 5,5 m, z nawierzchnig utwardzona
z kostki betonowej,

kostka betonowa ,,Romano”, prod. Libet, gr. 8 cm w kolorach:
»piaskowo- bezowy”, ,,brazowo- porfirowy” i ,,torfowy braz”

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm, beton C8/10 gr. 20 cm,
warstwa odsaczajaca 10 cm

kraweznik betonowy lekki 15 cm x 100 cm, obnizony w stosunku
do poziomu kostki o 1 cm

wykonanie koryta pod projektowang pieszo jezdnig¢ o szerokosci 5,5 m

Powierzchnia poszczegdlnych elementéw zagospodarowania drogowego:

projektowana pieszojezdnia: 568 m*
projektowane wjazdy i wejécia: 77 m*
projektowany parking: 128 m*
projektowany trawnik: 190 m’

) . . , 2
projektowana powierzchnia nasadzen: 50 m

Og6tem powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi: 1 013 m?



2.0.

Stan istniejacy.

Miejscem lokalizacji projektu jest dziatka drogowa, o charakterze lokalnym,

oznaczona numerami geodezyjnymi: 715/1, 715/3, 470/3, 448/1, 448/4, 448/10.

Nieruchomos¢ jest zlokalizowana w istniejacej 1 projektowanej zabudowie mieszkaniowej

i wypoczynkowej. Droga jest uczgszczana gtdwnie przez mieszkancéw budynkéw

znajdujacych si¢ przy ul. Cichej oraz prostopadtych do niej ulic- Stonecznej i Szczecinskie;.

Projektowany odcinek posiada:

jezdni¢ o nawierzchni gruntowej, szer. ok. 5 m

lini¢ napowietrzna o§wietlenia ulicznego (do usunigcia) i nowe latarnie

pobocza jezdni, szer. ok 0,5 m, poros$nigte trawnikiem

wjazdy do posesji: od strony pétnocnej 1 utwardzony i 2 gruntowe, od strony
potudniowej 1 gruntowy

odwodnienie pasa drogowego- powierzchniowe, przez infiltracj¢ w grunt

drzewa znajdujace si¢ granicach opracowania to sosna pospolita- Pinus sylvestris,
szt. 6. Jedno z nich proponuje si¢ usuna¢ w celu utatwienia dojazdu do
projektowanego parkingu.

brak elementoéw matej architektury. Ze wzgledu na potozenie w poblizu ciagu
spacerowego prowadzacego do plazy i wyposazonego w tawki oraz koszy na $mieci,

nie ma potrzeby wyposazenie jej w powyzsze elementy.



3.0. Charakterystyka inwestycji.

Na przedmiotowym terenie projektuje si¢ utwardzenie

nawierzchni poprzez wylozenie na niej kostki betonowej- utworzenie ciggu o charakterze

pieszojezdni, wykonanie nasadzen roslin ozdobnych w celu podniesienia estetyki miejca.

Projektowana ulica przebiega po aktualnym pasie drogowym i jest ulica

jednojezdniowa, dwukierunkowa, o charakterze pieszojezdni.

- Nawierzchnig¢ drogi projektuje si¢ z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm, kolorowe;j,
na podsypce piaskowe;j.

- Zjazdy z kostki betonowej brukowej o gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
z wypetnieniem spoin piaskiem.

- Parking z ekologicznej ptytki azurowej umozliwiajacej obieg wody, 7 miejsc- w tym 1
dla niepetnosprawnych.

- Pochylenie poprzeczne pieszojezdni- spadek dwustronny 2%

- Przekrdj przez nawierzchnig:

kostka betonowa gr.8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
- warstwa odcinajaca gr. 10 cm
- Odwodnienie projektuje si¢ jako powierzchniowe, spadkami poprzecznymi,

na przylegly teren pasa drogowego.

Powierzchnia poszczeg6lnych elementéw zagospodarowania drogowego:
- projektowana pieszojezdnia: 568 m*
- projektowane wjazdy i wejscia: 77 m*
- projektowany parking: 128 m’
- projektowany trawnik: 190 m’

) . . . 2
- projektowana powierzchnia nasadzen: 50 m

Cato$¢ prac budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rob6t budowlano- montazowych”, odpowiednimi Polskimi Normami

1 sztukg budowlana.



Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania

oraz zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa.

Tab. 1. Elementy nawierzchni.

Lp. Produkt Producent Opis Ilosé Cena
(netto)
1. Kostka Libet - kolor piaskowo- bezowy, 208 m* 67 zt/m’
stylizowana - wym. 7,3x9,1x5,3, 8,3x9,1x6,3, 9,3x9,1x7,3,
,,Romano” lub 10,3x9,1x8,3, 11,3x9,1x9,3 cm; gr. 8 cm
Iub Bruk-bet - kolor unikat oliwinu 65 zt/m*

-wym. 7x9, 8x9, 9x9, 10x9, 11x9, 12x9; gr. 8 cm
kostka ,,Logo”

2. Kostka Libet - kolor brazowo- porfirowy 211 m? 67 zt/m’
stylizowana - wym. 7,3x9,1x5,3, 8,3x9,1x6,3, 9,3x9,1x7,3,
,,Romano” lub 10,3x9,1x8,3, 11,3x9,1x9,3 cm; gr. 8 cm
lub Bruk-bet - kolor grafitowy skata dewonska 65 zt/m’

-wym. 7x9, 8x9, 9x9, 10x9, 11x9, 12x9; gr. 8 cm
kostka ,,LLogo”

3. Kostka Libet - kolor torfowy braz 169 m’ 67 zt/m’
stylizowana - wym. 7,3x9,1x5,3, 8,3x9,1x6,3, 9,3x9,1x7,3,
,,Romano” lub 10,3x9,1x8,3, 11,3x9,1x9,3 cm; gr. 8§ cm
lub Bruk-bet - kolor grafitowy antic 65 zt/m’

-wym. 7x9, 8x9, 9x9, 10x9, 11x9, 12x9; gr. 8 cm
kostka ,,L.ogo”

4. Kostka Jadar kolor rubinowy 78 m* 50 zt/m’
azurowa ,,Big -wym. 15 x 30 cm; gr. 10 cm
stone azur”
5. Kostka Jadar kolor szary 49 m’ 45 zt/m®
azurowa ,,Big - wym. 15 x 30 cm; gr. 10 cm
stone azur”
6. Krawegznik Jadar - kolor szary - wym. 15 x 30 x 100 cm 314 mb | 26 zi szt
betonowy

*Materiaty jw. lub réwnowazne



Tab. 2. Nasadzenia.

‘Satellit’
- Pinus leucodermis

wzroscie - po 10 latach ok 2,5 m wys. Iglty dtugie,
sztywne, zywozielone. Wymagania mate.
Pojemnik C20.

i L

“flarameda

Lp Nazwa rosliny Szkétka Opis, zdjecie Tlosé Cena
(szt.) | (netto)
1. Brzoza pozyteczna Taxus Drzewo do 8 m wys. o luznej koronie. Galezie 3 120
‘Doorenbos'— wyprostowane, pokryte tuszczaca sig, kredowobiata zi/szt.
Betula utilis kora. Drzewo bardzo dekoracyjne, szczegdlnie w
"Doorenbos'’ stanie bezlistnym. Nie wytwarza kietkujacych
nasion. Dobrze ro$nie na kazdej glebie, byle
dostatecznie wilgotnej. Godna polecenia do
kazdego typu zieleni, na stanowiskach stonecznych.
2. Sosna boéniacka Taxus Pokréj waskostozkowy, z poczatku o powolnym 7 120
zl/ szt.
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3. Sosna gorska Taxus Sosna kartowa, bardzo wolno rosnaca, o pokroju 10 100
‘Mops’— kulistym - ok. 0,5 m $rednicy po 10 latach. Igty zszt.
Pinus mugo ‘Mops’ zielononiebieskie, zebrane po dwie. Male
wymagania siedliskowe.
Pojemnik C20.
4. Kostrzewa popielata Hortulus Wysokos¢ do 20cm, z kwiatami dorasta do 35cm, 321 | 5zi/szt.
— Festuca glauca Dobrzyca tworzy okragle kepy, rozrasta si¢ niezbyt bujnie.

Liscie waskie, ciemnozielone, szaroniebieskie do
zielononiebieskich. Kwiaty zebrane w
niebieskozielone, p6Zniej jasnobrazowe wiechy.
Gr. II.

g g .

A
R
e

*Materiaty jw. lub réwnowazne
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Tab. 3. Mieszanka nasion na trawniki.

Lp. nazwa polska nazwa tacinska zawarto$¢ w mieszance[ %]
1. kostrzewa czerwona Festuca rubra 40%
2. kostrzewa owcza Festuca ovina 30%
3. mietlica pospolita Agrostis tenuis 30%

3.0.1. Technologia robot ogrodniczych

Realizacjg¢ nalezy prowadzi¢ wedlug ustalonej nizej kolejnosci prac:
oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczen
roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zielen
uprawa mechaniczna i r¢czna terenu przeznaczonego pod zielen,
sadzenie roslin,
zaktadanie trawnikow,
pielegnacja zieleni.

Wskazanym jest, aby prace agrotechniczne 1 ogrodnicze prowadzi¢
po zakonczeniu prac budowlanych ( w tym realizacji drég, budynkéw i elementéw
matej architektury).

W takim przypadku zrealizowane nawierzchnie piesze nalezy zabezpieczy¢
przed zniszczeniem przez ewentualny cig¢zki sprz¢t mechaniczny. Prace realizacyjne
objete niniejszym projektem, powinny by¢ wykonywane z uzyciem materialéw
o odpowiednim standardzie oraz wedlug zasad sztuki ogrodniczej i obowiazujacych

przepisow.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod nasadzenia- 50 m’ oraz do obsiania

nasionami traw- 190 m>.

- Prace agrotechniczne i przygotowawcze:
- Oczyszczenie terenu z zanieczyszczen: Z powierzchni warstwy ziemi
nalezy usuna¢ zanieczyszczenia znajdujace si¢ w warstwie ziemi

urodzajnej ( kamienie, perz etc.) jak tez pozostalosci i1 resztki
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budowlane. Zanieczyszczenia, wstgpnie gromadzone w pryzmy
na terenie, nalezy wywiez¢ poza teren inwestycji.

- Uprawa mechaniczna 1 rgczna powierzchni terenu przeznaczonego
pod zielen: = Wierzchnia  warstw¢  gruntu  nalezy  uprawic,
z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na gtgbokos¢ 30-40 cm,
przy uzyciu kultywatora lub recznie, a nastgpnie wyréwnac
powierzchni¢. Przed uprawa wskazane jest spryskanie wierzchniej
warstwy gruntu preparatem herbicydowym, w ilo$ci i terminie

przewidzianym instrukcja producenta.

Prace ogrodnicze:
- Zakladanie trawnikéw uzytkowych z siewu:

- Korekta 1 przygotowanie powierzchni terenu /niwelacja,
rozbijanie grud, wyréwnanie, ewentualny drenaz gdy podtoze
jest stabo przepuszczalne.

- Wysiew krzyzowy nasion ( mechaniczny lub r¢czny).

- Przykrycie nasion watem kolczatka ( ewentualnie zagrabienie
1 watowanie lekkim watem).

- Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki trawnikowej odpornej
na deptanie w ilo$ci przewidzianej zaleceniem producenta.

- Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie uwilgotnienie podtoza,
zarébwno przed wykonaniem siewu jak 1 po jego zakonczeniu
i w okresie wschodzenia nasion.

- W odlegtosci 0.3 m od pni drzew nie zaklada¢ trawnikéw,
powierzchni¢ wokot pni wysypa¢ kora, zwirem lub drobnymi

kamieniami

- Sadzenie materiatu roslinnego:
- Teren pod krzewy przygotowac poprzez przekopanie rodzimej
warstwy wierzchniej na gigbokos¢ ok. 30-40 cm.
- Materiat ro$linny zakupiony przez wykonawcg powinien
posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe i zdrowotne.
- Sadzenie nalezy wykona¢ w jak najkrétszym czasie od terminu
wykopania go w szkoétce.
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W przypadku zwtoki, nalezy material zadotowa¢ na terenie
inwestycji, W  wyznaczonym miejscu 1 zgodnie z
obowiazujacymi zasadami.

Sadzenie nalezy wykona¢ w sprzyjajacych warunkach
pogodowych tj. z wykluczeniem dni upalnych, dtugotrwatych i
ulewnych deszczy oraz dni mroznych. Najwlasciwsze terminy
sadzenia to: - wiosna - przed rozpoczgciem wegetacji, jesien -
po zakonczeniu wegetacji ( w przypadku ro$lin iglastych, po
zdrewnieniu pedow)

W przypadku zastosowania materialu w pojemnikach mozliwe
jest wykonywanie sadzenia przez caly sezon. z zastrzezeniami
wymienionymi wyzej.

Doty pod drzewa i krzewy nalezy wykona¢ bezposrednio
przed sadzeniem.

Wielkos¢ dotéw nalezy dostosowa¢ do wielkosci bryly
korzeniowej, przyjmuje si¢, ze dét powinien by¢ ok. dwa razy
wickszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny
zosta¢ spulchnione.

Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemia urodzajna
/ogrodnicza/, posiada¢ odpowiednia ,"luzng" struktur¢ i musi
by¢ oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemig sypiemy na dno dotu
w warstwie nie mniejszej niz 10 —15 cm . Po umieszczeniu
rosliny w dole wolne przestrzenie wypelniamy ziemia
stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy woda
a nastgpnie wypetniamy pozostata czg¢$¢ dotu. Nie nalezy mocno

ugniata¢ gleby wokot rosliny.

- Pielegnacja:

Po posadzeniu podlewa¢ obficie 2-3 razy dziennie w zaleznosci
od pogody.

Pielggnacja trawnikéw: W pierwszym okresie po zalozeniu
trawnika nalezy stosowa¢ obfite podlewanie. Potem stosowac
zraszanie systematyczne. Czestotliwos¢ 1 ilos¢ uzalezniona
bedzie od warunkéw pogodowych. Nie dopuszcza¢ do zbyt

dlugotrwatego przesuszenia podtoza. Pierwsze koszenie nalezy
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wykona¢ po osiagnigciu wysokosci trawy 5 cm. Nawozenie
stosowa¢ w miarg¢ potrzeb bogatym w azot nawozem wiosna lub
wczesnym latem oraz nawozem wielosktadnikowym jesienia.
Od kwietnia do konca wrzesnia usuwa¢ chwasty i
systematycznie kosi¢c. W miar¢ potrzeb dosiewaé trawe
w miejscach ubytkéw ta sama mieszanka z jakiej byt zaktadany,
z zastosowaniem odpowiedniej procedury opisanej wyzej.

Pielegnacja krzewéw i drzew: Podlewanie systematyczne w
okresie wegetacyjnym. Obfite podlewanie przed pierwszymi
mrozami oraz w okresie radykalnych zmian temperatury
otoczenia 1 warunkéw wilgotnosciowych w okresie zimowym.
Nie dopuszcza¢ do zbyt dlugotrwalego przesuszenia podtoza.
Zasilenie nawozami NPK, w miarg potrzeb, w ilosci zgodnej z
instrukcja stosowanego preparatu. Wymiana egzemplarzy

uszkodzonych lub uschnigtych.
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