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LEGENDA
kostka standardowa "CEGIEŁKA" prod. TOMBET
- kolor szary - wym. 10 x 10 cm; gr. 8 cm

kostka standardowa "CEGIEŁKA" prod. TOMBET
 - kolor czerwony - wym. 10 x 10 cm; gr. 8 cm

kostka standardowa "CEGIEŁKA" prod. TOMBET
- kolor grafit - wym. 10 x 10 cm; gr. 8 cm

kostka standardowa "CEGIEŁKA" prod. TOMBET
- kolor żółty - wym. 10 x 10 cm; gr. 8 cm

kostka standardowa "CEGIEŁKA" prod. TOMBET
- kolor piaskowy - wym. 10 x 10 cm; gr. 8 cm

kostka standardowa "CEGIEŁKA" prod. TOMBET
- kolor grafit - wym. 10 x 20 cm; gr. 8 cm

kostka standardowa "CEGIEŁKA" prod. TOMBET
- kolor piaskowy - wym. 10 x 20 cm; gr. 8 cm

krawężnik betonowy prod. TOMBET
- kolor szary - wym. 15 x 30 x 100 cm

krawężnik najazdowy prod. TOMBET
- kolor szary - wym. 15 x 20 x 100 cm

krawężnik istniejący

kostka betonowa istniejąca


