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|. OPIS TECHNICZNY.

Oswietlenie parkingu dla samochodoéw osobowych,
w miejscowdci Pustkowo, ul. Spacerowa.

1. Zakres opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje opracaeran
- zasilanie éwietlenia,

- sterowanie éwietleniem,

- linia kablowa @wietlenia parkingu,

- stupy i oprawy éwietleniowe,

- ochrona przeciwporniowa.

2. Podstawa opracowania.

- aktualny wtoérnik mapy sytuacyjno-wysalaowej w skali 1:500

- warunki przyhczenia do sieci elektroenergetycznej znak: ZR/T@92.
z dnia 10.06.2009 r.,

- Wypis z rejestru wkadania gruntami

- wizja lokalna oraz ustalenia z Inwestorem

- aktualnie obowjzujace normy i przepisy

3. Dane energetyczne.

- moc przyhczeniowa 2,0 kW

- naptcie zasilania 230V +N

- czstotliwos¢ 50 Hz

- system TN-S

- spos6b zasilania linia kablowa typu YKY 3x6 fim
- ukfad pomiarowo rozliczeniowy

- system ochrony od paren szybkie wyhczanie zasilania oraz

uziom roboczy o opogm R < 10Q.
4. Projektowane zasilanie.

Zgodnie z wydanymi warunkami pragizenia do sieci elektroenergetycznej,
zasilanie projektowanej linii kablowegwietlenia parkingu samochodowego
wykona ze zhcza ZK-1b+TL ktére zabudowuje RD Gryfice obok isjacego
ztacza kablowego ZK-1w/4p nr 399.

W tym celu nalgy wykona:

al. ze zicza kablowego ZK-1b+TL posadowionego przy istggm zhczu
kablowym nr 399, wyprowadzwewretrzng linie zasilajca kablem typu
YKY 3x6 mn¥ do projektowanej szafkisaiietleniowo-rozdzielczej SO 2,

b/. szafk oswietleniowo-rozdzielcgz nalezy zabudowa przy zhczu
kablowym ZK-1b+TL,



c/. zastosowazabezpieczenie przelicznikowe 1x10 A przystosovwagme
plombowania,

d/. z szafki éwietleniowej, wyprowadzi zalicznikowy obwod kablowy,
kablem typu YKY 2x6 mrhdo projektowanych punktéwéwietleniowych,
wykonanych za pomacstupow dwietleniowych aluminiowych z
wysiegnikiem spawanym typu SAL-22 (ROSA), o wyséioh=7,8 m
ktore naley zamontowé na fundamentach B-60 z koszem zbrojeniowym
Z-60

el. na stupach zamontowaprawy dwietleniowe typu MAGNOLIA S-70 W,

f/. zastosowaindywidualne zabezpieczeniekej oprawy éwietleniowej w
kazdym projektowanym stupie za pompriacza stupowego typu TB-2
z wkiadlg bezpiecznikowa o warfoi 2 A,

5. Sterowanie égwietleniem ulicznym.

Zasilanie i uruchamianie projektowanegovietlenia ulicznego
zaprojektowano za pomatypowej szafki éwietleniowo-rozdzielczej typu SO
2 firmy ELMAT. Sterowanie éwietlenia odbywa siza pomog zegara
astronomicznego z automatycznym ustawianiem czasalania i gaszenia,
oraz za pomagwytacznika zmierzchowego.

6. Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego n. n. 0,4 kV.

Ze wzgkdu na istnigjce uzbrojenie terenu w linie kablowe n.n.¢sie
wodochgowa, gazow, kanalizacyjn i telekomunikacyja, catag¢ robot
zwiazanych z wykonywaniem wykopu rowu kablowego, osadxa
fundamentow i montowaniem stupoévgetleniowych, wykonywaniem
przepustow kablowych jak i mor#am kablawykonywaé w sposob gczny z
zachowaniem szczegoélnej ostémosci.

Catas¢ prac dotyczcych budowy linii kablowej naley wykona zgodnie z

ponizszym opracowaniem oraz:

- przed przysipieniem do robot ziemnych, nalewytyczye tras linii
zgodnie z niniejsgdokumentagj technicza,

- norma budowy linii kablowych PN-93/E-90400 i nognN SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kabloweojektowanie i
budowa”,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robétlbwlano-
montaowych tom V. pkt. 3- ,Elektroenergetyczne linie kale”,

- instrukcp montau osprztu do kabli o izolacji z tworzyw PCE.

Kabel uktadéd w wykopie kablowym lin falista z zapasem 3% kabla, na

giebokasci 0,7m na podsypce z piasku 10 cm pod kablemdm®ad kablem.

Nastpnie naley utozy¢ foli¢ kablowa gr. 0,5 mm i szerokai minimum 20 cm

( TN-ENN/20/16) koloru niebieskiego 25-35 cm nadblem. Pozostalczesé

wykopu, zasypawarstwy ziemi rodzimej. Przy podgjiach kabla do szafki

oswietleniowej i stupow éwietleniowych, nalgy pozostawé zapas kabla nie

mniejszy nk 1,0 m.

W rowie kablowym wzdha catej trasy, utoy¢ drut Fe/Zn 8 mm, do ktérego

podhczye obudowy stawianych stupowéwietleniowych.



Stupy montowa w miejscach pokazanych w/g rysunku nr 2, na furefgach
betonowych typu B-60.

Projektowane stupyswietleniowe posiadajwneki do zabudowania tabliczek
bezpiecznikowych typu TB-2 z dwoma bezpiecznikdddrymi naley
zabezpiecz§ poszczegolne oprawywietleniowe.

Projektowany obwod kablowy, nalezabezpieczyroziacznikiem typu R 301
z wkiadlq typu gL 10 A.

Utozony kabel przed zasypaniem, nglegtost do inwentaryzacji trasy
utozonego kabla energetycznego przez uprawnionego ggeode

Na catej ditugéci trasy kabla w ziemi, przy skrzgwaniach z innymi
urzadzeniami podziemnymi, przy wejach do szafekswietleniowych jak i
przy wegciu kabla do przepustéw kablowych, na kablu conl8atazy¢ trwate
oznaczniki kablowe z opisem.

Opis powinien zawieka

- symbol i numer ewidencyjny kabla

- o0znaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak uytkownika kabla,

- rok utazenia kabla,

- kierunek utaenia kabla.

7. Przepusty kablowe.

Kabel chront przepustami kablowymi w miejscu prégap kabla przez dreg
na terenie parkingu.

Przepusty zostaly pokazane na rysunku nr 2.

Przepusty wykonywarurg ochrona AROT g 75.

8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochroa od poraen w linii zasilapcej stosuje siszybkie wyhczanie
zwarcia doziemnego poprzez zabezpieczenia bezpkaran

Prawidtowe dziatanie zabezpieczenia oraz ochromggwvporaeniowej
zapewnione jest poprzez wykonanie podenia szafki owietleniowej i
obuddw stupow swietleniowych do uteonego drutu Fe/Zn spetnigiego roé
uziomu roboczego o oporfm nie wickszej nk R<10Q .

Ochrore podstawow przed poraeniem padem elektrycznym naky uzyska
przez zastosowanie izolowaniata czynnych.

Aby speiné wymagania normy PN-IEC 60364-4-41 dokonano rozdzia
przewodu ochronno neutralnego PEN na przewodyczsbdl i przewody
ochronne PE w szafcé&wietleniowe;.

9. Uziemienie.
Zgodnie z warunkami technicznymi pragktenia, szy@ PEN w szafce

oswietleniowej, naley uziemt do wartéci R< 10Q, podhczapc ja do
utozonego drutu Fe/Zn 8 mm.



10. Uwagi koncowe.

Catas¢ prac wykona zgodnie z niniejszym opracowaniem projektowym oraz
- normg PN-93/E-90400,

- norma PN-E-90410:1994,

- warunkami technicznymi przy¢zenia,

- obowizujacymi przepisami PBUE.

Po wykonaniu linii kablowych @vietlenia zewntrznego, nalgy wykona
badania urzdzen elektrycznych w zakresie:

- pomiaru rezystancji uziomu szaflkdwietleniowej i stupow,

- pomiary rezystancji izolacji kabli usonych,

- pomiary skuteczniwi ochrony przeciwpotaniowej,

- sprawdzenie ggtosci przewodu ochronnego PE.

Po przeprowadzeniu pomiaréw, nalesprawdzt spetnienie warunku:

Zs x la< Uo, gdzie :
Zs — impedancjagli zwarciowej obejmujcejzrodto zasilania przewodu
roboczego ado punktu zwarcia i przewodu ochronnego PEdzy punktem
zwarcia izrodtem,
Ja — pgd powodugcy samoczynne zadziatanie agizenia wydczapcego
bezpiecznika,dcznika instalacyjnego dla Uo =230 V w czasie 0,4 s
Uo — naptcie znamionowe wzgtem ziemi = 230 V.
Wyniki powyzszych pomiarow, datzy¢ do protokétu odbioru kicowego robot
elektrycznych dla niniejszego praygka.

II. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Prad obciazeniowy i dobor zabezpieczenia.

Zgodnie z zaprojektowarinia kablowa, obwod kablowy posiada moc
przylaczeniowa:

Pz= 3 x(2x 0,07 kW) = 0,42 kW
-prad obliczeniowy dla danego obwodu wynosi:
o2

[ p—— = 1,88 A
230007

dobrano :
- kabel zasilgy typu YKY 3x6mm



0 obafalndéci diugotrwatej Idd = 39 A,
- zabezpieczenie kabla zagtego , Jb- 1 x 10A
- zabezpieczenie opravwietleniowe] Jb—2 A

2. Obliczenie spadkow napic.

Spadek nagcia na odcinku od szafkgwietleniowej do ostatniego stupa
oswietleniowego ,
11 L2 \_‘3

Obcizenie poszczegodlnego stupa P =2 x 0,07W

* 5
w, = 2o
56* 6* 23C

AU,,= 0,011 * (0,14x35+0,28x35+0,42x44)
AU,, =0,011x33,18

AU,, = 0,36 %

- spadek naptia nie przekracza waia dopuszczalnej.

Wykonat:

Antoni Dziemidowicz

upr. projektowe 5/Sz/ 88



