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1. warstwa $cieralna z betonu mw\mariono 0/6.3 gr. 3cm

/4

2. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

1. warsiwa $cieralna z betonu asfaltowego

1. kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm ione
3. fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15) wiop

Szczegol konstrukcyjny

-CIAG PIESZO - ROWEROWY PRZEZ ZJAZD wzdluz zjazdu KONSTRUKCJA ZIAZDU
tna Zjazd indywidualny przez $ciezke rowerowg Jezdnia
Zmlenna diugoé¢ zjazdu 250 . Zmienna diugoéc
1.frezowanle Istn. nawlerzchnli asfaltowef gr.3cm na
o szer. 0k.0,5m
. J_W_Ar 2.wypeinienie nowq warsiwgq mineraino-asfaliowq
7/ 7/ Nsaaa M& ﬂ m-
g = N + + + + + + + + + + + + + + o+ / E" \E nng
v 7K R o, T LT AL A AT AN DT N + 4+ + + + + + + + + + / A PSR e T e et e et et “ Vs ’
= 2oy 77 oy \\__

AAAA wypeinienie zeprawg cementowo-piaskowq 1:2
Algl'_

1. obrzeZe betonowe 8x30 7

2. fawa z betonu C12/15 (B15) |

15x22 cm

1. warstwa $cieralna z kostki betonowej typu
"dwuteownik” szara gr. 8cm

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5ecm
3. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego machanicznie gr. 15cm

4. warstwa odcinajgca z pospoiki gr. 15cm
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1. warstwa $cleralna z kostki betonowe) typu
"dwuteownlk" szara gr. 8cm

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego machanicznie /31,5 gr. 15cm
4. warstwa odcinajgca z pospéiki gr. 15cm

2 fawa z betonu C12/15 (B15)
1. kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
3. fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)
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wypeinienie zaprawg cementowo-piaskowg

1. kraweznik najazdowy 15x22x100 cm
2. podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm

3. warstwa z pospéiki gr. 10cm kol ny /6,3 gr. 3cm
— obrzeZe betonowe 8x30 _ or czerwony /0,5 gr.
2. fawa z befonu C12/15 (B15) s 1. krawg2nik betonowy 15x30x100 cm | 2. podbudowa zasadnicza z betonu asfalfowego /20 gr. 7cm p _gnewnwnwm cementowo-plaskowe 1:4 gr. Som
, fawa z betonu C12/15 (B15, 2. podsypka cementowo- plaskowa 1:4 gr. 5cm 1. kraweznik najazdo 15x22 cm 3.podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego - e
CZESC DLA PIESZYCH (B15) 3. fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15) iBEoﬂww yazdowy Refonowy stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm 3. fawa betonowa z betonu C12/15 (BTY)
1. warstwa $cleralna z kostki betonowe/ . ) 4. warstwa z pospoiki gr. 15cm _
szarej bez faz gr. 8cm 1. warsiwa $cieraina z betonu asfaltowego 0/6,3 gr. 3cm 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm s . gr. |
2. podsypka cem-piaskowa Scm 2| podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 3. fawa befonowa z betohu C12/15 (B15) |
3. warstwa z posp6iid gr. 10cm stabilizowanego 53.:»:..%:.6 a/31,5gr. 10cm |
3. warstwa z pospoiki gr. 10cm _
_
N pobocze gruntowe ZJazd pobocze gruntowe
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18 o 1. warstwa $cieralna z kostki betonowsj typu
1. obrzeze betonowe 8x30 . _ _ 1. krawgznik nejazdowy betonowy 15x22 cm *dwuteownik” szara gr. 8cm 1. kraweznik najazdowy betonowy 15x22 cm
2 jawa z betonu C12/15 (B15) 1. warstwa cieraina z betonu asfaltowego O/6,3 gr. 3cm | 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4.gr. 5em 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
2] podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 1 3. fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15) 3. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 3. fawa betonowa z oporem z um..d:: C12/15 (B15)
uBEanoim:on.o mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm . obrzeze betonowe 8x30 4. grunt nasypowy - plasek $redni stabilizowanego machanicznie /31,5 gr. 15cm 4. grunt nasypowy- piasek §redni
3| warstwa z pospétki gr. 10cm 2 jfawa z betonu C12/15 (B15) 5. rura PECOR OPTIMA DV300 5. rura PECOR OPTIMA DV300

6. fawa z posp6iki 20x790cm

4. warstwa odcinajqca z posp6iki 15cm

5. grunt nasypowy
6. rura PECOR OPTIMA DV300

7. fawa Z pospoéiki 20x790cm

6. fawa z pospoiid 20x790cm

3. fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)
I

1. warstwa $cieralna z kostki betonowej

1.2

1. kraweznik najazdowy 15x22x100 cm

fawa z betonu C12/15 (B1 2. podsypka cementowo- plaskowa 1:4 gr. 5cm
3. fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)

1. warsiwa $cleralna z betonu asfaltfowego 0/8,3 kolor

'Szarej typu dwuteownik gr. 8cm
2. podsypka cem-plaskowa 5cm

3.podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. gr.7em

mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
4.warstwa z pospoiki gr. 15cm

rwony gr. 3cm
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2! podbudowa zasadnicza z befonu asfaltowego 0/20
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3.podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

stabllizowanego mechanicznie &/31,5 gr. 10cm
3. warstwa z pospélki gr. 15cm
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