Szczeg6l konstrukcyjny

-CIAG PIESZO - ROWEROWY PRZY RONDZIE

CIAG PIESZO- ROWEROWY

1. obrzee betonowe 8x30
2 fawa z betonu C12/15 (B15)

1. obrzeZe beton

2. fawa z betonu C12/15 (B15)

CZESC DLA PIESZYCH

1. warstwa $cieralna z kostki betonowej
szarej bez faz typu "holland"gr. 8cm

2. podsypka cem-piaskowa 5cm

3. warstwa pospoiki gr. 10cm
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wypelnienie zaprawg cementowo-piaskowg 1:2 _arstwy konstukcyjne wg odrebnego projektu

1. kraweznik betonowy 15x30x100 cm

2. podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)

1. kostka betonowa szara gr. 8cm
2. podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. fawa betonowa z betonu C12/15 (B15)

1, warsiwa $cieraina z betonu asfaltowego 0/6,3 gr. 3cm

2! podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 gr. 10cm
3. warstwa posp6iki gr. 10cm

-WJIAZD( WYJAZD) NA CIAG PIESZO- ROWEROWY PRZY RONDZIE

Zlelerh

wjazd (wyjazd )

proj. wybruki

1. obrzeZe betonowe 8x30
2. fawa z betonu C12/15 (B15)

1. warstwa $cleralna z betonu asfaltowego 0/6,3 gr. 3cm
2. podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm

3. warstwa posp6iki gr. 10cm

.._..E/_.&:. kraweznik

1. kostka kamienna 18/20 cm
2. kruszywo famane stabilz. mechanicznie gr. 15cm

Szczeg6l konstrukcyjny
~-dren

» PARAMETRY GEOWLOKNINY DO OWINIECIA DRENOW

1. warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6cm
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
3. warstwa odcinajgca z pospoiki gr. 10cm

1. kraweznik betonowy 15x30x100 cm
2. podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. fawa befonowa z oporem z betonu C12/15 (B15)
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wielko$ci mierzone przy obcigzeniu 20 kPa:
- grubosci 1,4-3,2 mm
- wodoprzepuszczalno$ci Kh>15x10 m?
- Kh/Kv > min1,2
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konstrukcja ciqgu gr. 23cm

warstwa piasku Sredniego
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geowfbknina separacyjno-wzmacniajqca
grunt rodzimy

A Pracownia Projektowa EL B I
ELEI STARE BIELICE 70 i, 76-039 Biesiekierz
Temst opracowanis: BUDOWA TAGU PIESZO-ROWEROWEGO W M. NIECHORZE
Inwestor: WOJT GMINY REWAL

BranZa: Tytut rysunku:
1. kraweznik betonowy 15x30x100 cm 2wir 20-40 mm §§ Drogowa SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
2. podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5cm naturainego,nielasujacy sie Stanowiskd  Imie i nazwisko Nr uprawniefi Podpis |Skala: 1:25
3. fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B15) rura perforowana PVC ¢ 100 Prejektom: mgr inz. Adam Biriczyk ZAP/0055/POOD/O6 Data: 02.2010r
Sprawdat: mgr inz. Angelika Elas-Biriczyk |\ZAP/0056/POOD/G Nrrys.
Opeacovak: mgr ins.Magdalena Kryviska 42




