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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Gming Rewal, ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal,
a wykonawcg dokumentacji Pracownig Projektowg ELBI z siedzibg w m.

Stare Bielice 70 i, 76-039 Biesiekierz

Mapy do celdw projektowych w skali 1:1000

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane

Akty  wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa
budowlanego:

e - Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. 99.43.430)

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza inwestycja jest jednym z etapdw, stanowigcych realizacje planu rozwoju
lokalnego Gminy Rewal. Jest on potgczeniem realizacji polityki zréwnowazonego rozwoju
polegajgcego na zaspokojeniu potrzeb spoteczeristwa z jednoczesng ochrong srodowiska

naturalnego.

Przedsiewziecie ma na celu wydzielenie w pasie drogowym ulicy Trzebiatowskiej
w m. Niechorze, a takze wokét ronda, tgczgcego ulice Trzebiatowska z droga wojewddzka
nr 102 S$ciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego, a takie przebudowe

istniejgcych zjazddw na pobliskie posesje.

Przedmiotem  dokumentacji  technicznej jest  wskazanie  rozwigzan

technologicznych i geometrycznych dla przedmiotowego ciggu.

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 362, 773, 318, 194.



3. STAN ISTNIEJACY

Ulica Trzebiatowska wzdtuz, ktérej projektowana jest $ciezka to droga
powiatowa, fgczgca sie z drogg wojewddzkg nr 102 Miedzyzdroje- Kotobrzeg . W chwili
obecnej posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 6,0m. Ulica Trzebiatowska
petni funkcje komunikacyjng dla ruchu pojazddéw i pieszych. Wzdtuz ulicy Trzebiatowskiej

biegnie przydrozy réw, ktéry stanowi odwodnienie przedmiotowej drogi.

Zjazdy na pobliskie dziatki budowlane i na posesje prywatne sg nieregularne, ich
budowa jest niejednorodna. Konstrukcje stanowi nawierzchnia gruntowa, ptyty

chodnikowe, ptyty betonowe , zwir.

Teren przewidziany pod inwestycje podzielony jest pod wzgledem geodezyjnym na dziatki

rolne, budowlane i pasy drogowe. Posiada uzbrojenie w sieci telekomunikacyjne, gazowe.

Brak segregacji uzytkownikow drogi oraz brak przejrzystej organizacji ruchu drogowego

ma niekorzystny wptyw na bezpieczenstwo ruchu.

Nawierzchnie zjazdéw nie spetniajg wymagan pod wzgledem szerokosci i rodzaju
nawierzchni. Przepisy stanowig, Zze szerokos$¢ zjazdu indywidualnego nie mniejsza niz
3,5m i nie wieksza niz szerokos¢ jezdni. Natomiast nawierzchnia co najmniej twarda w

granicach pasa drogowego.
4. STAN PROJEKTOWANY

a. Dane wyjsciowe do projektowania:
e drogajednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;
* szerokos¢ jezdni ulicy Trzebiatowskiej: 6.0m
e szerokosS¢ sciezki 2,5-3,0m (3,0m przy krawedzi jezdni)
¢ spadek poprzeczny jednostronny Sciezki wyn. 2%
e dtugosc¢ projektowanej $ciezki wynosi ok. 1232,57+118+80+101=1531,57m

*  Wysoko$¢ progéw i uskokédw na drodze rowerowej nie powinna
przekraczac¢ 1cm, przy czym zaleca sie ich catkowitg eliminacje.

e Na skrzyzowaniach drég samochodowych i $ciezek rowerowych nalezy
stosowal¢ przejazdy rowerowe oraz powierzchnie akumulacji dla
rowerzystow.

* Ze wzgledédw bezpieczenstwa ruchu zaleca sie stosowanie czerwonego
koloru nawierzchni przejazdéw rowerowych.



w przypadku wystepowania na skrzyzowaniu ruchu pieszego i rowerowego
zaprojektowano przejazdy rowerowe wspolnie z przejsciami dla pieszych.

a. Prace budowlane polegac bedg na:

prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjna,
polegajgce na wytyczeniu osi i gtéwnych punktow sciezki, zabezpieczeniu
punktow osnowy geodezyjnej;

roboty przygotowawcze tj. usuniecie (przyciecie) zakrzewienia, usuniecie
humusu, usuniecie drzew;

przygotowaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne projektowanych
elementdéw drogi;

frezowaniu nawierzchni asfaltowej jezdni na gr. $r. 5cm na szerokosci 0,5m
wzdtuz projektowanej sciezki przy krawedzi ulicy Trzebiatowskiej;

ewentualnym przycieciu krawedzi jezdni, w celu jej wyréwnania
wykonaniu kraweznikéw betonowych i obrzezy wraz z tawami

wbudowaniu mieszanki mineralno-asfaltowej w miejscu sfrezowanej
nawierzchni jezdni

wypetnieniu spoiny miedzy krawedzig jezdni a kraweznikiem zaprawg
cementowg-piaskowg 1:2

wykonaniu nawierzchni sciezki i przebudowywanych zjazddéw;

urzadzeniu zielenncow.

b. Szczegétowe rozwigzania projektowe:

Na odcinkach, gdzie cigg biegnie przy krawedzi jezdni, jego szerokos¢ wynosi

3,00m i stosuje sie segregacje uzytkownikéw. Czes¢ dla roweréw projektuje sie z

betonu asfaltowego (koloru czerwonego). Kostka betonowa o gr.8cm typu ,holland”

szara bez faz to nawierzchnia przeznaczona dla pieszych. Kazda z tych czesci jest

ograniczona z obu stron obrzezem betonowym 8x30cm wtopionym.

W miejscach, gdzie sSciezka biegnie przy krawedzi ulicy, na styku nawierzchni

jezdni i ciggu nalezy zastosowaé kraweznik uliczny 15x30cm wystajacy ponad krawedz

jezdni na 10-12cm. W miejscach przejs¢ dla pieszych krawezinik nalezy obnizy¢

(Swiatto max 1cm).

Na odcinku, gdzie $ciezka biegnie poza jezdnig, jej szerokos$¢ wynosi 2,50m i jest

wykonana z jednolitej nawierzchni- z betonu asfaltowego. Na catej dfugosci odcinka



zastosowano wtopione obrzeza. Z obu stron zaprojektowano pobocza o szerokosci
0,70m.

Zjazdy nalezy wykonaé z kostki betonowej typu ,dwuteownik” szarej gr. 8cm.
Zjazdy ograniczone wtopionym kraweznikiem 15x22cm. Zjazdy indywidualne
wykonane zostang o szer. 3.5m typu wyokraglone tukiem kotowym o promieniu 3,0m.
W miejscach wystepowania duzych spadkow na zjazdach zastosowac nalezy, na koncu
zjazdu w pasie drogowym, krawezniki najazdowe obnizone lub podwyzszone do 4 cm
w stosunku do istniejgcej rzednej wjazdu na granicy posesji. Przy wjezdzie na zjazd od
strony jezdni utozy¢ kraweznik obnizony o wys. w swietle 0-2cm.

W przypadku przeciecia drogi rowerowej przez wjazdy stosuje sie prymat
nawierzchni drogi rowerowej nad nawierzchnig dojazdéw do posesji — przeciecie
wjazdu na posesje bedzie zaznaczone tylko za pomocg kraweznikéw wtopionych w
nawierzchnie drogi rowerowej — kraweznikow 15x22cm nie posiadajgcych zadnych
uskokéw. Na odcinku wspdlnym drogi rowerowej i wjazdu na posesje musi byc
zastosowana ta sama nawierzchnia co na drodze rowerowej przed oraz za wjazdem
na posesje.

5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne, projektuje sie wzmocnienie podtoza
gruntowego pod nasypy i warstwy konstrukcyjne jezdni poprzez zastosowanie
warstwy odcinajgcej z pospotki o grubosci 10cm pod ciggiem pieszo- rowerowym i
15cm pod zjazdami.

Konstrukcje nawierzchni sciezki zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 99.43.430):

a. cigg pieszo- rowerowy (za rowem przydroznym) szer. 2,5m i z obustronnymi

poboczami o szer. 0,7m

e Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/6,3 kolorowego 3cm
e Warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
* Warstwa odcinajaca z pospotki gr. 10cm
Cigg obustronnie obramowany wtopionym obrzezem betonowym 8x30cm w

otulinie z betonu B15.



b. ciag pieszo- rowerowy przy krawedzi jezdni szer. 3,0m

Na odcinkach, gdzie projektowana Sciezka biegnie przy krawedzi ulicy przewiduje
sie wyrdznic czes¢ pieszg od czesci rowerowej innym rodzajem nawierzchni.

Proponowana konstrukcja czesci dla pieszych :
* Warstwa Scieralna kostka brukowa betonowa typu ,holland” bez faz gr.
8cm

e Warstwa podsypki piaskowo- cementowej 1:4 gr. 5cm
* warstwa odcinajgca z pospotki gr. 10cm

Proponowana konstrukcja czesci dla rowerdéw jak na odcinku poza jezdnia.

c. Zjazdy
e warstwa scieralna z kostki betonowej szarej typu ,,dwuteownik” gr. 8cm
e warstwa podsypki cem. - piaskowej 1:4 gr. 5cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. 0/31,5mm gr. 15cm

* warstwa odcinajgca z pospotki gr. 15cm

d. wzmocnienie skarp na odc. od 0+938,65km do 0+975,32km (pochylenie skarp
na tym odcinku wynosi 1:1) nalezy zastosowac ptyty prefabrykowane
»Meba”60x40x10cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm

e. Krawezniki/obrzeza/scieki

e kraweznik uliczny - 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej z oporem o wymiarach 30x25cm z betonu
C12/15 (B15);

* kraweznik najazdowy - 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej o wymiarach 30x25cm z betonu C12/15 (B15);

* obrzeze betonowe - 8x30cm tawie betonowej 10x15cm z betonu C12/15

(B15)

6. OPIS ROZWIAZN

ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE



Na przebieg wysokosciowy projektowanej niwelety nawierzchni Sciezki wptyw

miato:

- istniejgca rzezba terenu,

- warunki gruntowo-wodne,

- niweleta istniejgcej ulicy Trzebiatowskiej i krzyzujgcej sie z nig drogi wojewddzkiej nr
102

- wysokosciowy przebieg istniejgcego uzbrojenia,

- istniejgce zagospodarowanie terenu i istniejgce rzedne wjazddw na posesje.

Na odcinkach, gdzie S$ciezka biegnie przy krawedzi ulicy niwelete
poprowadzono wzdtuz istniejacej krawedzi jezdni, a jej wysoko$¢ wyznacza kraweznik
projektowany przy jezdni.

W przypadku ewentualnych rozbieznosci w rzednych na zjazdach, w celu
zachowania min. i max. dopuszczalnych pochylen na zjazdach, zastosowac nalezy,
takie zbiegi jak: famanie niwelety zjazdu, lub/i na granicy posesji. Na placu budowy
nalezy sprawdzi¢ rzedne wjazdow i dojs¢. Nalezy zwrdci¢ takze uwage na zjazdy
powstate w okresie miedzy wykonaniem pomiaréw a oddaniem dokumentacji
projektowe].

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

W miejscach wszelkich kolizji linii telekomunikacyjnych ze zjazdami, nalezy
kable zabezpieczy¢ zaktadajac na nie rury ochronne dwudzielne.

Roboty ziemne zawierajg usuniecie warstwy humusu, namutu, wykonanie
wykopow i nasypow. Grunt pozyskany z wykopu nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora.

W miejscu wystepowania wody gruntowej, budowe nasypow i wykonanie
wykopow nalezy poprzedzi¢ robotami odwodnieniowymi przy zastosowaniu
igtofiltrow, w celu uzyskania wymaganego zageszczenia podtoza i warstw nasypu.
Wykonanie nasypow, wykopdéw i robét odwodnieniowych powinno przebiegaé w
kolejnosci zapewniajacej state odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych.

7. ODWODNIENIE

Wody ze $ciezki rowerowej odprowadzane beda powierzchniowo poprzez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegta zielen, a w miejscach
zasypania rowow przewiduje sie zastosowanie drenazu z rurg PVC o $r. 100mm.
Dtugos¢ drenu ok. 210 m. Rura drenarska powinna by¢ utozona na wyrdwnanej
warstwie bez kamieni. Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron
przewodu i zages$ci¢c niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdb, aby nie
spowodowac odksztatcenia rur zarowno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym.
Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch
przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego srednicy powinno przebiega¢ warstwami recznie
lub lekkim sprzetem. Woda z drendw zostanie odprowadzona przykanalikiem o sr.
160mm do istniejgcych rowdw. Wylot przykanalika do rowéw otwartych nalezy



sytuowac co najmniej 20cm nad dnem rowu i zaopatrywac w kraty uniemozliwiajgce
wchodzenie do rur gryzoni.
W celu odprowadzenia wody na rondzie, zastosowano prefabrykowane scieki

podchodnikowe ,, korytkowe” (zatacznik nr 3). Rozmieszczenie sciekdéw przedstawiono
na planie sytuacyjnym.

Uwagi

W zwigzku z projektowanym sciekiem przewiduje sie remont chodnika po drugiej
stronie ulicy Trzebiatowskiej na km: 0+922,12 do 1+102,92. Sciek przykraweznikowy z
kostki betonowej na tawie z betonu C12/15 (B15) bedzie zbierat wode z jezdni i z
przebudowanego na tym odcinku chodnika, a nastepnie Sciekiem naskarpowym
wprowadzi wody opadowe do przydroznego rowu.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Krynska



TABELA ROBOT ZIEMNYCH odc. F-G Zat. Nr 1
Powierzchnia Sred. powierzchnia Odlegtos¢ Objetosc
Lokalizacja przekroju przekroju miedzy
"W "N" "W" "N" "W
wykop nasyp wykop nasyp || przekrojami || wykop "N" nasyp
m? m? m? m? m m® m®

+000,00 0,11 1,70
+003,09 0,01 1,87 0,06 1,79 3,09 0,19 5,52
+003,53 0,00 1,99 0,01 1,93 0,44 0,00 0,85
+005,02 0,01 1,75 0,01 1,87 1,49 0,01 2,79
+008,69 0,01 0,68 0,01 1,22 3,67 0,04 4,46
+016,59 0,01 0,53 0,01 0,61 7,90 0,08 4,78
+018,30 0,00 0,69 0,01 0,61 1,71 0,01 1,04
+035,16 0,00 0,64 0,00 0,67 16,86 0,00 11,21
+054,51 0,00 0,59 0,00 0,62 19,35 0,00 11,90
+060,00 0,01 0,43 0,01 0,51 5,49 0,03 2,80
+075,00 0,01 0,55 0,01 0,49 15,00 0,15 7,35
+090,00 0,00 0,83 0,01 0,69 15,00 0,08 10,35
+105,00 0,00 1,26 0,00 1,05 15,00 0,00 15,68
+120,00 0,00 1,83 0,00 1,55 15,00 0,00 23,18
+133,37 0,00 2,26 0,00 2,05 13,37 0,00 27,34
+135,42 0,57 3,14 0,29 2,70 2,05 0,58 5,53
+137,97 0,00 2,37 0,29 2,76 2,55 0,73 7,03
+138,00 0,00 2,34 0,00 2,36 0,03 0,00 0,07
+145,00 0,00 2,26 0,00 2,30 7,00 0,00 16,10
+165,00 0,00 1,54 0,00 1,90 20,00 0,00 38,00
+187,75 0,00 1,08 0,00 1,31 22,75 0,00 29,80
+189,80 1,19 0,60 0,60 0,84 2,05 1,22 1,72
+191,85 0,00 1,11 0,60 0,86 2,05 1,22 1,75
+220,00 0,00 0,94 0,00 1,03 28,15 0,00 28,85
+240,00 0,00 0,67 0,00 0,81 20,00 0,00 16,10
+265,00 0,05 0,15 0,03 0,41 25,00 0,63 10,25
+290,00 0,11 0,11 0,08 0,13 25,00 2,00 3,25
+300,00 0,25 0,07 0,18 0,09 10,00 1,80 0,90
+325,00 1,14 0,02 0,70 0,05 25,00 17,38 1,13
+345,00 1,12 0,01 1,13 0,02 20,00 22,60 0,30
+375,00 1,69 0,02 1,41 0,02 30,00 42,15 0,45
+396,60 2,59 0,01 2,14 0,02 21,60 46,22 0,32
+398,65 11,42 0,04 7,01 0,03 2,05 14,36 0,05
+400,70 4,71 0,01 8,07 0,03 2,05 16,53 0,05
+412,98 5,53 0,01 5,12 0,01 12,28 62,87 0,12
+416,57 5,53 0,01 5,53 0,01 3,59 19,85 0,04
+445,23 4,94 0,01 5,24 0,01 28,66| 150,04 0,29
+447,95 4,71 0,02 4,83 0,02 2,72 13,12 0,04
+464,97 3,71 0,01 4,21 0,02 17,02 71,65 0,26




+465,19 11,32 0,03 7,52 0,02 0,22 1,65 0,00
+467,39 8,91 0,03 10,12 0,03 2,20 22,25 0,07
+471,22 2,24 0,01 5,58 0,02 3,83 21,35 0,08
+499,87 4,03 0,01 3,14 0,01 28,65 89,82 0,29
+501,67 4,10 0,01 4,07 0,01 1,80 7,32 0,02
+539,13 0,46 0,02 2,28 0,02 37,46 85,41 0,56
+550,00 0,01 0,45 0,24 0,24 10,87 2,55 2,55
+575,00 0,00 1,58 0,01 1,02 25,00 0,13 25,38
+590,00 0,00 1,46 0,00 1,52 15,00 0,00 22,80
+595,00 0,00 1,22 0,00 1,34 5,00 0,00 6,70
+615,00 0,00 1,06 0,00 1,14 20,00 0,00 22,80
+645,00 0,00 1,03 0,00 1,05 30,00 0,00 31,35
+655,00 0,00 2,15 0,00 1,59 10,00 0,00 15,90
+664,38 0,45 7,10 0,23 4,63 9,38 2,11 43,38
+675,00 0,00 3,88 0,23 5,49 10,62 2,39 58,30
+700,00 0,00 2,72 0,00 3,30 25,00 0,00 82,50
+715,00 0,00 1,33 0,00 2,03 15,00 0,00 30,38
+735,00 0,00 2,41 0,00 1,87 20,00 0,00 37,40
+750,00 0,00 2,63 0,00 2,52 15,00 0,00 37,80
+780,00 0,00 4,44 0,00 3,54 30,00 0,00 106,05
+800,00 0,00 5,55 0,00 5,00 20,00 0,00 99,90
+815,00 0,00 4,67 0,00 511 15,00 0,00 76,65
+830,67 0,21 1,14 0,11 2,91 15,67 1,65 45,52
+852,76 0,00 4,29 0,11 2,72 22,09 2,32 59,97
+858,46 1,83 5,05 0,92 4,67 5,70 5,22 26,62
+865,34 0,01 2,64 0,92 3,85 6,88 6,33 26,45
+878,68 0,11 1,72 0,06 2,18 13,34 0,80 29,08
+911,15 0,15 0,73 0,13 1,23 32,47 4,22 39,78
+914.81 0,57 0,23 0,36 0,48 3,66 1,32 1,76
+933,89 0,07 2,12 0,32 1,18 19,08 6,11 22,42
+938,89 0,05 1,42 0,06 1,77 5,00 0,30 8,85
+951,00 0,06 1,19 0,06 1,31 12,11 0,67 15,80
+960,00 0,07 1,43 0,07 1,31 9,00 0,59 11,79
+975,51 0,10 1,35 0,09 1,39 15,51 1,32 21,56
+980,51 0,45 1,01 0,28 1,18 5,00 1,38 5,90
+985,02 0,31 0,83 0,38 0,92 4,51 1,71 4,15
1+000,00 0,13 1,47 0,22 1,15 14,98 3,30 17,23
1+015,00 0,11 0,89 0,12 1,18 15,00 1,80 17,70
1+034,05 0,10 0,89 0,11 0,89 19,05 2,00 16,95
1+038,81 0,85 0,89 0,48 0,89 4,76 2,26 4,24
1+057,75 0,03 0,89 0,44 0,89 18,94 8,33 16,86
1+061,20 0,05 0,89 0,04 0,89 3,45 0,14 3,07
1+075,94 0,18 0,89 0,12 0,89 14,74 1,70 13,12
1+079,55 1,68 0,89 0,93 0,89 3,61 3,36 3,21
1+084,64 0,19 0,89 0,94 0,89 5,09 4,76 4,53
1+100,00 0,21 0,89 0,20 0,89 15,36 3,07 13,67
1+122,91 1,11 0,89 0,66 0,89 22,91 15,12 20,39
1+126,20 0,03 0,89 0,57 0,89 3,29 1,88 2,93
1+149,38 0,06 0,89 0,05 0,89 23,18 1,04 20,63
1+151,85 0,05 0,89 0,06 0,89 2,47 0,14 2,20
1+180,53 0,03 0,89 0,04 0,89 28,68 1,15 25,53
1+194,53 0,07 0,89 0,05 0,89 14,00 0,70 12,46




1+200,98 0,09 0,89 0,08 0,89 6,45 0,52 5,74
1+217,32 0,45 0,89 0,27 0,89 16,34 4,41 14,54
1+222,89 0,08 0,89 0,27 0,89 5,57 1,48 4,96

811,56 1532,10




