PROJEKT BUDOWLANY

Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej wraz z przylaczem

INWESTOR:

BRANZA:

Oswiadczenie:

PROJEKTANT:

SPRAWDZIL :

ul. Dworcowa 14, dz.nr 417 w Rewalu

Morski Oddzial Strazy Granicznej
ul. Oliwska 35
80-917 Gdansk

Instalacje sanitarne

Niniejszym o$wiadczamy, ze zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr 207, poz. 2016 z 2003r.; nr 6, poz. 881 i Nr 93, poz. 888 z 2004 r.
ze dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Marek Konarzewski
nr upr ZAP/0142/PWOS/05

mgr inz, Pawet Kuwik
nr upr ZAP/0059/POOS/05

Gryfice, 05.2000r.



OPIS TECHNICZNY

Instalacja zewng¢trzna kanalizacji deszczowej wraz z przylaczem, ul.
Dworcowa 14, dz.417, Rewal

1. Podstawa opracowania

a) Plan geodezyjno - wysokosciowy w skali 1:500
b) Warunki techniczne przyltaczenia do sieci kanalizacji deszczowej z dnia 17.09.2007r.
nr 764/R/2007 wydane przez ZWiK Pobierowo..

I INSTALACJA DRENARSKA

Projektuje si¢ instalacj¢ zewngtrzng kanalizacji deszczowej wraz z przylaczem oraz
odwodnienie opaskowe budynku Oddzialu Morskiego Strazy Granicznej w Rewalu przy ul.
Dworcowej 14, dz.nr 417, umozliwiajace sptywanie wody gruntowej oraz opadowej z w/w
terenu oraz potaci dachowych wykonane z rur PCV o $rednicy fi
160/100(perforowanych)PCV ze spadkiem J=0,5-1%. Zastosowano rury kanalizacyjne oraz
perforowane f-my Wavin. Zalecane jest zastosowanie rur perforowanych z filtrem z wtékna
syntetycznego w przypadku gruntow drobnoziarnistych, a w przypadku gruntéw z dodatkiem
torfu [ub gliniastych zastosowanie filtra kokosowego aby zapobiec zatykaniu sie rur i
polepszeniu odbierania wody.

Rolg warstwy drenujacej utozonej na gruncie rodzimym o grubosei 15 ¢cm spetnia zwir o
ziarnie 30 mm zaggszczony do Is=1.

Na terenie przedmiotowej dziatki zlokalizowa¢ nalezy w miejscach wskazanych w czesci
graficznej opracowania studzienki zbiorcze o $rednicy min.315m perforowane funkcjonujace
jako dodatkowy dren. Studnie nalezy przykryé pokrywa betonowa.

Drenaz opaskowy wykonuje sig wokét fundamentéw budynku, aby zbiera¢ nadmiar wody
deszczowej sptywajgcej w gtab ziemi oraz obnizy¢ poziom wéd gruntowych wokét budynku
ponizej poziomu posadzki w piwnicy. Drenaz moze by¢ niezbedny zaréwno wokét budynku z
piwnicami, jak i wokét budynku niepodpiwniczonego, jesli tego wymagaja warunki gruntowe i
wodne.
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Rury drenazu muszg by¢ utozone ze spadkiem — najlepiej 2-3% — bo zapewnia on
samooczyszczanie sie rur.

Zebrang wode nalezy odprowadzi¢ poza dziatke poprzez system kanalizacji deszczowej do
studni kanalizacji deszczowej o rzednych 12,28/9,63. Jezeli okaze sig, iz odbiornik wod
opadowych potozony powyzej poziomu utozonego systemu drenarskiego mozna
przepompowywac wode specjalng pompa do wody zanieczyszczonej, ktéra mozna zlokalizowaé
w studzience zbiorczej w pkt.4.

Rury drenarskie sg to rury z otworami na catym obwodzie, przez ktére do $rodka wptywa woda.
Poniewaz utozone sg ze spadkiem, woda nimi sptywa i dzieki temu mozna jg odprowadzié poza
obreb budynku. Drenazem otacza sie zewnetrzne $ciany fundamentowe, a rury umieszcza mniej
wigcej w potowie wysokosci tawy fundamentowej. Spod rury powinien znajdowaé sie minimum 20
cm ponizej gornej krawedzi tawy, ale nie moze znalez¢ sie ponizej jej dolnej krawedzi — woda
mogtaby sie wtedy dostawa¢ pod fundament i podmywa¢ go. Otulina rur. Do drenazu mozna
zastosowac rury owiniete otuling, czyli filtrem, ktéry zabezpieczy ich otwory przed zatykaniem
przez czgstki gruntu. Moze by¢ wykonana z widkien kokosowych (do stosowania w gruntach
gliniastych) lub z tworzyw sztucznych — w gruntach grubo- i drobnoziarnistych (zwirowych i
piaskowych).

Studzienki rewizyjne. To elementy drenazu, ktére trzeba umiesci¢ w miejscach zataman trasy
rur, czyli na kazdym rogu budynku. W przysztosci umozliwig one przeptukanie rur wodg i
usunigcie w ten sposob osadzonego w nich szlamu i czasteczek piasku. Studzienki rewizyjne
przykrywa sie zdejmowanymi pokrywami. Mozna kupi¢ gotowe, prefabrykowane elementy lub
wykonac je samemu z rur kanalizacyjnych Studzienka zbiorcza. Montuje sie jg na koricu
systemu i taczy z nim rurg kanalizacyjng. Jej zadaniem jest odprowadzenie zebranej wody z
rejonu budynku.

Najwyzszy punkt systemu, od ktérego zaczyna sie zbieranie wody, zalezy od kierunku sptywu
wod gruntowych. Bedzie to pierwszy rog budynku, na ktory napotyka ptyngca woda. Po
przeciwlegtej stronie znajduje sie punkt najnizszy, w ktérym umieszczamy studzienke zbiorcza.
Sposob wykonania drenazu zalezy od przepuszczalnosci gruntu. Jezeli jest on przepuszczalny,
wykonanie systemu jest proste — na poziomie tawy fundamentowej uktada sie obsypke
drenarskg, na niej rury, ktére zasypujemy wokot obsypka. Catosc przykrywamy gruntem
rodzimym.

Bardziej skomplikowane jest wykonanie drenazu w gruncie nieprzepuszczalnym. Wzdtuz $ciany
fundamentowej trzeba najpierw wykonaé tzw. drenaz ptaszczyznowy.

W tym celu montuje sie na $cianie fundamentowej izolacje przeciwwilgociows lub przeciwwodna,
potem warstwe izolacji ze styropianu i warstwe drenazowa, ktéra utatwi sptywanie wody wzdtuz
§ciany i przyspieszy jej osuszanie.

Catosc zabezpiecza sig tkaning filtracyjng, czyli zazwyczaj geowtdkning, ktérg uktada sie réwniez
na dnie wykopu. Stanowi ona filtr zatrzymujacy ptyngce z woda drobinki gruntu, ktére mogtyby



zatkac rury drenarskie. Na niej, w warstwie obsypki filtracyjnej, umieszcza sie rure drenarskg i
zabezpiecza jg geowtdkning.

Obsypke filtracyjng wykonujemy z materiatu $rednicy minimum 16 mm, ktory zapewni swobodny
przeptyw wody. Moze to by¢ zwir rzeczny, otoczaki albo keramzyt.

Zeby do drenazu mogta doptyna¢ woda opadowa, nalezy na powierzchni terenu wykonac opaske
zwirowg wokot catego budynku i tuz przy jego $cianach.

Spusty kanalizacji deszczowej nalezy wigczy¢ za posrednictwem rur PCV110 taczac je w system
podziemny odprowadzajacy wode do studzienki zbiorczej w
pkt.4.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé recznie z uwagi na gestosé
uzbrojenia. Dna wykopdw przylaczy kanalizacyjnego,
wodociggowego i1 gazowego nalezy oczys$ci¢ z kamieni,
korzeni i innych wystgpujacych ciat statych. Nastepnie
wyréwnac dna wykopow poprzez wykonanie podsypki
piaskowej o grubosci 15¢cm. Minimalna grubos$é podsypki nie
moze by¢ mniejsza niz 10cm a przy ukladaniu kanalizacji
dno wyprofilowa¢ ze spadkiem jak na profilu przylgcza
kanalizacyjnego. Przy wykonaniu przylaczy nalezy rurociagi

Drenaz w gruncie
nieprzepuszczalnym

przysypa¢ warstwa piasku grubosci 30cm. ’_;T
gt R . %
4. Uwagi koricowe i‘ ‘E:,s' ;

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robét cz.1I oraz przepisami BHP i

P.Poz.

Odstepstwa od rozwigzan pokazanych w projekcie sg 3
dopuszczalne po uprzedniej konsultacji z autorem projektu. i

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
realizacji robot budowlano-montazowych przylaczy i sieci

sanitarnych oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Opracowana w oparciu o art. 20 ust.1 p. 1b Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U.z dn. 19 marca 2003r.Nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Branza: Sanitarna
Inwestycja: budowa drenazu wokoét budynku wraz z przylaczem kanalizacji deszczowe;j
Obiekt: instalacje zewngtrzne
Adres budowy: dz.nr 417
Inwestor: Morski Oddziat Strazy Granicznej
ul. Oliwska 35
80-917 Gdansk



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji robét
budowlano-montazowych przylaczy i sieci sanitarnych oraz wewnetrznych instalacii

sanitarnych.

§ 1. Wykonywanie robét budowlano-montazoych przylgczy i sieci sanitarnych
(wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowych, cieplnych) oraz
wewngtrznych instalacji sanitarnych powinny byé prowadzone w sposdb bezpieczny,
okreslony szczegblowo w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy.

§ 2. Przy uzytkowaniu sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzié
probg technicznej sprawnosci i zbadac, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

§ 3. Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objgte
dozorem technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowaé dozér,
opracowac¢ instrukcje obshugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet
spawalniczy, agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do prob
cisnieniowych itp.) oraz $rodki ochrony osobistej muszg posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa

§ 4. Przy wykonywaniu rob6t instalacyjnych na wysoko$ci powyzej 2 m stanowiska pracy
nalezy zabezpieczy¢ barierka i porgeza ochronng umieszczong na wysokosei 1,10 m.

§ 6. Pomosty robocze powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szezelne i
zabezpieczone przed zmiang ich polozenia.

§ 7. Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materiatéw.

§ 8. Skladowiska materiatéw instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
w sposoOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsuniecia lub rozsunigcia sie
skladowanych materiatow i elementow.

§ 9. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

§ 10. Prace zwigzane z podlgczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen
elektrycznych powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

§ 11. Przy wykonywaniu przylgczy sanitarnych zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy,
sktadowisk materialéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od
skrajnych przewodow niz:

1) 2 m - dla linii NN,

2) 5m - dla linit WN do 15 kV,

3) 10 m - dla linii WN do 30 kV,

4) 15 m - dla linii WN powyzej 30 kV

§ 12. Maszyny, urzadzenia i sprzet, k1:6re podlegaja dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada_ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

§ 13. Wozki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny byé wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed spadnieciem.

§ 14. Przy wykonywaniu robo6t spawalniczych jest dozwolone uzywanie wylacznie butli do
gazow technicznych posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.

§ 15. Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatéw lub gazéw
tworzacych w potaczeniu z nim mieszanine wybuchows jest zabronione.

§ 16. Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno byé zgodne z instrukcja
producenta.

§ 17. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtoé¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te



roboty 1 zapewnié¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

§ 18. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych
jakichkolwiek przewoddéw instalacji nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miiejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

§ 19. Kopanie row6éw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodéw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na giebokos¢ wigkszej niz 40 cm, powinno odbywaé sie
wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

§ 20. Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawié
porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym

wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.

§ 21. Porgcze powinny by¢ umieszczone na wysokosei 1,10 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

§ 22. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢.
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