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1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Tynk na calej elewacji budynku szkoty jest gladki, w kolorze jasno piaskowym
na Scianach I pigtra i parteru, cokét w kolorze jasno brazowym. Wszystkie okna
na budynku nowe z pcv w kolorze biatym, na sali gimnastycznej zielone. Tynk
czeSciowo odparzony oraz widoczne ubytki, szczegdlnie na budynku sali
gimnastycznej. Farba pokrywajaca elewacje jest bardzo zhluszczona oraz
zabrudzona. Dach kryty papa w stanie Srednim. Obrobki blacharskie, rynny
1 rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie zlym. Ogdblnie cata
elewacja jest w bardzo ztym stanie 1 wymaga bardzo pilnego remontu.
Schody wejsciowe do budynku betonowe w dobrym stanie.

2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

1. Roboty ziemne:
Wykopy przy fundamentach od strony potnocne;.

2. Izolacja:
Fundamentow przeciwwodna 1 przeciwwilgociowa 2 x papa na lepiku

3. Roboty betonowe:
Uzupehienie $cianek zewnetrznych 1 schodow z betonu B-20, opaski betonowe

4. Pokrycia dachowe:
Wymiana obrobek blacharskich, wymiana rynien 1 rur spustowych na PVC.




5. Roboty tynkarskie zewnetrzne 1 elewacyjne:

Ocieplanie $cian w technologii lekkiej-mokre] przy wykorzystaniu styropianem
EPS eor. 10 cm.

Skucie zmurszatych i1 odparzonych tynkow zewnetrznych, Uzupehlienie
miejscowe tynkéw cementowych kat. III. Powierzchnia §ciany przeznaczona do
izolacji powinna by¢ oczyszczona i1 wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkow tynkow, pytu, tluszczu, nalotéw czy wykwitow, ktoére moga
spowodowac rozwarstwienie ocieplonej $ciany.

Uktadajac izolacje ze styropianu starannie docisnaé plyty wzajemnie do
siebie, aby unikna¢ powstawania mostkow termicznych na ztaczeniach.
Pierwszy rzad plyt izolacyjnych nalez oprze¢ na prowadnicy. Plyty
styropianowe powinny by¢ przyklejane metoda "pasmowo punktowa" to znaczy,
ze szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdhuz obwodu ptyty powinna wynosié, co
najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny by¢ natozone placki o
srednicy 8-12 cm tak, aby taczna powierzchnia masy klejacej obejmowata, co
najmniej 40% powierzchni plyty.

W narozach budynku, otworéw okiennych i drzwiowych nalezy rownolegle
stosowa¢ mocowanie mechaniczne, uzywajac kotkow rozprgznych. Do ptyt o
gladkich krawedziach nalezy zastosowa¢ 6 kotkéw/m?, natomiast przy ptytach
frezowanych 4 kotki/m?. Kotki powinny by¢ zakotwione na gleboko§¢ min.8
cm, (nalezy =zastosowa¢ kotki rozporowe posiadajace atest). Talerzyki
dociskowe kotkébw musza dokladnie przylega¢ do powierzchni ptyt
styropianowych. Ukladanie drugiego rzedu, nalezy rozpocza¢ od potdéwki ptyty.
Przy narozniku plyte wysunaé na jej grubos¢, aby umozliwi¢ wigzanie rzedow
na obydwu $cianach. Ukladanie trzeciego rzedu plyt rozpocza¢ od catej plyty,
aby zapewni¢ mijanie spoin 1 dobre wigzanie pomigedzy poszczegolnymi
rzedami.

W narozach okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac profile okienne z
fabrycznie wtopionym pasem siatki.. Po 2 — 4 dniach wysychania, na ptyty
styropianowe nanie$¢ warstwe podktadowa o grubosci ok. 2 mm masy klejace;.
Bezposrednio na §wiezo potozony klej wcisna¢, od gory do dotu, pasy siatki
zbrojeniowej. Siatka musi by¢ wtopiona w masie klejacej bez fatd 1 zagniecen na
calej swojej grubosci. Kolejne pasy siatki z widkna szklanego utozy¢ podobnie jak
pierwszy, od gory do dotu, z zakladka na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka
powinna zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki. Warstwa zbrojaca powinna
schna¢, przez co najmniej 48 godzin. Na wyschnigte podloze nanies¢ warstwe
gruntujaca. Pod tynk zewnetrzny, zagruntowa¢ podtoze podktadem w kolorach

jak kolorystyka tynku.



Po wyschnigciu podktadu nanies¢ tynk akrylowy, a nastgpnie pomalowac
zgodnie z zataczona kolorystyka. Roboty ociepleniowe powinny by¢ prowadzone w
temperaturze od +5 do 25°C, 1 bezdeszczowej pogodzie..

Malowanie $cian farba akrylowa w kolorach jak na zalaczonych rysunkach.
Na elewacji potnocnej zaznaczy¢ (pomalowac) motyw ukladu stonecznego, na
potudniowej zegar sloneczny a na elewacji wschodniej (sala gimnastyczna)
postacie sportowcow. Zalecane kolory postaci: biaty, czarny 1 z6lty.

Cokoét na parterze - z tynku strukturalnego drobnoziarnistego w kolorze
szarym. Kominy ponad dachem — tynk gladki w kolorze $cian. Oblozenie
scianek oporowych przy oknach piwnicznych i zejsciu do piwnicy ptytkami
klinkierowymi. Na zewngtrznych schodach do piwnic, oblozenie w calosci z
ptytek terakoty antyposlizgowych i mrozoodpornych. Przy odstajacym cokole
budynku, wykona¢ obrobki blacharskie przykrywajace cokot.

Numery kolorow farb podano z katalogu firmy ,,STO”
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Projekt architektoniczno-budowlany budynku.

1.2.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w informacji
sprawie dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Dz.U.Nrl2, poz.1126.

1.3.  RMPiPS z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych
Dz. U. Nr 13, poz.93.

1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5. RMPiPS z dnia 08.02.1994 w sprawie prowadzenia obowiazku
stosowania niektérych polskich Norm 1 norm branzowych,
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy Dz. U. Nr 37, poz. 138.

2. ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO ROBOTY ZWIAZANE Z URZADZENIEM
ZAPLECZA 1 PLACU BUDOWY

W zakresie: ogrodzenie, o$wietlenie oznakowania placu budowy,
pomieszczenia higieniczno- sanitarne i socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie
sprzgtu ratunkowego 1 pierwsze] pomocy, utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz
dojazdow pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych
wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrebnych -
strefy magazynowania 1 skladowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojami i1 wezla produkcji zapraw
tynkarskich 1 betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego 1 pomocniczego.

ROBOTY ZIEMNE - wykop pod budynek.

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

e wykonanie pokrycia dachowego, obrobek blacharskich (parapety,
rynny, rury spustowe) izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne,
cieplne;

e montaz 1 demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe
powinny by¢ wykonane wg projektu);

e roboty wykonczeniowe: tynkarskie,
stolarskie:



Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlana i pod
nadzorem osoby uprawnione;.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI:
nie projektuje si¢.

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH:

v" upadku (prace na wysoko$ciach), prace ze $srodkami chemicznymi
roboty ziemne - obsuniecie skarpy wykopu

v" roboty budowlano-montazowe - mozliwo$¢ upadku (prace
na wysokosciach), zabezpieczenia drog komunikacyjnych

v mieszanka betonowa,

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
1 ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM:

¢ Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,,bioz", zgodnie
z art. 21 A Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu palcu
budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano-montazowych.

¢ Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej
kadry technicznej, w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienie.

¢ Przed przystapieniem do rob6t ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdéw w zakresie objetym
,b10Z”, zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

¢ Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot zakltad zobowigzany jest
zaopatrzy¢ w odziez robocza 1 ochronna, zgodnie z przepisami (helmy,
rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia urazow
mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania,
wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikow 1 zagrozen
zwiazanych z wykonywana praca. Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach



urzadzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢
sprawne 1 posiada¢ aktualne atesty.

W czasie trwania robdt codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na
budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktorego nalezy omowi¢ sposob
prowadzenia robdt, wystgpujace 1 mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen.

Nalezy zapewni¢ statly dostep pracownikow do telefonu alarmowego,
wykazy numerdéw telefondw i1 adresow najblizszego punktu opieki lekarskie,
strazy pozarnej, policji a takze apteczki oraz $rodkéw 1 urzadzen
przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne Srodki gasnicze (gasnice
proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Nalezy wykona¢ 1 oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje¢, komunikacj¢
i dojazd dla wozu strazy, karetki pogotowia. Tych drog i wjazdow nie
wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywa¢ na cele skladowania.
Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.
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