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Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdot budowlanych

1. Podstawa opracowania:

1). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z dn. 16.09.2004 r, poz.2072).

2). Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L
340 z 16.12.2002 z pdézn. zm.)

3). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177 z p6zn. zm. ogt. w Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 1 Nr 145,
poz. 1537).

2. Wstep.

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
docieplenia elewacji budynku szkoly styropianem grubosci 10 cm z wykonaniem
kolorystyki jak na rysunkach architektonicznych wraz z robotami towarzyszacymi.
Budynek zlokalizowany jest w Pobierowie przy ul. Kosciuszki na dzialce o numerze

geodezyjnym nr 235.

2.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

2.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja zakres i1 ilosci robdt budowlanych
majacych na celu wykonania docieplenia elewacji budynku szkoly styropianem grubosci 10
cm z wykonaniem kolorystyki w kolorach jak w dokumentacji architektonicznej. wraz z

robotami towarzyszacymi.



2.3.1.

2.3.2.

24.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe
do realizacji robdt zostata sporzadzona przez Jozefa Stukan

Projekt Budowlany zawiera opis techniczny. W czesci opisowe] znajduje si¢
szczegotowa ocena stanu technicznego budynku wraz z dokumentacja fotograficzna
oraz zawarte sa szczegOtowe wytyczne dotyczace technologii poszczegdlnych robot
projektowanych oraz zastosowanych materiatow 1 wyroboéw (tacznie z przywotaniem

atestow 1 aprobat technicznych).

Wykonanie robot budowlanych

1. Roboty ziemne:

Wykopy przy fundamentach od strony péinocne;.
2. Izolacja:
Fundamentow przeciwwodna i przeciwwilgociowa 2 x papa na lepiku

3. Roboty betonowe:

Uzupehienie $cianek zewnetrznych i schodow z betonu B-20, opaski betonowe

4. Pokrycia dachowe:

Wymiana obrobek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych na PCV.

5. Roboty tynkarskie zewnetrzne i elewacyjne:

Skucie zmurszatych i odparzonych tynkdéw zewngtrznych, uzupetnienie miejscowe
tynkow cementowych kat. III, docieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 10 cm
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineralne;j..
Malowanie $cian farba akrylowa w kolorach jak na zataczonych rysunkach. Cokot na
parterze - z tynku strukturalnego drobnoziarnistego w kolorze szarym Kominy ponad
dachem — tynk w kolorze $cian. Obtozenie Scianek oporowych przy oknach
piwnicznych i zej$ciu do piwnicy ptytkami klinkierowymi, na zewngtrznych

schodach do piwnic. Kominy ponad dachem — tynk w kolorze $cian.

OKkreslenia podstawowe
Okreslania podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
normami 1 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —

montazowych,



3 Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug niniejszej specyfikacji sa
materialy powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace swiadectwa o dopuszczeniu

do stosowania w budownictwie

4. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien

uzyskac akceptacje.

5. Transport.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Na $rodkach transportu materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich

wytworcg.

6. Wykonanie robét.

= (Ogoblne warunki wykonania 1 odbioru robot zawarte sa w publikacji "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (t. I, cz. I - IV)"

= Zakres wykonywanych rob6t okresla pkt. 2.3.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

= Jlo§¢ robdt objetych przedmiarem moze ulec zmianie w trakcie realizacji. W
szczegoOlnosci dotyczy to zakresu robot remontowych. Rozliczenie za roboty nie
ujete w przedmiarze reguluje projekt Umowy z Wykonawca.

= Wykonawca ma obowiazek wykonania robdt zgodnie ze sztuka budowlana,
wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej 1 Projektu Budowlanego oraz
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

= Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie robot w warunkach utrudnionych z uwagi

na przebywanie osob na terenie remontowanego obiektu.



7. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania zatozonej jakosci robdt dla osiagnigcia

zamierzonego efektu uzytkowego.

8.  Obmiar robdt - zastosowane jednostki obmiaru:

a) dla rob6t budowlanych:
- m’ - wykopy, elementy betonowe
- m’ - docieplenie elewacji, tynki, malowanie, rusztowania zewn, izolacje

- m - rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa

9. Odbior robot.

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie
wynikow ogledzin, pomiarow i badan jakosciowych.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace
dokumenty :
a) protokéty odbioréw czgsciowych,
b) $wiadectwa jakos$ci materiatow, atesty,
c) protokdty dokonanych pomiarow
Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokotow usterek

ujawnionych w okresie gwarancji przez Kierownika Projektu, przy udziale Wykonawcy.

10. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za wykonane roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy,
ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robot na podstawie wynikow ogledzin,
pomiaréw i1 badan, w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawa platnosci za wykonane roboty bgda protokoty odbioru poszczegdlnych robot
w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 2.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z

ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.



11. Przepisy zwigzane.

= PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

=  PN-88/B-06250 Beton zwykty.

= PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

= PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

= BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

= PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

= BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie transport.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych.

- Tom I Budownictwo ogolne. Czgs¢ 1 do 4.



Przedmiar robot

(CPV: 45453000-7 — Roboty remontowe i modernizacyjne)

Lp. Nazwa Jednostka Obmiar
miary
1 Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o m’ 2,012
grub.ponad 15 cm
2 Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado 1.5 m i m’ 73,980
glebok.do 1.5 m w gr.kat. 111
3 Izolacje pionowe muréw otynkowanych z jednej warstwy papy na m’ 71,820
lepiku
4 Izolacje pionowe muréw - dodatek za utozenie nastgpnej warstwy papy m’ 71,820
asfaltowej
5 Uzupehienie niezbrojonych $cian o grub.do 20 cm z betonu m’ 6,483
monolitycznego
6 Zasypanie wykopow ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtosé¢
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111 m’ 73,980
7 Przecieranie tynkow zwyktych cem.-wap. kat II Iub III na kominach m’ 35,000
ponad dachem ptaskim
8 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 10 m m’ 2150,000
9 Odbicie tynkow wewn.z zaprawy wapiennej na m’ 286,000
$cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
10 | Kraty stale stalowe pretowe o pow. ponad 2 m2 osadzone w $cianach m’ 16,700
11 | Obrobki przy szer. w rozwinigciu do 25 ¢cm - z blachy stalowej m’ 37,500
ocynkowanej
Uzupetnienie tynkoéw zewngtrznych cementowych kategorii II1 o
12 | podlozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o pow. do 5 m2 w 1 m’ 286,000
miejscu
Docieplenie §cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER
13 | - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne m’ 1414,820
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
Docieplenie §cian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER
14 | - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i rgczne m’ 335,820
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (cokot)
(z.IX) Wyprawy szlachetne zywiczne na gotowym podktadzie
15 | wykonywane rgcznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, m’ 335,820
loggie)
Ocieplenie oSciezy z cegly o szer. do 30 cm Ocieplenie Scian
16 | budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra wraz z przyg. m’ 227,097
podloza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.
suchej mieszanki
Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka w technologii DRY VIT -
17 | montaz listw startowych do podtoza z cegly m 263,000
Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system
18 STOPTER - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m 780,000
19 | Uzupeknienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m’ 0,650
20 | Malowanie tynkow zewngtrznych farba akrylowa "Isopton" m’ 1642,000
21 Oktadziny schodow z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm m’ 3,200
uktadanych na zaprawie klejowe;j
22 | Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 c¢m $cian m’ 8,500
23 | Krawedzie balkonow i loggi - z blachy ocynkowanej (podokienniki m’ 92,400
okienne)
Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych,
24 | wyskokow, pasow elewacyjnych, gzymsow i krawedzi balkonow z m’ 63,200

blachy ocynkowanej




Wymiana rynien z blachy na rynny poétokragle o §r. 150 mm z tworzyw
25 | sztucznych z zastosowaniem tacznikow z zaciskami 158,000
Wymiana zuzytych rur spustowych z blachy na rury okragte z tworzyw
26 | sztucznych o §r. 120 mm - odsadzki 105,000
Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 1,00 m, grubosci 15 cm i
wierzchniej warstwie grubosci 2 cm na podtozu gruntowym przy 199,340
27 | budynku
28 | Wymiana instalacji odgromowe;j
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