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OPIS TECHNICZNY
do przebudowy ulicy Pomorskiej w m. Pobierowo.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta pomiedzy Gming Rewal, ul. Mickiewicza 19 72-344 Rewal,
a wykonawcg dokumentacji Pracownig Projektowg ELBI z siedzibg w m.

Stare Bielice 70 i, 76-039 Biesiekierz
* Mapy do celéw projektowych w skali 1:500
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane
* Akty wykonawcze (przepisy techniczno-budowlane) do Prawa

budowlanego:

* - Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie(Dz.U. 99.43.430)

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Miejscowos¢ Pobierowo to nadmorska miejscowos¢ wypoczynkowa i kgpielisko

morskie nastawione na turystke.

Ulica Pomorska, objeta niniejszym opracowaniem to jedna z drég dojazdowych do
miejscowosci Pobierowo. Miejscowos¢ Pobierowo lezy po lewej stronie od dr
wojewodzkiej nr 102 Kotobrzeg- Miedzyzdroje. Przedmiotowa witgcza sie do drogi

wojewddzkie;.

Przedmiotem  dokumentacji  technicznej jest  wskazanie  rozwigzan
technologicznych i geometrycznych, dla przebudowy przedmiotowego odcinka ulicy
Pomorskiej i obejmuje wytgcznie branze drogowa. Celem opracowania jest zwezenie
istniejgcej jezdni na koszt budowy chodnika. Droga lezy pomiedzy terenami
przeznaczonymi pod zielen parkowa. Przedmiotowa inwestycjia ma na celu
zagospodarowanie pasa drogowego, w taki sposdb aby dowigza¢ sie do otaczajgcego
terenu. Odpowiedniej szerokosci chodniki sg przewidziane pod elementy matej

architektury typu: tawki, kosze na Smieci. Wymiana nawierzchni jezdni, chodnikéw i
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budowa nowych ciggéw pieszych ma na celu podniesienie waloréw estetycznych

miejscowosci.

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr :37, 757, 798, 471, 795, 763, 756/2, 761,
754,759, 752, 718/2, 272 .

3. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowa droga gminna w chwili obecnej stanowi wydzielony pod wzgledem
geodezyjnym pas drogowy. Pas ten jest urzgdzony pod wzgledem infrastruktury drogowej
tzn. jest wydzielony jednostronny chodnik i jezdnia. Ulica Pomorska petni funkcje
komunikacyjng dla ruchu pojazdéw i pieszych. Dtugos¢ przebudowanego odcinka to ok.
596m. Na catej dtugosci ulica Pomorska posiada nawierzchnie bitumiczng i szerokosc
7,0m, obustronnie ograniczong kraweznikiem betonowym typu ulicznego. Stan
nawierzchni jest zty, liczne spekania i dziury, uzupetniane réznorodnym materiatem (typu
kostka betonowa, bitum). Powierzchnia drogi jest nieréwna i zdeformowana ,a spadki sg
nieregularne. Woda z opaddéw deszczu i roztopow zalega na drodze, ze wzgledu na brak
jej odprowadzenia (nie ma kanalizacji deszczowej ani rowéw przydroznych) tworzg sie

zastoiska wody. To przyczynia sie do dalszej destrukcji nawierzchni.

Poczatek odcinka to wtaczenie do drogi wojewddzkiej 102 Kotobrzeg-
Miedzyzdroje. Szeroko$¢ drogi wojewddzkiej w tym miejscu wynosi 6,0m. Od
skrzyzowania z ulicg Potudniowg jest zlokalizowany chodnik po prawej stronie (zgodnie z
przyjetym kilometrazem). Chodnik jest wykonany z kostki betonowej, ma szerokos¢ 2,0 i

biegnie az do skrzyzowania z ulicg Mickiewicza — do konca opracowania.

Zjazdy na pobliskie dziatki i na posesje prywatne, po stronie ktérej znajduje sie
chodnik, sg wykonane z tej samej kostki co cigg pieszy. Natomiast zjazdy po przeciwlegtej
stronie sg nieregularne, ich budowa jest niejednorodna. Konstrukcje stanowi

nawierzchnia gruntowa, ptyty chodnikowe, ptyty betonowe.

Teren przewidziany pod inwestycje podzielony jest pod wzgledem geodezyjnym na
dziatki budowlane i pasy drogowe. Posiada uzbrojenie w sieci telekomunikacyjne,

energetyczne, wodociggowe, gazowe, sie¢ sanitarng.
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Istniejgce spadki podtuzne i poprzeczne drég nie odpowiadajg rowniez
wymaganiom przepisow technicznych, ze wzgledu na ich nieregularnos¢ i

niedostosowanie do rodzaju nawierzchni.
4. STAN PROJEKTOWANY

a. Dane wyjsciowe do projektowania:
e predkos$¢ projektowa drogi na terenie zabudowy 40, 30 km/h
e droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa;
e spadek poprzeczny daszkowy 2%;
e szerokos$¢ jezdni: 5,5 df. 596,13m
e szerokos¢ chodnika 1.5 + 3,8m
* jezdnia ograniczona kraweznikiem typu ulicznego 15x30cm;

e wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu w postaci wzniesionych
skrzyzowan.

b. Wiaczenie do dr wojewoddzkiej
e szeroko$é dr wojewddzkiej w miejscu skrzyzowania z ul. Pomorska 6,0m
e szerokos$¢ ul. Pomorskiej 5,5m
e kat skrzyzowania sie osi obu drég 97°
e promienie wyokraglajgce 8m i 6m

* nawierzchnia dr wojewddzkiej- bitumiczna

c. Prace budowlane polega¢ beda na:
* rozbiorka istniejgcej nawierzchni zjazdow, chodnikéw, jezdni

e prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng,
polegajgce na wytyczeniu osi i gtéwnych punktéw drogi, zabezpieczeniu
punktéw osnowy geodezyjnej;

e przygotowanie koryta pod warstwy konstrukcyjne;

* ufozenie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazddw,
chodnikéw;

* urzadzenie zielencow,
d. Szczegétowe rozwigzania projektowe:

Przebudowa ulicy Pomorskiej polegata bedzie na:
* Zwezeniu istniejgcej jezdni z 7m do 5,5m szerokosci

* Wymianie konstrukcji nawierzchni
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* Budowie chodnika
Zaprojektowano jako nawierzchnie jezdni:

Na odcinku od 0+000km do skrzyzowania z ulicg Moniuszki nawierzchnia z betonu
asfaltowego gr. 5cm, na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm. Jako
podbudowe pod jezdnie przyjeto kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5.
Pod podbudowg zaprojektowano warstwe odcinajgcg z piasku gr. 15cm. Od skrzyzowania
z ul. Moniuszki do konca przedmiotowego odcinka zaprojektowano kostke betonowa
typu ,starobruk” koloru szarego, utozong na podsypce cementowo- piaskowe] gr. 5cm.
Jako podbudowe pod jezdnie przyjeto warstwe kruszywa stabilizowanego mechanicznie

o grubosci 20cm. Pod podbudowg zaprojektowano warstwe odcinajgcg z piasku gr. 15 cm.

a. Przekrdéj warstw przez jezdnie wyglada nastepujaco:

do skrzyzowania z ul. Moniuszki
e Beton asfaltowy gr. 5cm
e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm

e Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie

0/31,5mm
e Warstwa odcinajgca z piasku gr. 15cm

od skrzyzowania z ul. Moniuszki
¢ kostka kamienna (,,starobruk”) spoinowana zaprawg piaskowg 10 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.

20cm
e warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm

Chodniki od jezdni zostaty oddzielone przy pomocy kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15 x 30 cm (typ A) utozonych na tawie betonowej z betonu klasy B-15.
Na catym odcinku przebudowywanej ulicy nalezy zastosowaé krawezniki nowe.

Krawezniki powinny wystawa¢ ponad powierzchnie nawierzchni jezdni 10 cm.
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Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana 1z kostki betonowe;j
kwadratowej o wymiarach 20x20 cm i grubosci 6 cm, utozonej w tzw. wzdr karo.
Kostka betonowa utozona zostanie na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5-7 cm
oraz na warstwie podsypki z piasku gr. 10cm. Dodatkowo w nawierzchni chodnika
przewidziano przy krawezniku pas z kostki bazaltowej lub granitowej koloru
czarnego szerokosci 20 cm. Innym elementem ozdobnym i zapobiegajgcym
nadmiernemu przycinaniu kostki betonowej nawierzchni chodnika s3 kliny
wykonane réwniez z czarnej kostki typu ,,czapa biskupa”.

Powierzchnie nawierzchni chodnika przylegajagce bezposrednio do
budynkéw i nie dajace sie wypetnié kostkg betonowg zostang uzupetnione kostka

kamienng czarng o wymiarach 8/10 cm.
b. Przekrdj warstw przez chodnik wyglada nastepujaco:

e ptytka chodnikowa 20x20x6cm (uzupetniona ptytka ,czapa biskupa” gr.
6cm oraz kostkg kamienng 8/10)

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-7cm

e podsypka z piasku gr. 10cm

Woda z powierzchni drogi i chodnikdw jest odprowadzana poprzez zeliwne kratki
sciekowe. Dodatkowo odptyw wody majg utatwié przykraweznikowe Scieki, wykonane
z trzech rzedow kostki kamiennej czarnej 8/10, znajdujgce sie po obu stronach drogi.
Obnizone sg one 0 2cm w stosunku do krawedzi jezdni.

Zjazdy przewidziane do przebudowy, zaprojektowano jako bramowe, ze skosami 1:1 i
szerokosci 3,5m i nawierzchni z kostki typu ,starobruk’ koloru czarnego. Od strony
jezdni i granicy z posesjg, zjazd ograniczony jest kraweznikiem najazdowym 15x22cm,
a swiatto kraweznika wynosi 2-4cm. Spadek podfuzny jest zmienny i zalezy od rzednej
wjazdu na posesje. Przejscia miedzy zjazdami i chodnikami sg ptynne, bez zadnych
kraweznikow. Konstrukcja zjazdu poza chodnikiem ograniczona jest kraweznikiem

najazdowym 15x22cm wtopionym, na tawie 25x10cm z betonu C12/15.
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c. Konstrukcja zjazdu:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu ,starobruk” — kolor czarny gr.
8cm
e warstwa podsypki cem. - piaskowe] 1:4 gr. 5cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mech. 0/31,5mm gr. 15cm

* podsypka z piasku gr. 15cm.

d. Krawezniki/obrzeza/scieki

e kraweznik uliczny - 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej z oporem o wymiarach 30x25cm z betonu
C12/15 (B15);

e kraweznik najazdowy - 15x22cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm,
catos¢ na tawie betonowej z oporem o wymiarach 30x25cm z betonu
C12/15 (B15);

e obrzeze betonowe - 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm;

* Sciek uliczny przykraweznikowy - 3x kostka tylu ,starobruk”- czarna gr.
8/10 na podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm, catos¢ na tawie betonowe;j

o wymiarach 35x25cm z betonu C12/15 (B15).

5. OPIS ROZWIAZAN
ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Projektowana niweleta jest odwzorowaniem istniejgcej niwelety, zostaje
wprowadzona jedynie niewielka korekta. W przypadku ewentualnych rozbieznosci w
rzednych na zjazdach, w celu zachowania min. i max. dopuszczalnych pochylen na
zjazdach, zastosowal nalezy, takie zbiegi jak: zjazdy kotyskowe bez zachowania
pochylenia chodnika na jego wysokosci, tamanie niwelety zjazdu, lub/i na granicy
posesji, na dojsciach zastosowanie stopni. Na placu budowy nalezy sprawdzi¢ rzedne
wjazddéw i dojs¢. Nalezy zwrdci¢ takze uwage na zjazdy powstate w okresie miedzy
wykonaniem pomiaréw a oddaniem dokumentacji projektowe;j.

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie, jedynie w miejscach
wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy je wykonywaé recznie przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

W miejscach wszelkich kolizji linii energetycznych i telekomunikacyjnych z
jezdnig, zjazdem, projektowang kanalizacja, nalezy kable zabezpieczy¢ zaktadajgc na
nie rury ochronne dwudzielne.
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Roboty budowlane przewidujg rozbiorki. Materiaty uzyskane w ten sposéb
nalezy wywiez w miejsce wskazane przez Inwestora.

Przed wykonaniem nasypow i ufozeniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do Wz=1,0. Zageszczenie wykonywac
nalezy przy optymalnej wilgotnosci zageszczanego gruntu. Wskaznik zageszczenia
nalezy sprawdzi¢ za pomocg sondowania, wykonywanego przez uprawniong
jednostke.

6. UWAGI KONCOWE

Infrastruktura telekomunikacyjna

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie zmiany ukfadu kabli
telekomunikacyjnych. W obszarze objetym opracowaniem zlokalizowano jedynie
studnie telekomunikacyjne, ktérych potozenie nalezy wyregulowac zgodnie z

parametrami nowoprojektowanej niwelety jezdni i chodnikdow.

W ramach prac modernizacyjnych nie planuje sie przemieszczenia lub wymiany
istniejgcych kabli eNN i eWN. Zabezpieczono jedynie przejscia kabli pod wjazdami

na posesje i pod jezdnia. Jako rury ostonowe przyjeto rury dwudzielne typu AROT .

Z uzyskanych informacji od Inwestora wynika, ze rownolegle opracowywany jest,
przez odrebng jednostke projektowa, projekt branzy elektrycznej w zakresie
oSwietlenia drogowego oraz skablowania istniejgcej napowietrznej linii
energetycznej. Wykonywany jest takze projekt branzy sanitarnej w zakresie

kanalizacji deszczowe;.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Kryniska



