Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane art.. 21a (Dz. U. Nr 80 poz. 718) kierownik budowy
jest zobowigzany w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfikacje
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Informacje niniejsze zostaty sporzagdzone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126
z dnia 10 lipca 2003.)

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH

OBIEKTOW

Prace zwigzane z przebudowag ulicy Pomorskiej w m. Pobierowo:

0 rozbidrka istniejgcych elementdw jezdni, chodnikdw i zjazdow;

O prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng,
polegajgce na wytyczeniu osi i gtdownych punktow drogi, zabezpieczeniu punktéw
osnowy geodezyjnej;

roboty ziemne, polegajgce na wykonaniu korytowania;

utozenie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazdéw, chodnikow;
urzadzenie zielencow;
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2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BODOWLANYCH:

e Droga wojewddzka 102 Kotobrzeg- Miedzyzdroje
* Droga gminna- ulica Pomorska, oraz ulice krzyzujace sie
* Sieci gazowe
¢ Sieci kanalizacyjne
¢ Sieci wodociggowe
* Sieci energetyczne
¢ Sieci telekomunikacyjne
3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Istniejgce elementy zagospodarowania terenu dotyczace komunikacji i sgsiadujgce

otoczenie nie stwarzajg zagrozenia same w sobie.

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC)I ROBOT

BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA



Realizacja prac wigze sie z nastepujgcymi zagrozeniami:

o

prace przy wiaczeniu do dr wojewddzkiej (wykonanie warstw konstrukcyjnych
wigczenia przebudowywanej ulicy Pomorskiej do istniejgcej dr woj.);

koniecznos¢ prowadzenia robét przy jednoczesnym uzytkowaniu ulicy Pomorskiej
przez mieszkancow okolicznych posesji i uczestnikdéw ruchu.

Upadkiem lub przysypaniem w trakcie robét ziemnych,

Zagrozenie porazenia pradem w trakcie robdot w poblizu linii energetycznych,
przebudowy sieci energetycznej

Zagrozenie wybuchem w trakcie robot w poblizu sieci gazowej

Zagrozenie zatopieniem podczas robét w rowach i ich sgsiedztwie

Zagrozenie przygnieceniem w trakcie montazu elementéw prefabrykowanych
kraweznikow, latarni oraz zatadunku i wytadunku materiatow.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen oraz srodki profilaktyczne:

o

Obstuga maszyn i urzadzen. Zagrozenia:
0 ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy.
Zastosowanie srodkow profilaktycznych:
0 stosowanie wtasciwych oston czesci ruchomych np. oston tarcz do pit, napedéw
tarczowych, pasowych itp,
0 dobra znajomos¢ instrukcji obstugi,
oznakowanie oston oraz wystajgcych poza gabaryt czesci maszyn i urzadzen
zgodnie z PN,
odpowiednia odziez robocza bez zwisajgcych elementéw,
stosowanie odpowiednich narzedzi tngcych np. kompletna tarcza pity itp.
porzgdek na stanowisku,
wiasciwy nadzér.

(@)
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Obstuga i ciecie pita do przecinania nawierzchni bitumicznych i betonowych.
Zagrozenia:

0 zaprdszenie oczu i wprowadzenie pytu do drég oddechowych.
0 hatas

Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:
0 stosowanie okularéow, gogli lub oston przeciwodpryskowych,

0 stosowanie masek przeciwpytowych,

0 stosowanie wody przy cieciu nawierzchni i elementéw betonowych.

0 dobdr odpowiednich ochron stuchu,

0 wyposazenie pracownikéw i wyegzekwowania stosowania przydzielonych
ochron stuchu,

0 oznakowanie strefy hatasu tablicami ostrzegawczymi,

0 systematycznie badania lekarskie.

Obstuga elektronarzedzi. Zagrozenia:
0 porazenie prgdem elektrycznym.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:



o

dokonywanie konserwacji i przeglagdéw elektronarzedzi zgodnie z instrukcja,
zabezpieczenie przewodow elektrycznych przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

wykonywanie badan skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen i
rezystencji izolacji instalacji elektrycznej,

wykonywanie robét instalacyjnych przez pracownika posiadajacego
odpowiednie uprawnienia,

szkolenia BHP

0 Obstuga zageszczarki ubijakowej i ptytowej. Zagrozenia:

o
o

wibracja
hatas

0 Zastosowanie Srodkow profilaktycznych:

o

0]
0]
0]

stosowanie wtasciwie dobranych amortyzatoréw,

wprowadzanie nowoczesnych narzedzi recznych o obnizonym poziomie drgan,
ograniczenie czasu eksploatacji na drgania,

stosowanie ochron indywidualnych (rekawice antywibracyjne).

0 Uktadanie kraweznikéw betonowych. Zagrozenia:

o
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przygniecenie konczyn dolnych lub gérnych spowodowane transportowanym
recznie lub uktadanym elementem.

Zastosowanie srodkow profilaktycznych:

przestrzeganie norm przenoszenia ciezarow,

stosowanie obuwia ochronnego oraz odpowiednich rekawic,

stosowanie przy podnoszeniu kraweznikow kleszczy,

przestrzeganie zasad i instrukcji dot. zespotowego przenoszenia ciezarow,
zachowanie ostroznosci,

szkolenie BHP

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace budowlane objete zakresem niniejszego opracowania muszg by¢ wykonywane
przez osoby przeszkolone w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, pod nadzorem osoby
posiadajgcej uprawnienia do prowadzenia takich robét.

Ogodlne zasady BHP:

na terenie budowy caty czas nalezy uzywac odziezy i obuwia ochronnego,
kaskéw, kamizelek ostrzegawczych z elementami odblaskowymi,

uzywanie lub posiadanie na terenie budowy wyrobdéw alkoholowych i
narkotykow jest zabronione,

bez pozwolenia nie wolno wchodzi¢ do stref zabronionych,

unika¢ niepotrzebnego ryzyka,

natychmiast nalezy powiadomic¢ przetozonego o powstaniu niebezpiecznej
sytuacji lub warunkow,

wszystkie wypadki lub zdarzenia muszg by¢ natychmiast zgtaszane,



e wszyscy operatorzy muszg mie¢ udokumentowane kwalifikacje do obstugi
specjalistycznych maszyn, urzadzen, narzedzi itp.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA

SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w

okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robd6t. Na czas robdt musi
by¢ sporzadzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy.
W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnat itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo kierujgcych pojazdami i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych
przy realizacji robdt nalezy odpowiednio oznakowad.

OCHRONA PRZECIW POZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczania przed dostepem osdb trzecich.

UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowac¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice
ostrzegawcze i urzadzenia ostrzegawczo- zabezpieczajgce. W szczegdlnosci dotyczy to nie
zamknietego lub ograniczonego ruchu drogowego. Roboty budowlane w pasie drogowym
mozna prowadzi¢ wytgcznie po oznakowaniu miejsca robét zgodnie z zatwierdzonym przez
organ zarzadzajgcy ruchem drogowym, projekt organizacji ruchu na czas robot.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych

W planie BIOZ nalezy przewidzie¢ na terenie budowy utwardzone i odwodnione
miejsca sktadowania materiatow, wyrobow. Sktadnice materiatéw, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych materiatéw i urzadzen.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatow.

Stosy materiatéw workowych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10m. odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

* 0,75m- od ogrodzenia lub zabudowan



e 5,00m- od statego stanowiska pracy

Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, latarnie lub sSciany obiektu budowlanego.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu stworzonego ze sktadowanych materiatow lub
wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.

Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku Lu roztadunku materiatow lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludZzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca. Na ten czas
kierowca powinien opusci¢ kabine.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas robot wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia o0sO6b zatrudnianych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.



