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Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢

1. Kanalizacja deszczowa

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne

1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0119/03
analogia
sie¢ kanaliazcji  0,19909 {diugo sieci} km 0,199
przykanaliki  0,04235 {dtug@ przykanalika} km 0,042
razem| km 0,241
2 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywakeparkami podgbiernymi o pojemngi
0212/05 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na odlegia do 1km, lecz
z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
Siet kanalizacji m3 476,81

((2,18+1,44)/2*11,20+(1,44+2,36)/2*39,28+(2,36+2/@810,94+(2,08+1,89)/2*50,92+(1,89+1
,70)/2*13,46+(2,08+2,16)/2*12,26+(2,16+2,00)/2*62)81,2
Przykanaliki m3 65,16
((1,70+1,70)/2*12,24+(2,00+1,70)/2*11,20+(2,00+1/262,19+(2,00+1,70)/2*2,97+(2,08+1,3
0)/2*2,86+(2,08+1,30)/2*2,80+(1,70+1,20)/2*5,15+Q+1,20)/2*2,96)*0,9

Studniwe rewizyjne 0,29%(1,44+2,36+2,08+1,89-612,16+2,00) m3 3,95
razem| m3 545,92
3 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydahkian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gtbokdsci do 3m,
0321/01 w gruntach suchych kategorii I-Il balami drewnianymaz z rozbiork
Kanat gtéwny m2 794,68

((2,18+1,44)/2*11,20+(1,44+2,36)/2*39,28+(2,36+2/@810,94+(2,08+1,89)/2*50,92+(1,89+1
,70)/2%13,46+(2,08+2,16)/2*12,26+(2,16+2,00)/2*64) 2

razem| m2 794,68
4 | KNR-W 2-18 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grédd@0cm - podsypka pod kanaly gr.|20
0511/03 cm
Kanat gtbwny 199,09*1,2*0,2 m3 47,78
Przykanaliki 42,35*0,9*0,2 m3 7,62
razem| m3 55,4Q
5 | KNR-W 2-18 Podiaza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grédd@5cm - OBSYPKA PONAD
0511/04 - WIERZCH RURY 30 CM
analogia
Kanat gtéwny (61,43*1,2*0,6601)+(137,66*1,2*0 @) m3 149,58
Przykanaliki 42,35*0,9*0,3939 m3 15,01
razem| m3 164,59
6 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych szerokm 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m
0320/04 w gruncie kategorii |-l
Siet kanalizacji m3 279,45

((2,18+1,44)/2*11,20+(1,44+2,36)/2*39,28+(2,36+2/@810,94+(2,08+1,89)/2*50,92+(1,89+1
,70)/2*13,46+(2,08+2,16)/2*12,26+(2,16+2,00)/2*62)%1,2-((199,09*1,2*0,2)+((61,43*1,2*C
6601)+(137,66%1,2*0,6109)))

Przykanaliki m3 42,52
((1,70+1,70)/2*12,24+(2,00+1,70)/2*11,20+(2,00+1/262,19+(2,00+1,70)/2*2,97+(2,08+1,
0)/2*2,86+(2,08+1,30)/2*2,80+(1,70+1,20)/2*5,15+{Q+1,20)/2*2,96)*0,9-((42,35*0,9*0,2)
42,35*0,9%0,3939))

~ W

razem| m3 321,97
1.2 Roboty instalacyjne
7 KNNR 4 Kanaty z rur PCW @rednicy 315mmadczone na wcisk - kanat gtownyegZ koncowa - PVC-U
1308/05 315 mm SDR 34
m 61,43
8 KNNR 4 Kanaly z rur PCW drednicy 250mmadczone na wecisk - kanat gtéwny@z pocatkowa -
1308/04 PVC-U 250 mm SDR 34
m 137,66
9 KNR 2-18w Kanaty z rur PCWdczone na wecisk, érednicy zewgtrznej 160 mm - PRZYKANALIKI PVC-U
0408/02 160 mm SDR 34
m 42,35
10 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1200 mm i gbokadsci 3 m w gotowym
1413/03 wykopie (studnie S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) Sbéaeg zestawienie elementdw studni w
zestawieniu materiatow p.8 OPIS TECHNICZNY
studnia 7,000
11 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kgow betonowych érednicy 1200mm w gotowym wykopie - zazkie
1413/04 0,5m ré@nicy gkbokasci studni
S1 4 0,5m 4,00
S2 2 0,5m 2,00
S3 2 0,5m 2,00
S4 3 0,5m 3,00
S5 3 0,5m 3,00
S6 2 0,5m 2,00
S7 2 0,5m 2,00
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razem| 0,5m 18,00
12 | KNR 2-18w Studzienkisciekowe uliczne betonowe (wraz z wkazeetiwnym) osrednicy 500 mm z
0524/02 osadnikiem bez syfonu Szczeg6towe zestawienie elEiwestudni w zestawieniu materiatow p.7
OPIS TECHNICZNY W1-W6
szt 8,00
1.3 Wiaczenie do istniejcej studni
13 KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,05m2 d®@M2 o grubéci do 10cm w elementach z
0209/01 betonu - PRZEBICIE ISTNIRACEJ STUDNI
Pole kota= pi*r*2  pi*0,175"2 m2 0,10
razem| m2 0,10
14 KNNR 4 Przejcia tulejami stalowymi "PS" przez otworysmednicy 340mmgciany komor o grubiei
1427/04 20cm
szt 1,00
1.4 Préba szczelnsci
15 KNNR 4 Préba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur typu PCW érednicy 250mm (1 préba -
1606/04 200m)
préba 1,00
16 KNNR 4 Préba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur typu PCW érednicy 315mm (1 préba -
1606/05 200m)
préba 1,00
1.5 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszea kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych
17 | KNR 2-18w Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego,
0901/01 elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM NISKIEGO
NAPIECIA
kpl 3,00
18 | KNR 2-18w Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego,
0901/01 elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO
NAPIECIA
kpl 4,00
19 | KNR 2-18w Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego,
0901/01 elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM TELEKOMUNIKACYJINYM
kpl 1,00
20 | KNR 2-18w Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego,
0901/06 elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM NISKIEGO
NAPIECIA
kpl 3,00
21 | KNR 2-18w Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego,
0901/06 elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM ENERGETYCZNYM WYSOKIEGO
NAPIECIA
kpl 4,00
22 | KNR 2-18w Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego,
0901/06 elementy o rozptosci 4,00m - KOLIZJA Z KABLEM TELEKOMUNIKACYJINYM
kpl 1,00
1.6 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen ruroci agéw
23 | KNR 2-18w Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatdw, elementy o rozposci 4,00m - KOLIZJA
0903/01 Z KANALIZACJ A SANITARNA
kpl 4,00
24 | KNR 2-18w Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m -
0903/06 KOLIZJA Z KANALIZACJ A SANITARNA
kpl 4,00
25 | KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatdéw, elementy o rozposci 4,00m - KOLIZJA
0903/01 Z WODOCIKGIEM
kpl 5,00
26 | KNR 2-18w Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m -
0903/06 KOLIZJA Z WODOCIAGIEM
kpl 5,00
27 | KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszerurociagéw i kanatdéw, elementy o rozposci 4,00m - KOLIZJA
0903/01 Z GAZOCIAGIEM
kpl 2,00
28 | KNR 2-18w Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw, elementy o rozposci 4,00m -
0903/06 KOLIZJA Z GAZOCIAGIEM
kpl 2,00
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