Przedmiar robot
Przebudowa ulicy Pogodnej w miejscawibRewal, cig piesz-jezdny o hawierzchni z kostki brukowej netoej

Obiekt Droga klasy D

Kod CPV 45223320-5
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Droga klasy D
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyah,drogach w terenie rowninnym
0111/01
km 0,26
2 Scinanie pih mechaniczn drzew oérednicy 16-25 cm z uprzatgiiem terenu i wywozem
dtuzycy na odl. do 2 km oraz karczowaniem pni po wyeinc
szt 4,000
2.1 | KNR-W 2-01 Scinanie pik; mechaniczp drzew asrednicy 16-25cm
0103/02
szt 4,000
2.2 | KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni@dnicy 16-25ci
0105/02
szt 4,000
2.3 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnyelzigbrzeni i kory (bez wrzosu), z
0111/04 wywiezieniem
50 m2 50,000
razem m2 50,000
2.4 KNR 2-01 Transport didyc na odlegté¢ do 2km
0110/01
m3 4,200
2.5 KNR 2-01 Transport ga¢zi na odlegté¢ do 2km
0110/03
4 mp 4,000
razem| mp 4,000
2.6 KNR 2-01 Transport karpiny na odlegfé do 2km
0110/02
mp 4,000
3 Scinanie pih mechaniczn drzew oérednicy 26-35 cm z uprzatgiiem terenu i wywozem
dtuzycy na odl. do 2 km oraz karczowaniem pni po wyeinc
szt 4,000
3.1 KNR 2-01w Scinanie pik; mechaniczp drzew asrednicy 26-35cm
0103/03
szt 4,000
3.2 KNR 2-01w Mechaniczne karczowanie pni@dnicy 26-35ci
0105/03
szt 4,000
3.3 KNR 2-01 Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnyelzigibrzeni i kory (bez wrzosu), z
0111/04 wywiezieniem
75 m2 75,000
razem m2 75,000
3.4 KNR 2-01 Transport didyc na odlegté¢ do 2km
0110/01
m3 7,600
3.5 KNR 2-01 Transport ga¢zi na odlegté¢ do 2km
0110/03
8 mp 8,000
razem| mp 8,000
3.6 KNR 2-01 Transport karpiny na odlegfé do 2km
0110/02
mp 8,000
4 KNNR 6 Rozebranie krawznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
- skrzyzowanie z ulig Saperska - wjazd oraz chodniki 54 m 54,00
razem m 54,00
5 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdla pieszych z kostki betonowje
0815/01 brukowej typu POLBRUK
Analogia
- skrzyzowanie z ulig Saperska - wjazd oraz chodniki 71 m2 71,000
razem| m2 71,000
6 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki samochodegracowym na odlegke 1km mechanicznie
1103/04 tadowanego i wytadowanego
- skrzyzowanie z ulig Saperska - wjazd oraz chodniki - kkgwiki 2,43 m3 2,430
- urobek z korytowania 208,60*5,00*0,30 m3 312,900
razem| m3 315,33(
2. Roboty ziemne
7 KNR 2-01 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomagcspycharki
0126/01
- na odcinku ul. Pogodnej od km 0+000,00 do km @80 poza obszarem istrieg] m2 417,20
nawierzchni  208,60*1,0*2
- na poszerzeniach pod zabruki  15,00+51,00 m2 66,00
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- na obszarze placu utwardzonego (odcinek B-Q)7,8 m2 607,84
- na dlugdci odcinka D-E poza obszarem istaisgj nawierzchni 68,10 m2 68,10
- na obszarze placu utwardzonego na wysckounktu D 358,22 m2 358,22
razem| m2 1.517,36
8 KNNR 6 Koryta o gkbokasci 30cm na calej szeroka jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie
0101/03 w gruncie kategorii II-VI (korytowanie na eagruba¢ konstrukcji)
Analogia
Krotnos¢ = 1,24
- na odcinku ul. Pogodnej od km 0+000,00 do km @0 208,60*5,0 m2 1.043,000
- na poszerzeniach pod zabruki  15,00+51,00 m2 66,000
- na wjazdach zgodnie z Tah&Vjazdow 28,50 m2 28,500
- na obszarze placu utwardzonego (odcinek B-C33,(0 m2 333,000
- na dhugdci odcinka D-E 106,10 m2 106,100
- na obszarze placu utwardzonego na wysckounktu D 70,10 m2 70,100
razem| m2 1.646,700
9 KNNR 6 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/03 gruncie kategorii Il-VI - na catej powierzchni pargu wraz z jezdniami manewrowymi
- na odcinku ul. Pogodnej od km 0+000,00 do km @0 208,60*5,0 m2 1.043,000
- na poszerzeniach pod zabruki  15,00+51,00 m2 66,000
- na wjazdach zgodnie z Tah&Vjazdow 28,50 m2 28,500
- na obszarze placu utwardzonego (odcinek B-C33,(0 m2 333,000
- na dhugdci odcinka D-E 106,10 m2 106,100
- na obszarze placu utwardzonego na wysckounktu D 70,10 m2 70,100
razem| m2 1.646,700
3. Podbudowa
10 KNNR 6 Wykonanie i zagszczanie warstwy odszapcej w korycie lub na calej szerala korony,
0104/03 gruba¢ po zagszczeniu 10cm
- na odcinku ul. Pogodnej od km 0+000,00 do km @0 208,60*5,0 m2 1.043,000
- na poszerzeniach pod zabruki  15,00+51,00 m2 66,000
- na wjazdach zgodnie z Tah&Vjazdow 28,50 m2 28,500
- na obszarze placu utwardzonego (odcinek B-C33,(0 m2 333,000
- na dhugdci odcinka D-E 106,10 m2 106,100
- na obszarze placu utwardzonego na wysckounktu D 70,10 m2 70,100
razem| m2 1.646,700
11 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, gitib@rstwy po zagszczeniu 15cm
0113/06
- na odcinku ul. Pogodnej od km 0+000,00 do km @0 208,60*5,0 m2 1.043,000
- na poszerzeniach pod zabruki  15,00+51,00 m2 66,000
- na wjazdach zgodnie z Tah&Vjazdow 28,50 m2 28,500
- na obszarze placu utwardzonego (odcinek B-C33,(0 m2 333,000
- na dhugdci odcinka D-E 106,10 m2 106,100
- na obszarze placu utwardzonego na wysckounktu D 70,10 m2 70,100
razem| m2 1.646,700
4. Krawezniki
12 KNNR 6 Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniemytdgtonowej z oporem (beton
0403/03 B-15), na podsypce cementowo-piaskowej
Analogia
- obramowanie jezdni ulicy Pogodnej, placéw utwargzh, odcinka D-E oraz wjazdow m 671,400
14,3+49,1+6,5+5,5+13,8+6,5+5,5+45+8,6+17,75+5,6#6,6+17,45+4,1+8,0+60,5+16,4+38
,5+5,1+56,0+8,2+42,0+27,0+6,5+5,5+6,5+5,5+40,0+14900+69,0+6,5
razem m 671,400
13 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowgpetnieniem spoin zapray
0404/01 cementow
- obramowanie chodnika przy skepyvaniu z ul. Sapergk 10,4+6,0+7,7+1,5 m 25,60
razem m 25,60
5. Nawierzchnia
14 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grudmb6cm na podsypce cementowo-piaskowej
0502/02 wypetnieniem spoin piaskiem
- w obszarze skrzpwania z ul. Sztormoyv(z materiatu odzyskanego z rozbiorki) 58,0 m2 58,00
razem| m2 58,00
15 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticBcm na podsypce cementowo-piasko
0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem - polbruk klasycznydietka" w kolorze piaskowym z
Analogia obramowaniem w kolorze grafitowym
- na odcinku ul. Pogodnej od km 0+000,00 do km @t@0 + skrzyowanie z ul. Sapergk m2 1.063,0(
208,60*5,0+20,0
- jezdnia na odcinku B-C 186,00 m2 186,00
- jezdnia na odcinku D-E 106,10 m2 106,10
- na wjazdach zgodnie z Tah&Vjazdow 28,50 m2 28,50
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razem| m2 1.383,6(
16 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grétidBcm na podsypce cementowo-piasko
0502/03 wypetnieniem spoin kruszywem naturalnym o uziamie2-4mm - polbruk ekologiczny "ekol"
Analogia w kolorze czerwonym z liniami w kolorze grafitowym
- plac utwardzony (odcinek B-C) (4,50*10,00)-6@22,50)+(4*0,20) m2 147,05
- plac utwardzony (punkt D) (4,50*5,00)+(7,508@)+(2*0,20) m2 56,65
razem| m2 203,70
17 KNNR 6 Nawierzchnie z brukowca - z kamienia tamanego o iayach 16-20ct
0205/03
- zabruki na poszerzeniach tukéw 15,00+51,00 m2 66,00
razem| m2 66,00
7. Oznakowanie
18 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyclrednicy 70mm
0702/02
szt 7,000
19 KNR 2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdzgébrmacyjnych o powierzchni
0703/02 ponad 0,3m2
szt 7,000
8. Roboty wykaiczeniowe
20 KNNR 1 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skpoboczy wykonywanycheeznie w
0503/01 gruncie kategorii I-1l
m2 989,800
21 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grdieavarstwy humusu 5cm
0507/01
m2 989,800
9. Roboty branzowe
22 KNR 2-31 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
szt 2,00
23 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 3,00
24 Przestawienie stupow energetycznych
szt 3,000
24.1 KNNR 9 Demonta stupa pojedynczego bez usto
0901/07
szt 3,000
24.2 KNNR 5 Montes i stawianie stupow wirowanych z ustojem prefabwydoym jedngerdziowych ¢
1405/04 dtugasci zerdzi 15,0m
stup 3,000
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