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1 8 6 7 NAZWA W REWALU NA DZIALKACH
| 6
§| 7 = % | 10 9 INWESTYCE:|  GEODEZYJNYCH NR 469; 559/6;
LEGENDA: ra 3 132/2; 145/1; 144/2; 23,
1 - 8 cm - kostka betonowa brukowa typu POLBRUK KLASYCZNY CEGIELKA — 4 GMINA REWAL
uktadana w jodetke (kolor piaskowy, z opaska o szer. 20cm z kolory grafitowego); 4 INWESTOR: UL. MICKIEWICZA 19
2 - 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4; PRZEKR 0] W 'W 72344 REWAL
3 - 15 cm - podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 450 L 500 , 100 S L.
0-31,5mm; PLAC UTWARDZONY 1 CIAG PIESZO - JEZDNY ‘| PAS ZIELENI /|
4 - 10 cm - warstwa odcinajgco-odsaczajaca z piasku; | o CPRACONRL: | Mg InZ. ERNEST KLOS
5 - 8 cm - kostka betonowa brukowa typu EKOL (kolor czerwony); 1 0 ? | sz romuc
6 - kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30x100cm na fawie betonowej z 2% 7 2% XIZO 0 2% RAVAE S o
oporem (beton B-15); 2t m—— Ig PROIEXTONRL: | 22 WITOLD AUGLSTYNIAK | 494 WP
7 - 10 cm - warstwa gruntu urodzajnego obsianego trawg; : = |§
8 - kamien brukowy obrobiony 16-20cm ze spoinami wypetninymi kruszywem |
tamanym 2-4mm; % | % 6 7 I% e PRZEKROJE
9 - 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4; 3 3 : ST CY
10 - opornik betonowy typu lekkiego 12x25x100cm na tawie betonowej (beton 4 | 4 KON RUK JNE
B-15);
NR RYSUNKU: 5 || SKALA: | 1:50 || DATA: ruznmmm:




