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PRZEBUDOWA ULICY POMORSKIEJ W M. POBIEROWO

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢

D-01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Roboty pomiarowe

1 D-01.01.01 |[KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych edéch ziemnych, na drogach w terenie réwninnym

596,15/1000 km 0,60
razem| km 0,60
1.2. roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 0818/08 Rozebranie stupkéw do znakéwlicallo ponownego wykorzystania
20 szt 20,00

razem| szt 20,00

3 D-01.02.04 |Rozebranie kragznikdw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsygreantowo-piaskowej wraz z
tawami betonowymi wraz z wywiezieniem gruzu i pdasego materiatu

963,70 m 963,70
razem m 963,70
3.1 KNR 2-31 0812/03 Rozebranie taw z betonu pod &iaiki
963,70*0,0575 m3 55,41
razem| ma3 55,41
3.2 KNR 2-31 0813/03 Rozebranie kigwikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na pods
cementowo-piaskowej
963,70 m 963,70
razem m 963,70
3.3 KNR 4-04 1101/03 Wywiezienie pozyskanego matezitdvenu rozbiérki samochodem dostawczyr
odlegtai¢ 1km przy gcznym zatadowaniu i wytadowaniu
963,70*0,0424 m3 40,8¢
963,70*0,0575 m3 55,41
razem| ma3 96,27
4 D-01.02.04 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z wgieidem materiatu uzyskanego z
robiorki przy przebudowywaniu istnigjego chodnika
427,51 m 427,51
razem m 427,51
4.1 KNR 2-31 0814/02 Rozebranie ohfze wymiarach 8x30cm, na podsypce piask
427,51 m 427,51
razem m 427,51
4.2 KNR 4-04 1101/03 Wywiezienie pozyskanego matezitdvenu rozbiérki samochodem dostawczyr
odlegtai¢ 1km przy gcznym zatadowaniu i wytadowaniu
427,51*0,0238 m3 10,17
razem| ma3 10,15

5 D-01.02.04 |Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50cm - £ DO POSESJI wraz z wywiezieniem
pozyskanego materiatu

1,50 m2 1,50
razem| m2 1,50
5.1 KNR 2-31 0815/02 Rozebranie chodnikéw,wysepelstarzgowych i prze§ dla pieszych z piyt betonowy
o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej
1,50 m2 1,50
razem| m2 1,50
5.2 KNR 4-04 1101/03 Wywiezienie pozyskanego matezitdvenu rozbidrki samochodem dostawczyr
odlegtai¢ 1km przy gcznym zatadowaniu i wytadowaniu
1,5*0,07 m3 0,11
razem| ma3 0,11
6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cnywiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora-
ROZEBRANIE WSZYSTKICH CHODNIKOW | ZJAZDOW
1114,43 m2 1.114,43
razem| m2 1.114,43
6.1 KNNR 6 0803/06 Rozebranigczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypcskpveej (ANALOGI/
1114,43 m2 1.114,43
razem| m2 1.114,43
6.2 KNR 4-04 1101/03 Wywiezienie pozyskanego matezitdvenu rozbiérki samochodem dostawczyr
odlegtai¢ 1km przy gcznym zatadowaniu i wytadowaniu
1114,43*0,06 m3 66,87
razem| ma3 66,87
7 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmno grubéci 15cm- POD JEZDMN wraz z
wywiezieniem pozyskanego materiatu
m2 4.587,97
7.1 KNR 2-31 0802/07 Rozebranie mechaniczne podbuddwyszywa kamiennego o grybil5cn
4529,94+58,03 m2 4.587,9°
razem| m2 4.587,9
7.2 KNR 4-04 1101/03 Wywiezienie pozyskanego matezitdvenu rozbidrki samochodem dostawczyr

odlegtai¢ 1km przy ¢cznym zatadowaniu i wytadowaniu
(4529,94+58,03)*0,15 m3 688,20
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razem| ma3 688,20
8 D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimeebitumicznych o grukdci 5cm wraz z
wywiezieniem pozyskanego materiatu
m2 4.587,97
8.1 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzamieszanek mineralno-bitumicznych o gridd
3cm
4529,94+58,03 m2 4.587,9°
razem| m2 4.587,9
8.2 KNR 4-04 1101/03 Wywiezienie gruzu z terenu rokbs&@mochodem dostawczym na odlégttkm przy
recznym zatadowaniu i wytadowaniu
(4529,94+58,03)*0,05 m3 229,40
razem| ma3 229,40

2. Roboty ziemne

9 D-02.01.01 |Wykonanie wykopow z transportem urobku

1061,17 m3 1.061,17
razem| m3 1.061,17
9.1 KNNR 1 0202/07 Roboty ziemne wykonywane koparsadsizbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w
gruncie kategorii |-l z transportem urobku samodhmi samowytadowczymi na odlegtd kn
1061,17 m3 1.061,1°
razem| m3 1.061,1
10 D-02.03.01 |Wykonanie nasypéw wraz z zggczeniem i pozyskaniem i transportem gruntu
98,23*1,08 m3 106,09
razem| m3 106,09
10.1 KNNR 1 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparsadsizbiernymi o pojemngzi tyzki 0,60m3 w zien
kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdactnansportem urobku samochodami samowytadowgzymi
na odlegt@é¢ 1km
98,23*1,08 m3 106,09
razem| m3 106,09
10.2 KNNR 1 0408/03 Zagzczanie zagzczarkami nasypow w gruncie sypkim kategori
98,23*1,08 m3 106,09
razem| m3 106,09
10.3 kalkulacja indywidualna Koszt zakupu gruntu naymaspiasek
98,23*1,08 m3 106,09
razem| m3 106,09

D-04.00.00 |3. PODBUDOWY

11 D-04.01.01 |[KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagzczanie mechaniczne poziopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kategorii lI-VI

JEZDNIE 962,64+14,45+45,56+76,24+40,60+14,44-€]1170+245,30+253,75+259,85+303,13 m2 3.926,06
ZJAZDY INDYWIDUALNE 150,12 m2 150,12
CHODNIKI 654,65+1760,05 m2 2.414,7(

razem| m2 6.490,8¢

12 D-04.02.01 |[KNNR 6 0106/05 Warstwa odcingja zagszczana mechanicznie o grébiopo zagszczeniu 10cm z piasky
POD CHODNIKAMI

CHODNIKI 654,65+1760,05 m2 2.414,7(
razem| m2 2.414,7(

13 D-04.02.01 |[KNNR 6 0106/06 Warstwa odcingjp zagszczana mechanicznie o grébiopo zagszczeniu 15cm z piasky
ZJAZDY | JEZDNIA

JEZDNIE 1153,93+1710,10+1062,03 m2 3.926,0¢
ZJAZDY INDYWIDUALNE 150,12 m2 150,12
razem| m2 4.076,18
14 D-04.04.02 |[KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw famanych, weasgorna, grubi@ warstwy po zagszczeniu 15cm-
ZIAZDY
ZJAZDY INDYWIDUALNE 150,12 m2 150,12
razem| m2 150,12
15 KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw tamanych, weasgorna, grubid warstwy po zagszczeniu 20cm
JEZDNIE
JEZDNIE 1153,93+1710,10 m2 2.864,03
razem| m2 2.864,03
16 KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw tamanych, weasgorna, grubi warstwy po zagszczeniu 30cm
WYNIESIONE SKRZYZOWANIA
1062,03 m2 1.062,03
razem| m2 1.062,03

17 D-04.07.01aPodbudowa z betonu asfaltowego AC16P o gécibmarstwy po zagszczeniu 7cm- DO SKRZYOWANIA Z
UL. MONIUSZKI wraz z oczyszczeniem i skropienienmdfma

1710,10 m2 1.710,1(
razem| m2 1.710,1(0

171 KNNR 6 1005/01 &zne oczyszczenie nawierzchni nieuleps
1710,10 m2 1.710,1€
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razem| m2 1.710,1(¢
17.2 KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni emulsja eraippadow
1710,10 m2 1.710,1(¢
razem| m2 1.710,1(¢
17.3 KNNR 6 0110/02 Podbudowy z betonu asfaltowegaiba§ei po zagszczeniu 7cm - analog
1710,10 m2 1.710,1(¢
razem| m2 1.710,1(¢
D-05.00.00 (4. NAWIERZCHNIE
18 D-05.03.23 |[KNR 0-11 0317/02 Nawierzchnie z kostki betonowsfara - grubiei 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubd 5cm z wypetieniem spoin zaprawementow JEZDNIA
JEZDNIA 1153,93 m2 1.153,93
razem| m2 1.153,93
19 D-05.03.23 |[KNR 0-11 0317/02 Nawierzchnie z kostki betonow&[OLOROWA - grubdci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubt 5cm z wypetnieniem spoin zaprawementow WZNIESONE
SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
1062,03 m2 1.062,03
ZJAZDY INDYWIDUALNE 150,12 m2 150,12
razem| m2 1.212,185
20 D-05.03.05 |Warstwascieralna z BETONU ASFALTOWEGO gr. 5cm wraz z oczysgiem i skropieniem podia DO
DKRZYZ. Z UL. MONIUSZKI
1710,10 m2 1.710,1(€
razem| m2 1.710,1(¢
20.1 KNNR 6 1005/01 &zne oczyszczenie nawierzchni nieuleps
1710,10 m2 1.710,1(€
razem| m2 1.710,1(¢
20.2 KNNR 6 1005/07 Skropienie nawierzchni emulsjalsayizpadow
1710,10 m2 1.710,1€
razem| m2 1.710,1(¢
20.3 KNNR 6 0309/02 Nawierzchnia z mieszanek minerbitusnicznych asfaltowych standard | - warst
scieralna o grubéci po zagszczeniu 5cm
1710,10 m2 1.710,1(¢
razem| m2 1.710,1(¢
21 D-08.02.07 |[KNNR 6 0503/03 Chodniki z plyt betonowych o wynaieln 20x20x6cm, na podsypce cementowo-piaskawe;j,
z wypetnieniem spoin zapraveementow (analogia)
1760,05 m2 1.760,05
razem| m2 1.760,085
22 KNNR 6 0302/05 Nawierzchnia z kostki kamiennejreglarnej o wysokiei kostki 10cm na podsypce
cementowo-piaskowej - POSZERZENIA | OPASKI
572,81 m2 572,81
razem| m2 572,81
5. ELEMENTY ULIC
23 D- 08.01.01 |KNNR 6 0403/03 Krawzniki betonowe wystagce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonpne
podsypce cementowo-piaskowej
1120,34 m 1.12Q
razem m 1.12Q
24 D- 08.01.01 [KNNR 6 0403/03 Krawzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z vagkoem tawy betonowej, na
podsypce cementowo-piaskowej-analogia
411,90 m 412
razem m 412
25 D-08.03.01 |Utozenie obrzey betonowych 8x30 na podsypce cem.-piaskowej wrotuk betonu
795,70 m 796
razem m 796
25.1 KNNR 6 0404/05 Obrza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemeitiaskowe] :
wypetnieniem spoin zapravcementow
795,70 m 79€
razem m 79€
25.2 KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykta pod ktaiki (pod obrzee)
0,0149*795,70 m3 11,8¢
razem| ma3 11,8¢
26 Scieki uliczne z kostki nieregularnej kamiennej weith rzdach o wysokéci 10cm na podsypce
cementowo-piaskowej i na tawie betonowej zwyktej
955,11 m 955,11
razem m 955,11
26.1 KNR 2-31 0608/03Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwochdach o wysoki 10cm na podsypc
cementowo-piaskowej
955,11 m 955,11
razem m 955,11
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26.2 KNR 2-31 0608/04Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwochdach o wysoki 10cm na podsypc
cementowo-piaskowej - zazkly dalszy 1 rzd
955,11 m 955,11
razem m 955,11
26.3 | D- 08.01.01 |KNR 2-31 0402/03 tawa betonowa zwykla geidk z kostki kamienr
955,11*0,35*0,18 m3 60,17
razem| ma3 60,17
27 Scieki podchodnikowe z elementéw betonowych o géabb5cm na podsypce cementowo-piaskowej- prz
rondzie pod ceigiem
27 m 27,00
razem m 27,00
27.1 KNR 2-31 0606/03Scieki z elementéw betonowych o gritid 5cm na podsypce cementowo-piaskowej-
rondzie pod eigiem
27 m 27,00
razem m 27,00
12. ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 D-06.01.01 |Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchnifskaoboczy i zielecow wykorzystanie wczaiej
uzyskanej ziemi urodzajnej
19,73/0,1 m2 197,30
razem| m2 197,30
28.1 KNNR 1 0503/03 Plantowanie powierzchni (obrobieraeczysto) skarp i dna wykopéw wykonywar
mechanicznie w gruncie kategorii -1l
19,73/0,1 m2 197,30
razem| m2 197,30
28.2 KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp, poboczy i/aéle z obsianiem przy grukm warstwy humusu 5cr
analogia
19,73/0,1 m2 197,30
razem| m2 197,30
28.3 KNNR 1 0507/02 Dodatek zazkig nasgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp, pobocigy@bev z
obsianiem - analogia
(Krotnaosé= 5)
19,73/0,1 m2 197,30
razem| m2 197,30
29 KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworéw wodgwych i gazowych
wodocagowe 3 szt 3,00
gazowe 3 szt 3,00
razem| szt 6,00
30 KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa wtazéw kanaldwy
16 szt 16,00
razem| szt 16,00
31 KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzieneKaaieznych
4 szt 4,00
razem| szt 4,00
32 Wypetnienie szczelin mdzy kraweznikiem, a ist. nawierzchaidrogowg (jednostronnie) gb.11cm /zaprawa
cementowa -5cm, masa zalewowa 6¢cm/, szétogrczeliny 2cm- analogia
42,00 m 42,00
razem m 42,00
32.1 KNKRB 6 0308/01 Woypelnienie szczeliadry szynami a nawierzclnirogow; (jednostronnie) gb.5cm
zaprawa cementowa, szer.szczelin 2cm. - ané
42,00 m 42,00
razem m 42,00
32.2 KNKRB 6 0308/05 Woypelnienie szczeliadry szynami a nawierzclnirogow; (jednostronnie) gb.6cm
masa zalewowa, szer.szczelin 2cm.- analogia
42,00 m 42,00
razem m 42,00
33 KNR 5-02 0201/05 Utzenie rur ochronnych typu jak "Arot"&ednicy 100mm, pod drogami i innymi
przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie katedtri z wykopem i zasypaniem
300 m 300,00
razem m 300,00
34 KNR 2-19 0119/01 Rury ochronnei@dnicy nominalnej 100mm dla gazagii
100 m 100,00
razem m 100,00
35 05.03.26a |Ulozenie geosiatki skropionej emuigjrzy dr woj.
19,80 m2 19,80
razem| m2 19,80
35.1 05.03.26a |cr-poz.317 Uléenie geosiatki o wytrzymaid min. 100/100KN/m pod warsiwigzgcq w celu
zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej przedapiami odbitym
19,80 m2 19,80
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razem m2 19,80
36 D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
3 szt 3,00
razem| szt 3,00
36.1 KNNR 6 0702/05 Pionowe znaki zakazu, nakazu,eastvecze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3z
wykorzystaniem tablic wecdrgej zdptych
20 szt 20,00
razem| szt 20,00
36.2 KNNR 6 0702/01 Stupki z rur stalowych do pionowamaikéw drogowyc
20 szt 20,00
razem| szt 20,00
37 KNNR 6 0302/02 Nawierzchnia z kostki kamiennegdawej o wysokéci kostki 16cm na podsypce
cementowo-piaskowej- opaska dla istadgch drzew
m2 14,60
38 cr tawki parkowe z oparciem wraz z moz¢a
szt 26,00
39 cr Kosze namieci wraz z montaem
szt 18,00
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PRZEBUDOWA ULICY POMORSKIEJ W M. POBIEROWO
Nr Nr ST  |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartasé
D-01.00.00|1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Roboty pomiarowe
1 | D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyoh,drogach w terenie km 0,60
réwninnym
1.2. roboty rozbiérkowe
2 Rozebranie stupkéw do znakéw- tablice do ponownvegmrzystania szt 20,00
3 | D-01.02.04|Rozebranie krawznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce m 963,70
cementowo-piaskowej wraz z fawami betonowymi wrazywiezieniem gruzu i
pozyskanego materiatu
4 | D-01.02.04|Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej z m 427,51
wywiezieniem materiatu uzyskanego z robidrki przggbudowywaniu
istniejacego chodnika
5 | D-01.02.04|Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50x50cm - £ DO POSESJI wraz m2 1,50
Z wywiezieniem pozyskanego materiatu
6 | D-01.02.04|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6awywiezieniem w miejsce | m2 1.114,43
wskazape przez Inwestora- ROZEBRANIE WSZYSTKICH HOKOW |
ZIJAZDOW
7 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm- | m2 4.587,97
POD JEZDNA wraz z wywiezieniem pozyskanego materiatu
8 | D-01.02.04|Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o m2 4.587,97
grubaici 5cm wraz z wywiezieniem pozyskanego materiatu
2. Roboty ziemne
9 | D-02.01.01|Wykonanie wykopo6w z transportem urobku m3 1.061,17
10 | D-02.03.01|Wykonanie nasypow wraz z zggczeniem i pozyskaniem i transportem gruntum3 106,09
D-04.00.00|3. PODBUDOWY
11 | D-04.01.01|Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pozhopod warstwy konstrukcyjne | m2 6.490,88
nawierzchni w gruncie kategorii 1I-VI
12 | D-04.02.01|Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie o grdbiopo zagszczeniu 10cmp m2 2.414,70
z piasku POD CHODNIKAMI
13 | D-04.02.01|Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie o grdbiopo zagszczeniu 15cm m2 4.076,18
z piasku - ZJAZDY | JEZDNIA
14 | D-04.04.02|Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, gitib@rstwy po m2 150,12
zag;szczeniu 15cm- ZJAZDY
15 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, gitia@rstwy po m2 2.864,03
zagzszczeniu 20cm - JEZDNIE
16 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, gitlb@rstwy po m2 1.062,03
zag:szczeniu 30cm - WYNIESIONE SKRZZOWANIA
17 | D-04.07.01aPodbudowa z betonu asfaltowego AC16P o gicibwarstwy po zagszczeniu m2 1.710,10
7cm- DO SKRZYOWANIA Z UL. MONIUSZKI wraz z oczyszczeniem i
skropieniem podiea
D-05.00.00{4. NAWIERZCHNIE
18 | D-05.03.23|Nawierzchnie z kostki betonowej - szara - gidd@cm na podsypc m2 1.153,93
cementowo-piaskowej grubc 5cm z wypetnieniem spoin zaprawementow
JEZDNIA
19 | D-05.03.23|Nawierzchnie z kostki betonowej - KOLOROWA - gribb8cm na podsypc m2 1.212,15
cementowo-piaskowej grubt 5cm z wypetnieniem spoin zaprawementow
WZNIESONE SKRZYZOWANIA | ZJAZDY
20 | D-05.03.05\Warstwascieralna z BETONU ASFALTOWEGO gr. 5¢cm wraz z oczysgniem | m2 1.710,10
skropieniem podiza DO DKRZYZ. Z UL. MONIUSZKI
21 | D-08.02.07|Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 20x20x6cra,podsypce m2 1.760,05
cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zapreementow (analogia)
22 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o okgsici kostki 10cm ne¢ m2 572,81
podsypce cementowo-piaskowej - POSZERZENIA | OPASKI
5. ELEMENTY ULIC
23 | D- 08.01.01|Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy m 1.120
betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
24 | D- 08.01.01|Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm, z vagtoem tawy m 412
betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej-analogia
25 | D-08.03.01|Utozenie obrzey betonowych 8x30 na podsypce cem.-piaskowej wrotuk m 796
betonu
26 Scieki uliczne z kostki nieregularnej kamiennej wetch rzdach o wysoksxi m 955,11
10cm na podsypce cementowo-piaskowej i na tawierloetej zwyklej
27 Scieki podchodnikowe z elementéw betonowych o géabb5cm na podsypce | m 27,00
cementowo-piaskowej- przy rondzie podgiem
12. ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 | D-06.01.01|Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchnifskaoboczy i zielecow | m2 197,30
wykorzystanie wczaiej uzyskanej ziemi urodzajnej
29 Regulacja zaworéw wodagiowych i gazowych szt 6,00
30 Regulacja pionowa wtazéw kanatowych szt 16,00
31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 4,00
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Nr Nr ST  |Opis rob6t Jm llos¢ Cena Wartasé
32 Wypehienie szczelin mdzy kraweznikiem, a ist. nawierzchaidrogowy m 42,00

(jednostronnie) gb.11cm /zaprawa cementowa -5cm, masa zalewowa 6¢cm/,

szerok@¢ szczeliny 2cm- analogia
33 Utozenie rur ochronnych typu jak "Arot"@ednicy 100mm, pod drogami i m 300,00

innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncieskgtrii Ill - z wykopem i

zasypaniem
34 Rury ochronne érednicy nominalnej 100mm dla gazagu m 100,00
35 | 05.03.26a |Utozenie geosiatki skropionej emuigirzy dr woj. m2 19,80
36 | D-07.02.01|Oznakowanie pionowe szt 3,00
37 Nawierzchnia z kostki kamiennejedowej o wysokéci kostki 16cm na podsyp| m2 14,60

cementowo-piaskowej- opaska dla istaogich drzew
38 cr tawki parkowe z oparciem wraz z mozgan szt 26,00
39 cr Kosze namieci wraz z monteem szt 18,00




